
Cassette in acciaio inox

Cassette in acciaio inox serie CE
Cassette di derivazione in acciaio inox serie CDE



Cassette in acciaio Inox serie CE e CDE

La gamma di carpenterie DKC Ramblock si amplia con due nuove linee: cassette in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 serie CE e 
CDE. L’acciaio inox è particolarmente indicato in tutti quei settori in cui è richiesto un elevato standard igienico e di resistenza alla 
corrosione (alimentare, chimico farmaceutico, ospedaliero).

Caratteristiche

Assortimento
DKC propone una vasta gamma di prodotti che comprende casse in acciaio inox con porta cieca a singola anta, porta cieca a doppia 
e coperchio avvitato e accessori. Gli accessori (piastre interne, staffe di fissaggio, profili DIN, guide di rinforzo porta, box di chiu-
sura) comprendono sia prodotti in acciaio inox che codici standard presenti sul catalogo DKC Ramblock. Le casse RICE sono fornite 
complete di pannello di cablaggio zincato e di porta a singola o doppia anta. Non presentano flange di ingresso cavi. Le casse di 
derivazione RICDE sono fornite con coperchio avvitato. 
Le casse possono essere installate a parete, tramite le apposite staffe da ordinare separatamente, oppure fissate a pavimento.

Caratteristiche
Tutta la gamma di casse in acciaio inox soddisfano elevati gradi di protezione (IP66/IP55 in accordo con IEC EN 62208; EN 60529. 
NEMA 4X / NEMA 12 in accordo con UL508A; UL50) e di resistenza all’urto (IK10 secondo IEC EN 62208). L’alto grado di protezi-
one consente di installare le casse in acciaio inox in ambienti caratterizzati da condizioni gravose.
Queste caratteristiche rispondono alle esigenze delle installazioni in settori come il chimico-farmaceutico, l’alimentare e l’ospedalie-
ro. Laddove è ricercata la massima igiene, la più alta resistenza alla corrosione e alle variazioni di temperatura, le casse inox 
Ramblock diventano la soluzione ideale. Per questo le casse inox possono essere installate anche all’esterno.

Facilità di installazione
Tutte le casse sono fornite comprensive di viteria per il montaggio.



Applicazioni

Ambiente ospedaliero Industria chimica Industria farmaceutica

Ambienti outdoor Industria alimentare Ambienti gravosi

L’acciaio inox, oltre alle proprietà meccaniche tipiche degli acciai al carbonio, è caratterizzato da una notevole resistenza alla cor-
rosione. Per qesto diventa il materiale più adatto in tutti quegli ambienti in cui è richiesta una elevata resistenza alla corrosione 
(industria chimica, farmaceutica, petrolifera...). Ma diventa la soluzione ideale anche negli ambienti in cui è richiesta una elevata 
igiene (industria alimentare, ambiente ospedaliero...), in quanto l’acciaio inox può subire cicli di pulitura senza deteriorarsi e, non 
essendo un materiale rivestito, esclude tutte le problematiche legate all’usura o alla scheggiatura del rivestimento.



Cassette in acciaio Inox con porta cieca serie CE
STRUTTURA 
acciaio inox AISI 304 sp. 12/10 - 15/10 (su richiesta AISI 316). Senza flange ingresso 
cavi.
Pannello di cablaggio 
lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato.
Porta 
reversibile, in acciaio inox AISI 304 sp. 12/10 - 15/10 (su richiesta AISI 316), con 
guarnizione poliuretanica bicomponente. Cerniere in acciaio inossidabile AISI 316.
COMPOSIZIONE 
Struttura, pannello di cablaggio, porta, confezione di viteria.
GRADO DI PROTEZIONE*
IP 66 in accordo con IEC EN 62208; EN 60529.
NEMA 4X in accordo con UL508A; UL50
Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

*in corso di omologazione

Dimensioni, mm Cassa senza flangia

Profondità Altezza Larghezza AISI 304 AISI 316

150

300 250 RICEB03911 RICEB03912

300 300 RICEB03311 RICEB03312

300 400 RICEB03411 RICEB03412

400 300 RICEB04311 RICEB04312

500 300 RICEB05311 RICEB05312

200

400 300 RICEB04321 RICEB04322

400 400 RICEB04421 RICEB04422

400 600 RICEB04621 RICEB04622

500 300 RICEB05321 RICEB05322

500 400 RICEB05421 RICEB05422

500 500 RICEB05521 RICEB05522

600 400 RICEB06421 RICEB06422

700 500 RICEB07521 RICEB07522

250

500 400 RICEB05491 RICEB05492

600 400 RICEB06491 RICEB06492

600 600 RICEB06691 RICEB06692

700 500 RICEB07591 RICEB07592

800 600 RICEB08691 RICEB08692

1000 600 RICEB10691 RICEB10692

300

800 600 RICEB08631 RICEB08632

800 800 RICEB08831 RICEB08832

1000 600 RICEB10631 RICEB10632

1000 800 RICEB10831 RICEB10832

1200 600 RICEB12631 RICEB12632

1200 800 RICEB12831 RICEB12832

1400 600 RICEB14631 RICEB14632

1400 800 RICEB14831 RICEB14832

400

600 400 RICEB06441 RICEB06442

600 600 RICEB06641 RICEB06642

800 600 RICEB08641 RICEB08642

800 800 RICEB08841 RICEB08842

1000 600 RICEB10641 RICEB10642

1000 800 RICEB10841 RICEB10842



Cassette in acciaio Inox con porta cieca doppia anta serie CE

STRUTTURA 
acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 (su richiesta AISI 316). Senza flange ingresso cavi.
Pannello di cablaggio 
lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato.
Porta IN DUE META' 
reversibile, in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10 (su richiesta AISI 316), con guarnizione 
poliuretanica bicomponente. Cerniere in acciaio inossidabile AISI 316.
COMPOSIZIONE 
Struttura, pannello di cablaggio, porta, confezione di viteria. 
GRADO DI PROTEZIONE* 
IP 55 in accordo con IEC EN 62208; EN 60529. 
NEMA 12 in accordo con UL508A; UL50 
Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10
*in corso di omologazione

Dimensioni, mm Cassa senza flangia

Profondità Altezza Larghezza AISI 304 AISI 316

200 800 1000 RICEB08121 RICEB08122

300

600 800 RICEB06831 RICEB06832

800 1000 RICEB08131 RICEB08132

1000 1000 RICEB10131 RICEB10132

1200 1000 RICEB12131 RICEB12132

1400 1000 RICEB14131 RICEB14132

1200 1200 RICEB121231 RICEB121232

Staffa di fissaggio a parete
Accessori comuni

Codice: RIA502
•	 Realizzate in acciaio inox AISI 316, sp. 15/10.
•	 Particolarmente indicate per il fissaggio della cassa a parete.
•	 Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
•	 Carico massimo ammissibile 4x60 Kg.

Guide di rinforzo porta
•	 Realizzate in lamiera d’acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir.
•	 Fori da 4,2 mm a passo 25 mm.
•	 Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Altezza, H Codice

500 RZS50

600 RZS60

700 RZS70

800 RZS80

1000 RZS100

1200 RZS120

1400 RZS140

Box di chiusura
Codice: RZCE206
•	 Box di chiusura in zama cromata completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm

Codice: RICE313
•	 Box di chiusura in acciaio inox AISI 316 completa di inserto tipo aletta doppio 

pettine Ø 3 mm



STRUTTURA 
acciaio inox AISI 304 (su richiesta AISI 316) sp. 12/10.
coperchio AVVITATO 
acciaio inox AISI 304 (su richiesta AISI 316) sp. 12/10 con guarnizione poliuretanica 
bicomponente.
GRADO DI PROTEZIONE*
IP 66 in accordo con IEC EN 62208; EN 60529.
NEMA 4X in accordo con UL508A; UL50
Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

*in corso di omologazione

Dimensioni, mm Codice

Altezza Larghezza Profondità AISI 304 AISI 316

150 150 80 RICDE11801 RICDE11802

200 200 80 RICDE22801 RICDE22802

300 200 80 RICDE32801 RICDE32802

400 200 80 RICDE42801 RICDE42802

600 200 80 RICDE62801 RICDE62802

800 200 80 RICDE82801 RICDE82802

150 150 120 RICDE111201 RICDE111202

200 200 120 RICDE221201 RICDE221202

300 150 120 RICDE311201 RICDE311202

300 200 120 RICDE321201 RICDE321202

300 300 120 RICDE331201 RICDE331202

400 200 120 RICDE421201 RICDE421202

400 300 120 RICDE431201 RICDE431202

400 400 120 RICDE441201 RICDE441202

500 200 120 RICDE521201 RICDE521202

500 300 120 RICDE531201 RICDE531202

600 200 120 RICDE621201 RICDE621202

600 300 120 RICDE631201 RICDE631202

600 400 120 RICDE641201 RICDE641202

800 200 120 RICDE821201 RICDE821202

800 400 120 RICDE841201 RICDE841202

Cassette in acciaio Inox con porta cieca avvitata serie CDE

Profili DIN
•	 Fissaggio sui traversini delle casse
•	 Confezione da 10 pezzi
•	 Completa di accessori per il montaggio.

Altezza cassa, H Codice

150 RZCDO15 1

180 RZCDO18 1

200 RZCDO20 1

300 RZCDO30 1

400 RZCDO40 1

500 RZCDO50 1

600 RZCDO60 2

800 RZCDO80 2
1 - TS 35/7.5
2 - TS 35/15

Accessori comuni



Piastra interna per casse di derivazione
•	 Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10.
•	 Fissata all’involucro tramite i traversini già presenti all’interno della cassa.
•	 Completa di accessori per il montaggio.

Dimensione
Codice

Altezza, H Larghezza, L

150 150 RZCDP11

180 150 RZCDP91

200 180 RZCDP29

200 200 RZCDP22

300 200 RZCDP32

400 200 RZCDP42

600 200 RZCDP62

800 200 RZCDP82

300 150 RZCDP31

300 300 RZCDP33

400 300 RZCDP43

400 400 RZCDP44

500 200 RZCDP52

500 300 RZCDP53

600 300 RZCDP63

600 400 RZCDP64

800 400 RZCDP84

Staffa di fissaggio a parete

Codice: RIA502
•	 Realizzate in acciaio inox AISI 316, sp. 15/10.
•	 Particolarmente indicate per il fissaggio della cassa a parete.
•	 Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
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