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L'azienda

Il gruppo DKC nasce nel 1998 ed oggi è uno dei produttori leader di sistemi portacavi in Europa e in Russia.
Il gruppo è composto da 6 divisioni: “DKC Russia”, “DKC Ucraina”, “DKC Europe”, “DKC Ungheria”, "DKC Romania" e 
“DKC Maghreb”.
Sviluppando continuamente la sua rete di produzione e distribuzione DKC si pone l’obiettivo di fornire al mercato 
mondiale prodotti di alta qualità.

Prodotti
Il gruppo DKC, presente in Europa col marchio DKC Europe, propone 8 linee di prodotto:
• Combitech - canalizzazioni metalliche
• Solartech - fissaggi per pannelli fotovoltaici
• Cosmec - sistemi di protezione per cavi elettrici
• Conchiglia - armadi in vetroresina 
• Hercules - condotti sbarre
• Ramblock - carpenteria per quadri elettrici
• Ramklima - condizionatori per quadri elettrici
• Rambox - cassette in policarbonato
Molti prodotti realizzati dal gruppo DKC sono innovativi per il mercato elettrico. Grazie al lavoro attivo svolto su
nuovi materiali e sullo sviluppo di nuovi prodotti, DKC può vantare un ampio elenco di brevetti.

BREVE STORIA
DKC, già operante in Italia nel settore delle telecomunicazioni, intravedendo le possibilità del mercato russo, apre il 
suo primo stabilimento a Tver il 15 agosto 1998 con la produzione di tubo corrugato. Con il passare degli anni DKC ha 
aumentato lo spazio produttivo e la gamma di prodotti offerti, rimanendo sempre fedele ai valori che l’hanno creata.
Nuovi prodotti e maggiore servizio sono i punti fondamentali di una politica di sviluppo continuo che caratterizza la 
società e che la vede nel 2000 entrare nel mercato ucraino, nel 2008 svilupparsi in Italia e nel 2012 aprire una sede in 
Tunisia.
Il gruppo DKC è diventato oggi uno dei produttori leader nella realizzazione di sistemi portacavi e ha consolidato i suoi 
successi grazie a una realtà dinamica orientata al futuro e improntata sull’innovazione. 

SEDI DKC NEL MONDO
• Russia - Tver, Moscow
• Ucraina - Kiev
• Italia – Bellinzago Novarese (Novara), Novi Ligure (Al), Roma, Villanova sull'Arda (PC), Travagliato (Bs), Reggio Emilia
• Ungheria - Tolna
• Romania - Jud Arad
• Tunisia – Tunisi

DKC



Gli armadi CQE hanno superato i seguenti test:
• grado di protezione IP;
• grado di resistenza all’urto IK;
• resistenza alla nebbia salina, umidità elevata, sbalzi di temperatura, ecc;
• resistenza alle vibrazioni;
• utilizzo in zone sismiche ;
• utilizzo con dispositivi in bassa tensione con corrente nominale fino a 3500A;
• utilizzo nel settore navale.

Armadi e casse metalliche "RAM block"
DKC produce armadi metallici, casse e pulpiti di controllo nei suoi stabilimenti europei, principalmente in Italia, e fornisce con successo 
i mercati di Italia, Spagna, Francia, Germania e i paesi del Nord Africa e degli Emirati Arabi Uniti. La varietà di dimensioni e la vasta 
gamma di accessori degli armadi DKC combinati con alta qualità e prezzo concorrenziale permettono di soddisfare qualsiasi esigenza 
del cliente.

Il sistema RAM BLOCK è composto da armadi, casse e pulpiti per l’automazione industriale e la distribuzione di energia in bassa 
tensione.
Gli armadi, moderni e dal design innovativo, sono costruiti in conformità con i più elevati standard di qualità europei.

Il sistema "RAM block" comprende:
CQE – armadi componibili;
CAE - armadi monoblocco saldati;
DAE – armadi monoblocco assemblati;
CE – casse metalliche IP66;
CLE – casse metalliche IP55;
CDE – casse di derivazione;
PN, CN, VN – pulpiti;
Sistemi di sospensione a braccio portante.



Sistemi di climatizzazione per quadri elettrici "RAM klima"
I nuovi condizionatori DKC rappresentano la soluzione ideale di raffreddamento per tutte le applicazioni in cui è necessario raffreddare 
e mantenere separati il quadro elettrico dall’ambiente circostante.
Tale sistema risulta essere la soluzione ottimale ogni qual volta si deve evitare che temperature troppo elevate (con T ambiente > T 
interna armadio) possano danneggiare i componenti che si trovano all’interno del quadro elettrico mantenendo una elevata protezione 
contro acqua, polvere e sostanze chimiche. 

Una moderna linea di produzione dotata di consultazione elettronica delle istruzioni di montaggio, consegne rapide su tutto il territorio 
nazionale grazie a prodotti sempre disponibili a magazzino, una elevata professionalità dei nostri operatori e lo stoccaggio di semilavorati 
che permettono di ottimizzare i tempi di produzione sono i punti di forza di questa linea di prodotto.

Condizionatori da parete
Assortimento:
• potenze frigorifere da 300 a 4000 W;
• tensioni disponibili: 230 Vac, 115 Vac, 400/440/460 Vac 2 ph, 400 Vac 3 ph;
• versioni disponibili: Base e Top;
• disponibili verniciati RAL 7035 o in acciaio inox AISI 304.

Condizionatori da tetto
Assortimento:
• potenze frigorifere da 800 a 4000 W;
• tensioni disponibili: 230 Vac, 400/440/460 Vac 2 ph, 400 Vac 3 ph;
• versioni disponibili: standard RAL 7035, acciaio inox AISI 304.

Condizionatori slim
Assortimento:
• potenze frigorifere da 1000 a 3000 W;
• tensioni disponibili: 230 Vac, 400 Vac 3 ph;
• versioni disponibili: standard RAL 7035, acciaio inox AISI 304.



Armadi stradali "Grafi"
Grafi è la nuova linea di armadi stradali in vetroresina per le seguenti installazioni: reti di di-
stribuzione elettrica, telefoniche, gas/acqua, impianti semaforici, sistemi di gestione destinati 
a essere collocati in esterno.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP55 e IP44 secondo CEI EN 60529 
• Grado di resistenza all'urto IK10 secondo CEI EN 62262
• Conformità alla norma CEI EN 62208 e norme DIN 43629
• Idoneità a realizzare apparecchiature in classe II. Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
• Reversibilità lato apertura sportelli anche nel caso di vani multipli
• Ripartizione volume complessivo degli armadi in grandezze e numero di vani differen-
ti (sistema Dotper®)
• Disponibilità di esecuzioni verniciate per una migliore integrazione nel contesto urba-
no e centri storici
• Possibilità di accesso bifacciale ai vani. Componibilità verticale, orizzontale e in profondità
• Bordi arrotondati. Maniglia ergonomica in gomma morbida
• Dimensioni da 580x350 mm a 1150x1840 mm (profondità 330-460 mm)
• Economicamente vantaggiosi

Pubblica illuminazione
Soluzioni che rendono la derivazione elettrica semplice, rapida, sicura e soluzioni per otti-
mizzare l’impiego dell’energia elettrica mediante prodotti che, oltre al risparmio energetico, 
consentono di monitorare e regolare i livelli di illuminazione

Assortimento:
• Controllori elettronici di potenza: stabilizzazione e riduzione di tensione su impianti di 
illuminazione pubblica, gallerie, parcheggi, aree di servizio. Possibilità di monitoraggio 
remoto delle condizioni di funzionamento e dei livelli di risparmio energetico.
• Portelli e morsettiere da palo: da oltre 45 anni, la vasta gamma di prodotti rappresenta 
il top in fatto di sicurezza, facilità di installazione, manutenzione e durata nel tempo.
• Quadri generali per impianti I.P.
• Cassette di derivazione da palo in vetroresina e in alluminio.
• Cassette di derivazione in materiale plastico: per impianti industriali, illuminazione 
pubblica e alimentazione di quadri di distribuzione.

Kit fotovoltaico a isola per illuminazione stradale
Con lampada a LED funzionante a energia solare fotovoltaica; una soluzione d’avanguar-
dia a basso impatto ambientale, bassa manutenzione e alta efficienza prestazionale. Da 
utilizzare per illuminazione di parcheggi, strade, giardini pubblici, parchi, piste ciclabili e 
dove non vi è convenienza economica ad installare impianti da rete di tipo tradizionale.

Impianti B.T. e industriali
Soluzioni per distribuire e controllare energia in sicurezza attraverso prodotti che garan-
tiscono l’isolamento delle apparecchiature interne e la protezione dagli urti e dagli agenti 
atmosferici.

Assortimento:
• Morsettiere nodali, multiple, lineari connettrici e di sezionamento.
• Cassette di derivazione: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per ali-
mentazione di quadri di distribuzione con cavi uni-multipolari.
• Cassette da incasso, pozzetti e chiusini: per il montaggio di portaprese e per derivazio-
ni; per giunzioni di elevata potenza in impianti sottotraccia, per derivazioni e giunzioni 
di linee telefoniche, elettriche.
• Contenitori e colonnine IP55: per reti ed impianti sotterranei con cavo uni-multipolare 
per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione, per 
allacciamenti telefonici.
• Cassonetti in vetroresina per gruppi di misura.
• Armadi stradali in vetroresina: per impianti del settore elettrico e del gas-acqua.
• Sportelli, porte e griglie: per costruzioni civili e industriali.



Cosmec - Sistemi metallici di protezione per cavi elettrici
I sistemi metallici, certificati IMQ, VDE e RINA, sono composti da tubi ricavati da lamiera zin-
cata conformi alle Norme CEI EN 61386 e CEI EN 60423 e da una serie di raccordi ad innesto 
rapido di collegamento tubo-tubo, tubo rigido-tubo flessibile e tubo-scatola. Tubi metallici 
flessibili ricoperti in PVC, raccordi in ottone nichelato, fissi e girevoli completano l'offerta. 
Un'ampia gamma di cassette di derivazione, scatole d'infilaggio ed innumerevoli altri acces-
sori, consentono all'installatore di realizzare impianti stagni fino a un grado di protezione IP 
67 con continuità elettrica garantita.
E' inoltre possibile comporre l’intero sistema di protezione in acciaio INOX, anch’esso certifi-
cato IMQ, particolarmente indicato nel settore chimico, farmaceutico, enologico ed autostra-
dale (gallerie).
Un sistema composto da cassette di derivazione attrezzate, progettato per gli impianti di illu-
minazione all’interno delle gallerie in conformità alla Direttiva ANAS è appositamente studiato 
per il settore autostradale. 

Attrezzature
Ampia gamma di attrezzature oleodinamiche e manuali, atte ad agevolare il lavoro degli 
installatori e dei quadristi. Queste attrezzature, corredate da appositi utensili, consentono 
di effettuare la foratura dei pannelli nei quadri elettrici (per consentire l'applicazione di stru-
menti di controllo e di comando) oppure la piegatura, la foratura, il taglio di barre di rame, 
l'aggraffatura dei terminali, il taglio e la foratura dei profili portanti a norme DIN, la foratura 
senza preforo dei canali portacavi ed altre applicazioni eseguibili su specifiche del cliente.

Taglia fora profili DIN Fustelle tonde e 
per connettori

Punzonatrice oleodinamica

Cosmec- Sistemi plastici
La realizzazione di un impianto elettrico deve essere curata in modo tale che questo non solo 
non sia causa d’innesco d’incendio, ma non deve costituire una via per la sua propagazione, 
ne dare luogo a sviluppo di gas o fumi tossici.
Partendo da questo principio fondamentale a tutela della sicurezza, risulta evidente che nei 
locali con presenza di pubblico, devono essere utilizzati materiali privi di alogeni e a bassa 
emissione di fumi opachi e tossici.
I sistemi di tubi flessibili in poliammide sono prodotti da  GMBH, azienda all’avanguar-
dia nella produzione di sistemi flessibili per la protezione cavi. Questi prodotti, certificati da 
prestigiosi Enti di certificazione internazionale (UL, CSA, VDE, Lloyd’s Register, TUV, ecc.), 
trovano applicazione nei settori di automazione, macchine utensili e in generale dove sono 
richiesti prodotti autoestinguenti, privi di alogeni e con buona resistenza all’irraggiamento 
solare. 
Per il settore ferroviario è disponibile una serie di prodotti specifici, realizzati in conformità 
alle norme UNI 11170, DIN 5510-2, UNI CEI CEN/TS 45545-2, che dettano i requisiti di com-
portamento al fuoco sul materiale rotabile.
La vasta gamma di raccordi ad innesto e disinnesto rapido in poliammide, anche con filetto 
metallico, garantisce una tenuta stagna del sistema fino ad IP68 / IP69K. Una serie di raccor-
di metallici consente la realizzazione di soluzioni tecniche migliorative, in particolari condizioni 
di temperatura e sollecitazioni meccaniche.



Condotti sbarre - Lightech
Descrizione:
I condotti Lightech sono principalmente utilizzati nella distribuzione di energia elettrica 
con correnti nominali da 25 e 40A e tensioni nominali d’impiego di 400V in configura-
zioni da 2P, 4P e 6P contenuti in un involucro, mentre nel caso di configurazioni  2P+2P, 
4P+2P, 4P+4P e 6P+6P i circuiti sono  racchiusi in due involucri meccanicamente sepa-
rati. 
I condotti Lightech sono ampiamente utilizzati negli impianti per l’illuminazione nel set-
tore industriale, terziario e pubblico come supermercati, centri commerciali, aree pro-
duttive, autorimesse, etc.
La versione standard del prodotto è costituita da conduttori in rame o alluminio co-
estrusi in una guaina di materiale termoplastico autoestinguente e halogen free e invo-
lucro esterno in lega d’alluminio e grado di protezione IP55.

Condotti sbarre - Powertech
Descrizione:
Il condotto sbarre DKC è stato sviluppato per permettere il trasporto di potenza accop-
piando funzionalità, semplicità di installazione e design; il prodotto trova applicazione in 
tutte le situazioni ove si voglia trasportare, trasferire oppure distribuire grande potenza.
L’impiego destinato è la connessione a quadri elettrici di trasformatori e generatori op-
pure la distribuzione di energia elettrica all’interno di realtà come strutture industriali, 
commerciali, residenziali e in generale ovunque vi sia la necessità di trasportare o di-
stribuire grandi portate di energia.
La serie di condotti sbarre DKC è realizzata utilizzando la tecnologia sandwich (compat-
ta) in cui, al contrario del classico condotto ventilato, le barre si trovano “schiacciate” 
una contro l’altra e isolate tramite un rivestimento applicato in Dy Term® (resistenza 
155°C).

 
 
DKC Europe srl – società con socio unico 
Via Libertà, 207 – 28043 Bellinzago Novarese (No) 
Tel. 0321-989898 - Fax: 0321-985125  
CF-P.IVA-EU VAT: IT 04498200965 
REA MI-1753159 - Cap. Soc. 7.774.030 € I.V. 

 

 Sedi: 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE    
DECLARATION OF EC CONFORMITY     
           
Il prodotto 
The product 
      Sigla prodotto      LT SERIES - Lightech  
                                   Type reference    
      Fornitore                  DKC Europe S.r.l. – via Larga 15        
      Supplier                            Milano – 20100 – Italy  
      Descrizione      Condotto sbarre prefabbricato 
      Description      Busbar trunking system 
 
 
oggetto di questa dichiarazione è conforme alla seguente normativa: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standard: 
 
Normative, Standard: CEI / EN 61439 – 1 & 6

 CEI 17-113 - 118 
                                                                                     

  
 
Questa dichiarazione di conformità, come previsto dalla Normativa EN 45014, è stata emessa dopo 
aver effettuato le prove di laboratorio. 
This declaration of Conformity according to EN 45014 was issued after tests in laboratory. 

Type tests  
10.2 Strength of materials and parts: Resistance to 

corrosion 
10.2.3.2 Resistance to abnormal heat and fire due to internal 

electric effects 
10.2.5 Lifting 

10.2.6 Mechanical impact 

10.2.7 Marking 

10.2.101 Ability to withstand mechanical loads 

10.3 Degree of protection of assembly 

10.4 Clearances and creepage distances 

10.5 Protection against electric shock and integrity of 
protective circuits 

10.9 Dielectric properties 

10.10.2.3.5 Verification of temperature rise limits of a BT run 

10.10.2.3.6 Verification of temperature rise limits of a tap-off unit 

10.11 Short-circuit withstand strength 

10.101 Resistance to flame propagation 

Prove di tipo 
10.2 Resistenza dei materiali e componenti: Resistenza 

alla corrosione 
10.2.3.2 Resistenza al calore anormale e al fuoco causati da 

effetti elettrici interni 
10.2.5 sollevamento 

10.2.6 Impatto meccanico 

10.2.7 Marcatura 

10.2.101 Capacità di sopportare carichi meccanici 

10.3 Grado di protezione dell’assieme 

10.4 Distanze in aria e superficiali 

10.5 Protezione contro lo shock elettrico ed integrità dei 
circuiti di protezione 

10.9 Proprietà dielettriche 

10.10.2.3.5 Verifica dei limiti di temperatura di un tratto BT 

10.10.2.3.6 Verifica dei limiti di temperatura di una unità di 
derivazione 

10.11 Tenuta alla forza di corto circuito 

10.101 Resistenza alla propagazione della fiamma 

Dichiarazione di conformità CE - Standard CEI EN 61439-1&6



Note
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Sistema di canali e passerelle a incastro

Il sistema di canali e passerelle a incastro "C5 Combitech"
Criteri costruttivi
Gli elementi rettilinei della serie C5 Combitech sono caratterizzati 
dall'originale "incastro", ottenuto grazie ad una particolare sagoma-
tura delle estremità, creato per imbutitura durante la fase di piega-
tura della lamiera. Grazie a questo, l'uso dei giunti lineari è estrema-
mente limitato. 

Gli elementi rettilinei sono disponibili in due versioni: 
• con base forata (c.ca 15% della superficie) con asole 7x19 mm e 
bordi forati con asole 7x10 mm. 
• con base e bordi non forati.

Tutti gli accessori della serie C5 sono predisposti per il fissaggio ad 
“incastro” nelle estremità “Femmina” degli elementi rettilinei. Negli 
accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui 
fianchi.
Al centro di ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo forata 
garantisce la continuità elettrica.

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e gra-
zie alla bordatura continua sui fianchi sono “autoreggenti”. Anche per 
i coperchi degli elementi vale il criterio della giunzione ad “incastro” 
ottenuta grazie ad una particolare sagomatura di una delle estremità. 
Ad ogni estremità sono previsti sistemi per la continuità elettrica: 
nelle estremità “Maschio” l’area è forata e munita di nottolino filettato 
M5; nelle estremità “Femmina” l’area è solo forata.

I coperchi degli accessori si collegano sia a “incastro” nelle estremità 
“Femmina”, sia per semplice attestazione con le estremità “Maschio”, 
degli elementi rettilinei che degli stessi accessori. Si montano a “scat-
to” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura 
continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilata-
zioni atmosferiche ed alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. 
Nella misura b 50 x h 50 i coperchi non hanno la bordatura continua, 
ma ad ogni estremità una linguetta assicura l’autoreggenza.
Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la continuità 
elettrica.

Caratteristiche meccaniche
La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) sia delle basi 
che dei coperchi garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente 
l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o 
“clips”.
L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con 
quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.
Asole 10x7 mm lungo i bordi ed alle estremità dei bordi: H 50 n°1 - H 
80 e H 100 n°2.

Caratteristiche elettriche
La continuità elettrica è garantita da tutti i componenti del sistema 
C5: elementi lineari, accessori e relativi coperchi (se la posa degli 
stessi viene realizzata con l’ausilio di tutti gli accessori previsti dal 
sistema).
Il dispositivo di “messa a terra” è costituito da un’area anulare a 
rilievo contrassegnata da apposito simbolo; nella versione verniciata 
quest’area è protetta da tappi asportabili.
Il numero e la tipologia della bulloneria è in funzione delle varie situa-
zioni installative:

• nella giunzione a incastro delle basi: una vite M6 (per giunzione 
elettrica) e un dado flangiato/zigrinato.
• nella giunzione senza incastro delle basi: due viti M6, due dadi e una 
piastrina di collegamento equipotenziale in rame nichelato.
• nella giunzione a incastro dei coperchi: una vite M5.
• nella giunzione senza incastro dei coperchi: due viti M5 e una pia-
strina in rame.
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Sistema di canali e passerelle a incastro

Come scegliere
La funzione principale della passerella C5 è quella di sostenere e proteggere in modo permanente il cavo.
La scelta corretta del prodotto e la facilità di montaggio sono i principali fattori che garantiscono i migliori risultati tecnici e il 
massimo risparmio economico. Per ottenere questo è necessario valutare i seguenti criteri:
1. Grado di protezione;
2. Dimensioni e tipo di materiale;
3. Condizioni ambientali.

1. Grado di protezione.

Il sistema di canalizzazione “C5 Combitech” corrisponde in modo ottimale alle norme 50085-2.1 e ha ottenuto la certificazione 
IMQ con le seguenti caratteristiche:
• gradi di protezione: IP20 - IP40 - IP44;
• tipo di posa: a parete, soffitto, sospeso, combinato;
• smontabilità dei coperchi: con attrezzo.

• IP 00: elementi rettilinei forati o chiusi e accessori, senza coperchi.
• IP 20: elementi rettilinei con base forata e accessori, sempre con coperchi installati.
• IP 40: elementi rettilinei con base non forata e accessori, sempre con coperchi installati.
• IP 44: canale IP40 con l’aggiunta di fasce protettive da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione, guarnizioni 
adesive per i tratti verticali, coprigiunti delle basi nelle sole giunzioni “Maschio-Maschio”.
La prima cifra del codice indica la protezione contro il contatto di corpi solidi, mentre la seconda indica la protezione contro la 
penetrazione dei liquidi.

2. Dimensioni, spessori e tipo di materiale:

Bordo Basi

50 50 - 100 150 200 300 400 500 600
80 - 80 100 150 200 300 400 500 600
100 - - 100 150 200 300 400 500 600

(a richiesta e per quantitativi, basi con larghezza e bordi speciali)

La serie C5 Combitech è disponibile nei seguenti materiali:
• acciaio zincato Sendzimir (ottenuto per immersione della lamiera in bagno di zinco fuso prima della lavorazione, con spessori 
di zinco totale sulle due facce da Z 200 a Z 275 g/m2 NORMA UNI EN 10346)
• acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ottenuto per immersione della lamiera in bagno di zinco fuso dopo 
la lavorazione, NORMA EN ISO 1461)
• acciaio zincato e verniciato con resine epossipoliesteri colore blu elettrico o grigio RAL 7035 
• acciaio inossidabile AISI 304 
A richiesta
• acciaio zincato e verniciato in altri colori
• acciaio inossidabile AISI 304L
• acciaio inossidabile AISI 316 e 316L

3. Condizioni ambientali

Tutte le applicazioni metalliche sono soggette alla corrosione e l'ambiente in cui sono installate rappresenta il criterio fonda-
mentale nella scelta del trattamento di superficie o del tipo di acciaio.
• acciaio zincato Sendzimir: particolarmente indicato per ambienti interni con bassa aggressività ambientale
• acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione: adatto per installazioni esterne o in ambienti con grande umidità
• acciaio zincato e verniciato con resine epossipoliesteri colore blu elettrico o grigio RAL 7035: indicato per ambienti interni 
(uffici, centri commerciali) ed esterni (la verniciatura aumenta la protezione contro la corrosione)
• acciaio inossidabile AISI 304: particolarmente indicato nel settore alimentare o per installazioni in ambienti con atmosfere 
particolarmente aggressive sia interne che esterne.

Disponibilità a magazzino

50 80 100 150 200 300 400 500 600

50 ZS ZC VB VG - ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG

80 - ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG

100 - - ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG ZS ZC VB VG

Finiture

ZS: Zincato Sendzimir
ZC: Zincato a caldo
VB: Verniciato blu
VG: Verniciato RAL 7035

Base

Gestito a magazzino

10/15 gg data ricevimento ordine

A richiesta

Bordo
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3030

3000

30

6000

I 30 mm che fanno la differenza

Vantaggi del sistema

I canali della serie C5 Combitech sono caratterizzati dall'incastro che limita notevolmente l'uso dei giunti.
La lunghezza degli elementi rettilinei è L+30, dove i 30 mm rappresentano la lunghezza dell'incastro. In questo modo 
la presenza dell'incastro non influisce sulla lunghezza reale del prodotto.

L'utilizzo dei giunti non è necessario in presenza dell'incastro "maschio-femmina"
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Vantaggi del sistema

Il sistema "C5 Combitech"

9

7

4

13
12

11
8

1

3

10

5

2

6

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

Elemento rettilineo forato

Coperchio elemento rettilineo

Curva piana 90° CPO 

Coperchio curva piana 90° CPO 

Curva salita 90° CS 

Coperchio curva salita 90° CS 

Derivazione a T in discesa sghemba con aumento TDSA

Curva salita 90° sghemba sinistra CSSS 

Curva discesa 90° sghemba destra CDSD 

Riduzione sinistra RRS

Derivazione verticale coperchio DDS

Flangia di raccordo FR

Derivazione piana a T DPT
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Gli elementi rettilinei della serie 
C5 Combitech sono caratterizzati 
dall'originale "incastro", ottenuto 
grazie ad una particolare sagoma-
tura delle estremità. Grazie a questo, 
l'uso dei giunti lineari è estrema-
mente limitato. Il sistema a incastro 
permette un risparmio di tempo nel 
montaggio fino al 60%

Con gli accessori della serie C5 è pos-
sibile realizzare qualsiasi configura-
zione.

I coperchi si montano a “scatto” sugli 
elementi rettilinei di base e grazie 
alla bordatura continua sui fianchi 
sono “autoreggenti”. Anche per i 
coperchi degli elementi vale il criterio 
della giunzione ad “incastro” ottenu-
ta grazie ad una particolare sagoma-
tura di una delle estremità. Ad ogni 
estremità sono previsti sistemi per la 
continuità elettrica.

Sistema a incastro

Accessori

Installazione "a scatto" dei coperchi

Vantaggi del sistema Combitech

Vantaggi del sistema
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La continuità elettrica è garantita da 
tutti i componenti del sistema C5.
Il dispositivo di “messa a terra” è 
costituito da un’area anulare a rilievo 
contrassegnata da apposito simbolo; 
nella versione verniciata quest’area è 
protetta da tappi asportabili.

La presenza di una bordatura conti-
nua sui fianchi (bordi) sia delle basi 
che dei coperchi garantisce una mag-
giore tenuta ai carichi e consente 
l’assemblaggio di tutti i coperchi del 
sistema senza ricorso a viti o “clips”.

Continuità elettrica

Bordatura continua sui fianchi su basi e coperchi

Grazie alla piena compatibilità dei 
sistemi Combitech è possibile usare 
diversi tipi di passerelle nello stesso 
progetto senza dover utilizzare ac-
cessori aggiuntivi o adattatori. 

Compatibilità con i diversi sistemi Combitech

Vantaggi del sistema
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Grafico di carico
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* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H 50

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

50

2000 50 5050040 5053040 5051040 5054040 0,84 25 8

3000

50 5050340 5053340 5051340 5054340 0,84 25 12

100 5050041 5053041 5051041 5054041 1,26 49 6

150 5050042 5053042 5051042 5054042 1,54 74 6

200 5050043 5053043 5051043 5054043 2,08 98 6

300 5050044 5053044 5051044 5054044 3,05 147 6

400 5050045 5053045 5051045 5054045 4,97 196 6

500 5050046 5053046 5051046 5054046 5,93 245 6

600 5050047 5053047 5051047 5054047 6,91 295 6

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

Elementi rettilinei chiusi H50
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Elementi rettilinei forati H50
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Larghezza 50-300 Larghezza 400-600

Campata, m

Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H 50

Altezza H, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza B, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

50

2000 50 5050000 5053000 5051000 5054000 0,81 25 8

3000

50 5050300 5053300 5051300 5054300 0,81 25 12

100 5050001 5053001 5051001 5054001 1,19 49 6

150 5050002 5053002 5051002 5054002 1,44 74 6

200 5050003 5053003 5051003 5054003 1,94 98 6

300 5050004 5053004 5051004 5054004 2,81 147 6

400 5050005 5053005 5051005 5054005 4,56 196 6

500 5050006 5053006 5051006 5054006 5,40 245 6

600 5050007 5053007 5051007 5054007 5,92 295 6

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

 B 

 50 

 3000 
 3030 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
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Elementi rettilinei H50 15/10

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Elementi rettilinei chiusi H50 sp. 15/10

Altezza Н, 
mm

Lunghezza 
L, mm

Larghezza 
В, mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

50 3000

50 5050540 5053540 5051540 5054540 1,35 25 3

100 5050541 5053541 5051541 5054541 2,61 49 3

150 5050542 5053542 5051542 5054542 3,21 74 3

200 5050543 5053543 5051543 5054543 3,81 98 3

300 5050544 5053544 5051544 5054544 5,00 147 3

400 5050545 5053545 5051545 5054545 6,19 196 3

500 5050546 5053546 5051546 5054546 7,38 245 3

600 5050547 5053547 5051547 5054547 8,58 295 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

Questi elementi soddisfano il grado di 
protezione IP40 solo se muniti di coper-
chio e IP44 solo se muniti di fascia IP44

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.
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Elementi rettilinei H50 15/10

Elementi rettilinei forati H50 sp. 15/10

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di pro-
tezione IP20 solo se muniti di coperchi.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

 B 

 50 

 3000 
 3030 

10x7mm 10x7mm 10x7mm

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza 
L, mm

Larghezza 
В, mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

50 3000

50 5050500 5053500 5051500 5054500 1,31 25 3

100 5050501 5053501 5051501 5054501 2,49 49 3

150 5050502 5053502 5051502 5054502 3,05 74 3

200 5050503 5053503 5051503 5054503 3,57 98 3

300 5050504 5053504 5051504 5054504 4,65 147 3

400 5050505 5053505 5051505 5054505 5,72 196 3

500 5050506 5053506 5051506 5054506 6,80 245 3

600 5050507 5053507 5051507 5054507 7,88 295 3
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Elementi rettilinei chiusi H 80

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

80

3000

80 5080080 5083080 5081080 5084080 1,48 62 6

100 5080081 5083081 5081081 5084081 1,59 78 6

150 5080082 5083082 5081082 5084082 1,87 118 6

200 5080083 5083083 5081083 5084083 2,46 157 6

300 5080084 5083084 5081084 5084084 3,49 236 6

400 5080085 5083085 5081085 5084085 5,56 315 6

500 5080086 5083086 5081086 5084086 6,52 395 6

600 5080087 5083087 5081087 5084087 7,49 475 6

2000

80 5080180 5083180 5081180 5084180 1,48 62 4

100 5080181 5083181 5081181 5084181 1,59 78 4

150 5080182 5083182 5081182 5084182 1,87 118 4

200 5080183 5083183 5081183 5084183 2,46 157 4

300 5080184 5083184 5081184 5084184 3,49 236 4

400 5080185 5083185 5081185 5084185 5,56 315 4

500 5080186 5083186 5081186 5084186 6,52 395 4

1000

80 5080100 5083100 5081100 5084100 1,48 25 1

100 5080101 5083101 5081101 5084101 1,59 49 1

150 5080102 5083102 5081102 5084102 1,87 74 1

200 5080103 5083103 5081103 5084103 2,46 98 1

300 5080104 5083104 5081104 5084104 3,49 147 1

400 5080105 5083105 5081105 5084105 5,56 196 1

500 5080106 5083106 5081106 5084106 6,52 245 1

500

80 5080110 5083110 5081110 5084110 0,79 62 0,5

100 5080111 5083111 5081111 5084111 0,84 78 0,5

150 5080112 5083112 5081112 5084112 0,99 118 0,5

200 5080113 5083113 5081113 5084113 1,30 157 0,5

300 5080114 5083114 5081114 5084114 1,85 236 0,5

400 5080115 5083115 5081115 5084115 2,95 315 0,5

500 5080116 5083116 5081116 5084116 3,39 395 0,5

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
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Flessione con carico massimo

Campata, m

Larghezza 400-600Larghezza 80-300

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H80

La lunghezza reale degli elementi 
rettilinei della serie C5 è pari a L+30 
mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di 
installazione grazie al nostro sistema 
di incastro.

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.



25

Elementi rettilinei forati H80
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Larghezza 80-300 Larghezza 400-600

Campata, m

Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H 80

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Altezza H, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza B, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

80

3000

80 5080000 5083000 5081000 5084000 1,42 62 6

100 5080001 5083001 5081001 5084001 1,52 78 6

150 5080002 5083002 5081002 5084002 1,70 118 6

200 5080003 5083003 5081003 5084003 2,31 157 6

300 5080004 5083004 5081004 5084004 3,24 236 6

400 5080005 5083005 5081005 5084005 5,13 315 6

500 5080006 5083006 5081006 5084006 5,98 395 6

600 5080007 5083007 5081007 5084007 6,50 475 6

2000

80 5080170 5083170 5081170 5084170 1,42 62 4

100 5080171 5083171 5081171 5084171 1,52 78 4

150 5080172 5083172 5081172 5084172 1,77 118 4

200 5080173 5083173 5081173 5084173 2,31 157 4

300 5080174 5083174 5081174 5084174 3,24 236 4

400 5080175 5083175 5081175 5084175 5,13 315 4

500 5080176 5083176 5081176 5084176 5,98 395 4

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm
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Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
CM2 Conf/mt

80 3000

100 5080512 5083512 5081512 5084512 3,35 78 3

150 5080513 5083513 5081513 5084513 3,96 118 3

200 5080514 5083514 5081514 5084514 4,50 157 3

300 5080515 5083515 5081515 5084515 5,70 236 3

400 5080516 5083516 5081516 5084516 6,90 315 3

500 5080517 5083517 5081517 5084517 8,10 395 3

600 5080518 5083518 5081518 5084518 9,40 475 3
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Campata, m

Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Grafico di carico

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H80 sp. 15/10

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Elementi rettilinei chiusi H80 15/10
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Elementi rettilinei forati H80 15/10

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Elementi rettilinei forati H80 sp. 15/10

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

80 3000

100 5080502 5083502 5081502 5084502 3,20 78 3

150 5080503 5083503 5081503 5084503 3,75 118 3

200 5080504 5083504 5081504 5084504 4,27 157 3

300 5080505 5083505 5081505 5084505 5,34 236 3

400 5080506 5083506 5081506 5084506 6,47 315 3

500 5080507 5083507 5081507 5084507 7,48 395 3

600 5080508 5083508 5081508 5084508 8,13 475 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm
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Elementi rettilinei chiusi H100
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Larghezza 100-300 Larghezza 400-600 Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H 100

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5000040 5003040 5001040 5004040 1,82 98 6

150 5000041 5003041 5001041 5004041 2,10 148 6

200 5000042 5003042 5001042 5004042 2,72 197 6

300 5000043 5003043 5001043 5004043 3,78 296 6

400 5000044 5003044 5001044 5004044 5,95 395 6

500 5000045 5003045 5001045 5004045 6,91 495 6

600 5000046 5003046 5001046 5004046 7,87 595 6

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Elementi rettilinei forati H100

Grafico di carico
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Larghezza 100-300 Larghezza 400-600

Campata, m

Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H 100

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

Altezza H, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza B, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5000000 5003000 5001000 5004000 1,74 98 6

150 5000001 5003001 5001001 5004001 1,99 148 6

200 5000002 5003002 5001002 5004002 2,57 197 6

300 5000003 5003003 5001003 5004003 3,53 296 6

400 5000004 5003004 5001004 5004004 5,52 395 6

500 5000005 5003005 5001005 5004005 6,37 495 6

600 5000006 5003006 5001006 5004006 6,88 595 6

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

 B 

 3000 

 3030 

 100 

10x7mm 10x7mm 10x7mm

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Elementi rettilinei chiusi H100 15/10
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Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H 100 sp. 15/10

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5000512 5003512 5001512 5004512 3,79 98 3

150 5000513 5003513 5001513 5004513 4,39 148 3

200 5000514 5003514 5001514 5004514 4,98 197 3

300 5000515 5003515 5001515 5004515 6,17 296 3

400 5000516 5003516 5001516 5004516 7,37 395 3

500 5000517 5003517 5001517 5004517 8,56 495 3

600 5000518 5003518 5001518 5004518 9,90 595 3

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

Grafico di carico
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Elementi rettilinei forati H100 15/10

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Campata, m

Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H100 sp. 15/10

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5000502 5003502 5001502 5004502 3,67 98 3

150 5000503 5003503 5001503 5004503 4,23 148 3

200 5000504 5003504 5001504 5004504 4,75 197 3

300 5000505 5003505 5001505 5004505 5,87 296 3

400 5000506 5003506 5001506 5004506 6,92 395 3

500 5000507 5003507 5001507 5004507 8,00 495 3

600 5000508 5003508 5001508 5004508 8,61 595 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

Grafico di carico
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Separatore

Usato per la separazione dei cavi all'interno 
del canale

Н, 
mm

L, 
mm

Codice
ZS

 Codice 
ZC

Codice 
VB

 Codice 
VG

Peso
kg  Conf/mt

50 3000 5050081 5053081 5051081 5054081 0,40 12*

80 3000 5080121 5083121 5081121 5084121 0,54 12*

100 3000 5000121 5003121 5001121 5004121 0,79 12*

80 2000 5080122 5083122 5081122 5084122 0,54 8*

100 2000 5000122 5003122 5001122 5004122 0,79 8*

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Accessori

Accessorio opzionale per il fissaggio dei 
coperchi in situazioni critiche.

30

7

26,50

H

1,20

Clip fissaggio coperchio

Altezza H, mm Larghezza B, mm Codice 
IX

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

41 30 5292102 0,015 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035ZS: Acciaio zincato Sendzimir
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ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Coperchi

+ 30

Coperchi con terra

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m Conf/mt

15

3000

50 5190300 5193300 5191300 5194300 0,40 12

80 5190001 5193001 5191001 5194001 0,54 6

100 5190002 5193002 5191002 5194002 0,63 6

150 5190003 5193003 5191003 5194003 0,87 6

200 5190004 5193004 5191004 5194004 1,11 6

300 5190005 5193005 5191005 5194005 1,60 6

400 5190006 5193006 5191006 5194006 2,77 6

500 5190007 5193007 5191007 5194007 3,41 6

600 5190008 5193008 5191008 5194008 5,02 6

2000

50 5190000 5193000 5191000 5194000 0,54 8

80 5190011 5193011 5191011 5194011 0,63 4

100 5190012 5193012 5191012 5194012 0,87 4

150 5190013 5193013 5191013 5194013 1,11 4

200 5190014 5193014 5191014 5194014 1,60 4

300 5190015 5193015 5191015 5194015 2,77 4

400 5190016 5193016 5191016 5194016 3,41 4

500 5190017 5193017 5191017 5194017 3,75 4

1000

50 5190020 5193020 5191020 5194020 0,40 1

80 5190021 5193021 5191021 5194021 0,54 1

100 5190022 5193022 5191022 5194022 0,63 1

150 5190023 5193023 5191023 5194023 0,87 1

200 5190024 5193024 5191024 5194024 1,11 1

300 5190025 5193025 5191025 5194025 1,60 1

400 5190026 5193026 5191026 5194026 2,77 1

500 5190027 5193027 5191027 5194027 3,41 1

500

80 5190031 5193031 5191031 5194031 0,29 0,5

100 5190032 5193032 5191032 5194032 0,34 0,5

150 5190033 5193033 5191033 5194033 0,47 0,5

200 5190034 5193034 5191034 5194034 0,60 0,5

300 5190035 5193035 5191035 5194035 0,85 0,5

La bordatura continua sui fianchi consente 
l'assemblaggio semplicemente premendo, sen-
za viti.
I coperchi presentano alle estremità un'area 
anulare a rilievo studiata per la messa a terra e 
contrassegnata dall'apposito simbolo. 
Per avere la continuità elettrica utilizzare viti 
M5x8 (codice 7290010).
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Tabella codici accessori altezza 50 mm

Tabella codici accessori 

Altezza
H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Curva piana 45° Curva piana 90° Derivazione

piana a T

50
accessorio

50

ZS 5250000 5250010 5250020

ZC 5253000 5253010 5253020

VB/VG 5251000/5254000 5251010/5254010 5251020/5254020

100

ZS 5250001 5250011 5250021

ZC 5253001 5253011 5253021

VB/VG 5251001/5254001 5251011/5254011 5251021/5254021

150

ZS 5250002 5250012 5250022

ZC 5253002 5253012 5253022

VB/VG 5251002/5254002 5251012/5254012 5251022/5254022

200

ZS 5250003 5250013 5250023

ZC 5253003 5253013 5253023

VB/VG 5251003/5254003 5251013/5254013 5251023/5254023

300

ZS 5250004 5250014 5250024

ZC 5253004 5253014 5253024

VB/VG 5251004/5254004 5251014/5254014 5251024/5254024

400

ZS 5250005 5250015 5250025

ZC 5253005 5253015 5253025

VB/VG 5251005/5254005 5251015/5254015 5251025/5254025

500

ZS 5250006 5250016 5250026

ZC 5253006 5253016 5253026

VB/VG 5251006/5254006 5251016/5254016 5251026/5254026

600

ZS 5250007 5250017 5250027

ZC 5253007 5253017 5253027

VB/VG 5251007/5254007 5251017/5254017 5251027/5254027

15
coperchio

50
ZS 5390000 5390010 5390020

ZC 5393000 5393010 5393020

80
ZS 5390001 5390011 5390021

ZC 5393001 5393011 5293021

100
ZS 5390002 5390012 5390022

ZC 5393002 5393012 5393022

150
ZS 5390003 5390013 5390023

ZC 5393003 5393013 5393023

200
ZS 5390004 5390014 5390024

ZC 5393004 5393014 5393024

300
ZS 5390005 5390015 5390025

ZC 5393005 5393015 5393025

400
ZS 5390006 5390016 5390026

ZC 5393006 5393016 5393026

500
ZS 5390007 5390017 5390027

ZC 5393007 5393017 5393027

600
ZS 5390008 5390018 5390028

ZC 5393008 5393018 5393028

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Тabella codici accessori altezza 50 mm

Derivazione
laterale a T

Derivazione
piana a croce Curva salita 45° Curva salita 90° Curva discesa 45° Curva discesa 90° Curva piana a 

snodo orizzontale

5250030 5250040 5250050 5250060 5250070 5250080 -

5253030 5253040 5253050 5253060 5253070 5253080 -

5251030/5254030 5251040/5254040 5251050/5154050 5251060/5254060 5251070/5254070 5251080/5254080 -

5250031 5250041 5250051 5250061 5250071 5250081 -

5253031 5253041 5253051 5253061 5253071 5253081 -

5251031/5254031 5251041/5254041 5251051/5254051 5251061/5254061 5251071/5254071 5251081/5254081 -

5250032 5250042 5250052 5250062 5250072 5250082 -

5253032 5253042 5253052 5253062 5253072 5253082 -

5251032/5254032 5251042/5254042 5251052/5254052 5251062/5254062 5251072/5254072 5251082/5254082 -

5250033 5250043 5250053 5250063 5250073 5250083 -

5253033 5253043 5253053 5253063 5253073 5253083 -

5251033/5254033 5251043/5254043 5251053/5254053 5251063/5254063 5251073/5254073 5251083/5254083 -

5250034 5250044 5250054 5250064 5250074 5250084 -

5253034 5253044 5253054 5253064 5253074 5253084 -

5251034/5254034 5251044/5254044 5251054/5254054 5251064/5254064 5251074/5254074 5251084/5254084 -

5250035 5250045 5250055 5250065 5250075 5250085 -

5253035 5253045 5253055 5253065 5253075 5253085 -

5251035/5254035 5251045/5254045 5251055/5254045 5251065/5254065 5251075/5254075 5251085/5254085 -

5250036 5250046 5250056 5250066 5250076 5250086 -

5253036 5253046 5253056 5253066 5253076 5253086 -

5251036/5254036 5251046/5254046 5251056/5254056 5251066/5254066 5251076/5254076 5251086/5254086 -

5250037 5250047 5250057 5250067 5250077 5250087 -

5253037 5253047 5253057 5253067 5253077 5253087 -

5251037/5254037 5251047/5254047 5251057/5254057 5251067/5254067 5251077/5254077 5251087/5254087 -

5390030 5390040 5390110 5390120 5390130 5390140 -

5393030 5393040 5393110 5393120 5393130 5393140 -

5390031 5390041 5390111 5390121 5390131 5390141 -

5393031 5393041 5393111 5393121 5393131 5393141 -

5390032 5390042 5390112 5390122 5390132 5390142 -

5393032 5393042 5393112 5393122 5393132 5393142 -

5390033 5390043 5390113 5390123 5390133 5390143 -

5393033 5393043 5393113 5393123 5393133 5393143 -

5390034 5390044 5390114 5390124 5390134 5390144 -

5393034 5393044 5393114 5393124 5393134 5393144 -

5390035 5390045 5390115 5390125 5390135 5390145 -

5393035 5393045 5393115 5393125 5393135 5393145 -

5390036 5390046 5390116 5390126 5390136 5390146 -

5393036 5393046 5393116 5393126 5393136 5393146 -

5390037 5390047 5390117 5390127 5390137 5390147 -

5393037 5393047 5393117 5393127 5393137 5393147 -

5390038 5390048 5390118 5390128 5390138 5390148 -

5393038 5393048 5393118 5393128 5393138 5393148 -

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Tabella codici accessori 

Tabella codici accessori altezza 80 mm

Altezza,
 H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Curva piana 45° Curva piana 90° Derivazione

piana a T
Derivazione
a T laterale

80
accessorio

80

ZS 5280000 5280010 5280020 5280030

ZC 5283000 5283010 5283020 5283030

VB/VG 5281000/5284000 5281010/5284010 5281020/5284020 5281030/5284030

100

ZS 5280001 5280011 5280021 5280031

ZC 5283001 5283011 5283021 5283031

VB/VG 5281001/5284001 5281011/5284011 5281021/5284021 5281031/5284031

150

ZS 5280002 5280012 5280022 5280032

ZC 5283002 5283012 5283022 5283032

VB/VG 5281002/5284002 5281012/5284012 5281022/5284022 5281032/5284032

200

ZS 5280003 5280013 5280023 5280033

ZC 5283003 5283013 5283023 5283033

VB/VG 5281003/5284003 5281013/5284013 5281023/5284023 5281033/5284033

300

ZS 5280004 5280014 5280024 5280034

ZC 5283004 5283014 5283024 5283034

VB/VG 5281004/5284004 5281014/5284014 5281024/5284024 5281034/5284034

400

ZS 5280005 5280015 5280025 5280035

ZC 5283005 5283015 5283025 5283035

VB/VG 5281005/5284005 5281015/5284015 5281025/5284025 5281035/5284035

500

ZS 5280006 5280016 5280026 5280036

ZC 5283006 5283016 5283026 5283036

VB/VG 5281006/5284006 5281016/5284016 5281026/5284026 5281036/5284036

600

ZS 5280007 5280017 5280027 5280037

ZC 5283007 5283017 5283027 5283037

VB/VG 5281007/5284007 5281017/5284017 5281027/5284027 5281037/5284037

15
coperchio

80
ZS 5390001 5390011 5390021 5390031

ZC 5393001 5393011 5393021 5393031

100
ZS 5390002 5390012 5390022 5390032

ZC 5393002 5393012 5393022 5393032

150
ZS 5390003 5390013 5390023 5390033

ZC 5393003 5393013 5393023 5393033

200
ZS 5390004 5390014 5390024 5390034

ZC 5393004 5393014 5393024 5393034

300
ZS 5390005 5390015 5390025 5390035

ZC 5393005 5393015 5393025 5393035

400
ZS 5390006 5390016 5390026 5390036

ZC 5393006 5393016 5393026 5393036

500
ZS 5390007 5390017 5390027 5390037

ZC 5393007 5393017 5393027 5393037

600
ZS 5390008 5390018 5390028 5390038

ZC 5393008 5393018 5393028 5393038

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Derivazione
piana a croce Curva salita 45° Curva salita 90° Curva discesa 45° Curva discesa 90° Curva piana a 

snodo orizzontale
Curva discesa
90° inv. piano

5280040 5280050 5280060 5280070 5280080 5280350 5280090

5283040 5283050 5283060 5283070 5283080 - 5283090

5281040/5284040 5281050/5284050 5281060/5284060 5281070/5284070 5281080/5284080 - 5281090/5284090

5280041 5280051 5280061 5280071 5280081 5280351 5280091

5283041 5283051 5283061 5283071 5283081 - 5283091

5281041/5284041 5281051/5284051 5281061/5284061 5281071/5284071 5281081/5284081 - 5281091/5284091

5280042 5280052 5280062 5280072 5280082 5280352 5280092

5283042 5283052 5283062 5283072 5283082 - 5283092

5281042/5284042 5281052/5284052 5281062/5284062 5281072/5284072 5281082/5284082 - 5281092/5284092

5280043 5280053 5280063 5280073 5280083 5280353 5280093

5283043 5283053 5283063 5283073 5283083 - 5283093

5281043/5284043 5281053/5284053 5281063/5284063 5281073/5284073 5281083/5284083 - 5281093/5284093

5280044 5280054 5280064 5280074 5280084 5280354 5280094

5283044 5283054 5283064 5283074 5283084 - 5283094

5281044/5284044 5281054/5284054 5281064/5284064 5281074/5284074 5281084/5284084 - 5281094/5284094

5280045 5280055 5280065 5280075 5280085 - 5280095

5283045 5283055 5283065 5283075 5283085 - 5283095

5281045/5284045 5281055/5284055 5281065/5284065 5281075/5284075 5281085/5284085 - 5281095/5284095

5280046 5280056 5280066 5280076 5280086 - 5280096

5283046 5283056 5283066 5283076 5283086 - 5283096

5281046/5284046 5281056/5284056 5281066/5284066 5281076/5284076 5281086/5284086 - 5281096/5284096

5280047 5280057 5280067 5280077 5280087 - 5280097

5283047 5283057 5283067 5283077 5283087 - 5283097

5281047/5284047 5281057/5284057 5281067/5284067 5281077/5284077 5281087/5284087 - 5281097/5284097

5390041 5390111 5390121 5390131 5390141 - 5390160

5393041 5393111 5393121 5393131 5393141 - 5393160

5390042 5390112 5390122 5390132 5390142 - 5390150

5393042 5393112 5393122 5393132 5393142 - 5393150

5390043 5390113 5390123 5390133 5390143 - 5390151

5393043 5393113 5393123 5393133 5393143 - 5393151

5390044 5390114 5390124 5390134 5390144 - 5390152

5393044 5393114 5393124 5393134 5393144 - 5393152

5390045 5390115 5390125 5390135 5390145 - 5390153

5393045 5393115 5393125 5393135 5393145 - 5393153

5390046 5390116 5390126 5390136 5390146 - 5390154

5393046 5393116 5393126 5393136 5393146 - 5393154

5390047 5390117 5390127 5390137 5390147 - 5390155

5393047 5393117 5393127 5393137 5393147 - 5393155

5390048 5390118 5390128 5390138 5390148 - 5390156

5393048 5393118 5393128 5393138 5393148 - 5393156

Tabella codici accessori altezza 80 mm

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Altezza,
 H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Curva discesa

90° sghemba dx
Curva discesa

90° sghemba sx
Curva salita

90° sghemba dx
Curva salita

90° sghemba sx

80
accessorio

80

ZS 5280100 5280110 5280120 5280130

ZC 5283100 5283110 5283120 5283130

VB/VG 5281100/5284100 5281110/5284110 5281120/5284120 5281130/5284130

100

ZS 5280101 5280111 5280121 5280131

ZC 5283101 5283111 5283121 5283131

VB/VG 5281101/5284101 5281111/5284111 5281121/5284121 5281131/5284131

150

ZS 5280102 5280112 5280122 5280132

ZC 5283102 5283112 5283122 5283132

VB/VG 5281102/5284102 5281112/5284112 5281122/5284122 5281132/5284132

200

ZS 5280103 5280113 5280123 5280133

ZC 5283103 5283113 5283123 5283133

VB/VG 5281103/5284103 5281113/5284113 5281123/5284123 5281133/5284133

300

ZS 5280104 5280114 5280124 5280134

ZC 5283104 5283114 5283124 5283134

VB/VG 5281104/5284104 5281114/5284114 5281124/5284124 5281134/5284134

400

ZS 5280105 5280115 5280125 5280135

ZC 5283105 5283115 5283125 5283135

VB/VG 5281105/5284105 5281115/5284115 5281125/5284125 5281135/5284135

500

ZS 5280106 5280116 5280126 5280136

ZC 5283106 5283116 5283126 5283136

VB/VG 5281106/5284106 5281116/5284116 5281126/5284126 5281136/5284136

600

ZS 5280107 5280117 5280127 5280137

ZC 5283107 5283117 5283127 5283137

VB/VG 5281107/5284107 5281117/5284117 5281127/5284127 5281137/5284137

15
coperchio

80
ZS 5390160 5390160 - -

ZC 5393160 5393160 - -

100
ZS 5390161 5390161 - -

ZC 5393161 5393161 - -

150
ZS 5390162 5390162 - -

ZC 5393162 5393162 - -

200
ZS 5390163 5390163 - -

ZC 5393163 5393163 - -

300
ZS 5390164 5390164 - -

ZC 5393164 5393164 - -

400
ZS 5390165 5390165 - -

ZC 5393165 5393165 - -

500
ZS 5390166 5390166 - -

ZC 5393166 5393166 - -

600
ZS 5390167 5390167 - -

ZC 5393167 5393167 - -

Tabella codici accessori 

Tabella codici accessori altezza 80 mm

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Derivazione a T 
in salita

Derivazione 
a T in salita a 

coperchio

Derivazione 
a T in salita 

sghemba

Derivazione T in 
salita sghemba 

a coperchio

Derivazione a T 
in discesa

Derivazione 
a T in discesa 

sghemba

Flangia di 
raccordo a 

quadro

Testata di 
chiusura

5280150 - 5280160 - 5280320 5280140 5280300 5280180

5283150 - 5283160 - 5283320 5283140 5283300 5283180

5281150/5284150 - 5281160/5284160 - 5281320/5284320 5281140/5284140 5281300/5284300 5281180/5284180

5280151 - 5280161 5280170 5280321 5280141 5280301 5280181

5283151 - 5283161 5283170 5283321 5283141 5283301 5283181

5281151/5284151 - 5281161/5284161 5281170/5284170 5281321/5284321 5281141/5284141 5281301/5284301 5281181/5284181

5280152 - 5280162 5280171 5280322 5280142 5280302 5280182

5283152 - 5283162 5283171 5283322 5283142 5283302 5283182

5281152/5284152 - 5281162/5284162 5281171/5284171 5281322/5284322 5281142/5284142 5281302/5284302 5281182/5284182

5280153 - 5280163 5280172 5280323 5280143 5280303 5280183

5283153 - 5283163 5283172 5283323 5283143 5283303 5283183

5281153/5284153 - 5281163/5284163 5281172/5284172 5281323/5284323 5281143/5284143 5281303/5284303 5281183/5284183

5280154 - 5280164 5280173 5280324 5280144 5280304 5280184

5283154 - 5283164 5283173 5283324 5283144 5283304 5283184

5281154/5284154 - 5281164/5284164 5281173/5284173 5281324/5284324 5281144/5284144 5281304/5284304 5281184/5284184

- 5280155 - 5280174 5280325 5280145 5280305 5280185

- 5283155 - 5283174 5283325 5283145 5283305 5283185

- 5281155/5284155 - 5281174/5284174 5281325/5284325 5281145/5284145 5281305/5284305 5281185/5284185

- 5280156 - 5280175 5280326 5280146 5280306 5280186

- 5283156 - 5283175 5283326 5283146 5283306 5283186

- 5281156/5284156 - 5281175/5284175 5281326/5284326 5281146/5284146 5281306/5284306 5281186/5284186

- 5280157 - 5280176 5280327 5280147 - 5280187

- 5283157 - 5283176 5283327 5283147 - 5283187

- 5281157/5284157 - 5281176/5284176 5281327/5284327 5281147/5284147 - 5281187/5284187

- - - - 5390170 5390170 - -

- - - - 5393170 5393170 - -

- - - - 5390171 5390180 - -

- - - - 5393171 5393180 - -

- - - - 5390172 5390181 - -

- - - - 5393172 5393181 - -

- - - - 5390173 5390182 - -

- - - - 5393173 5393182 - -

- - - - 5390174 5390183 - -

- - - - 5393174 5393183 - -

- - - - 5390175 5390184 - -

- - - - 5393175 5393184 - -

- - - - 5390176 5390185 - -

- - - - 5393176 5393185 - -

- - - - 5390177 5390186 - -

- - - - 5393177 5393186 - -

Tabella codici accessori altezza 80 mm

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Altezza,
 H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Curva piana 45° Curva piana 90° Derivazione

piana a T
Derivazione
laterale a T

100
accessorio

100

ZS 5200000 5200010 5200020 5200030

ZC 5203000 5203010 5203020 5203030

VB/VG 5201000/5204000 5201010/5204010 5201020/5204020 5201030/5204030

150

ZS 5200001 5200011 5200021 5200031

ZC 5203001 5203011 5203021 5203031

VB/VG 5201001/5204001 5201011/5204011 5201021/5204021 5201031/5204031

200

ZS 5200002 5200012 5200022 5200032

ZC 5203002 5203012 5203022 5203032

VB/VG 5201002/5204002 5201012/5204012 5201022/5204022 5201032/5204032

300

ZS 5200003 5200013 5200023 5200033

ZC 5203003 5203013 5203023 5203033

VB/VG 5201003/5204003 5201013/5204013 5201023/5204023 5201033/5204033

400

ZS 5200004 5200014 5200024 5200034

ZC 5203004 5203014 5203024 5203034

VB/VG 5201004/5204004 5201014/5204014 5201024/5204024 5201034/5204034

500

ZS 5200005 5200015 5200025 5200035

ZC 5203005 5203015 5203025 5203035

VB/VG 5201005/5204005 5201015/5204015 5201025/5204025 5201035/5204035

600

ZS 5200006 5200016 5200026 5200036

ZC 5203006 5203016 5203026 5203036

VB/VG 5201006/5204006 5201016/5204016 5201026/5204026 5201036/5204036

15
coperchio

100
ZS 5390002 5390012 5390022 5390032

ZC 5393002 5393012 5393022 5393032

150
ZS 5390003 5390013 5390023 5390033

ZC 5393003 5393013 5393023 5393033

200
ZS 5390004 5390014 5390024 5390034

ZC 5393004 5393014 5393024 5393034

300
ZS 5390005 5390015 5390025 5390035

ZC 5393005 5393015 5393025 5393035

400
ZS 5390006 5390016 5390026 5390036

ZC 5393006 5393016 5393026 5393036

500
ZS 5390007 5390017 5390027 5390037

ZC 5393007 5393017 5393027 5393037

600
ZS 5390008 5390018 5390028 5390038

ZC 5393008 5393018 5393028 5393038

Tabella codici accessori 

Tabella codici accessori altezza 100 mm

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Derivazione
piana a croce Curva salita 45° Curva salita 90° Curva discesa 45° Curva discesa 90° Curva piana a snodo 

orizzontale

5200040 5200050 5200060 5200070 5200080 -

5203040 5203050 5203060 5203070 5203080 -

5201040/5204040 5201050/5204050 5201060/5204060 5201070/5204070 5201080/5204080 -

5200041 5200051 5200061 5200071 5200081 -

5203041 5203051 5203061 5203071 5203081 -

5201041/5204041 5201051/5204051 5201061/5204061 5201071/5204071 5201081/5204081 -

5200042 5200052 5200062 5200072 5200082 -

5203042 5203052 5203062 5203072 5203082 -

5201042/5204042 5201052/5204052 5201062/5204062 5201072/5204072 5201082/5204082 -

5200043 5200053 5200063 5200073 5200083 -

5203043 5203053 5203063 5203073 5203083 -

5201043/5204043 5201053/5204053 5201063/5204063 5201073/5204073 5201083/5204083 -

5200044 5200054 5200064 5200074 5200084 -

5203044 5203054 5203064 5203074 5203084 -

5201044/5204044 5201054/5204054 5201064/5204064 5201074/5204074 5201084/5204084 -

5200045 5200055 5200065 5200075 5200085 -

5203045 5203055 5203065 5203075 5203085 -

5201045/5204045 5201055/5204055 5201065/5204065 5201075/5204075 5201085/5204085 -

5200046 5200056 5200066 5200076 5200086 -

5203046 5203056 5203066 5203076 5203086 -

5201046/5204046 5201056/5204056 5201066/5204066 5201076/5204076 5201086/5204086 -

5390042 5390112 5390122 5390132 5390142 -

5393042 5393112 5393122 5393132 5393142 -

5390043 5390113 5390123 5390133 5390143 -

5393043 5393113 5393123 5393133 5393143 -

5390044 5390114 5390124 5390134 5390144 -

5393044 5393114 5393124 5393134 5393144 -

5390045 5390115 5390125 5390135 5390145 -

5393045 5393115 5393125 5393135 5393145 -

5390046 5390116 5390126 5390136 5390146 -

5393046 5393116 5393126 5393136 5393146 -

5390047 5390117 5390127 5390137 5390147 -

5393047 5393117 5393127 5393137 5393147 -

5390048 5390118 5390128 5390138 5390148 -

5393048 5393118 5393128 5393138 5393148 -

Tabella codici accessori altezza 100 mm

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.
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Tabella codici accessori 

Tabella codici accessori

Altezza,
 H, mm Materiale Giunto lineare

Giunto 
a snodo 

orizzontale

giunto 
a snodo 
verticale

Flangia di 
raccordo

Separatore 
L=3000 mm

Piastrina 
fissacavi

Piastrina 
di messa a 

terra (rame)

50

ZS 5250190 5250292 5250211 5250210 5050081 5290101 5299001

ZC 5253190 5253292 5253211 5253210 5253081 - -

VB
VG

5251190
5254190

5251292
5254292

5251211
5254211

5251210
5254210

5251081
5254081 - -

80

ZS 5280290 5280292 5280291 5280310 5080121 5290101 5299001

ZC 5283290 5283292 5283291 5283310 5083121 - -

VB
VG

5281290
5284290

5281292
5284292

5281291
5284291

5281310
5284310

5081121
5084121 - -

100

ZS 5200180 5200182 5200181 5200190 5080121 5290101 5299001

ZC 5203180 5203182 5203181 5303190 5083121 - -

VB
VG

5201180
5204180

5201182
5204182

5201181
5204181

5301190
5304190

5081121
5084121 - -

Base
 В, mm Materiale Coprigiunto 

per base
Coprigiunto 

per coperchio Traversino Ribordo di 
protezione

Raccordo 
riduzione 

bordo 
Н 80-Н 50

Raccordo 
riduzione 

bordo 
Н 100-Н 50

Raccordo 
riduzione 

bordo 
Н 100-Н 80

50

ZS 5290010 5290000 - - - - -

ZC 5293010 5293000 - - - - -

VB
VG

5291010
5294010

5291000
5294000 - - - - -

80

ZS 5290011 5290001 5290030 - - - -

ZC 5293011 5293001 - - - - -

VB
VG

5291011
5294011

5291001
5294001 - - - - -

100

ZS 5290012 5290002 5290031 5290020 5250221 5200621 5280621

ZC 5293012 5293002 - - - - -

VB
VG

5291012
5294012

5291002
5294002 - - - - -

150

ZS 5290013 5290003 5290032 5290021 5250222 5200622 5280622

ZC 5293013 5293003 - - - - -

VB
VG

5291013
5294013

5291003
5294003 - - - - -

200

ZS 5290014 5290004 5290033 5290022 5250223 5200623 5280623

ZC 5293014 5293004 - - - - -

VB
VG

5291014
5294014

5291004
5294004 - - - - -

300

ZS 5290015 5290005 5290034 5290023 5250224 5200624 5280624

ZC 5293015 5293005 - - - - -

VB
VG

5291015
5294015

5291005
5294005 - - - - -

400

ZS 5290016 5290006 - 5290024 5250225 5200625 5280625

ZC 5293016 5293006 - - - - -

VB
VG

5291016
5294016

5291006
5294006 - - - - -

500

ZS 5290017 5290007 - - 5250226 5200626 5280626

ZC 5293017 5293007 - - - - -

VB
VG

5291017
5294017

5291007
5294007 - - - - -



43

Accessori

Curva piana a snodo orizzontale

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

L, 
mm

C, 
mm

a, 
gradi

Codice
ZS

Codice
ZC 

Peso, 
kg/mt Conf/Pz

50

100 126 97 80О 5250351 - 0,15 1

150 165 147 80О 5250352 - 0,2 1

200 196 197 80О 5250353 - 0,27 1

300 281 297 57О 5250354 - 0,44 1

80

80 107 77 89О 5280350 - 0,13 1

100 126 97 80О 5280351 - 0,16 1

150 165 147 80О 5280352 - 0,21 1

200 196 197 80О 5280353 - 0,29 1

300 281 297 57О 5280354 - 0,48 1

100

100 126 97 80О 5200351 - 0,17 1

150 165 147 80О 5200352 - 0,23 1

200 196 197 80О 5200353 - 0,31 1

300 281 297 57О 5200354 - 0,51 1

Prolunga telescopica

Altezza Н, 
mm

Larghezza B,
mm

Codice 
ZS

Peso 
Kg/m

80

80 5080130 0,74

100 5080131 0,82

150 5080132 0,98

200 5080133 1,28

300 5080134 1,83

Inserita all'interno del canale, permette di coprire una distanza da 0 a 57 cm.

Adatta per la creazione di una curva 
orizzontale da 0 a 45 gradi
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Curva piana 30°

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

80

80 5280430 5283430 5281430 5284430 170 0,27 1

100 5280431 5283431 5281431 5284431 180 0,30 1

150 5280432 5283432 5281432 5284432 205 0,38 1

200 5280433 5283433 5281433 5284433 230 0,48 1

300 5280434 5283434 5281434 5284434 280 0,69 1

400 5280435 5283435 5281435 5284435 330 0,94 1

500 5280436 5283436 5281436 5284436 380 1,21 1

600 5280437 5283437 5281437 5284437 430 1,55 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

15

80 5390431 5393431 - - 170 0,11 1

100 5390432 5393432 - - 180 0,14 1

150 5390433 5393433 - - 205 0,21 1

200 5390434 5393434 - - 230 0,29 1

300 5390435 5393435 - - 280 0,48 1

400 5390436 5393436 - - 330 0,70 1

500 5390437 5393437 - - 380 0,96 1

600 5390438 5393438 - - 430 1,25 1

Coperchio curva piana 30°

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Curva piana 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

50

50 5250000 5253000 5251000 5254000 190 0,23 1

100 5250001 5253001 5251001 5254001 230 0,32 1

150 5250002 5253002 5251002 5254002 265 0,43 1

200 5250003 5253003 5251003 5254003 300 0,56 1

300 5250004 5253004 5251004 5254004 370 0,83 1

400 5250005 5253005 5251005 5254005 440 1,39 1

500 5250006 5253006 5251006 5254006 510 1,87 1

600 5250007 5253007 5251007 5254007 580 3,26 1

80

80 5280000 5283000 5281000 5284000 215 0,35 12*

100 5280001 5283001 5281001 5284001 230 0,39 10*

150 5280002 5283002 5281002 5284002 265 0,50 8*

200 5280003 5283003 5281003 5284003 300 0,65 6*

300 5280004 5283004 5281004 5284004 370 0,93 6*

400 5280005 5283005 5281005 5284005 440 1,51 1

500 5280006 5283006 5281006 5284006 510 2,00 1

600 5280007 5283007 5281007 5284007 580 3,39 1

100

100 5200000 5203000 5201000 5204000 230 0,45 1

150 5200001 5203001 5201001 5204001 265 0,57 1

200 5200002 5203002 5201002 5204002 300 0,71 1

300 5200003 5203003 5201003 5204003 370 1,00 1

400 5200004 5203004 5201004 5204004 440 1,59 1

500 5200005 5203005 5201005 5204005 510 2,10 1

600 5200006 5203006 5201006 5204006 580 3,50 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

15

50 5390000 5393000 - - 190 0,09 1

80 5390001 5393001 - - 215 0,15 1

100 5390002 5393002 - - 230 0,18 1

150 5390003 5393003 - - 265 0,27 1

200 5390004 5393004 - - 300 0,38 1

300 5390005 5393005 - - 370 0,64 1

400 5390006 5393006 - - 440 0,92 1

500 5390007 5393007 - - 510 1,31 1

600 5390008 5393008 - - 580 2,19 1

Coperchio curva piana 45°
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.
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Curva piana 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm 

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

50

50 5250010 5253010 5251010 5254010 0,29 1

100 5250011 5253011 5251011 5254011 0,44 1

150 5250012 5253012 5251012 5254012 0,63 1

200 5250013 5253013 5251013 5254013 0,87 1

300 5250014 5253014 5251014 5254014 1,41 1

400 5250015 5253015 5251015 5254015 2,50 1

500 5250016 5253016 5251016 5254016 3,43 1

600 5250017 5253017 5251017 5254017 4,60 1

80

80 5280010 5283010 5281010 5284010 0,48 10*

100 5280011 5283011 5281011 5284011 0,56 8*

150 5280012 5283012 5281012 5284012 0,75 10*

200 5280013 5283013 5281013 5284013 1,03 6*

300 5280014 5283014 5281014 5284014 1,58 10*

400 5280015 5283015 5281015 5284015 2,71 1

500 5280016 5283016 5281016 5284016 3,68 1

600 5280017 5283017 5281017 5284017 4,89 1

100

100 5200010 5203010 5201010 5204010 0,63 1

150 5200011 5203011 5201011 5204011 0,84 1

200 5200012 5203012 5201012 5204012 1,12 1

300 5200013 5203013 5201013 5204013 1,71 1

400 5200014 5203014 5201014 5204014 2,84 1

500 5200015 5203015 5201015 5204015 3,87 1

600 5200016 5203016 5201016 5204016 5,10 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390010 5393010 - - 0,11 1

80 5390011 5393011 - - 0,19 1

100 5390012 5393012 - - 0,26 1

150 5390013 5393013 - - 0,41 1

200 5390014 5393014 - - 0,59 1

300 5390015 5393015 - - 1,10 1

400 5390016 5393016 - - 1,72 1

500 5390017 5393017 - - 2,36 1

600 5390018 5393018 - - 4,06 1

Coperchio curva piana 90°
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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Accessori

Derivazione piana a T

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

50

50 5250020 5253020 5251020 5254020 0,46 1

100 5250021 5253021 5251021 5254021 0,65 1

150 5250022 5253022 5251022 5254022 0,87 1

200 5250023 5253023 5251023 5254023 1,14 1

300 5250024 5253024 5251024 5254024 1,68 1

400 5250025 5253025 5251025 5254025 2,92 1

500 5250026 5253026 5251026 5254026 3,95 1

600 5250027 5253027 5251027 5254027 5,28 1

80

80 5280020 5283020 5281020 5284020 0,73 4*

100 5280021 5283021 5281021 5284021 0,81 8*

150 5280022 5283022 5281022 5284022 1,02 8*

200 5280023 5283023 5281023 5284023 1,30 4*

300 5280024 5283024 5281024 5284024 1,87 4*

400 5280025 5283025 5281025 5284025 3,12 1

500 5280026 5283026 5281026 5284026 4,18 1

600 5280027 5283027 5281027 5284027 5,54 1

100

100 5200020 5203020 5201020 5204020 0,90 1

150 5200021 5203021 5201021 5204021 1,13 1

200 5200022 5203022 5201022 5204022 1,41 1

300 5200023 5203023 5201023 5204023 2,00 1

400 5200024 5203024 5201024 5204024 3,25 1

500 5200025 5203025 5201025 5204025 4,32 1

600 5200026 5203026 5201026 5204026 5,68 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390020 5393020 - - 0,21 1

80 5390021 5393021 - - 0,33 1

100 5390022 5393022 - - 0,41 1

150 5390023 5393023 - - 0,59 1

200 5390024 5393024 - - 0,83 1

300 5390025 5393025 - - 1,40 1

400 5390026 5393026 - - 2,12 1

500 5390027 5393027 - - 2,77 1

600 5390028 5393028 - - 4,88 1

Coperchio derivazione piana a T
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.
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Derivazione piana a T laterale

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

50

50 5250030 5253030 5251030 5254030 0,35 1

100 5250031 5253031 5251031 5254031 0,40 1

150 5250032 5253032 5251032 5254032 0,46 1

200 5250033 5253033 5251033 5254033 0,51 1

300 5250034 5253034 5251034 5254034 0,63 1

400 5250035 5253035 5251035 5254035 0,74 1

500 5250036 5253036 5251036 5254036 0,86 1

600 5250037 5253037 5251037 5254037 0,97 1

80

80 5280030 5283030 5281030 5284030 0,46 1

100 5280031 5283031 5281031 5284031 0,49 1

150 5280032 5283032 5281032 5284032 0,55 1

200 5280033 5283033 5281033 5284033 0,60 1

300 5280034 5283034 5281034 5284034 0,72 1

400 5280035 5283035 5281035 5284035 0,83 1

500 5280036 5283036 5281036 5284036 0,95 1

600 5280037 5283037 5281037 5284037 1,06 1

100

100 5200030 5203030 5201030 5204030 0,54 1

150 5200031 5203031 5201031 5204031 0,59 1

200 5200032 5203032 5201032 5204032 0,65 1

300 5200033 5203033 5201033 5204033 0,77 1

400 5200034 5203034 5201034 5204034 0,87 1

500 5200035 5203035 5201035 5204035 0,99 1

600 5200036 5203036 5201036 5204036 1,11 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390030 5393030 - - 0,17 1

80 5390031 5393031 - - 0,25 1

100 5390032 5393032 - - 0,27 1

150 5390033 5393033 - - 0,33 1

200 5390034 5393034 - - 0,39 1

300 5390035 5393035 - - 0,48 1

400 5390036 5393036 - - 0,59 1

500 5390037 5393037 - - 0,73 1

600 5390038 5393038 - - 0,85 1

Coperchio derivazione piana a T laterale

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg Conf/Pz

50

50 5250040 5253040 5251040 5254040 0,63 1

100 5250041 5253041 5251041 5254041 0,79 1

150 5250042 5253042 5251042 5254042 1,02 1

200 5250043 5253043 5251043 5254043 1,28 1

300 5250044 5253044 5251044 5254044 1,91 1

400 5250045 5253045 5251045 5254045 3,30 1

500 5250046 5253046 5251046 5254046 4,41 1

600 5250047 5253047 5251047 5254047 5,70 1

80

80 5280040 5283040 5281040 5284040 0,87 1

100 5280041 5283041 5281041 5284041 0,97 1

150 5280042 5283042 5281042 5284042 1,20 1

200 5280043 5283043 5281043 5284043 1,46 1

300 5280044 5283044 5281044 5284044 2,09 1

400 5280045 5283045 5281045 5284045 3,48 1

500 5280046 5283046 5281046 5284046 4,59 1

600 5280047 5283047 5281047 5284047 5,87 1

100

100 5200040 5203040 5201040 5204040 1,06 1

150 5200041 5203041 5201041 5204041 1,29 1

200 5200042 5203042 5201042 5204042 1,56 1

300 5200043 5203043 5201043 5204043 2,18 1

400 5200044 5203044 5201044 5204044 3,57 1

500 5200045 5203045 5201045 5204045 4,68 1

600 5200046 5203046 5201046 5204046 5,97 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390040 5393040 - - 0,27 1

80 5390041 5393041 - - 0,42 1

100 5390042 5393042 - - 0,53 1

150 5390043 5393043 - - 0,75 1

200 5390044 5393044 - - 1,02 1

300 5390045 5393045 - - 1,64 1

400 5390046 5393046 - - 2,42 1

500 5390047 5393047 - - 3,33 1

600 5390048 5393048 - - 4,66 1

Coperchio derivazione piana a croce

Derivazione piana a croce

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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Riduzione SX

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice
VB

Codice
VG 

L,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 50 5250280 5253280 5251280 5254280 170 0,23 1
150 100 5250282 5253282 5251282 5254282 170 0,28 1
200 100 5250283 5253283 5251283 5254283 230 0,43 1
200 150 5250284 5253284 5251284 5254284 170 0,33 1
300 100 5250285 5253285 5251285 5254285 350 0,75 1
300 150 5250286 5253286 5251286 5254286 290 0,67 1
300 200 5250287 5253287 5251287 5254287 230 0,56 1
400 200 5250290 5253290 5251290 5254290 350 0,97 1
400 300 5250291 5253291 5251291 5254291 230 0,72 1
500 200 5250294 5253294 5251294 5254294 470 1,48 1
500 300 5250295 5253295 5251295 5254295 350 1,18 1
500 400 5250296 5253296 5251296 5254296 230 0,86 1

80

100 80 5280250 5283250 5281250 5284250 180 0,35 1
150 80 5280251 5283251 5281251 5284251 190 0,41 1
150 100 5280252 5283252 5281252 5284252 170 0,38 1
200 80 5280253 5283253 5281253 5284253 250 0,59 1
200 100 5280254 5283254 5281254 5284254 230 0,56 1
200 150 5280255 5283255 5281255 5284255 170 0,43 1
300 80 5280256 5283256 5281256 5284256 370 1,00 1
300 100 5280257 5283257 5281257 5284257 350 0,95 1
300 150 5280258 5283258 5281258 5284258 290 0,83 1
300 200 5280259 5283259 5281259 5284259 230 0,69 1
400 200 5280262 5283262 5281262 5284262 350 1,17 1
400 300 5280263 5283263 5281263 5284263 230 0,85 1
500 200 5280266 5283266 5281266 5284266 470 1,67 1
500 300 5280267 5283267 5281267 5284267 350 1,38 1
500 400 5280268 5283268 5281268 5284268 230 0,99 1
600 300 5280269 5283269 5281269 5284269 470 1,68 1
600 400 5280370 5283370 5281370 5284370 350 1,53 1
600 500 5280404 5283404 5281404 5284404 230 1,14 1

100

150 100 5200250 5203250 5201250 5204250 170 0,40 1
200 100 5200251 5203251 5201251 5204251 230 0,59 1
200 150 5200252 5203252 5201252 5204252 170 0,45 1
300 100 5200253 5203253 5201253 5204253 350 0,98 1
300 150 5200254 5203254 5201254 5204254 290 0,87 1
300 200 5200255 5203255 5201255 5204255 230 0,72 1
400 200 5200258 5203258 5201258 5204258 350 1,21 1
400 300 5200259 5203259 5201259 5204259 230 0,88 1
500 200 5200261 5203261 5201261 5204261 470 1,81 1
500 300 5200262 5203262 5201262 5204262 350 1,42 1
500 400 5200263 5203263 5201263 5204263 230 1,02 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Coperchio riduzione SX

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice
VB

Codice
VG 

L,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 50 5390090 5393090 - - 170 0,13 1
100 80 5390091 5393091 - - 180 0,15 1
150 80 5390092 5393092 - - 190 0,20 1
150 100 5390093 5393093 - - 170 0,18 1
200 80 5390094 5393094 - - 250 0,30 1
200 100 5390095 5393095 - - 230 0,29 1
200 150 5390096 5393096 - - 170 0,24 1
300 80 5390097 5393097 - - 370 0,61 1
300 100 5390098 5393098 - - 350 0,56 1
300 150 5390099 5393099 - - 290 0,48 1
300 200 5390100 5393100 - - 230 0,43 1
400 200 5390101 5393101 - - 350 0,55 1
400 300 5390102 5393102 - - 230 0,57 1
500 200 5390103 5393103 - - 470 1,05 1
500 300 5390104 5393104 - - 350 0,98 1
500 400 5390105 5393105 - - 230 0,73 1
600 300 5390107 5393107 - - 470 1,28 1
600 400 5390108 5393108 - - 350 1,19 1
600 500 5390109 5393109 - - 230 0,85 1

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Riduzione CX

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

L,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 50 5250240 5253240 5251240 5254240 180 0,24 1
150 100 5250242 5253242 5251242 5254242 180 0,29 1
200 100 5250243 5253243 5251243 5254243 170 0,32 1
200 150 5250244 5253244 5251244 5254244 180 0,36 1
300 100 5250245 5253245 5251245 5254245 230 0,51 1
300 150 5250246 5253246 5251246 5254246 200 0,46 1
300 200 5250247 5253247 5251247 5254247 170 0,44 1
400 200 5250250 5253250 5251250 5254250 230 0,64 1
400 300 5250251 5253251 5251251 5254251 170 0,52 1
500 200 5250254 5253254 5251254 5254254 290 0,91 1
500 300 5250255 5253255 5251255 5254255 230 0,79 1
500 400 5250256 5253256 5251256 5254256 170 0,62 1

80

150 80 5280230 5283230 5281230 5284230 180 0,41 1
150 100 5280231 5283231 5281231 5284231 180 0,41 1
200 80 5280232 5283232 5281232 5284232 180 0,46 1
200 100 5280233 5283233 5281233 5284233 170 0,44 1
200 150 5280234 5283234 5281234 5284234 180 0,48 1
300 80 5280235 5283235 5281235 5284235 245 0,70 1
300 100 5280236 5283236 5281236 5284236 230 0,68 1
300 150 5280237 5283237 5281237 5284237 200 0,61 1
300 200 5280238 5283238 5281238 5284238 170 0,56 1
400 200 5280241 5283241 5281241 5284241 230 0,81 1
400 300 5280242 5283242 5281242 5284242 170 0,64 1
500 200 5280245 5283245 5281245 5284245 290 1,13 1
500 300 5280246 5283246 5281246 5284246 230 0,96 1
500 400 5280247 5283247 5281247 5284247 170 0,74 1
600 300 5280248 5283248 5281248 5284248 290 1,34 1
600 400 5280372 5283372 5281372 5284372 230 1,11 1
600 500 5280249 5283249 5281249 5284249 170 0,85 1

100

150 100 5200210 5203210 5201210 5204210 180 0,42 1
200 100 5200211 5203211 5201211 5204211 170 0,44 1
200 150 5200212 5203212 5201212 5204212 180 0,48 1
300 100 5200213 5203213 5201213 5204213 230 0,69 1
300 150 5200214 5203214 5201214 5204214 200 0,61 1
300 200 5200215 5203215 5201215 5204215 170 0,56 1
400 200 5200218 5203218 5201218 5204218 230 0,81 1
400 300 5200219 5203219 5201219 5204219 170 0,64 1
500 200 5200222 5203222 5201222 5204222 290 1,13 1
500 300 5200223 5203223 5201223 5204223 230 0,97 1
500 400 5200224 5203224 5201224 5204224 170 0,74 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Altezza Н, 
mm 

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

L,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 50 5390050 5393050 - - 180 0,14 1
150 80 5390051 5393051 - - 180 0,20 1
150 100 5390052 5393052 - - 180 0,20 1
200 80 5390053 5393053 - - 180 0,27 1
200 100 5390054 5393054 - - 170 0,22 1
200 150 5390055 5393055 - - 180 0,26 1
300 80 5390056 5393056 - - 245 0,40 1
300 100 5390057 5393057 - - 230 0,40 1
300 150 5390058 5393058 - - 200 0,36 1
300 200 5390059 5393059 - - 170 0,32 1
400 200 5390060 5393060 - - 180 0,53 1
400 300 5390061 5393061 - - 170 0,43 1
500 200 5390062 5393062 - - 290 0,76 1
500 300 5390063 5393063 - - 230 0,67 1
500 400 5390064 5393064 - - 170 0,55 1
600 300 5390065 5393065 - - 290 0,97 1
600 400 5390066 5393066 - - 230 0,82 1
600 500 5390067 5393067 - - 170 0,65 1

Coperchio riduzione CX

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Accessori

Riduzione DX

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice
VB

Codice
VG 

L,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 50 5250260 5253260 5251260 5254260 170 0,23 1
150 100 5250262 5253262 5251262 5254262 170 0,28 1
200 100 5250263 5253263 5251263 5254263 230 0,43 1
200 150 5250264 5253264 5251264 5254264 170 0,33 1
300 100 5250265 5253265 5251265 5254265 350 0,75 1
300 150 5250266 5253266 5251266 5254266 290 0,67 1
300 200 5250267 5253267 5251267 5254267 230 0,56 1
400 200 5250270 5253270 5251270 5254270 350 0,97 1
400 300 5250271 5253271 5251271 5254271 230 0,72 1
500 200 5250274 5253274 5251274 5254274 470 1,48 1
500 300 5250275 5253275 5251275 5254275 350 1,18 1
500 400 5250276 5253276 5251276 5254276 230 0,86 1

80

100 80 5280270 5283270 5281270 5284270 180 0,35 1
150 80 5280271 5283271 5281271 5284271 190 0,41 1
150 100 5280272 5283272 5281272 5284272 170 0,38 1
200 80 5280273 5283273 5281273 5284273 250 0,59 1
200 100 5280274 5283274 5281274 5284274 230 0,56 1
200 150 5280275 5283275 5281275 5284275 170 0,43 1
300 80 5280276 5283276 5281276 5284276 370 1,00 1
300 100 5280277 5283277 5281277 5284277 350 0,95 1
300 150 5280278 5283278 5281278 5284278 290 0,83 1
300 200 5280279 5283279 5281279 5284279 230 0,69 1
400 200 5280282 5283282 5281282 5284282 350 1,17 1
400 300 5280283 5283283 5281283 5284283 230 0,85 1
500 200 5280286 5283286 5281286 5284286 470 1,67 1
500 300 5280287 5283287 5281287 5284287 350 1,38 1
500 400 5280288 5283288 5281288 5284288 230 0,99 1
600 300 5280289 5283289 5281289 5284289 470 1,68 1
600 400 5280371 5283371 5281371 5284371 350 1,53 1
600 500 5280414 5283414 5281414 5284414 230 1,14 1

100

150 100 5200230 5203230 5201230 5204230 170 0,40 1
200 100 5200231 5203231 5201231 5204231 230 0,59 1
200 150 5200232 5203232 5201232 5204232 170 0,45 1
300 100 5200233 5203233 5201233 5204233 350 0,98 1
300 150 5200234 5203234 5201234 5204234 290 0,87 1
300 200 5200235 5203235 5201235 5204235 230 0,72 1
400 200 5200238 5203238 5201238 5204238 350 1,21 1
400 300 5200239 5203239 5201239 5204239 230 0,88 1
500 200 5200241 5203241 5201241 5204241 470 1,81 1
500 300 5200242 5203242 5201242 5204242 350 1,42 1
500 400 5200243 5203243 5201243 5204243 230 1,02 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Altezza Н, 
mm 

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice
VB

Codice
VG 

L,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 50 5390070 5393070 - - 170 0,13 1
100 80 5390071 5393071 - - 180 0,15 1
150 80 5390072 5393072 - - 190 0,20 1
150 100 5390073 5393073 - - 170 0,18 1
200 80 5390074 5393074 - - 250 0,29 1
200 100 5390075 5393075 - - 230 0,29 1
200 150 5390076 5393076 - - 170 0,24 1
300 80 5390077 5393077 - - 370 0,61 1
300 100 5390078 5393078 - - 350 0,56 1
300 150 5390079 5393079 - - 290 0,48 1
300 200 5390080 5393080 - - 230 0,43 1
400 200 5390081 5393081 - - 350 0,55 1
400 300 5390082 5393082 - - 230 0,57 1
500 200 5390083 5393083 - - 470 1,14 1
500 300 5390084 5393084 - - 350 0,98 1
500 400 5390085 5393085 - - 230 0,73 1
600 300 5390087 5393087 - - 470 1,28 1
600 400 5390088 5393088 - - 350 1,19 1
600 500 5390089 5393089 - - 230 0,85 1

Coperchio riduzione DX

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Curva discesa 30°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Raggio,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

80

80 5280450 5283450 5281450 5284450 160 0,29 1

100 5280451 5283451 5281451 5284451 160 0,31 1

150 5280452 5283452 5281452 5284452 160 0,35 1

200 5280453 5283453 5281453 5284453 160 0,39 1

300 5280454 5283454 5281454 5284454 160 0,49 1

400 5280455 5283455 5281455 5284455 160 0,57 1

500 5280456 5283456 5281456 5284456 160 0,67 1

600 5280457 5283457 5281457 5284457 160 0,76 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso 
kg

Conf/Pz

15

80 5390451 5393451 - - 0,15 1

100 5390452 5393452 - - 0,18 1

150 5390453 5393453 - - 0,25 1

200 5390454 5393454 - - 0,32 1

300 5390455 5393455 - - 0,47 1

400 5390456 5393456 - - 0,61 1

500 5390457 5393457 - - 0,76 1

600 5390458 5393458 - - 0,90 1

Coperchio curva discesa 30°

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

Y,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

50

50 5250070 5253070 5251070 5254070 130 0,26 1

100 5250071 5253071 5251071 5254071 130 0,32 1

150 5250072 5253072 5251072 5254072 130 0,39 1

200 5250073 5253073 5251073 5254073 130 0,44 1

300 5250074 5253074 5251074 5254074 130 0,58 1

400 5250075 5253075 5251075 5254075 130 0,69 1

500 5250076 5253076 5251076 5254076 130 0,83 1

600 5250077 5253077 5251077 5254077 130 0,98 1

80

80 5280070 5283070 5281070 5284070 150 0,36 10*

100 5280071 5283071 5281071 5284071 150 0,38 10*

150 5280072 5283072 5281072 5284072 150 0,44 8*

200 5280073 5283073 5281073 5284073 150 0,51 6*

300 5280074 5283074 5281074 5284074 150 0,61 6*

400 5280075 5283075 5281075 5284075 150 0,74 1

500 5280076 5283076 5281076 5284076 150 0,84 1

600 5280077 5283077 5281077 5284077 150 0,96 1

100

100 5200070 5203070 5201070 5204070 165 0,41 1

150 5200071 5203071 5201071 5204071 165 0,47 1

200 5200072 5203072 5201072 5204072 165 0,52 1

300 5200073 5203073 5201073 5204073 165 0,64 1

400 5200074 5203074 5201074 5204074 165 0,74 1

500 5200075 5203075 5201075 5204075 165 0,84 1

600 5200076 5203076 5201076 5204076 165 0,95 1

Curva discesa 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390130 5393130 - - 0,10 1

80 5390131 5393131 - - 0,18 1

100 5390132 5393132 - - 0,21 1

150 5390133 5393133 - - 0,29 1

200 5390134 5393134 - - 0,37 1

300 5390135 5393135 - - 0,54 1

400 5390136 5393136 - - 0,69 1

500 5390137 5393137 - - 0,83 1

600 5390138 5393138 - - 1,01 1

Coperchio curva discesa 45°
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/PZ

50

50 5250080 5253080 5251080 5254080 0,37 1

100 5250081 5253081 5251081 5254081 0,46 1

150 5250082 5253082 5251082 5254082 0,55 1

200 5250083 5253083 5251083 5254083 0,64 1

300 5250084 5253084 5251084 5254084 0,84 1

400 5250085 5253085 5251085 5254085 0,99 1

500 5250086 5253086 5251086 5254086 1,20 1

600 5250087 5253087 5251087 5254087 1,38 1

80

80 5280080 5283080 5281080 5284080 0,48 9*

100 5280081 5283081 5281081 5284081 0,51 6*

150 5280082 5283082 5281082 5284082 0,59 6*

200 5280083 5283083 5281083 5284083 0,66 5*

300 5280084 5283084 5281084 5284084 0,82 4*

400 5280085 5283085 5281085 5284085 0,95 1

500 5280086 5283086 5281086 5284086 1,10 1

600 5280087 5283087 5281087 5284087 1,27 1

100

100 5200080 5203080 5201080 5204080 0,55 1

150 5200081 5203081 5201081 5204081 0,62 1

200 5200082 5203082 5201082 5204082 0,67 1

300 5200083 5203083 5201083 5204083 0,83 1

400 5200084 5203084 5201084 5204084 0,96 1

500 5200085 5203085 5201085 5204085 1,08 1

600 5200086 5203086 5201086 5204086 1,22 1

Curva discesa 90°

Coperchio curva discesa 90°

Altezza Н, 
mm 

Larghezza В, 
mm  

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390140 5393140 - - 0,15 1

80 5390141 5393141 - - 0,25 1

100 5390142 5393142 - - 0,30 1

150 5390143 5393143 - - 0,42 1

200 5390144 5393144 - - 0,55 1

300 5390145 5393145 - - 0,75 1

400 5390146 5393146 - - 1,00 1

500 5390147 5393147 - - 1,23 1

600 5390148 5393148 - - 1,50 1

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Accessori
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Curva salita 30°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Raggio,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

80

80 5280440 5283440 5281440 5284440 150 0,30 1

100 5280441 5283441 5281441 5284441 150 0,32 1

150 5280442 5283442 5281442 5284442 150 0,38 1

200 5280443 5283443 5281443 5284443 150 0,44 1

300 5280444 5283444 5281444 5284444 150 0,55 1

400 5280445 5283445 5281445 5284445 150 0,67 1

500 5280446 5283446 5281446 5284446 150 0,78 1

600 5280447 5283447 5281447 5284447 150 0,90 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso 
kg

Conf/Pz

15

80 5390441 5393441 - - 0,09 1

100 5390442 5393442 - - 0,11 1

150 5390443 5393443 - - 0,16 1

200 5390444 5393444 - - 0,21 1

300 5390445 5393445 - - 0,30 1

400 5390446 5393446 - - 0,40 1

500 5390447 5393447 - - 0,50 1

600 5390448 5393448 - - 0,59 1

Coperchio curva salita 30°

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Altezza Н, 
mm 

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

50

50 5250050 5253050 5251050 5254050 195 0,22 1

100 5250051 5253051 5251051 5254051 195 0,29 1

150 5250052 5253052 5251052 5254052 195 0,35 1

200 5250053 5253053 5251053 5254053 195 0,41 1

300 5250054 5253054 5251054 5254054 195 0,55 1

400 5250055 5253055 5251055 5254055 195 0,70 1

500 5250056 5253056 5251056 5254056 195 0,82 1

600 5250057 5253057 5251057 5254057 195 0,97 1

80

80 5280050 5283050 5281050 5284050 210 0,36 10*

100 5280051 5283051 5281051 5284051 210 0,39 10*

150 5280052 5283052 5281052 5284052 210 0,46 8*

200 5280053 5283053 5281053 5284053 210 0,53 6*

300 5280054 5283054 5281054 5284054 210 0,67 6*

400 5280055 5283055 5281055 5284055 210 0,83 1

500 5280056 5283056 5281056 5284056 210 0,98 1

600 5280057 5283057 5281057 5284057 210 1,01 1

100

100 5200050 5203050 5201050 5204050 230 0,47 1

150 5200051 5203051 5201051 5204051 230 0,55 1

200 5200052 5203052 5201052 5204052 230 0,63 1

300 5200053 5203053 5201053 5204053 230 0,78 1

400 5200054 5203054 5201054 5204054 230 0,95 1

500 5200055 5203055 5201055 5204055 230 1,09 1

600 5200056 5203056 5201056 5204056 230 1,24 1

Curva salita 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390110 5393110 - - 0,08 1

80 5390111 5393111 - - 0,12 1

100 5390112 5393112 - - 0,14 1

150 5390113 5393113 - - 0,21 1

200 5390114 5393114 - - 0,26 1

300 5390115 5393115 - - 0,37 1

400 5390116 5393116 - - 0,48 1

500 5390117 5393117 - - 0,57 1

600 5390118 5393118 - - 0,68 1

Coperchio curva salita 45°
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Curva salita 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

50 5390120 5393120 - - 0,09 1

80 5390121 5393121 - - 0,15 1

100 5390122 5393122 - - 0,18 1

150 5390123 5393123 - - 0,24 1

200 5390124 5393124 - - 0,31 1

300 5390125 5393125 - - 0,45 1

400 5390126 5393126 - - 0,59 1

500 5390127 5393127 - - 0,69 1

600 5390128 5393128 - - 0,89 1

Coperchio curva salita 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza 
В, 

mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Y, 
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

50

50 5250060 5253060 5251060 5254060 180 180 0,30 1

100 5250061 5253061 5251061 5254061 180 180 0,39 1

150 5250062 5253062 5251062 5254062 180 180 0,48 1

200 5250063 5253063 5251063 5254063 180 180 0,57 1

300 5250064 5253064 5251064 5254064 180 180 0,76 1

400 5250065 5253065 5251065 5254065 180 180 0,93 1

500 5250066 5253066 5251066 5254066 180 180 1,10 1

600 5250067 5253067 5251067 5254067 180 180 1,30 1

80

80 5280060 5283060 5281060 5284060 210 210 0,50 8*

100 5280061 5283061 5281061 5284061 210 210 0,54 6*

150 5280062 5283062 5281062 5284062 210 210 0,64 8*

200 5280063 5283063 5281063 5284063 210 210 0,74 6*

300 5280064 5283064 5281064 5284064 210 210 0,94 5*

400 5280065 5283065 5281065 5284065 210 210 1,17 1

500 5280066 5283066 5281066 5284066 210 210 1,38 1

600 5280067 5283067 5281067 5284067 210 210 1,58 1

100

100 5200060 5203060 5201060 5204060 230 230 0,65 1

150 5200061 5203061 5201061 5204061 230 230 0,77 1

200 5200062 5203062 5201062 5204062 230 230 0,87 1

300 5200063 5203063 5201063 5204063 230 230 1,10 1

400 5200064 5203064 5201064 5204064 230 230 1,32 1

500 5200065 5203065 5201065 5204065 230 230 1,55 1

600 5200066 5203066 5201066 5204066 230 230 1,81 1

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250321 5253321 5251321 5254321 310 0,80 1

150 5250322 5253322 5251322 5254322 310 0,92 1

200 5250323 5253323 5251323 5254323 310 1,06 1

300 5250324 5253324 5251324 5254324 310 1,33 1

400 5250325 5253325 5251325 5254325 310 1,66 1

500 5250326 5253326 5251326 5254326 310 1,88 1

600 5250327 5253327 5251327 5254327 310 2,15 1

80

80 5280320 5283320 5281320 5284320 340 0,94 1

100 5280321 5283321 5281321 5284321 340 1,00 1

150 5280322 5283322 5281322 5284322 340 1,13 1

200 5280323 5283323 5281323 5284323 340 1,27 1

300 5280324 5283324 5281324 5284324 340 1,54 1

400 5280325 5283325 5281325 5284325 340 1,82 1

500 5280326 5283326 5281326 5284326 340 2,08 1

600 5280327 5283327 5281327 5284327 340 2,35 1

100

100 5200140 5203140 5201140 5204140 360 1,21 1

150 5200141 5203141 5201141 5204141 360 1,34 1

200 5200142 5203142 5201142 5204142 360 1,47 1

300 5200143 5203143 5201143 5204143 360 1,74 1

400 5200144 5203144 5201144 5204144 360 2,03 1

500 5200145 5203145 5201145 5204145 360 2,29 1

600 5200146 5203146 5201146 5204146 360 2,56 1

Derivazione a T in discesa

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035



63

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

15x50

100 5390261 5393261 - - 310 0,25 1

150 5390262 5393262 - - 310 0,35 1

200 5390263 5393263 - - 310 0,45 1

300 5390264 5393264 - - 310 0,65 1

400 5390265 5393265 - - 310 0,85 1

500 5390266 5393266 - - 310 1,04 1

600 5390267 5393267 - - 310 1,24 1

15x80

80 5390170 5393170 - - 340 0,23 1

100 5390171 5393171 - - 340 0,26 1

150 5390172 5393172 - - 340 0,39 1

200 5390173 5393173 - - 340 0,49 1

300 5390174 5393174 - - 340 0,71 1

400 5390175 5393175 - - 340 0,92 1

500 5390176 5393176 - - 340 1,15 1

600 5390177 5393177 - - 340 1,37 1

15x100

100 5390240 5393240 - - 360 0,29 1

150 5390241 5393241 - - 360 0,41 1

200 5390242 5393242 - - 360 0,51 1

300 5390243 5393243 - - 360 0,75 1

400 5390244 5393244 - - 360 0,98 1

500 5390245 5393245 - - 360 1,21 1

600 5390246 5393246 - - 360 1,44 1

Coperchio derivazione a T in discesa

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

80 5390170 5393170 - - 0,23 1

100 5390180 5393180 - - 0,30 1

150 5390181 5393181 - - 0,47 1

200 5390182 5393182 - - 0,65 1

300 5390183 5393183 - - 1,16 1

400 5390184 5393184 - - 1,79 1

500 5390185 5393185 - - 2,46 1

600 5390186 5393186 - - 3,36 1

Coperchio derivazione a T in discesa sghemba

Derivazione a T in discesa sghemba

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250141 5253141 5251141 5254141 1,03 1

150 5250142 5253142 5251142 5254142 1,22 1

200 5250143 5253143 5251143 5254143 1,89 1

300 5250144 5253144 5251144 5254144 2,80 1

400 5250145 5253145 5251145 5254145 4,01 1

500 5250146 5253146 5251146 5254146 5,31 1

600 5250147 5253147 5251147 5254147 6,80 1

80

80 5280140 5283140 5281140 5284140 0,99 1

100 5280141 5283141 5281141 5284141 1,18 1

150 5280142 5283142 5281142 5284142 1,58 1

200 5280143 5283143 5281143 5284143 2,03 1

300 5280144 5283144 5281144 5284144 3,01 1

400 5280145 5283145 5281145 5284145 4,26 1

500 5280146 5283146 5281146 5284146 5,59 1

600 5280147 5283147 5281147 5284147 6,29 1

100

100 5200150 5203150 5201150 5204150 1,24 1

150 5200151 5203151 5201151 5204151 1,71 1

200 5200152 5203152 5201152 5204152 2,17 1

300 5200153 5203153 5201153 5204153 3,15 1

400 5200154 5203154 5201154 5204154 4,38 1

500 5200155 5203155 5201155 5204155 5,69 1

600 5200156 5203156 5201156 5204156 7,30 1

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori
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Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 80 5280210 5283210 5281210 5284210 340 1,15 1

150 80 5280211 5283211 5281211 5284211 340 1,33 1

150 100 5280212 5283212 5281212 5284212 360 1,42 1

200 80 5280213 5283213 5281213 5284213 340 1,52 1

200 100 5280214 5283214 5281214 5284214 360 1,61 1

200 150 5280215 5283215 5281215 5284215 410 1,79 1

300 80 5280216 5283216 5281216 5284216 340 1,86 1

300 100 5280217 5283217 5281217 5284217 360 1,97 1

300 150 5280218 5283218 5281218 5284218 410 2,18 1

300 200 5280219 5283219 5281219 5284219 460 2,47 1

400 150 5280220 5283220 5281220 5284220 410 2,66 1

400 200 5280221 5283221 5281221 5284221 460 2,93 1

500 200 5280222 5283222 5281222 5284222 460 3,35 1

500 300 5280223 5283223 5281223 5284223 560 4,17 1

500 400 5280224 5283224 5281224 5284224 660 4,87 1

Derivazione a T in discesa sghemba con riduzione

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 80 5390171 5393171 - - 340 0,26 1

150 80 5390172 5393172 - - 340 0,39 1

150 100 5390210 5393210 - - 360 0,41 1

200 80 5390173 5393173 - - 340 0,49 1

200 100 5390211 5393211 - - 360 0,51 1

200 150 5390212 5393212 - - 410 0,59 1

300 80 5390174 5393174 - - 340 0,71 1

300 100 5390213 5393213 - - 360 0,73 1

300 150 5390214 5393214 - - 410 0,86 1

300 200 5390215 5393215 - - 460 0,93 1

400 150 5390217 5393217 - - 410 1,11 1

400 200 5390218 5393218 - - 460 1,24 1

500 200 5390222 5393222 - - 460 1,49 1

500 300 5390223 5393223 - - 560 1,89 1

500 400 5390224 5393224 - - 660 2,16 1

Coperchio derivazione a T in discesa sghemba con riduzione

Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.

Accessori



66

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice 
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

80 100 5280190 5283190 5281190 5284190 360 1,11 1

80 150 5280191 5283191 5281191 5284191 410 1,22 1

80 200 5280192 5283192 5281192 5284192 460 1,40 1

80 300 5280193 5283193 5281193 5284193 560 1,80 1

100 150 5280194 5283194 5281194 5284194 410 1,37 1

100 200 5280195 5283195 5281195 5284195 460 1,58 1

100 300 5280196 5283196 5281196 5284196 560 2,03 1

100 400 5280197 5283197 5281197 5284197 460 2,42 1

100 500 5280198 5283198 5281198 5284198 560 2,83 1

150 200 5280199 5283199 5281199 5284199 460 1,79 1

150 300 5280200 5283200 5281200 5284200 560 2,30 1

150 400 5280201 5283201 5281201 5284201 660 2,72 1

150 500 5280202 5283202 5281202 5284202 760 3,18 1

200 300 5280203 5283203 5281203 5284203 560 2,57 1

200 400 5280204 5283204 5281204 5284204 660 3,03 1

200 500 5280205 5283205 5281205 5284205 760 3,50 1

300 400 5280206 5283206 5281206 5284206 660 3,46 1

300 500 5280207 5283207 5281207 5284207 760 4,20 1

400 500 5280208 5283208 5281208 5284208 760 4,91 1

Derivazione a T in discesa sghemba con aumento

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza, 
B,

mm

Larghezza, 
B1, 
mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
VB

Codice 
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

80 100 5390190 5393190 - - 360 0,25 1

80 150 5390191 5393191 - - 410 0,27 1

80 200 5390192 5393192 - - 460 0,32 1

80 300 5390193 5393193 - - 560 0,38 1

100 150 5390194 5393194 - - 410 0,32 1

100 200 5390195 5393195 - - 460 0,37 1

100 300 5390196 5393196 - - 560 0,44 1

100 400 5390197 5393197 - - 460 0,54 1

100 500 5390198 5393198 - - 560 0,63 1

150 200 5390199 5393199 - - 460 0,52 1

150 300 5390200 5393200 - - 560 0,63 1

150 400 5390201 5393201 - - 660 0,75 1

150 500 5390202 5393202 - - 760 0,86 1

200 300 5390203 5393203 - - 560 0,80 1

200 400 5390204 5393204 - - 660 0,95 1

200 500 5390205 5393205 - - 760 1,10 1

300 400 5390206 5393206 - - 660 1,38 1

300 500 5390207 5393207 - - 760 1,58 1

400 500 5390208 5393208 - - 760 2,05 1

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Coperchio derivazione a T in discesa sghemba con aumento
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Derivazione a T in salita

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

Peso, 
kg Conf/Pz

80

80 5280150 5283150 5281150 5284150 0,93 1

100 5280151 5283151 5281151 5284151 1,18 1

150 5280152 5283152 5281152 5284152 1,48 1

200 5280153 5283153 5281153 5284153 1,74 1

300 5280154 5283154 5281154 5284154 2,21 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250151 5253151 5251151 5254151 0,68 1

150 5250152 5253152 5251152 5254152 0,82 1

200 5250153 5253153 5251153 5254153 0,95 1

300 5250154 5253154 5251154 5254154 1,22 1

400 5250155 5253155 5251155 5254155 1,50 1

500 5250156 5253156 5251156 5254156 1,77 1

600 5250157 5253157 5251157 5254157 2,05 1

80

100 5280341 5283341 5281341 5284341 0,74 1

150 5280342 5283342 5281342 5284342 0,86 1

200 5280343 5283343 5281343 5284343 0,98 1

300 5280344 5283344 5281344 5284344 1,22 1

400 5280155 5283155 5281155 5284155 1,61 1

500 5280156 5283156 5281156 5284156 1,88 1

600 5280157 5283157 5281157 5284157 2,16 1

100

100 5200160 5203160 5201160 5204160 0,85 1

150 5200161 5203161 5201161 5204161 0,98 1

200 5200162 5203162 5201162 5204162 1,11 1

300 5200163 5203163 5201163 5204163 1,38 1

400 5200164 5203164 5201164 5204164 1,67 1

500 5200165 5203165 5201165 5204165 1,94 1

600 5200166 5203166 5201166 5204166 2,21 1

Derivazione a T in salita a coperchio

Accessori
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Accessori

Derivazione a T in salita sghemba

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

80 5280160 5283160 5281160 5284160 340 1,09 1

100 5280161 5283161 5281161 5284161 360 1,33 1

150 5280162 5283162 5281162 5284162 410 1,93 1

200 5280163 5283163 5281163 5284163 460 2,61 1

300 5280164 5283164 5281164 5284164 560 4,20 1

Derivazione a T in salita sghemba a coperchio

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice
ZS

Codice 
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250171 5253171 5251171 5254171 360 0,98 1

150 5250172 5253172 5251172 5254172 410 1,34 1

200 5250173 5253173 5251173 5254173 460 1,71 1

300 5250174 5253174 5251174 5254174 560 2,57 1

400 5250175 5253175 5251175 5254175 660 3,67 1

500 5250176 5253176 5251176 5254176 760 4,90 1

600 5250177 5253177 5251177 5254177 860 6,30 1

80

100 5280170 5283170 5281170 5284170 360 0,95 1

150 5280171 5283171 5281171 5284171 410 1,29 1

200 5280172 5283172 5281172 5284172 460 1,66 1

300 5280173 5283173 5281173 5284173 560 2,52 1

400 5280174 5283174 5281174 5284174 660 3,56 1

500 5280175 5283175 5281175 5284175 760 4,77 1

600 5280176 5283176 5281176 5284176 860 6,15 1

100

100 5200170 5203170 5201170 5204170 360 0,90 1

150 5200171 5203171 5201171 5204171 410 1,26 1

200 5200172 5203172 5201172 5204172 460 1,62 1

300 5200173 5203173 5201173 5204173 560 2,46 1

400 5200174 5203174 5201174 5204174 660 3,45 1

500 5200175 5203175 5201175 5204175 760 4,61 1

600 5200176 5203176 5201176 5204176 860 6,05 1

20
0
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250091 5253091 5251091 5254091 180 180 0,64 1

150 5250092 5253092 5251092 5254092 180 180 0,78 1

200 5250093 5253093 5251093 5254093 180 180 0,92 1

300 5250094 5253094 5251094 5254094 180 180 1,21 1

400 5250095 5253095 5251095 5254095 180 180 1,51 1

500 5250096 5253096 5251096 5254096 180 180 1,78 1

600 5250097 5253097 5251097 5254097 180 180 2,07 1

80

80 5280090 5283090 5281090 5284090 210 210 0,73 1

100 5280091 5283091 5281091 5284091 210 210 0,80 1

150 5280092 5283092 5281092 5284092 210 210 0,95 1

200 5280093 5283093 5281093 5284093 210 210 1,10 1

300 5280094 5283094 5281094 5284094 210 210 1,41 1

400 5280095 5283095 5281095 5284095 210 210 1,72 1

500 5280096 5283096 5281096 5284096 210 210 2,02 1

600 5280097 5283097 5281097 5284097 210 210 2,44 1

100

100 5200090 5203090 5201090 5204090 230 230 1,00 1

150 5200091 5203091 5201091 5204091 230 230 1,16 1

200 5200092 5203092 5201092 5204092 230 230 1,32 1

300 5200093 5203093 5201093 5204093 230 230 1,63 1

400 5200094 5203094 5201094 5204094 230 230 1,98 1

500 5200095 5203095 5201095 5204095 230 230 2,31 1

600 5200096 5203096 5201096 5204096 230 230 2,62 1

Curva discesa 90° inversione di piano

Il codice del verniciato comprende l'accessorio e il coperchio.

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15x50

100 5390251 5393251 - - 180 0,16 1

150 5390252 5393252 - - 180 0,22 1

200 5390253 5393253 - - 180 0,29 1

300 5390254 5393254 - - 180 0,41 1

400 5390255 5393255 - - 180 0,54 1

500 5390256 5393256 - - 180 0,67 1

600 5390257 5393257 - - 180 0,80 1

15x80

80 5390160 5393160 - - 210 0,15 1

100 5390150 5393150 - - 210 0,18 1

150 5390151 5393151 - - 210 0,25 1

200 5390152 5393152 - - 210 0,33 1

300 5390153 5393153 - - 210 0,46 1

400 5390154 5393154 - - 210 0,61 1

500 5390155 5393155 - - 210 0,77 1

600 5390156 5393156 - - 210 0,91 1

15x100

100 5390161 5393161 - - 230 0,19 1

150 5390232 5393232 - - 230 0,28 1

200 5390233 5393233 - - 230 0,35 1

300 5390234 5393234 - - 230 0,51 1

400 5390235 5393235 - - 230 0,66 1

500 5390236 5393236 - - 230 0,81 1

600 5390237 5393237 - - 230 0,97 1

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

50 5250110 5253110 5251110 5254110 100 100 0,22 1

100 5250111 5253111 5251111 5254111 230 180 0,91 1

150 5250112 5253112 5251112 5254112 280 180 1,32 1

200 5250113 5253113 5251113 5254113 330 180 1,76 1

300 5250114 5253114 5251114 5254114 430 180 2,73 1

400 5250115 5253115 5251115 5254115 530 180 3,95 1

500 5250116 5253116 5251116 5254116 630 180 5,29 1

600 5250117 5253117 5251117 5254117 730 180 6,79 1

80

80 5280110 5283110 5281110 5284110 210 210 0,79 1

100 5280111 5283111 5281111 5284111 230 210 0,98 1

150 5280112 5283112 5281112 5284112 280 210 1,41 1

200 5280113 5283113 5281113 5284113 330 210 1,87 1

300 5280114 5283114 5281114 5284114 430 210 2,89 1

400 5280115 5283115 5281115 5284115 530 210 4,14 1

500 5280116 5283116 5281116 5284116 630 210 5,44 1

600 5280117 5283117 5281117 5284117 730 210 7,09 1

100

100 5200110 5203110 5201110 5204110 230 230 1,05 1

150 5200111 5203111 5201111 5204111 280 230 1,50 1

200 5200112 5203112 5201112 5204112 330 230 1,97 1

300 5200113 5203113 5201113 5204113 430 230 3,03 1

400 5200114 5203114 5201114 5204114 530 230 4,29 1

500 5200115 5203115 5201115 5204115 630 230 5,67 1

600 5200116 5203116 5201116 5204116 730 230 7,26 1

Accessori

Curva discesa 90° sghemba sx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

80 5390160 5393160 - - 210 0,15 1

100 5390161 5393161 - - 230 0,19 1

150 5390162 5393162 - - 280 0,33 1

200 5390163 5393163 - - 330 0,49 1

300 5390164 5393164 - - 430 0,92 1

400 5390165 5393165 - - 530 1,42 1

500 5390166 5393166 - - 630 2,08 1

600 5390167 5393167 - - 730 2,91 1

Coperchio curva discesa 90° sghemba sx
Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.
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Accessori

Curva discesa 90° sghemba dx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

50 5250100 5253100 5251100 5254100 100 100 0,22 1

100 5250101 5253101 5251101 5254101 230 180 0,91 1

150 5250102 5253102 5251102 5254102 280 180 1,32 1

200 5250103 5253103 5251103 5254103 330 180 1,76 1

300 5250104 5253104 5251104 5254104 430 180 2,73 1

400 5250105 5253105 5251105 5254105 530 180 3,95 1

500 5250106 5253106 5251106 5254106 630 180 5,29 1

600 5250107 5253107 5251107 5254107 730 180 6,79 1

80

80 5280100 5283100 5281100 5284100 210 210 0,79 1

100 5280101 5283101 5281101 5284101 230 210 0,98 1

150 5280102 5283102 5281102 5284102 280 210 1,41 1

200 5280103 5283103 5281103 5284103 330 210 1,87 1

300 5280104 5283104 5281104 5284104 430 210 2,89 1

400 5280105 5283105 5281105 5284105 530 210 4,14 1

500 5280106 5283106 5281106 5284106 630 210 5,46 1

600 5280107 5283107 5281107 5284107 730 210 7,09 1

100

100 5200100 5203100 5201100 5204100 230 230 1,05 1

150 5200101 5203101 5201101 5204101 280 230 1,50 1

200 5200102 5203102 5201102 5204102 330 230 1,97 1

300 5200103 5203103 5201103 5204103 430 230 3,03 1

400 5200104 5203104 5201104 5204104 530 230 4,29 1

500 5200105 5203105 5201105 5204105 630 230 5,69 1

600 5200106 5203106 5201106 5204106 730 230 7,26 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

80 5390160 5393160 - - 210 0,15 1

100 5390161 5393161 - - 230 0,19 1

150 5390162 5393162 - - 280 0,33 1

200 5390163 5393163 - - 330 0,49 1

300 5390164 5393164 - - 430 0,92 1

400 5390165 5393165 - - 530 1,42 1

500 5390166 5393166 - - 630 2,08 1

600 5390167 5393167 - - 730 2,91 1

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx
Il codice del verniciato comprende 
l'accessorio e il coperchio.
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Accessori

Curva salita 90° sghemba sx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

520Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250131 5253131 5251131 5254131 230 180 0,95 1

150 5250132 5253132 5251132 5254132 280 180 1,48 1

200 5250133 5253133 5251133 5254133 330 180 2,08 1

300 5250134 5253134 5251134 5254134 430 180 3,51 1

400 5250135 5253135 5251135 5254135 530 180 5,33 1

500 5250136 5253136 5251136 5254136 630 180 7,43 1

600 5250137 5253137 5251137 5254137 730 180 9,85 1

80

80 5280130 5283130 5281130 5284130 210 210 0,80 1

100 5280131 5283131 5281131 5284131 230 210 1,05 1

150 5280132 5283132 5281132 5284132 280 210 1,57 1

200 5280133 5283133 5281133 5284133 330 210 2,23 1

300 5280134 5283134 5281134 5284134 430 210 3,58 1

400 5280135 5283135 5281135 5284135 530 210 5,52 1

500 5280136 5283136 5281136 5284136 630 210 7,66 1

600 5280137 5283137 5281137 5284137 730 210 9,47 1

100

100 5200130 5203130 5201130 5204130 230 230 1,08 1

150 5200131 5203131 5201131 5204131 280 230 1,71 1

200 5200132 5203132 5201132 5204132 330 230 2,37 1

300 5200133 5203133 5201133 5204133 430 230 3,87 1

400 5200134 5203134 5201134 5204134 530 230 5,67 1

500 5200135 5203135 5201135 5204135 630 230 7,83 1

600 5200136 5203136 5201136 5204136 730 230 10,13 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Curva salita 90° sghemba dx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice 
VB

Codice
VG

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

50

100 5250121 5253121 5251121 5254121 230 180 0,95 1

150 5250122 5253122 5251122 5254122 280 180 1,48 1

200 5250123 5253123 5251123 5254123 330 180 2,08 1

300 5250124 5253124 5251124 5254124 430 180 3,51 1

400 5250125 5253125 5251125 5254125 530 180 5,33 1

500 5250126 5253126 5251126 5254126 630 180 7,43 1

600 5250127 5253127 5251127 5254127 730 180 9,85 1

80

80 5280120 5283120 5281120 5284120 210 210 0,80 1

100 5280121 5283121 5281121 5284121 230 210 1,05 1

150 5280122 5283122 5281122 5284122 280 210 1,57 1

200 5280123 5283123 5281123 5284123 330 210 2,23 1

300 5280124 5283124 5281124 5284124 430 210 3,58 1

400 5280125 5283125 5281125 5284125 530 210 5,52 1

500 5280126 5283126 5281126 5284126 630 210 7,66 1

600 5280127 5283127 5281127 5284127 730 210 9,47 1

100

100 5200120 5203120 5201120 5204120 230 230 1,08 1

150 5200121 5203121 5201121 5204121 280 230 1,71 1

200 5200122 5203122 5201122 5204122 330 230 2,37 1

300 5200123 5203123 5201123 5204123 430 230 3,87 1

400 5200124 5203124 5201124 5204124 530 230 2,19 1

500 5200125 5203125 5201125 5204125 630 230 3,15 1

600 5200126 5203126 5201126 5204126 730 230 10,13 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Larghezza, B,
mm

Larghezza, B1, 
mm

Codice
ZS

Peso, 
kg Conf/Pz

100 100 5290060 0,53 1

100 150 5290061 0,64 1

100 200 5290062 0,77 1

150 200 5290063 1,03 1

100 300 5290064 0,79 1

150 300 5290065 1,28 1

200 300 5290066 1,63 1

Larghezza В, 
mm

Larghezza, B1, 
mm

Codice
ZS

Н1, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

100 50 5250231 50 0,36 1

150 50 5250232 50 0,43 1

200 50 5250233 50 0,51 1

200 100 5250234 50 0,66 1

300 50 5250235 50 0,66 1

300 100 5250236 50 0,84 1

300 150 5250237 50 1,02 1

Derivazione verticale coperchio

Derivazione piana coperchio

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Accessori
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Raccordo di riduzione di bordo

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice 
ZS

Peso
kg Conf/Pz

80-50

100 5250221 0,08 1

150 5250222 0,11 1

200 5250223 0,14 1

300 5250224 0,19 1

400 5250225 0,25 1

500 5250226 0,31 1

100-50

100 5200621 0,09 1

150 5200622 0,12 1

200 5200623 0,15 1

300 5200624 0,20 1

400 5200625 0,26 1

500 5200626 0,31 1

100-80

100 5280621 0,06 1

150 5280622 0,08 1

200 5280623 0,10 1

300 5280624 0,13 1

400 5280625 0,17 1

500 5280626 0,21 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Altezza, 
H, mm

A, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

50

100 LR5100GZS LR5100HDZ 0,11 1

200 LR5200GZS LR5200HDZ 0,16 1

300 LR5300GZS LR5300HDZ 0,21 1

400 LR5400GZS LR5400HDZ 0,27 1

80

100 LR8100GZS LR8100HDZ 0,16 1

200 LR8200GZS LR8200HDZ 0,25 1

300 LR8300GZS LR8300HDZ 0,33 1

400 LR8400GZS LR8400HDZ 0,42 1

100

100 LR1100GZS LR1100HDZ 0,20 1

200 LR1200GZS LR1200HDZ 0,31 1

300 LR1300GZS LR1300HDZ 0,41 1

400 LR1400GZS LR1400HDZ 0,52 1

Elementi di riduzione

Accessorio progettato per creare riduzioni 
sia destre che sinistre.

Accessori
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Flangia di raccordo

Altezza Н, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso
kg Conf/Pz

50 5250210 5253210 5251210 5254210 0,01 1

80 5280310 5283310 5281310 5284310 0,03 1

100 5200190 5203190 5201190 5204190 0,03 1

Flangia di raccordo a quadro

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
ZS

 Codice
ZC

Codice
VB 

Codice
VG X, mm Y, mm Peso

kg Conf/Pz

50 50 5250200 5253200 5251200 5254200 80 60 0,05 1

80

80 5280300 5283300 5281300 5284300 142 135 0,18 1

100 5280301 5283301 5281301 5284301 162 135 0,20 1

150 5280302 5283302 5281302 5284302 210 135 0,25 1

200 5280303 5283303 5281303 5284303 262 135 0,31 1

300 5280304 5283304 5281304 5284304 363 135 0,42 1

400 5280305 5283305 5281305 5284305 462 135 0,52 1

500 5280306 5283306 5281306 5284306 562 135 0,61 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Testata di chiusura

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice 
VG

 Peso
kg Conf/Pz

50

100 5250300 5253300 5251300 5254300 0,09 1

150 5250301 5253301 5251301 5254301 0,10 1

200 5250302 5253302 5251302 5254302 0,12 1

300 5250303 5253303 5251303 5254303 0,16 1

400 5250304 5253304 5251304 5254304 0,19 1

500 5250305 5253305 5251305 5254305 0,23 1

600 5250306 5253306 5251306 5254306 0,26 1

100

100 5200270 5203270 5201270 5204270 0,16 1

150 5200271 5203271 5201271 5204271 0,19 1

200 5200272 5203272 5201272 5204272 0,23 1

300 5200273 5203273 5201273 5204273 0,29 1

400 5200274 5203274 5201274 5204274 0,35 1

500 5200275 5203275 5201275 5204275 0,42 1

600 5200276 5203276 5201276 5204276 0,47 1

Testata di chiusura

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

 Codice
VB 

Codice
VG

 Peso
kg Conf/Pz

50 50 5250180 5253180 5251180 5254180 0,05 1

80

80 5280180 5283180 5281180 5284180 0,08 1

100 5280181 5283181 5281181 5284181 0,10 1

150 5280182 5283182 5281182 5284182 0,13 1

200 5280183 5283183 5281183 5284183 0,17 1

300 5280184 5283184 5281184 5284184 0,24 1

400 5280185 5283185 5281185 5284185 0,31 1

500 5280186 5283186 5281186 5284186 0,38 1

600 5280187 5283187 5281187 5284187 0,43 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Giunto lineare

Da utilizzare esclusivamente per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro 
"maschio-femmina"

Н, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice
VB

Codice
VG A Peso

Kg Conf/Pz

50 5250190 5253190 5251190 5254190 0 0,02 1

80 5280290 5283290 5281290 5284290 30 0,03 400*

100 5200180 5203180 5201180 5204180 50 0,04 1

Giunto a snodo orizzontale

Н, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso
Kg Conf/Pz

50 5250292 5253292 5251292 5254292 0,02 1

80 5280292 5283292 5281292 5284292 0,04 1

100 5200182 5203182 5201182 5204182 0,05 1

Giunto a snodo verticale Il kit, composto da due giunti, consente 
di effettuare variazioni di quota e/o curve 
salita/discesa.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza,
mm

 Codice
ZS

Codice
ZC 

Codice
VB

Codice
VG

Peso
kg  Conf/Pz

50 220 5250211 5253211 5251211 5254211 0,24 1

80 220 5280291 5283291 5281291 5284291 0,18 1

100 220 5200181 5203181 5201181 5204181 0,22 1

Accessori

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Сoprigiunto per base

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
ZS 

Codice 
ZC  

Codice
VB

Codice
VG

Peso
kg Conf/Pz

50
80
100

50 5290010 5293010 5291010 5294010 0,02 1

80 5290011 5293011 5291011 5294011 0,03 1

100 5290012 5293012 5291012 5294012 0,04 1

150 5290013 5293013 5291013 5294013 0,06 1

200 5290014 5293014 5291014 5294014 0,08 1

300 5290015 5293015 5291015 5294015 0,12 1

400 5290016 5293016 5291016 5294016 0,16 1

500 5290017 5293017 5291017 5294017 0,20 1

Coprigiunto per coperchio

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC 

 Codice 
VB

Codice 
VG

Peso
kg Conf/Pz

50
80
100

50 5290000 5293000 5291000 5294000 0,04 1

80 5290001 5293001 5291001 5294001 0,05 1

100 5290002 5293002 5291002 5294002 0,06 1

150 5290003 5293003 5291003 5294003 0,08 1

200 5290004 5293004 5291004 5294004 0,10 1

300 5290005 5293005 5291005 5294005 0,14 1

400 5290006 5293006 5291006 5294006 0,18 1

500 5290007 5293007 5291007 5294007 0,22 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Ribordo di protezione

* -  Realizzata con due da 200 mm
** - Realizzata con una da 200 mm + una da 300 mm

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice 
ZS X Peso

kg  Conf/Pz

50
80
100

100 5290020 90 0,07 1

150 5290021 90 0,11 1

200 5290022 90 0,15 1

250 5290023 90 0,19 1

300 5290024 90 0,22 1

400 *  *  1

500 **  **  1

Н, 
mm Rame Lunghezza Peso

kg Conf/Pz

50-80-100 5299001 18 0,008 200

Piastrina di messa a terra

Н, 
mm

Codice
ZS Lunghezza Peso

kg Conf/Pz

50-80-100 5290101 48 0,012 1

Piastrina fissacavi

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Accessori

Traversino di contenimento

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice 
ZS

Peso
kg Conf/Pz

50
80
100

80 5290030 0,08 1

100 5290031 0,017 1

150 5290032 0,026 1

200 5290033 0,036 1

300 5290034 0,056 1

Fascia IP44
La fascia IP44 è fornita completa di gom-
ma espansa autorestringente, adatta a 
resistere agli agenti atmosferici, chimici e 
a temperature da -45°C a +120°C.
Si monta a scatto sopra ogni giunzione 
ma in precedenza devono essere montati 
i coprigiunti per base in corrispondenza 
delle sole giunzioni tra estremità mas-
chio-maschio.
Nel caso di canalizzazioni già installate 
con grado di protezione IP40 si può au-
mentare fino a IP44 con la sola aggiunta 
di fasce e guarnizioni autoadesive.

Altezza H,
mm

B,
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice 
VG

Peso
kg Conf/Pz

50 50 5250310 5253310 5251310 5254310 0,17 1

80

80 5280330 5283330 5281330 5284330 0,23 1

100 5280331 5283331 5281331 5284331 0,25 1

150 5280332 5283332 5281332 5284332 1,82 1

200 5280333 5283333 5281333 5284333 0,35 1

300 5280334 5283334 5281334 5284334 0,45 1

400 5280335 5283335 5281335 5284335 0,80 1

500 5280336 5283336 5281336 5284336 0,95 1

100

100 5200331 5203331 5201331 5204331 0,27 1

150 5200332 5203332 5201332 5204332 1,84 1

200 5200333 5203333 5201333 5204333 0,37 1

300 5200334 5203334 5201334 5204334 0,47 1

400 5200335 5203335 5201335 5204335 0,82 1

500 5200336 5203336 5201336 5204336 0,97 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035
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Sistema per il bordo macchina

Sistema per il bordo macchina

CoperChi Calpestabili in alluminio 3+2 mm.

Il sistema per bordo macchina è composto da coperchi 
calpestabili in alluminio mandorlato 3+2 mm. Adatti per 
l'impiego in ambienti interni ed esterni, sono stati studiati per 
la protezione della distribuzione di connessioni in aree soggette 
ad attraversamento pedonale.

Per rispondere alle diverse esigenze, i coperchi calpestabili 
possono essere utilizzati con canali chiusi o con passerelle 
forate che garantiscono una maggiore areazione.

I coperchi, di semplice installazione, sono ancorati alle basi 
tramite chiusure a quarto di giro. 

Il sistema calpestabile è adatto per la protezione e la posa in 
sicurezza di cavi e di tubi flessibili in tutti i settori dell'installazione 
elettrica: dal cablaggio per corrente a bassa tensione a linee 
dati e reti di telecomunicazione.

Gli accessori che completano la gamma permettono di realizzare 
un sistema adattabile a ogni richiesta.

Canali e aCCessori 50x50

Il sistema per il bordo macchina offerto da DKC è composto 
da canali metallici H50 e da una vasta gamma di accessori di 
dimensioni ridotte (50x50) adatte alla protezione e alla posa in 
sicurezza dei cavi.

Tutti gli accessori sono caratterizzati da coperchi con speciali 
alette che garantiscono un accoppiamento con la base stabile e 
sicuro. La sagomatura è stata studiata per garantire la posa dei 
cavi senza alcun rischio di danneggiamento.

Disponibili in versione Sendzimir, verniciato blu e verniciato 
grigio RAL 7035.

Canali e passerelle Con CoperChio inCernierato

Il sistema per il bordo macchina si completa con canali e passerelle 
con coperchio incernierato. I coperchi sono assemblati alle 
basi tramite cerniere e trecce di collegamento equipotenziale. 
Disponibili in acciaio zincato Sendzimir, soddisfano un grado 
di protezione IP20 per le passerelle forate e IP40 per i canali 
chiusi.
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Sistema calpestabile antiscivolo

Coperchio per elemento rettilineo calpestabile

Il coperchio per elemento rettilineo del sistema calpestabile antiscivolo è prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 mm.
Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech.
Completo di chiavette.

Altezza Н, 
mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm Codice 

AL
Peso 
Kg/m Conf/mt

20 2000

100 5196512 1,35 2

150 5196513 1,80 2

200 5196514 2,25 2

300 5196515 3,15 2

400 5196516 4,10 2

Elementi rettilinei chiusi 15/10 lunghezza 2000 mm

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.
CM2 Conf/mt

80 2000

100 5080682 5083682 5081682 5084682 3,36 78 4

150 5080683 5083683 5081683 5084683 3,96 118 4

200 5080684 5083684 5081684 5084684 4,56 157 4

300 5080685 5083685 5081685 5084685 5,76 236 4

400 5080686 5083686 5081686 5084686 6,95 315 4
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Sistema calpestabile antiscivolo

Coperchio per curva piana 45° calpestabile

Il coperchio per curva piana 45° del 
sistema calpestabile antiscivolo è 
prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 
mm.
Da utilizzare con accessori della serie C5 
Combitech.
Completo di chiavette.

Altezza Н, 
mm Larghezza В, mm Codice 

AL X, mm Peso 
Kg/m Conf/pz

20

100 5396502 230 0,20 1

150 5396503 270 0,36 1

200 5396504 300 0,50 1

300 5396505 370 0,59 1

400 5396506 440 1,29 1

Coperchio per derivazione a T calpestabile

Il coperchio per derivazione a T del 
sistema calpestabile antiscivolo è 
prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 
mm.
Da utilizzare con accessori della serie C5 
Combitech.
Completo di chiavette.

Altezza Н, 
mm Larghezza В, mm Codice 

AL
Peso 
Kg/m Conf/pz

20

100 5396522 0,50 1

150 5396523 0,81 1

200 5396524 1,12 1

300 5396525 1,92 1

400 5396526 2,91 1

Coperchio per curva piana 90° calpestabile
Il coperchio per curva piana 90° del 
sistema calpestabile antiscivolo è 
prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 
mm.
Da utilizzare con accessori della serie C5 
Combitech.
Completo di chiavette.

Altezza Н, 
mm Larghezza В, mm Codice 

AL
Peso 
Kg/m Conf/pz

20

100 5396512 0,30 1

150 5396513 0,54 1

200 5396514 0,79 1

300 5396515 1,49 1

400 5396516 2,35 1
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Sistema calpestabile antiscivolo

Scivolo calpestabile

Lo scivolo calpestabile è prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 mm.

Altezza Н, 
mm Lunghezza L, mm Codice 

AL
Peso 
Kg/m Conf/pz

20 1000 5196595 3,28 1

Coperchio per riduzione centrale calpestabile
Il coperchio per riduzione centrale 
del sistema calpestabile antiscivolo è 
prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 
mm.
Da utilizzare con accessori della serie C5 
Combitech.
Completo di chiavette.

Altezza Н, 
mm Larghezza В, mm Larghezza В1 mm Codice 

AL
Peso 
Kg/m Conf/pz

20

150 100 5396552 0,22 1

200 150 5396555 0,30 1

300 200 5396559 0,40 1

400 300 5396561 0,55 1

Coperchio per derivazione a croce calpestabile

Il coperchio per derivazione a croce 
del sistema calpestabile antiscivolo è 
prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 
mm.
Da utilizzare con accessori della serie C5 
Combitech.
Completo di chiavette.

Altezza Н, 
mm Larghezza В, mm Codice 

AL
Peso 
Kg/m Conf/pz

20

100 5396542 0,67 1

150 5396543 1,00 1

200 5396544 1,44 1

300 5396545 2,31 1

400 5396546 3,41 1

84

300 1000

8mm
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Sistema calpestabile antiscivolo

Chiavetta

Flangia per raccordo canale - zoccolo armadio

Altezza Н, 
mm Larghezza В, mm Foro, posizione Dimensione foro Codice Conf/pz

100

400 1, centrale 60x70 R1ZFP411 1

500 1, centrale 150x70 R1ZFP511 1

600 1, centrale 258x70 R1ZFP611 1

800 1, centrale 458x70 R1ZFP811 1

1000 1, laterale reversibile 300x70 R1ZFP1011 1

1000 2 300x70 R1ZFP1012 1

1200 1, laterale reversibile 400x70 R1ZFP1211 1

1200 2 400x701 R1ZFP1212 1

Codice Conf/pz

7290400 1

R1ZFP411 R1ZFP511 R1ZFP611

R1ZFP811 R1ZFP1011

R1ZFP1012 R1ZFP1211

R1ZFP1212
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Canale incernierato

Altezza H, 
mm Lunghezza L, mm Larghezza B, mm  Codice 

ZS
Peso 
Kg/m

T.U.A.
CM2 Conf/mt

80 3000

80 5480000 2,16 62 3

100 5480001 2,35 78 3

150 5480002 2,77 118 3

200 5480003 3,62 157 3

300 5480004 5,04 236 3

400 5480005 8,10 315 3

500 5480006 9,11 395 3

100 3000

100 5400000 2,58 98 3

150 5400001 3,07 148 3

200 5400002 3,88 197 3

300 5400003 5,32 296 3

400 5400004 8,03 395 3

500 5400005 9,99 495 3

Canale forato con coperchio incernierato

Il sistema incernierato è composto da 
un elemento rettilineo della serie C5 
standard, da due cerniere e da una 
treccia in rame per il collegamento 
equipotenziale.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Coperchi senza terra

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm 

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m Conf/mt

15 3000

80 5190041 5193041 5191041 5194041 0,54 6

100 5190042 5193042 5191042 5194042 0,63 6

150 5190043 5193043 5191043 5194043 0,87 6

200 5190044 5193044 5191044 5194044 1,11 6

300 5190045 5193045 5191045 5194045 1,59 6

400 5190046 5193046 5191046 5194046 2,77 6

500 5190047 5193047 5191047 5194047 3,41 6

B

15

3000
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Coperchi

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Kit cerniera

Codice Peso 
Kg/pz Conf/pz

5490115 0,16 10 cerniere + 5 trecce

Il kit è composto da 10 cerniere e 5 trecce per messa a terra.

Canale chiuso con coperchio incernierato

Altezza H, 
mm Lunghezza L, mm Larghezza B, mm  Codice 

ZS
Peso 
Kg/m

T.U.A.
CM2 Conf/mt

80 3000

80 5480080 2,22 62 3

100 5480081 2,43 78 3

150 5480082 2,95 118 3

200 5480083 3,77 157 3

300 5480084 5,28 236 3

400 5480085 8,07 315 3

500 5480086 9,59 395 3

100 3000

100 5400040 2,65 98 3

150 5400041 3,17 148 3

200 5400042 4,03 197 3

300 5400043 5,57 296 3

400 5400044 8,42 395 3

500 5400045 9,94 495 3

Il sistema incernierato è composto da 
un elemento rettilineo della serie C5 
standard, da due cerniere e da una 
treccia in rame per il collegamento 
equipotenziale.
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Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura

5250019 50 50 0,23 ZS

5251019 50 50 0,23 VB

5254019 50 50 0,23 VG

Curva piana 90°

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Elementi rettilinei chiusi L 3000

Questi elementi soddisfano il grado di 
protezione IP40 solo se muniti di coper-
chio e IP44 solo se muniti di fascia IP44

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

50 3000 50 5050340 5053340 5051340 5054340 0,84 25 12

50 2000 50 5050040 5053040 5051040 5054040 0,84 25 8

Coperchi con terra

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Peso 
Kg/m Conf/mt

15 2000 50 5190000 5193000 5191000 5194000 0,40 8

15 3000 50 5190300 5193300 5191300 5194300 0,40 12

Bordo macchina

+ 30
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Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura

5250029 50 50 0,28 ZS

5251029 50 50 0,28 VB

5254029 50 50 0,28 VG

Derivazione piana a T

Bordo macchina

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura
5250069 50 50 0,22 ZS

5251069 50 50 0,22 VB

5254069 50 50 0,22 VG

Curva salita 90°

Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura
5250089 50 50 0,25 ZS

5251089 50 50 0,25 VB

5254089 50 50 0,25 VG

Curva discesa 90°
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Inversione di piano sx

Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura

5250119 50 50 0,14 ZS

5251119 50 50 0,14 VB

5254119 50 50 0,14 VG

Inversione di piano dx

Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura
5250109 50 50 0,14 ZS

5251109 50 50 0,14 VB

5254109 50 50 0,14 VG

Bordo macchina

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato RAL 7035

Codice Base, mm Altezza, mm Peso, kg Finitura

5250049 50 50 0,40 ZS

5251049 50 50 0,40 VB

5254049 50 50 0,40 VG

Derivazione piana a croce

50
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Accessori

Vernice

Codice Descrizione Conf/Pz

VERNBLU Vernice smalto blu latta da 0,375 lt 1

VERNGRI Vernice smalto grigio RAL 7035 latta da 0,375 lt 1

ZINCOFR Zinco a freddo latta da 0,5 lt 1

Gola: 44x6,35 mm
Fori: diametro 2,3/3,2/4,8/5,4/6,3/7,2 mm

Fustellatrice

Codice Peso
Kg Conf/Pz

5290100 1,62 1

Vernice

Codice Descrizione Conf/Pz

ZINCOBO Bomboletta spray zinco 1
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Accessori

Attrezzatura oleodinamica manuale idonea a forare senza preforo canali portacavi. Il 
movimento satellitare della testa perforatrice consente forature su canali installati a soli 
16 cm dalla parete. È dotata di una valvola limitatrice di pressione, atta a salvaguardare 
l’attrezzo da eventuali utilizzi anomali. I materiali utilizzati per costruire la testa consen-
tono di contenere il peso dell’attrezzatura in soli 3 kg. E' fornita in valigia con punzoni 
Ø16,2-20,4-25,5-32,5 mm, a richiesta è disponibile il punzone Ø40,5mm. 
Spessore massimo: 1 mm (acciaio inox) 1,2 mm (Fe 370)

Foracanale

Codice Peso
Kg Conf/Pz

002250 3 1

Codice maschio Codice femmina Ø foro, mm

0022M162 0022F162 16,2

0022M204 0022F204 20,4

0022M255 0022F255 25,5

0022M325 0022F325 32,5

0022M405 0022F405 40,5

Punzoni tondi per foracanale

65 365

34
0
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Imballi

Imballi per gli elementi rettilinei H80

Gli elementi rettilinei della serie C5 Combitech sono forniti in fascetti di 
dimensioni diverse in base alla misura del canale.
I fascetti sono costituiti da coppie di canale/passerelle reggiate tra loro.   
Questo permette una maggiore maneggevolezza sia dal punto di vista 
della movimentazione che dello stoccaggio.

500x80 (24 mt)400x80 (24 mt)300x80 (48 mt)

200x80 (72 mt)150x80 (96 mt)

100x80 (120 mt)80x80 (144 mt)

Vista laterale:
lunghezza totale 
ingombro 3030 mm

I quantitativi dei fasci possono variare a seconda delle esigenze del cliente e potranno essere modificati da DKC senza alcun preavviso.
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Esempi di montaggio

Esempi di montaggi

Incastro "maschio-femmina" - h 50 mm

Giunzione tramite giunto lineare - h 50 mm

Connessione a incastro tra elemento rettilineo 
e coperchio.

Flangia di attacco a quadro

Incastro "maschio-femmina" - h 80 mm.

Giunzione tramite giunto lineare - h 80 mm

Separatore

Attacchi particolari a muro

Incastro "maschio-femmina" - h 100 mm

Giunzione tramite giunto lineare - h 100 mm

Ribordo di protezione con giunti a snodo ver-
ticali.

Derivazione a T laterale
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Esempi di montaggio

Curva in salita 90°

Curva discesa 90° con inversione di piano

Derivazione piana coperchio

Testata di chiusura h 80 mm

Curva in discesa 90°

Curva in discesa 90° sghemba sx

Derivazione verticale coperchio

Testata di chiusura h 50/100 mm

Curva in salita 45°

Curva in discesa 90° sghemba dx

Coprigiunto base e coprigiunto coperchio

Traversino di contenimento
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Note
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ZL
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Aspetto estetico liscio e 
privo di fioriture. Colore 
grigio naturale.

Maggiore resistenza alla 
corrosione rispetto alla tra-
dizionale zincatura.

Ottima protezione contro 
l’usura nel lungo periodo.

ZL è un innovativo rivestimento metallico ottenuto dal processo di zincatura a caldo post 
laminazione in un bagno a cui sono stati aggiunti altri elementi, tra cui il magnesio e 
l’alluminio, che aumentano notevolmente la resistenza alla corrosione, rispetto ai tra-
dizionali prodotti metallici rivestiti. 
Il rivestimento ZL offre una resistenza alla corrosione superiore non solo sulla superficie, 
ma anche sui bordi. Questo grazie a un effetto di autorigenerazione del materiale a lunga 
durata. Infatti in caso di tagli, si forma un film protettivo ed è quasi impossibile per gli 
elementi corrosivi dell’ambiente penetrare questa barriera. Il risultato è un’eccellente 
resistenza alla corrosione sulla superficie e sui bordi (anche in presenza di forature).

Resistenza alla corrosione superiore agli altri acciai zincati.
Il rivestimento ZL garantisce una protezione di durata maggiore nel tempo. Test di la-
boratorio hanno dimostrato che i prodotti in ZL, sottoposti a una serie di prove, hanno 
una resistenza notevolmente maggiore rispetto ai prodotti zincati a caldo dopo 
lavorazione.

DKC, per assicurarsi di proporre al mercato un materiale di alta qualità, ha affidato a un istituto di certificazione industriale accreditato 
ACCREDIA l’esecuzione di alcuni test. In particolare i test hanno voluto valutare la resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina 
neutra. Questo ha permesso di osservare il comportamento di diversi materiali nelle medesime condizioni. 
I risultati delle prove testimoniano come ZL rappresenta un’alternativa vincente allo zincato a caldo dopo lavorazione. 

Dopo l’esposizione a 500 ore in nebbia salina, l’elemento rettilineo HDZ (zincato a caldo dopo lavorazione) è totalmente corroso e co-
perto da depositi di colore bianco con evidenti segni di ruggine rossa. Nelle stesse condizioni, l’elemento rettilineo ZL presenta alcune 
colature biancastre, ma nessun segno di ruggine rossa risultando quindi notevolmente più resistente del campione HDZ.
Stesso comportamento per la mensola stampata. Il campione HDZ (zincato a caldo dopo lavorazione) è totalmente corroso e coperto 
da depositi di colore bianco con evidenti segni di ruggine rossa, mentre la mensola ZL presenta solo alcune colature a partire dai bordi 
e dai fori.

Resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina neutra dopo 500 ore.

Elementi rettilinei
Mensola stampata

HDZ ZL

HDZ ZL

Zinco Magnesio Alluminio 
il nuovo rivestimento che cambia le  

abitudini di installazione.

Nuovo rivestimento ZL

TEST DI LABORATORIO
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Protezione auto-cicatriz-
zante dei bordi tagliati.

Più economico della zinca-
tura a caldo dopo lavora-
zione.

Amico dell’ambiente: uti-
lizzo di meno zinco e ridu-
zione del tasso di deflusso.

Il nuovo rivestimento ZL presenta molti vantaggi. In caso di bordi tagliati, un sottile 
film protettivo a base di zinco e magnesio si crea in corrispondenza del taglio e aiuta 
a prevenire l’insorgenza di reazioni corrosive. Questo film protettivo varia in fuzione 
dell’ambiente di installazione e le sue proprietà dipendono dal contenuto di magnesio.

Inoltre, ZL è amico dell’ambiente. La produzione di ZL utilizza un quantitativo di zinco in-
feriore rispetto ai rivestimenti in zinco puro, garantendo una conservazione delle risorse 
naturali e diminuendo il tasso di deflusso dello zinco nel suolo. (Il tasso di deflusso è il 
passaggio di un materiale dalla sua superficie all’ambiente esterno.)

ZL si trasforma così in un’alternativa ai prodotti zincati a caldo dopo lavorazione più 
conveniente economicamente e di maggior qualità. In base all’ambiente in cui è esposto, 
ZL consente di ottenere una significativa riduzione del peso del rivestimento, pari a due/
quattro volte rispetto ai prodotti zincati a caldo dopo lavorazione. Questo a fronte di 
prestazioni molto superiori in relazione alla resistenza alla corrosione.

Il nuovo rivestimento metallico ZL, utilizzato per la produzione della serie C5 e B5 Combitech, assicura una protezione ottimale sulle 
superfici contro i danni a lungo termine. 

ZL offre caratteristiche uniche, rispetto ai tradizionali acciai zincati: 
• migliore resistenza alla corrosione, 
• migliore protezione per le superfici esposte ad ambienti gravosi, 
• migliore saldabilità grazie alla ridotta quantità di zinco
• miglior rapporto costo-benefici.

La differenza con i tradizionali acciai zincati risiede nell’aggiunta di magnesio e alluminio nella composizione metallica del bagno in cui 
l’acciaio è immerso. La presenza di magnesio è importante in quanto determina uno strato stabile e resistente lungo l’intera superficie 
metallica, contribuendo a rendere più efficace la difesa alla corrosione.

Test eseguiti da Qualital - Istituto di certificazione industriale dell’alluminio e di altri materiali

Resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina neutra dopo 500 ore.

Anche in presenza di saldature, il nuovo rivestimento ZL conferma buone prestazioni in fase di test: dopo 500 ore in nebbia salina, i 
campioni presentano colature biancastre a partire dai bordi, dagli spigoli e dalle zone di saldatura, ma non presentano ruggine rossa.

Nuovo rivestimento ZL

CARATTERISTICHE
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Elementi rettilinei chiusi H 80

Altezza Н, mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

80 3000

100 5506210ZL 1,59 78 3

150 5506310ZL 1,87 118 3

200 5506410ZL 2,46 157 3

300 5506510ZL 3,49 236 3

400 5506612ZL 5,56 315 3

500 5506712ZL 6,52 395 3

600 5506812ZL 7,49 475 3
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Flessione con carico massimo

Campata, m

Larghezza 400-600Larghezza 80-300

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

Elementi rettilinei chiusi H80

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Grafico di carico
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Larghezza 80-300 Larghezza 400-600

Campata, m

Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H 80

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Altezza H, mm Lunghezza L, mm Larghezza B, mm  Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

80 3000

100 5530210ZL 1,52 78 3

150 5530310ZL 1,70 118 3

200 5530410ZL 2,31 157 3

300 5530510ZL 3,24 236 3

400 5530612ZL 5,13 315 3

500 5530712ZL 5,98 395 3

600 5530812ZL 6,50 475 3

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

Elementi rettilinei forati H80
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Campata, m

Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Grafico di carico

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H80 sp. 15/10

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

La lunghezza reale degli elementi 
rettilinei della serie C5 è pari a L+30 
mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase 
di installazione grazie al nostro 
sistema di incastro.

Elementi rettilinei chiusi H80 15/10

Altezza Н, mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

80 3000

100 5506215ZL 3,35 78 3

150 5506315ZL 3,96 118 3

200 5506415ZL 4,50 157 3

300 5506515ZL 5,70 236 3

400 5506615ZL 6,90 315 3

500 5506715ZL 8,10 395 3

600 5506815ZL 9,30 475 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Elementi rettilinei forati H80 sp. 15/10

Grafico di carico
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Campata, m

Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

Elementi rettilinei forati H80 15/10

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Altezza H, mm Lunghezza L, mm Larghezza B, mm  Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

80 3000

100 5530215ZL 3,20 78 3

150 5530315ZL 3,75 118 3

200 5530415ZL 4,27 157 3

300 5530515ZL 5,34 236 3

400 5530615ZL 6,47 315 3

500 5530715ZL 7,48 395 3

600 5530815ZL 8,60 475 3
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Elementi rettilinei chiusi H100
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Larghezza 100-300 Larghezza 400-600 Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H 100

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

Altezza Н, mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5510110ZL 1,82 78 3

150 5510210ZL 2,10 118 3

200 5510310ZL 2,72 157 3

300 5510410ZL 3,78 236 3

400 5510512ZL 5,95 315 3

500 5510612ZL 6,91 395 3

600 5510712ZL 7,87 475 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Elementi rettilinei forati H100

Grafico di carico
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Larghezza 100-300 Larghezza 400-600

Campata, m

Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H 100

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

 B 

 3000 

 3030 

 100 

10x7mm 10x7mm 10x7mm

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Altezza H, mm Lunghezza L, mm Larghezza B, mm  Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5534110ZL 1,74 78 3

150 5534210ZL 1,99 118 3

200 5534310ZL 2,57 157 3

300 5534410ZL 3,53 236 3

400 5534512ZL 5,52 315 3

500 5534612ZL 6,37 395 3

600 5534712ZL 6,88 475 3
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Elementi rettilinei chiusi H100 15/10
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Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H 100 sp. 15/10

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

Altezza Н, mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5510115ZL 3,79 78 3

150 5510215ZL 4,39 118 3

200 5510315ZL 4,98 157 3

300 5510415ZL 6,17 236 3

400 5510515ZL 7,37 315 3

500 5510615ZL 8,56 395 3

600 5510715ZL 9,75 475 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.
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Elementi rettilinei forati H100 15/10
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Campata, m

Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei forati H 100 sp. 15/10

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

 B 

 3000 

 3030 

 100 

10x7mm 10x7mm 10x7mm

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Altezza H, mm Lunghezza L, mm Larghezza B, mm  Codice 
ZL

Peso 
Kg/m

T.U.A.*
cm2 Conf/mt

100 3000

100 5534115ZL 3,67 78 3

150 5534215ZL 4,23 118 3

200 5534315ZL 4,75 157 3

300 5534415ZL 5,87 236 3

400 5534515ZL 6,92 315 3

500 5534615ZL 8,00 395 3

600 5534715ZL 9,05 475 3
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Coperchi

Altezza Н, mm Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZL

Peso 
Kg/m Conf/mt

15 3000

100 35522ZL 0,63 3

150 35523ZL 0,87 3

200 35524ZL 1,11 3

300 35525ZL 1,60 3

400 35526ZL 2,77 3

500 35527ZL 3,41 3

600 35528ZL 5,02 3

Separatore

Н, 
mm

L, 
mm

Codice
ZL

Peso
kg  Conf/mt

80 3000 56500ZL 0,54 3

Elementi rettilinei

Usato per la separazione dei cavi 
all'interno del canale

+ 30

La lunghezza reale degli elementi rettilinei è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.



113

Accessori

Curva piana 45°

Coperchio curva piana 45°

Altezza Н, mm Larghezza В, mm Codice 
ZL

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

80

100 36082ZL 230 0,39 1

150 36083ZL 265 0,50 1

200 36084ZL 300 0,65 1

300 36085ZL 370 0,93 1

400 36086ZL 440 1,51 1

500 36087ZL 510 2,00 1

600 36088ZL 580 3,39 1

100

100 36101ZL 230 0,45 1

150 36102ZL 265 0,57 1

200 36103ZL 300 0,71 1

300 36104ZL 370 1,00 1

400 36105ZL 440 1,59 1

500 36106ZL 510 2,10 1

600 36107ZL 580 3,50 1

Altezza Н, mm Larghezza В, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

15

100 38022ZL 230 0,18 1

150 38023ZL 265 0,27 1

200 38024ZL 300 0,38 1

300 38025ZL 370 0,64 1

400 38026ZL 440 0,92 1

500 38027ZL 510 1,31 1

600 38028ZL 580 2,19 1
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Curva piana 90°

Coperchio curva piana 90°

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm 

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 36022ZL 0,56 1

150 36023ZL 0,75 1

200 36024ZL 1,03 1

300 36025ZL 1,58 1

400 36026ZL 2,71 1

500 36027ZL 3,68 1

600 36028ZL 4,89 1

100

100 36041ZL 0,63 1

150 36042ZL 0,84 1

200 36043ZL 1,12 1

300 36044ZL 1,71 1

400 36045ZL 2,84 1

500 36046ZL 3,87 1

600 36047ZL 5,10 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38002ZL 0,26 1

150 38003ZL 0,41 1

200 38004ZL 0,59 1

300 38005ZL 1,10 1

400 38006ZL 1,72 1

500 38007ZL 2,36 1

600 38008ZL 4,06 1
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Accessori

Derivazione piana a T

Coperchio derivazione piana a T

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 36142ZL 0,81 1

150 36143ZL 1,02 1

200 36144ZL 1,30 1

300 36145ZL 1,87 1

400 36146ZL 3,12 1

500 36147ZL 4,18 1

600 36148ZL 5,54 1

100

100 36161ZL 0,90 1

150 36162ZL 1,13 1

200 36163ZL 1,41 1

300 36164ZL 2,00 1

400 36165ZL 3,25 1

500 36166ZL 4,32 1

600 36167ZL 5,68 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38042ZL 0,41 1

150 38043ZL 0,59 1

200 38044ZL 0,83 1

300 38045ZL 1,40 1

400 38046ZL 2,12 1

500 38047ZL 2,77 1

600 38048ZL 4,88 1
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Derivazione piana a T laterale

Coperchio derivazione piana a T laterale

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 36250ZL 0,49 1

150 36251ZL 0,55 1

200 36252ZL 0,60 1

300 36253ZL 0,72 1

400 36254ZL 0,83 1

500 36255ZL 0,95 1

600 36256ZL 1,06 1

100

100 36263ZL 0,54 1

150 36264ZL 0,59 1

200 36265ZL 0,65 1

300 36266ZL 0,77 1

400 36267ZL 0,87 1

500 36268ZL 0,99 1

600 36269ZL 1,11 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38363ZL 0,27 1

150 38364ZL 0,33 1

200 38365ZL 0,39 1

300 38366ZL 0,48 1

400 38367ZL 0,59 1

500 38368ZL 0,73 1

600 38369ZL 0,85 1
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 36202ZL 0,97 1

150 36203ZL 1,20 1

200 36204ZL 1,46 1

300 36205ZL 2,09 1

400 36206ZL 3,48 1

500 36207ZL 4,59 1

600 36208ZL 5,87 1

100

100 36221ZL 1,06 1

150 36222ZL 1,29 1

200 36223ZL 1,56 1

300 36224ZL 2,18 1

400 36225ZL 3,57 1

500 36226ZL 4,68 1

600 36227ZL 5,97 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38062ZL 0,53 1

150 38063ZL 0,75 1

200 38064ZL 1,02 1

300 38065ZL 1,64 1

400 38066ZL 2,42 1

500 38067ZL 3,33 1

600 38068ZL 4,66 1

Coperchio derivazione piana a croce

Derivazione piana a croce
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Y,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 36862ZL 150 0,38 1

150 36863ZL 150 0,44 1

200 36864ZL 150 0,51 1

300 36865ZL 150 0,61 1

400 36866ZL 150 0,74 1

500 36867ZL 150 0,84 1

600 36868ZL 150 0,96 1

100

100 36881ZL 165 0,41 1

150 36882ZL 165 0,47 1

200 36883ZL 165 0,52 1

300 36884ZL 165 0,64 1

400 36885ZL 165 0,74 1

500 36886ZL 165 0,84 1

600 36887ZL 165 0,95 1

Curva discesa 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38262ZL 0,21 1

150 38263ZL 0,29 1

200 38264ZL 0,37 1

300 38265ZL 0,54 1

400 38266ZL 0,69 1

500 38267ZL 0,83 1

600 38268ZL 1,01 1

Coperchio curva discesa 45°
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/PZ

80

100 36802ZL 0,51 1

150 36803ZL 0,59 1

200 36804ZL 0,66 1

300 36805ZL 0,82 1

400 36806ZL 0,95 1

500 36807ZL 1,10 1

600 36808ZL 1,27 1

100

100 36821ZL 0,55 1

150 36822ZL 0,62 1

200 36823ZL 0,67 1

300 36824ZL 0,83 1

400 36825ZL 0,96 1

500 36826ZL 1,08 1

600 36827ZL 1,22 1

Curva discesa 90°

Coperchio curva discesa 90°

Altezza Н, 
mm 

Larghezza В, 
mm  

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38242ZL 0,30 1

150 38243ZL 0,42 1

200 38244ZL 0,55 1

300 38245ZL 0,75 1

400 38246ZL 1,00 1

500 38247ZL 1,23 1

600 38248ZL 1,50 1
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Accessori

Altezza Н, 
mm 

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 36742ZL 210 0,39 1

150 36743ZL 210 0,46 1

200 36744ZL 210 0,53 1

300 36745ZL 210 0,67 1

400 36746ZL 210 0,83 1

500 36747ZL 210 0,98 1

600 36748ZL 210 1,01 1

100

100 36761ZL 230 0,47 1

150 36762ZL 230 0,55 1

200 36763ZL 230 0,63 1

300 36764ZL 230 0,78 1

400 36765ZL 230 0,95 1

500 36766ZL 230 1,09 1

600 36767ZL 230 1,24 1

Curva salita 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38222ZL 0,14 1

150 38223ZL 0,21 1

200 38224ZL 0,26 1

300 38225ZL 0,37 1

400 38226ZL 0,48 1

500 38227ZL 0,57 1

600 38228ZL 0,68 1

Coperchio curva salita 45°
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Accessori

Curva salita 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38202ZL 0,18 1

150 38203ZL 0,24 1

200 38204ZL 0,31 1

300 38205ZL 0,45 1

400 38206ZL 0,59 1

500 38207ZL 0,69 1

600 38208ZL 0,89 1

Coperchio curva salita 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Y, 
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

80

100 36682ZL 210 210 0,54 1

150 36683ZL 210 210 0,64 1

200 36684ZL 210 210 0,74 1

300 36685ZL 210 210 0,94 1

400 36686ZL 210 210 1,17 1

500 36687ZL 210 210 1,38 1

600 36688ZL 210 210 1,58 1

100

100 36701ZL 230 230 0,65 1

150 36702ZL 230 230 0,77 1

200 36703ZL 230 230 0,87 1

300 36704ZL 230 230 1,10 1

400 36705ZL 230 230 1,32 1

500 36706ZL 230 230 1,55 1

600 36707ZL 230 230 1,81 1
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Derivazione a T in discesa

Coperchio derivazione a T in discesa

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37102ZL 340 1,00 1

150 37103ZL 340 1,13 1

200 37104ZL 340 1,27 1

300 37105ZL 340 1,54 1

400 37106ZL 340 1,82 1

500 37107ZL 340 2,08 1

600 37108ZL 340 2,35 1

100

100 37112ZL 360 1,21 1

150 37113ZL 360 1,34 1

200 37114ZL 360 1,47 1

300 37115ZL 360 1,74 1

400 37116ZL 360 2,03 1

500 37117ZL 360 2,29 1

600 37118ZL 360 2,56 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

15x80

100 38302ZL 340 0,26 1

150 38303ZL 340 0,39 1

200 38304ZL 340 0,49 1

300 38305ZL 340 0,71 1

400 38306ZL 340 0,92 1

500 38307ZL 340 1,15 1

600 38309ZL 340 1,37 1

15x100

100 31332ZL 360 0,29 1

150 31333ZL 360 0,41 1

200 31334ZL 360 0,51 1

300 31335ZL 360 0,75 1

400 31336ZL 360 0,98 1

500 31337ZL 360 1,21 1

600 31338ZL 360 1,44 1
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 38322ZL 0,30 1

150 38323ZL 0,47 1

200 38324ZL 0,65 1

300 38325ZL 1,16 1

400 38326ZL 1,79 1

500 38327ZL 2,46 1

600 38328ZL 3,36 1

Coperchio derivazione a T in discesa sghemba

Derivazione a T in discesa sghemba

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37162ZL 1,18 1

150 37163ZL 1,58 1

200 37164ZL 2,03 1

300 37165ZL 3,01 1

400 37166ZL 4,26 1

500 37167ZL 5,59 1

600 37168ZL 6,29 1

100

100 37172ZL 1,24 1

150 37173ZL 1,71 1

200 37174ZL 2,17 1

300 37175ZL 3,15 1

400 37176ZL 4,38 1

500 37177ZL 5,69 1

600 37178ZL 7,30 1
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Derivazione a T in salita a coperchio

Derivazione a T in salita sghemba a coperchio

Accessori

20
0

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice
ZL

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37232ZL 360 0,95 1

150 37233ZL 410 1,29 1

200 37234ZL 460 1,66 1

300 37235ZL 560 2,52 1

400 37226ZL 660 3,56 1

500 37227ZL 760 4,77 1

600 37228ZL 860 6,15 1

100

100 37332ZL 360 0,90 1

150 37333ZL 410 1,26 1

200 37334ZL 460 1,62 1

300 37335ZL 560 2,46 1

400 37336ZL 660 3,45 1

500 37337ZL 760 4,61 1

600 37338ZL 860 6,05 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice 
ZL

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37242ZL 0,74 1

150 37243ZL 0,86 1

200 37244ZL 0,98 1

300 37245ZL 1,22 1

400 37246ZL 1,61 1

500 37206ZL 1,88 1

600 37207ZL 2,16 1

100

100 37342ZL 0,85 1

150 37343ZL 0,98 1

200 37344ZL 1,11 1

300 37345ZL 1,38 1

400 37346ZL 1,67 1

500 37347ZL 1,94 1

600 37348ZL 2,21 1
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Curva discesa 90° inversione di piano

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37372ZL 210 210 0,80 1

150 37373ZL 210 210 0,95 1

200 37374ZL 210 210 1,10 1

300 37375ZL 210 210 1,41 1

400 37376ZL 210 210 1,72 1

500 37377ZL 210 210 2,02 1

600 37370ZL 210 210 2,44 1

100

100 37472ZL 230 230 1,00 1

150 37473ZL 230 230 1,16 1

200 37474ZL 230 230 1,32 1

300 37475ZL 230 230 1,63 1

400 37476ZL 230 230 1,98 1

500 37477ZL 230 230 2,31 1

600 37478ZL 230 230 2,62 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15x80

100 38341ZL 210 0,18 1

150 38342ZL 210 0,25 1

200 38343ZL 210 0,33 1

300 38344ZL 210 0,46 1

400 38345ZL 210 0,61 1

500 38346ZL 210 0,77 1

600 38347ZL 210 0,91 1

15x100

100 38350ZL 230 0,19 1

150 38351ZL 230 0,28 1

200 38352ZL 230 0,35 1

300 38353ZL 230 0,51 1

400 38354ZL 230 0,66 1

500 38355ZL 230 0,81 1

600 38356ZL 230 0,97 1
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37022ZL 230 210 0,98 1

150 37023ZL 280 210 1,41 1

200 37024ZL 330 210 1,87 1

300 37025ZL 430 210 2,89 1

400 37026ZL 530 210 4,14 1

500 37027ZL 630 210 5,44 1

600 37028ZL 730 210 7,09 1

100

100 37122ZL 230 230 1,05 1

150 37123ZL 280 230 1,50 1

200 37124ZL 330 230 1,97 1

300 37125ZL 430 230 3,03 1

400 37126ZL 530 230 4,29 1

500 37127ZL 630 230 5,67 1

600 37128ZL 730 230 7,26 1

Curva discesa 90° sghemba sx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 38282ZL 230 0,19 1

150 38283ZL 280 0,33 1

200 38284ZL 330 0,49 1

300 38285ZL 430 0,92 1

400 38286ZL 530 1,42 1

500 38287ZL 630 2,08 1

600 38288ZL 730 2,91 1

Coperchio curva discesa 90° sghemba sx



127

Accessori

Curva discesa 90° sghemba dx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37002ZL 230 210 0,98 1

150 37003ZL 280 210 1,41 1

200 37004ZL 330 210 1,87 1

300 37005ZL 430 210 2,89 1

400 37006ZL 530 210 4,14 1

500 37007ZL 630 210 5,46 1

600 37008ZL 730 210 7,09 1

100

100 37012ZL 230 230 1,05 1

150 37013ZL 280 230 1,50 1

200 37014ZL 330 230 1,97 1

300 37015ZL 430 230 3,03 1

400 37016ZL 530 230 4,29 1

500 37017ZL 630 230 5,69 1

600 37018ZL 730 230 7,26 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 38282ZL 230 0,19 1

150 38283ZL 280 0,33 1

200 38284ZL 330 0,49 1

300 38285ZL 430 0,92 1

400 38286ZL 530 1,42 1

500 38287ZL 630 2,08 1

600 38288ZL 730 2,91 1

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx
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Curva salita 90° sghemba sx

Curva salita 90° sghemba dx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37062ZL 230 210 1,05 1

150 37063ZL 280 210 1,57 1

200 37064ZL 330 210 2,23 1

300 37065ZL 430 210 3,58 1

400 37066ZL 530 210 5,52 1

500 37067ZL 630 210 7,66 1

600 37068ZL 730 210 9,47 1

100

100 37072ZL 230 230 1,08 1

150 37073ZL 280 230 1,71 1

200 37074ZL 330 230 2,37 1

300 37075ZL 430 230 3,87 1

400 37076ZL 530 230 5,67 1

500 37077ZL 630 230 7,83 1

600 37078ZL 730 230 10,13 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 37042ZL 230 210 1,05 1

150 37043ZL 280 210 1,57 1

200 37044ZL 330 210 2,23 1

300 37045ZL 430 210 3,58 1

400 37046ZL 530 210 5,52 1

500 37047ZL 630 210 7,66 1

600 37048ZL 730 210 9,47 1

100

100 37142ZL 230 230 1,08 1

150 37143ZL 280 230 1,71 1

200 37144ZL 330 230 2,37 1

300 37145ZL 430 230 3,87 1

400 37146ZL 530 230 5,67 1

500 37147ZL 630 230 7,83 1

600 37148ZL 730 230 10,13 1

Accessori
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Altezza Н, 
mm

B,
mm

B1, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Y,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

200 100 37671ZL 100 80 0,16 1

300 100 37672ZL 200 80 0,23 1
300 200 37673ZL 100 80 0,16 1
400 100 37674ZL 300 80 0,35 1
400 200 37675ZL 200 80 0,20 1
400 300 37676ZL 100 80 0,15 1
500 200 37677ZL 300 80 0,35 1
500 300 37678ZL 200 80 0,20 1
500 400 37679ZL 100 80 0,15 1

100

200 100 37701ZL 100 100 0,20 1
300 100 37702ZL 200 100 0,28 1
300 200 37703ZL 100 100 0,20 1
400 100 37704ZL 300 100 0,34 1
400 200 37705ZL 200 100 0,28 1
400 300 37706ZL 100 100 0,20 1
500 200 37707ZL 300 100 0,34 1
500 300 37708ZL 200 100 0,28 1
500 400 37709ZL 100 100 0,20 1

Riduzione SX
La confezione comprende: una piastra di riduzione e un giunto lineare.
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Riduzione CX

Altezza Н, 
mm

B,
mm

B1, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Y,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

200 100 37680ZL 50 80 0,21 1

300 100 37681ZL 100 80 0,27 1
300 200 37682ZL 50 80 0,21 1
400 100 37683ZL 150 80 0,32 1
400 200 37684ZL 100 80 0,27 1
400 300 37685ZL 50 80 0,21 1
500 100 37686ZL 200 80 0,38 1
500 200 37687ZL 150 80 0,32 1
500 300 37688ZL 100 80 0,27 1
500 400 37689ZL 50 80 0,21 1

100

200 100 37710ZL 50 100 0,27 1
300 100 37711ZL 100 100 0,33 1
300 200 37712ZL 50 100 0,27 1
400 100 37713ZL 150 100 0,36 1
400 200 37714ZL 100 100 0,33 1
400 300 37715ZL 50 100 0,27 1
500 100 37716ZL 200 100 0,46 1
500 200 37717ZL 150 100 0,36 1
500 300 37718ZL 100 100 0,33 1
500 400 37719ZL 50 100 0,27 1

La confezione comprende due piastre di riduzione.

Accessori
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Riduzione DX

Altezza Н, 
mm

B,
mm

B1, 
mm

Codice 
ZL

X,
mm

Y,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

200 100 37690ZL 100 80 0,16 1

300 100 37691ZL 200 80 0,23 1
300 200 37692ZL 100 80 0,16 1
400 100 37693ZL 300 80 0,35 1
400 200 37694ZL 200 80 0,20 1
400 300 37695ZL 100 80 0,15 1
500 200 37696ZL 300 80 0,35 1
500 300 37697ZL 200 80 0,20 1
500 400 37698ZL 100 80 0,15 1

100

200 100 37720ZL 100 100 0,20 1
300 100 37721ZL 200 100 0,28 1
300 200 37722ZL 100 100 0,20 1
400 100 37723ZL 300 100 0,34 1
400 200 37724ZL 200 100 0,28 1
400 300 37725ZL 100 100 0,20 1
500 200 37726ZL 300 100 0,34 1
500 300 37727ZL 200 100 0,28 1
500 400 37728ZL 100 100 0,20 1

La confezione comprende: una piastra di riduzione e un giunto lineare.

Accessori
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Flangia di raccordo

Altezza Н, 
mm

Codice
ZL

Peso
kg Conf/Pz

80 30189ZL 0,03 1

100 30190ZL 0,03 1

Testata di chiusura

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
ZL

 Peso
kg Conf/Pz

80

100 30280ZL 0,12 1

150 30281ZL 0,14 1

200 30282ZL 0,17 1

300 30283ZL 0,23 1

400 30284ZL 0,28 1

500 30285ZL 0,34 1

600 30286ZL 0,39 1

100

100 30265ZL 0,09 1

150 30266ZL 0,17 1

200 30267ZL 0,19 1

300 30268ZL 0,25 1

400 30269ZL 0,30 1

500 30270ZL 0,39 1

600 30271ZL 0,47 1
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Giunto lineare

Н, 
mm

Codice
ZL A Peso

Kg Conf/Pz

80 37303ZL 30 0,03 1

100 37305ZL 50 0,04 1

Giunto a snodo orizzontale

Н, 
mm

Codice
ZL

Peso
Kg Conf/Pz

80 LP0080ZL 0,04 1

100 LP0100ZL 0,05 1

Giunto a snodo verticale Il kit, composto da due giunti, consente 
di effettuare variazioni di quota e/o curve 
salita/discesa.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza,
mm

 Codice
ZL

Peso
kg  Conf/Pz

80 220 50014ZL 0,18 1

100 220 50015ZL 0,22 1
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Fascia IP44
La fascia IP44 è fornita completa di gom-
ma espansa autorestringente, adatta a 
resistere agli agenti atmosferici, chimici e 
a temperature da -45°C a +120°C.
Si monta a scatto sopra ogni giunzione 
ma in precedenza devono essere montati 
i coprigiunti per base in corrispondenza 
delle sole giunzioni tra estremità mas-
chio-maschio.
Nel caso di canalizzazioni già installate 
con grado di protezione IP40 si può au-
mentare fino a IP44 con la sola aggiunta 
di fasce e guarnizioni autoadesive.

Altezza H,
mm

B,
mm

Codice
ZL

Peso
kg Conf/Pz

80

100 37810ZL 0,25 1

150 37811ZL 1,82 1

200 37812ZL 0,35 1

300 37813ZL 0,45 1

400 37814ZL 0,80 1

500 37815ZL 0,95 1

100

100 37820ZL 0,27 1

150 37821ZL 1,84 1

200 37822ZL 0,37 1

300 37823ZL 0,47 1

400 37824ZL 0,82 1

500 37825ZL 0,97 1

Traversino di contenimento

В, 
mm

Codice 
ZL

Peso
kg Conf/Pz

100 37562ZL 0,017 1

150 37563ZL 0,026 1

200 37564ZL 0,036 1

300 37565ZL 0,056 1
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Сoprigiunto per base

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
ZL 

Peso
kg Conf/Pz

80
100

100 37352ZL 0,04 1

150 37353ZL 0,06 1

200 37354ZL 0,08 1

300 37355ZL 0,12 1

400 37356ZL 0,16 1

500 37357ZL 0,20 1

600 37358ZL 0,30 1

Coprigiunto per coperchio

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice 
ZL

Peso
kg Conf/Pz

80
100

100 37392ZL 0,06 1

150 37393ZL 0,08 1

200 37394ZL 0,10 1

300 37395ZL 0,14 1

400 37396ZL 0,18 1

500 37397ZL 0,22 1

600 37398ZL 0,33 1

Н, 
mm Rame Lunghezza Peso

kg Conf/Pz

50-80-100 5299001 18 0,006 200

Piastrina di messa a terra
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Spessore  В, 
mm

Codice
ZL

 H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

15/10

100 BBL4010ZL 125 1058 108 0,20 1

150 BBL4015ZL 130 980 100 0,25 1

200 BBL4020ZL 130 931 95 0,33 1

300 BBL4030ZL 140 784 80 0,44 1

Mensola stampata 15/10

Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000
Adatta per il fissaggio a parete o su pro-
filati.
Asta verticale: asole 10,5x17 mm, fori 
diametro 8,2 mm
Braccio orizzontale: asole 19x7 mm per 
il fissaggio degli elementi rettilinei. 
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.
Adatta per asta di sospensione.

Spessore  В, 
mm

Codice
ZL

 H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

20/10

100 BBL5010ZL 125 1755 179 0,27 1

150 BBL5015ZL 130 1666 170 0,37 1

200 BBL5020ZL 130 1578 161 0,42 1

300 BBL5030ZL 140 1333 136 0,60 1

Mensola stampata 20/10
Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000
Adatta per il fissaggio a parete o su pro-
filati.
Asta verticale: asole 10,5x17 mm, fori 
diametro 8,2 mm
Braccio orizzontale: asole 19x7 mm per il 
fissaggio degli elementi rettilinei. 
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.
Adatta per asta di sospensione.

Supporti
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Asole 25x7 mm  con interasse 60 mm.
Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 
mm.
E' stato aggiunto un foro di controventatura 
da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili 
anche per applicazioni da galleria.

Mensola a C 

*Senza asola superiore

 В, 
mm

Codice
ZL 

Portata Peso
kg Conf/Pz

N kg

200* BBA2020ZL 1170 120 1,10 1

300 BBA2030ZL 1040 106 1,24 1

400 BBA2040ZL 780 80 1,57 1

500 BBA2050ZL 637 65 1,88 1

600 BBA2060ZL 539 55 2,18 1

Mensola rivettata

Adatta per il fissaggio a parete o su pro-
filati 41x21 e 41x41
Asta verticale: spessore 2,5 mm con 
asole 10,5x17 mm
Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con 
asole 25x7 mm per il fissaggio degli el-
ementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.

В, 
mm

Codice
ZL

 H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

400 BBL5540ZL 250 1862 190 1,16 1

500 BBL5550ZL 250 1667 170 1,38 1

600 BBL5560ZL 250 1471 150 1,61 1

Supporti
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Supporti

Base Mensola

Asole 25x7 mm con interasse 60 mm.
Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm.
Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Da ordinare separatamente.
Adatta per asta di sospensione.
Spessore: 15/10

В,
mm

Codice
ZL

H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

100 BBM5010ZL 60 2941 300 0,15 1

150 BBM5015ZL 60 2843 290 0,21 1

200 BBM5020ZL 60 2451 250 0,32 1

300 BBM5030ZL 60 1862 190 0,50 1

400 BBM5040ZL 80 1862 190 0,71 1

500 BBM5050ZL 80 1667 170 0,93 1

600 BBM5060ZL 80 1471 150 1,12 1

14

Codice
ZL

Spessore
mm

Peso
kg

Carico,
kg Conf/Pz

BSV2902ZL 2 0,3 250 50

Supporto angolo variabile
Adatto per il fissaggio su una superficie 
inclinata. Da utilizzare in combinazione con 
le basi mensola.
2 fori per il fissaggio
Spessore 2 mm
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Supporti

Supporto semplice per asta di sospensione

Adatto per montaggio con asta di sospen-
sione.
Piastra: asole 13x22 mm.
Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 
8,2 mm.
Spessore 2,5 mm

Codice
ZL

Peso,
 kg/mt

Carico,
kg Conf/Pz

BSF2101ZL 0,65 500 1

Codice
ZL

Peso,
 kg/mt

Carico,
kg Conf/Pz

BSV2901ZL 0,4 250 1

Supporto multiplo per asta di sospensione
Adatto per il montaggio con asta di sos-
pensione.
Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, 
per fissaggio a plafone.
Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei 
profilati.
Spessore 2,0 mm.

Bandella di sospensione rinforzata

 Tipo L, 
mm

Spessore, 
mm

Codice
ZL 

Carico, 
kg

 Peso,
kg/mt Conf/Pz  

ВАR (rinforzata) 2000 1,5 BMA1015ZL 569 0,73 1
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Grafico di carico

Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Asta sospensione sp. 1,5 mm
Asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 
mm.
Fori diametro 8,2 mm con interasse 20 
mm.
Adatto per mensole e sospensioni sem-
plici, doppie, inclinate.
Prolungabile tramite un giunto da 300 
mm.

Spessore,
mm Lunghezza L, mm Codice

ZL
 Peso, 
kg/mt Conf/mt

1,5 2000 BPL2920ZL 1,08 2

Giunto 300x48 per asta

Lunghezza L, 
mm

Codice
ZL

 Peso, 
kg/mt Conf/Pz

300 BPN2903ZL 0,40 1



141

Supporti
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Flessione con carico massimo

Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Asta sospensione sp. 2,5 mm

Spessore,
mm Lunghezza L, mm Codice

ZL
 Peso, 
kg/mt Conf/mt

2,5 2000 BPM2920ZL 1,80 2

Grafico di carico

Descrizione A, mm B, mm C, mm Codice Conf/pz

Per asta di sospensione 34 54 60 BPO5029 1

Tappo per asta di sospensione
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Profilato per sospensione 41x41

Spessore,
mm

L, 
mm

Codice 
ZL

Peso
kg/mt  Conf/mt

1,5 3000 BPL4130ZL 1,48 3

Descrizione A, 
mm

B, 
mm

C, 
mm Codice Conf/pz

Per profilato 41x41 44 44 60 BPO4141 1

Tappi per profilato 41x41
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Flessione con carico massimo

Grafico di carico spessore 1,5 mm

Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Supporti
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Spessore,
mm

L, 
mm

Codice 
ZL

Peso
kg/mt  Conf/mt

1,5 3000 BPL2130ZL 1,00 3

Profilato per sospensione 41x21

Adatto per mensole da fissare con viti con 
testa ad ancora M10x30 e dadi.
Adatto per supporti.
Prolungabile tramite un giunto da 140 
mm.S
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Flessione con carico massimo

Grafico di carico spessore 1,5 mm

Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Descrizione A, 
mm

B, 
mm

C, 
mm Codice Conf/pz

Per profilato 41x21 25 25 60 BPO4121 1

Tappi per profilato 41x21

Supporti
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Supporti

Codice 
ZL 

Carico, 
kg  

Peso
kg Conf/Pz

BML1007ZL 60 0,11 1

Staffa sostegno barra filettata 60x70

 В, 
mm

Codice
ZL

H,
mm

Peso,
kg Conf/Pz

100 BMT1010ZL 35 0,18 1

150 BMT1015ZL 35 0,24 1

200 BMT1020ZL 35 0,29 1

300 BMT1030ZL 35 0,40 1

400 BMT1040ZL 35 0,51 1

500 BMT1050ZL 35 0,62 1

Supporto ancoraggio cx

Base 100 Base 150-500
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inox
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Elementi rettilinei forati

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di pro-
tezione IP20 solo se muniti di coperchi.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

Peso 
Kg/m

Т.U.A.
CM2 Conf/mt

80 3000

100 5082001 1,75 78 18

150 5082002 1,95 118 18

200 5082003 2,31 157 12

300 5082004 2,88 236 12

400 5082005 4,32 315 6

500 5082006 4,98 395 6

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Grafico di carico
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Larghezza 80-300 Larghezza 400-600

Campata, m

Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei
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Elementi rettilinei chiusi

Questi elementi soddisfano il grado di 
protezione IP40 solo se muniti di coper-
chio e IP44 solo se muniti di fascia IP44

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

Peso 
Kg/m

Т.U.A.
CM2 Conf/mt

80 3000

100 5082081 1,82 78 18

150 5082082 2,10 118 18

200 5082083 2,46 157 12

300 5082084 3,10 236 12

400 5082085 4,67 315 6

500 5082086 5,44 395 6

Grafico di carico
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Flessione con carico massimo

Campata, m

Larghezza 400-600Larghezza 80-300

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Elementi rettilinei
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Altezza Н, 
mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm  Codice 

ZS
Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
CM2 Conf/mt

80 3000

100 5082512 3,35 78 3

150 5082513 3,96 118 3

200 5082514 4,50 157 3

300 5082515 5,70 236 3

400 5082516 6,90 315 3

500 5082517 8,10 395 3

600 5082518 9,40 475 3
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Campata, m

Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Grafico di carico

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei chiusi H80 sp. 15/10

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 
solo se muniti di fascia IP44.

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Elementi rettilinei chiusi 15/10
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Elementi rettilinei forati 15/10

Elementi rettilinei forati H80 sp. 15/10

Altezza Н, 
mm Lunghezza L, mm Larghezza В, mm  Codice 

ZS
Peso 
Kg/m

Т.U.A.*
cm2 Conf/mt

80 3000

100 5082502 3,20 78 3

150 5082503 3,75 118 3

200 5082504 4,27 157 3

300 5082505 5,34 236 3

400 5082506 6,47 315 3

500 5082507 7,48 395 3

600 5082508 8,13 475 3

* T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile
La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. 
I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.

Grafico di carico
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Flessione con carico massimoSpessore 1,5 mm

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Asole base: 7x19 mm
Asole bordi: 7x10 mm

Questi elementi soddisfano il grado di prote-
zione IP20 solo se muniti di coperchi.

 B 

 80 

 3030 

 3000 

10x7mm 10x7mm 10x7mm
25x7mm

Borchia d.17x7mm

Borchia d.21x7mm



150

Coperchi

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

Peso 
Kg/m Conf/mt

15 3000

100 5192002 0,63 12

150 5192003 0,87 12

200 5192004 1,11 12

300 5192005 1,59 12

400 5192006 2,77 6

500 5192007 3,41 6

Separatore

Н, 
mm

L, 
mm

Codice
IX

Peso
kg  Conf/Mt

80/100 3000 5082121 0,62 3

Elementi rettilinei

Usato per la separazione dei cavi 
all'interno del canale

+ 30
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Accessori

Curva piana 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

80

100 5282001 230 0,39 1

150 5282002 265 0,50 1

200 5282003 300 0,65 1

300 5282004 370 0,93 1

400 5282005 440 1,52 1

500 5282006 510 2,01 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Peso 
kg

Conf/Pz

15

100 5392002 230 0,18 1

150 5392003 265 0,27 1

200 5392004 300 0,38 1

300 5392005 370 0,64 1

400 5392006 440 0,92 1

500 5392007 510 1,31 1

Coperchio curva piana 45°
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Curva piana 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 5282011 0,53 1

150 5282012 0,75 1

200 5282013 1,03 1

300 5282014 1,58 1

400 5282015 2,71 1

500 5282016 3,68 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392012 0,26 1

150 5392013 0,41 1

200 5392014 0,59 1

300 5392015 1,10 1

400 5392016 1,72 1

500 5392017 2,36 1

Coperchio curva piana 90°

Accessori
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Accessori

Derivazione piana a T

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 5282021 0,81 1

150 5282022 1,02 1

200 5282023 1,30 1

300 5282024 1,87 1

400 5282025 3,12 1

500 5282026 4,18 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392022 0,41 1

150 5392023 0,59 1

200 5392024 0,83 1

300 5392025 1,40 1

400 5392026 2,12 1

500 5392027 2,77 1

Coperchio derivazione piana a T
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Derivazione piana a T laterale

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 5282031 0,49 1

150 5282032 0,55 1

200 5282033 0,60 1

300 5282034 0,72 1

400 5282035 0,83 1

500 5282036 0,95 1

Altezza Н, 
mm 

Larghezza В, 
mm  

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392032 0,27 1

150 5392033 0,33 1

200 5392034 0,39 1

300 5392035 0,51 1

400 5392036 0,59 1

500 5392037 0,73 1

Coperchio derivazione piana a T laterale

Accessori
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282041 0,97 1

150 5282042 1,20 1

200 5282043 1,46 1

300 5282044 2,09 1

400 5282045 3,48 1

500 5282046 4,59 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392042 0,53 1

150 5392043 0,75 1

200 5392044 1,02 1

300 5392045 1,64 1

400 5392046 2,42 1

500 5392047 3,33 1

Coperchio derivazione piana a croce

Derivazione piana a croce
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Riduzione CX

Altezza Н, 
mm

B,
mm

B1, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Y,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

200 100 5282330 50 80 0,20 1

300 100 5282331 100 80 0,29 1
300 200 5282330 50 80 0,02 1
400 100 5282333 150 80 0,32 1
400 200 5282331 100 80 0,29 1
400 300 5282330 50 80 0,20 1
500 100 5282336 200 80 0,21 1
500 200 5282333 150 80 0,32 1
500 300 5282331 100 80 0,29 1
500 400 5282330 50 80 0,02 1

La confezione comprende due piastre di riduzione.

Accessori

Altezza Н, 
mm

B,
mm

B1, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Y,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

200 100 5282350 100 80 0,18 1

300 100 5282351 200 80 0,34 1
300 200 5282350 100 80 0,18 1
400 100 5282353 300 80 0,31 1
400 200 5282351 200 80 0,34 1
400 300 5282350 100 80 0,18 1
500 200 5282353 300 80 0,31 1
500 300 5282351 200 80 0,34 1
500 400 5282350 100 80 0,18 1

Riduzione SX
La confezione comprende: una piastra di riduzione e un giunto lineare.
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Accessori

Riduzione DX

Altezza Н, 
mm

B,
mm

B1, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Y,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

200 100 5282360 100 80 0,18 1

300 100 5282361 200 80 0,34 1
300 200 5282360 100 80 0,18 1
400 100 5282363 300 80 0,31 1
400 200 5282361 200 80 0,34 1
400 300 5282360 100 80 0,18 1
500 200 5282363 300 80 0,31 1
500 300 5282361 200 80 0,34 1
500 400 5282360 100 80 0,18 1

La confezione comprende: una piastra di riduzione e un giunto lineare.
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Y, 
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 5282071 150 0,38 1

150 5282072 150 0,44 1

200 5282073 150 0,51 1

300 5282074 150 0,61 1

400 5282075 150 0,74 1

500 5282076 150 0,84 1

Curva discesa 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392132 0,21 1

150 5392133 0,29 1

200 5392134 0,37 1

300 5392135 0,54 1

400 5392136 0,69 1

500 5392137 0,83 1

Coperchio curva discesa 45°

Accessori
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/PZ

80

100 5282081 0,51 1

150 5282082 0,59 1

200 5282083 0,66 1

300 5282084 0,82 1

400 5282085 0,95 1

500 5282086 1,10 1

Curva discesa 90°

Coperchio curva discesa 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392142 0,30 1

150 5392143 0,42 1

200 5392144 0,55 1

300 5392145 0,75 1

400 5392146 1,00 1

500 5392147 1,23 1
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 5282051 210 0,39 1

150 5282052 210 0,46 1

200 5282053 210 0,53 1

300 5282054 210 0,67 1

400 5282055 210 0,83 1

500 5282056 210 0,98 1

Curva salita 45°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392112 0,14 1

150 5392113 0,21 1

200 5392114 0,26 1

300 5392115 0,37 1

400 5392116 0,48 1

500 5392117 0,57 1

Coperchio curva salita 45°
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Accessori

Curva salita 90°

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

80

100 5282061 210 210 0,54 1

150 5282062 210 210 0,64 1

200 5282063 210 210 0,74 1

300 5282064 210 210 0,94 1

400 5282065 210 210 1,17 1

500 5282066 230 210 1,47 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392122 0,18 1

150 5392123 0,24 1

200 5392124 0,31 1

300 5392125 0,45 1

400 5392126 0,59 1

500 5392127 0,69 1

Coperchio curva salita 90°



162

Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282321 340 0,85 1

150 5282322 340 0,98 1

200 5282323 340 1,12 1

300 5282324 340 1,39 1

400 5282325 340 1,67 1

500 5282326 340 1,93 1

Derivazione a T in discesa

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392172 340 0,26 1

150 5392173 340 0,39 1

200 5392174 340 0,49 1

300 5392175 340 0,71 1

400 5392176 340 0,92 1

500 5392177 340 1,15 1

Coperchio derivazione a T in discesa
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg

Conf/Pz

15

100 5392182 0,30 1

150 5392183 0,47 1

200 5392184 0,65 1

300 5392185 1,16 1

400 5392186 1,79 1

500 5392187 2,46 1

Coperchio derivazione a T in discesa sghemba

Derivazione a T in discesa sghemba

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282141 1,00 1

150 5282142 1,34 1

200 5282143 1,73 1

300 5282144 2,57 1

400 5282145 2,63 1

500 5282146 3,20 1
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Accessori

Derivazione a T in salita a coperchio

Derivazione a T in salita sghemba a coperchio

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice
IX

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282151 0,74 1

150 5282152 0,87 1

200 5282153 1,00 1

300 5282154 1,27 1

400 5282155 1,55 1

500 5282156 1,82 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza, B,
mm

Codice
IX

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282171 360 0,84 1

150 5282172 410 1,16 1

200 5282173 460 1,50 1

300 5282174 570 2,28 1

400 5282175 660 3,22 1

500 5282176 760 4,28 1

20
0
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Accessori

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282091 210 210 0,67 1

150 5282092 210 210 0,80 1

200 5282093 210 210 0,93 1

300 5282094 210 210 1,21 1

400 5282095 210 210 1,49 1

500 5282096 210 210 1,75 1

Curva discesa 90° inversione di piano

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
IX

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 5392152 210 0,18 1

150 5392153 210 0,25 1

200 5392154 210 0,33 1

300 5392155 210 0,46 1

400 5392156 210 0,61 1

500 5392157 210 0,77 1

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano
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Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282112 230 210 0,81 1

150 5282113 280 210 1,16 1

200 5282114 330 210 1,55 1

300 5282115 430 210 2,39 1

400 5282116 530 210 3,42 1

500 5282117 630 210 4,50 1

Accessori

Curva discesa 90° sghemba sx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 5392162 230 0,19 1

150 5392163 280 0,33 1

200 5392164 330 0,49 1

300 5392165 430 0,92 1

400 5392166 530 1,42 1

500 5392167 630 2,08 1

Coperchio curva discesa 90° sghemba sx
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Accessori

Curva discesa 90° sghemba dx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282102 230 210 0,81 1

150 5282103 280 210 1,16 1

200 5282104 330 210 1,55 1

300 5282105 430 210 2,39 1

400 5282106 530 210 3,42 1

500 5282107 630 210 4,50 1

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

15

100 5392162 230 0,19 1

150 5392163 280 0,33 1

200 5392164 330 0,49 1

300 5392165 430 0,92 1

400 5392166 530 1,42 1

500 5392167 630 2,08 1

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx
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Curva salita 90° sghemba sx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282131 230 210 0,89 1

150 5282132 280 210 1,33 1

200 5282133 330 210 1,89 1

300 5282134 430 210 3,02 1

Curva salita 90° sghemba dx

Altezza Н, 
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
IX

X,
mm

Y, 
mm

Peso, 
kg Conf/Pz

80

100 5282121 230 210 0,89 1

150 5282122 280 210 1,33 1

200 5282123 330 210 1,89 1

300 5282124 430 210 3,02 1

Accessori
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Accessori

Flangia di raccordo

Altezza Н, 
mm

Codice
IX

Peso
kg Conf/Pz

80 5282377 0,02 1

Testata di chiusura

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
IX

 Peso
kg Conf/Pz

80

100 5282371 0,09 1

150 5282372 0,17 1

200 5282373 0,19 1

300 5282374 0,25 1

400 5282375 0,30 1

500 5282376 0,39 1

Giunto lineare

Н, 
mm

Codice
IX X Y Peso

Kg Conf/Pz

80 5282290 65 75 0,04 1
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Accessori

Н, 
mm Rame Lunghezza Peso

kg Conf/Pz

50-80-100 5299001 18 0,006 200

Piastrina di messa a terra

Сoprigiunto per base

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice
IX 

Peso
kg Conf/Pz

80

100 5292012 0,04 1

150 5292013 0,06 1

200 5292014 0,07 1

300 5292015 0,11 1

Coprigiunto per coperchio

Altezza Н, 
mm

В, 
mm

Codice 
IX

Peso
kg Conf/Pz

80

100 5292002 0,06 1

150 5292003 0,08 1

200 5292004 0,10 1

300 5292005 0,14 1
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Accessori

Fascia IP44

La fascia IP44 è fornita completa di gom-
ma espansa autorestringente, adatta a 
resistere agli agenti atmosferici, chimici e 
a temperature da -45°C a +120°C.
Si monta a scatto sopra ogni giunzione 
ma in precedenza devono essere montati 
i coprigiunti per base in corrispondenza 
delle sole giunzioni tra estremità mas-
chio-maschio.
Nel caso di canalizzazioni già installate 
con grado di protezione IP40 si può au-
mentare fino a IP44 con la sola aggiunta 
di fasce e guarnizioni autoadesive.

Altezza H,
mm

B,
mm

Codice
IX

Peso
kg Conf/Pz

80

100 5282381 0,24 1

150 5282382 0,35 1

200 5282383 0,42 1

300 5282384 0,50 1
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"F5 Combitech"

Il sistema di passerelle a filo F5
Vantaggi
F5 Combitech è un sistema di passerelle a filo metallico per la 
creazione di infrastrutture porta cavidotti per la realizzazione di 
impianti elettrici.

Il sistema F5 Combitech di produzione DKC risponde ai più ele-
vati standard di qualità costruttiva nonché alle norme tecniche 
internazionali risultando conforme a quanto previsto dalla norma 
vigente CEI EN 61537.

Grazie alla struttura che consente un montaggio veloce e sem-
plificato, la passerella a filo DKC permette di contenere note-
volmente sia i costi del materiale che quelli di manodopera, in 
quanto oltre alla semplicità di realizzazione di tutte le tipologie 
di accessori, si possono utilizzare i nuovissimi giunti rapidi, che 
in un unico pezzo racchiudono il massimo della tecnologia per 
velocizzare le giunzioni tra elementi lineari.

La passerella F5 Combitech risponde ai più severi criteri di sicu-
rezza, grazie alla struttura solida e altamente tecnologica.

1 - La passerella a filo DKC è prodotta con l’utilizzo di una avanzata 
tecnologia, infatti  nella progettazione della struttura è prevista la 
saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (la cosiddetta 
saldatura a T).  
Questo tipo di struttura garantisce il massimo della sicurezza per 
il montatore, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di 
posa, evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico 
delle passerelle tradizionali, abitualmente presenti sul mercato.

2 - La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo, 
garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

3 - L’utilizzo della passerella a filo permette una rapida e comoda 
diramazione, nonché l’allacciamento dell’apparecchiatura elettrica 
(lampade e faretti) via cavo elettrico.

4 - La particolare conformazione della passerella a filo F5 Combi-
tech garantisce una miglior ventilazione del cavidotto, diminuendo 
così il suo normale riscaldamento. 
Sono inoltre garantiti facile accesso ai cavi e possibilità di impedire 
l’accumulo di polvere e sporcizia.

5 - Il sistema delle passerelle a filo F5 Combitech richiede l’utilizzo 
di pochi accessori e il montaggio si esegue direttamente in cantiere. 
Tutte le derivazioni e le curve si creano manualmente con l’ausilio 
di soli due tipi di strumenti: cesoia a lame asimmetriche, pinza e 
chiavi. Ciò consente di risparmiare fino al 60% del tempo di mon-
taggio con conseguente riduzione dei costi finali dell’impianto.

6 - Il sistema F5 Combitech è costituito da una delle più complete 
gamme di misure della passerella a filo presenti sul mercato, con 
bordi di altezza 30, 50, 80, 100 mm e larghezza base da 50 a 600 
mm.

7 - La Società DKC fornisce un’ampia gamma di fissaggi universali 
che permettono di creare cablaggi di ogni livello di complessità. Si 
possono realizzare sistemi multilivello, mantenendo un facile ac-
cesso ai cavidotti.

8 - La struttura è stata progettata per permettere di combinare 
F5 Combitech con i sistemi C5 Combitech (canali/passerelle IP- 
20/40/44) e L5 Combitech (passerelle a scaletta) realizzando così 
un sistema completo di canalizzazioni per il trasporto dei cavidotti, 
unico nel suo genere.
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Istruzioni per il montaggio

Codice Descrizione

FC37040 Tronchesino

Attrezzatura per il montaggio:
tronchesino per passerella a filo

Istruzioni di montaggio e grafici dei carichi:

FISSAGGIO OGNI 2 METRI

Si raccomanda di evitare l’utilizzo di altre attrezzature da taglio perché potrebbero portare a conseguenze 
negative:
- danneggiamento rivestimento di superficie passerella a filo;
- taglio irregolare con bordi taglienti;
- riscaldamento metallo durante il taglio con successiva corrosione;
- elevato rischio di incendio con l’utilizzo di tale attrezzatura elettrica.

Per un’installazione di qualità utilizzando passerelle della linea F5 Combitech è necessario seguire una serie di istruzioni per la 
disposizione di punti di fissaggio delle passerelle a filo e per l’utilizzo di giunti. 
Rispettando tali istruzioni, i carichi saranno distribuiti in maniera ottimale, garantendo stabilità, durata e resistenza di tutto il 
sistema.

Il metodo più usato e più sicuro di fissaggio del sistema a passerelle a filo è ogni due metri. Pertanto il primo tratto viene po-
sizionato a distanza di 1,5 m, mentre gli altri fissaggi saranno ogni 2 metri. In questo caso si eseguono giunzioni a distanza di 
0,5 m dal punto di fissaggio (punto di appoggio).

Raccomandato
La giunzione ideale è a distanza di 1/5 dal pros-
simo attacco.

Possibile 
La giunzione può essere eseguita a metà fra due 
attacchi. 
La resistenza del sistema però viene ridotto

Vietato
Non è ammessa la giunzione nel punto di at-
tacco della passerella a filo.

Raccomandato Possibile Vietato

Passerella a filo

1° supporto 2° supporto 3° supporto 4° supporto 5° supporto 6° supporto 

Passerella a filo Passerella a filo

Giunzione Giunzione

Non corretto Corretto

Curve:
- In caso di variazione del livello o della direzione, il fissaggio (punto di appoggio) deve essere eseguito a 1/5 dalla distanza 
fra fissaggi.
- In caso di curvatura a grande raggio si consiglia di applicare un ulteriore fissaggio a metà della curvatura.
- Anche all’inizio e alla fine della curvatura a 90° si consiglia di utilizzare supporti o fissaggi supplementari.
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Ventilazione cablaggi

Vantaggi del sistema F5 Combitech

Utilizzo di cavi: effetti collaterali
La temperatura di lavoro del cavo rappresenta una delle 
caratteristiche di utilizzo più importanti ed è proporzio-
nale alla resistenza specifica, di conseguenza con il sur-
riscaldamento del cavo le sue caratteristiche di lavoro 
peggiorano.

Gli studi effettuati provano che il cavo surriscaldato porta 
alla perdita di energia a causa di riduzione della corrente 
trasportata. 
Ambiente aperto e libera circolazione dell’aria attenuano 
tale effetto. 

Il sistema F5 Combitech risolve il problema dell'aereazione dei cavi efficace-
mente e senza costi superflui, eliminando l’azione termica della corrente sul 
cavidotto (effetto Joule). 
Secondo la norma in questione la passerella a rete F5 DKC viene classificata 
in categoria D con un indice di foratura > 30%; ed in categoria Z con un in-
dice di base libera >90%.
La passerella a filo DKC occupa solamente il 10-12% di spazio attorno al cavo 
e non ostacola una libera circolazione dell’aria.

Sono evidenti i vantaggi economici, di montaggio e di utilizzo:
- Riduzione del costo del cavo, grazie alla minore sezione trasversale
- Riduzione dei costi della manodopera, grazie al montaggio più veloce e 
semplificato
- Minor consumo di energia, grazie all’eliminazione dell’effetto termico.

Ventilazione

Disponibilità a magazzino

50 80 100 150 200 300 400 500 600

30 - - EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK

50 EZ ZC IX BK - EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK

80 - EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK

100 - - EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK EZ ZC IX BK

Finiture

EZ: Elettrozincato
ZC: Zincato a caldo
IX: Acciaio Inox 304
BK: All Black

Base

Gestito a magazzino

10/15 gg data ricevimento ordine

A richiesta

Bordo
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Connettore di terra per passerella a filo

Mensola a C 

Base mensola per passerella a filo

Supporto per scatola di derivazione

Limitatore del raggio di curvatura

Supporto di sospensione centrale

Giunto filo-canale

Passerella a filo

Piastrina di accoppiamento allungata

Mensola per passerella a filo

Profilo Easy Linear

Piastrina di accoppiamento allungata

Giunzione con giunto semplice

Mensola Easy Up

Giunto rapido per passerella a filo

Giunto rapido per passerella a filo

Traversino a muro

Passerella a filo H 50 mm

Traversino a muro

Coperchio per passerella a filo

Coppia di supporti per installazione a suolo

Connettore di terra per passerella a filo

Giunzione con giunto universale

Vantaggi del sistema

Il sistema
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Elementi rettilinei H30

Grafico di carico
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Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei H30

 Altezza H,
mm

Lunghezza 
L, mm

В,
 mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Codice 
IX

Peso,
kg/mt

Diametro 
filo, mm

Fili
longitudinali Conf/mt

30 3000

100 4010030 4310030 - 1,45 4 4 24*

150 4015030 4315030 - 1,85 4 5 24*

200 4020030 4320030 - 2,25 4 6 18*

300 4030030 4330030 - 4,26 5 8 12*

400 4040030 4340030 - 5,40 5 10 12*

500 4050030 4350030 - 6,54 5 12 12*

600 4060030 4360030 - 6,93 5 12 12*

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

IX: Acciaio inox AISI 304

* Confezione per il solo materiale elettrozincato
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Elementi rettilinei H50

Grafico di carico
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Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei H50

 Altezza H,
mm

Lunghezza 
L, mm

В,
 mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Codice 
IX

Peso,
kg/mt

Diametro 
filo, mm

Fili
longitudinali Conf/mt

50 3000

50 4005050 4305050 4205050 1,96 4 6 54*

100 4010050 4310050 4210050 2,09 4 6 24*

150 4015050 4315050 4215050 2,50 4 7 24*

200 4020050 4320050 4220050 2,90 4 8 18*

300 4030050 4330050 4230050 5,19 5 10 12*

400 4040050 4340050 4240050 6,30 5 12 12*

500 4050050 4350050 4250050 7,44 5 14 12*

600 4060050 4360050 4260050 8,58 5 16 12*

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

IX: Acciaio inox AISI 304

* Confezione per il solo materiale elettrozincato
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Elementi rettilinei H80

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

IX: Acciaio inox AISI 304

Grafico di carico
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Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Elementi rettilinei H80

 Altezza H,
mm

Lunghezza 
L, mm

В,
 mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Codice 
IX

Peso,
kg/mt

Diametro 
filo, mm

Fili
longitudinali Conf/mt

80 3000

80 4008080 4308080 4208080 2,21 4 6 24*

100 4010080 4310080 4210080 2,26 4 6 24*

150 4015080 4315080 4215080 2,66 4 7 24*

200 4020080 4320080 4220080 3,06 4 8 18*

300 4030080 4330080 4230080 5,42 5 10 12*

400 4040080 4340080 4240080 6,54 5 12 12*

500 4050080 4350080 4250080 7,68 5 14 12*

600 4060080 4360080 4260080 8,80 5 16 6*

* Confezione per il solo materiale elettrozincato
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Elementi rettilinei H100

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

IX: Acciaio inox AISI 304

Elementi rettilinei H100

Grafico di carico
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Flessione con carico massimo

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la flessione massima lineare è pari o infe-

riore a 1/100 della campata;
• la flessione massima trasversale è pari o 

inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

 Altezza H,
mm

Lunghezza 
L, mm

В,
 mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Codice 
IX

Peso,
kg/mt

Diametro 
filo, mm

Fili
longitudinali Conf/mt

100 3000

100 4010010 4310010 - 2,90 4 8 24*

150 4015010 4315010 - 3,30 4 9 24*

200 4020010 4320010 - 3,70 4 10 12*

300 4030010 4330010 - 6,31 5 12 12*

400 4040010 4340010 - 7,44 5 14 12*

500 4050010 4350010 - 8,58 5 16 6*

600 4060010 4360010 - 9,72 5 18 6*
* Confezione per il solo materiale elettrozincato
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EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Coperchi

Coperchi

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
ZC

Codice
IX

Peso 
Kg/mt Conf/mt

15 2000 50 5190000 5193000 - 0,400 16*

15 3000

80 5190001 5293001 - 0,54 24*

100 5190002 5193002 5192002 0,63 12*

150 5190003 5193003 5192003 0,87 12*

200 5190004 5193004 5192004 1,11 12*

300 5190005 5193005 5192005 1,60 12*

400 5190006 5193006 5192006 2,77 6*

500 5190007 5193007 5192007 3,41 6*

600 5190008 5193008 - 5,02 3

15 2000

80 5190011 5193011 - 0,550 2

100 5190012 5193012 - 0,700 2

150 5190013 5193013 - 0,900 2

200 5190014 5193014 - 1,150 2

300 5190015 5193015 - 1,650 2

400 5190016 5193016 - 2,900 2

500 5190017 5193017 - 3,750 2
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Per il fissaggio del coperchio 
all'elemento rettilineo è necessario 
utilizzare gli appositi portacoperchi 

Portacoperchio

Codice Diametro filo, mm Peso, kg Conf/Pz

4499902 4 0,001 20

4499903 5 0,001 20

La serie F5 è compatibile con i coperchi 
della serie C5, pertanto i coperchi si 
montano a scatto con un semplice click. 
Tuttavia, per garantire un'installazione 
più solida, si consiglia l'uso degli appositi 
portacoperchi. 
Disponibili in due versioni, una per filo 
con diametro 4 mm e una per filo con 
diametro 5 mm.

Per un'installazione ottimale posizionare 1 
portacoperchio, per ogni lato, ogni metro 
di passerella.
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Separatore

Separatore

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Il separatore DKC è stato studiato per facilitare la sua posa all'interno delle passerelle a filo.
Una speciale linguetta (Fig. 1) viene fatta scorrere sul filo e poi ripiegata su questo (Fig. 2) in modo da creare un aggancio solido e 
sicuro.

Fig. 1

Fig. 2

Н, 
mm

L, 
mm

Codice
ZS

 Codice 
ZC

Codice 
VB

 Codice 
VG

Peso
kg  Conf/mt

50 3000 5050081 5053081 5051081 5054081 0,40 12*

80 3000 5080121 5083121 5081121 5084121 0,54 12*

100 3000 5000121 5003121 5001121 5004121 0,79 12*

80 2000 5080122 5083122 5081122 5084122 0,54 8*

100 2000 5000122 5003122 5001122 5004122 0,79 8*
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Mensole

Mensola stampata

Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000
Spessore 2 mm per il fissaggio a perete o 
su profilati.
Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori 
diam 8,2 mm.
Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per 
fissaggio degli elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice. 
Adatta per asta di sospensione.

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
IX H, mm

Portata
Peso, kg Conf/Pz

N Kg

100 6290300 6293300 6292300 125 1058 108 0,20 20

150 6290301 6293301 6292301 130 980 100 0,26 20

200 6290302 6293302 6292302 130 931 95 0,33 20

300 6290303 6293303 6292303 140 784 80 0,45 20

Mensola rivettata

Per fissaggio a perete o su profilati. 
41X21 e 41X41
Asta verticale: spessore 2,5 mm con 
asole 10,5X17 mm.
Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm 
con asole 25X7 mm per il fissaggio degli 
elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
IX H, mm

Portata
Peso, kg Conf/Pz

N Kg

400 6290204 6293204 6292204 250 1862 190 1,16 10

500 6290205 6293205 6292205 250 1667 170 1,38 10

600 6290206 6293206 6292206 250 1471 150 1,61 10

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304
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Mensole

Basi Mensola

Asole 25X7 mm con interasse 60 mm.
Fori diam. 8,2 mm con interasse 60 mm.
Si monta sul profilato di sospensione 
pesante con viti M8X60, dadi M8 e ron-
delle da ordinare a parte.
Adatta per asta di sospensione.

Connettori di terra

Materiale Codice Peso, kg Conf/Pz

Acciaio (Fig.1) 4099904 0,03 1

Ottone (Fig.2) 4099905 0,04 1

Fig.1

Fig.2

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
IX H, mm

Portata SWL Peso
kg Conf/Pz

N kg

100 BM0101GZS BM0101HDZ BM0101IX4 60 3040 310 0,21 10*

150 BM0151GZS BM0151HDZ BM0151IX4 60 2843 290 0,30 10*

200 6290210 6293210 6292210 60 2451 250 0,32 10*

300 6290211 6293211 6292211 60 1862 190 0,50 10*

400 6290212 6293212 6292212 80 1862 190 0,71 10*

500 6290213 6293213 6292213 80 1667 170 0,93 10*

600 6290214 6293214 6292214 80 1471 150 1,12 10*

Caratteristiche:
• Connettore di terra da utilizzare con 
passerelle a filo altezza 50, 80 e 100 
mm. 
• Non utilizzare con passerelle a filo 
altezza 30 mm. 
• Sezione cavo da 0,8 mm2 a 78,5 mm2 
(diametro da 1 a 10 mm).

Caratteristiche:
• Connettore di terra da utilizzare con 
passerelle a filo
• Sezione cavo da 7,0 mm2  a 78,5 mm2 
(diametro 3 a 10 mm).
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Mensole per passerella a filo

Mensola EASY DOWN

Mensola EASY UP

B, mm H, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

100 174 EU3001GZS EU3001HDZ 0,32 1

150 174 EU3002GZS EU3002HDZ 0,37 1

200 174 EU3003GZS EU3003HDZ 0,41 1

300 174 EU3004GZS EU3004HDZ 0,50 1

400 174 EU3005GZS EU3005HDZ 0,59 1

500 174 EU3006GZS EU3006HDZ 0,68 1

600 174 EU3007GZS EU3007HDZ 0,76 1

B, mm H, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

100 174 ED3001GZS ED3001HDZ 0,32 1

150 174 ED3002GZS ED3002HDZ 0,37 1

200 174 ED3003GZS ED3003HDZ 0,41 1

300 174 ED3004GZS ED3004HDZ 0,50 1

400 174 ED3005GZS ED3005HDZ 0,59 1

500 174 ED3006GZS ED3006HDZ 0,68 1

600 174 ED3007GZS ED3007HDZ 0,76 1
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Mensole per passerella a filo

Profilo EASY LINEAR

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

100 EL3001GZS EL3001HDZ 0,09 1

150 EL3002GZS EL3002HDZ 0,13 1

200 EL3003GZS EL3003HDZ 0,18 1

300 EL3004GZS EL3004HDZ 0,27 1

400 EL3005GZS EL3005HDZ 0,35 1

500 EL3006GZS EL3006HDZ 0,44 1

600 EL3007GZS EL3007HDZ 0,53 1

800 EL3008GZS EL3008HDZ 0,71 1

1000 EL3010GZS EL3010HDZ 0,89 1

2000 EL3020GZS EL3020HDZ 1,77 1

Installazione a suolo Installazione a parete



188

Giunto semplice

Codice ZS Codice IX A B Peso, kg Conf/Pz

4499906 4299906 23,5 23,5 0,03 200

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499907 - 0,03 50

Giunto universale

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499908 - 0,03 200

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Giunti per passerella a filo

Applicazione: 
• è utilizzato per la giunzione delle passerelle 
a filo e per la creazione di accessori (curve, 
derivazioni a T, riduzioni, ecc.). Disponibile in 
acciaio zincato e inox. 

Applicazione: 
• è utilizzato per la giunzione delle passerelle 
a filo e per la creazione di accessori (curve, 
derivazioni a T, riduzioni, ecc.).  

Giunto con gancio
Applicazione: 
• è utilizzato per il fissaggio delle passerelle a 
filo su mensole e profili. 
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Giunti per passerella a filo

Descrizione Codice ZS Codice IX Conf/Pz

Vite con quadro s/t М6х20 7290070 50

Piastrina 7290071 50

Dado М6 7290021 7292021 200

Applicazione: 
• è utilizzato per il fissaggio delle passerelle a 
filo su mensole e profili. 

Descrizione Codice ZS Conf/Pz

Vite con testa ad ancora М6х14 7290073 50

Dado М6 7290021 200

Applicazione: 
• utilizzato per collegare le passerelle a filo 
attraverso la piastrina di accoppiamento lineare  
o la piastrina di accoppiamento allungata. Può 
essere utilizzato anche per il fissaggio delle 
passerelle a filo su mensole e profili. 

Fissaggio su profili
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Giunti per passerella a filo

Vite zincata con quadro s/t

Vite con testa ad ancora

Vite con testa a gancio

Filettatura Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

М6х20 7290070 0,35 50

Filettatura Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

М6х14 7290073 0,41 50

Filettatura Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

М6х20 7290075 0,35 50
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Giunti per passerella a filo

Kit di accoppiamento lineare

A B Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

38 80 4099926 1,2 25

Giunto rapido

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499909 4299909 0,07 1

Utilizzato per unire le passerelle 
senza strumenti aggiuntivi. Consente 
di diminuire notevolmente i tempi di 
montaggio.
Si monta a scatto.
Non utilizzabile in presenza del coperchio.

Giunto rapido di base

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4099903 4299903 0,01

Il kit di accoppiamento lineare è composto 
da una piastrina, una vite testa ad ancora 
M6x14 e un dado zigrinato M6.
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Accessori per il montaggio

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Piastrina di fissaggio lineare

Supporto per scatole di derivazione

A B Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

38 80 4099906 0,03 1

A B Codice ZS Codice ZC Codice IX Peso, kg Conf/Pz

70,5 164 4099907 4399907 4299907 0,05 1

Utilizzato per fissare la scatola di 
derivazione alla passerella.

Piastrina di accoppiamento allungata

A B Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

7 300 4099908 4299928 0,10 1

Piastrina di accoppiamento allungata con 
7 fori.
Utilizzata per unire le passerelle a filo:
• su un tratto rettilineo
• in curva
• per creare riduzioni.

Piastrina con foro centrale utilizzata per 
unire le passerelle a filo. Per una giunzione 
più solida.



193

Accessori per il montaggio

Giunto filo-canale

Altezza Н, 
mm 

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
IX Peso, kg Conf/Pz

50

50 4095010 - 0,08 1

100 4095011 - 0,10 1

150 4095012 - 0,13 1

200 4095013 - 0,16 1

300 4095014 - 0,21 1

400 4095015 - 0,27 1

500 4095016 - 0,32 1

600 4095017 - 0,38 1

80

80 4098010 4298010 0,14 1

100 4098011 4298011 0,15 1

150 4098012 4298012 0,18 1

200 4098013 4298013 0,21 1

300 4098014 4298014 0,26 1

400 4098015 4298015 0,32 1

500 4098016 4298016 0,37 1

600 4098017 4298017 0,43 1

100

100 4091011 - 0,18 1

150 4091012 - 0,23 1

200 4091013 - 0,27 1

300 4091014 - 0,35 1

400 4091015 - 0,43 1

500 4091016 - 0,51 1

600 4091017 - 0,60 1

Utilizzato per unire il canale della serie C5 
con la passerella a filo della serie F5.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304
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Accessori per il montaggio

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Tabella di marcatura

Codice Peso, kg Conf/Pz

4499904 0,05 10

Utilizzata per segnare il percorso.

Piastrina di fissaggio rapido

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/pz

4499910 4299910 0,06 1

Piastra per il fissaggio della passerella a 
filo a mensole, profili, traversini.

Supporto sospensione centrale

Codice
ZS

Codice
IX Peso, kg Conf/Pz

4499920 4299920 0.05 1

La larghezza massima della passerella 
supportata da questo accessorio è 300 
mm. 
Foro: diametro 9 mm.
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Accessori per il montaggio

Limitatore del raggio di curvatura

Codice Peso Conf/Pz

4499905 0,013 10

Utilizzato durante il cablaggio per creare 
piccoli raggi di curvatura.

Coppia di supporti per installazione a suolo

Codice Peso, kg Conf/Pz

4499901 0,01 5

Rialzo massimo da terra, per singolo 
supporto: 35 mm
Rialzo massimo da terra, in utilizzo ac-
coppiato: 57 mm
Materiale: Plastica. Colore: Rosso.
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Tabella degli elementi di giunzione per la corretta installazione delle passerelle a filo

Tabella degli elementi di giunzione

Dimensioni,
mm

Giunzione con viti Piastrina di fissaggio lineare Giunzione rapida

Giunto universale o 
semplice 4099906 vite 7290073

dado 7290021
Giunto universale o 

semplice 4499909 Giunto universale o 
semplice

30х100 3 2 2 0 2 0

30х150 3 2 2 1 2 1

30х200 3 2 2 1 2 1

30х300 4 2 2 1 2 1

30х400 4 2 2 2 2 2

30х500 4 2 2 2 2 2

30х600 5 2 2 3 2 3

50х50 2 2 2 0 2 0

50х100 3 2 2 0 2 0

50х150 3 2 2 1 2 1

50х200 3 2 2 1 2 1

50х300 4 2 2 1 2 1

50х400 4 2 2 2 2 2

50х500 4 2 2 2 2 2

50х600 5 2 2 3 2 3

80х80 3 2 2 0 2 0

80х100 3 2 2 1 2 1

80х150 3 2 2 1 2 1

80х200 3 2 2 1 2 1

80х300 4 2 2 2 2 2

80х400 4 2 2 2 2 2

80х500 5 2 2 3 2 3

80х600 5 2 2 3 2 3

100х100 3 2 2 1 2 1

100х150 3 2 2 1 2 1

100х200 3 2 2 1 2 1

100х300 4 2 2 2 2 2

100х400 5 2 2 3 2 3

100х500 5 2 2 3 2 3

100х600 5 2 2 3 2 3

Tabella elementi di giunzione

Accessori di giunzione per passerelle a filo

Giunto 
semplice

Pag. 188 Pag. 188 Pag. 192 Pag. 190 Pag. 348

Piastrina di fissaggio 
lineare

Vite
7290073

Dado
7290021

Giunto 
universale

Pag. 191

Giunto rapido
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Tabella degli elementi di giunzione per la corretta installazione delle passerelle a filo

Dimensioni, mm

Curva a grande raggio Giunzione con viti Curva 90° Riduzioni Derivazione a T 

Piastrina 
accoppiamento 

allungata 4099908

Giunto universale 
o semplice

Giunto universale 
o semplice

Giunto universale 
o semplice

Piastrina 
accoppiamento 

allungata 4099908

Giunto universale 
o semplice

Giunto universale 
o semplice

30х100 1 3 1 2 1 2 3

30х150 1 4 1 2 1 2 3

30х200 1 5 1 2 1 2 3

30х300 1 7 1 2 1 3 4

30х400 1 9 1 2 1 3 4

30х500 1 11 1 2 1 3 4

30х600 1 13 1 2 1 4 4

50х50 1 2 1 2 1 1 3

50х100 1 3 1 2 1 2 3

50х150 1 4 1 2 1 2 3

50х200 1 5 1 2 1 2 3

50х300 1 7 1 2 1 3 4

50х400 1 9 1 2 1 3 4

50х500 1 11 1 2 1 3 4

50х600 1 13 1 2 1 4 4

80х80 1 3 1 2 1 2 3

80х100 1 3 1 2 1 2 3

80х150 1 4 1 2 1 2 3

80х200 1 5 1 2 1 2 3

80х300 1 7 1 2 1 3 4

80х400 1 9 1 2 1 3 4

80х500 1 11 1 2 1 4 4

80х600 1 13 1 2 1 4 4

100х100 1 3 1 2 1 2 3

100х150 1 4 1 2 1 2 3

100х200 1 5 1 2 1 2 3

100х300 1 7 1 2 1 3 4

100х400 1 9 1 2 1 4 4

100х500 1 11 1 2 1 4 4

100х600 1 13 1 2 1 4 4

Tabella elementi di giunzione

Accessori di giunzione per passerelle a filo

Giunto 
semplice

Pag. 188 Pag. 188 Pag. 192 Pag. 190 Pag. 348

Piastrina di fissaggio 
lineare

Vite
7290073

Dado
7290021

Giunto 
universale

Pag. 191

Giunto rapido
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Esempi di montaggio

Tipi di giunzione

Giunti

Piastrine

Senza viti

Piastrina di accoppiamento lineare

Giunto rapido

Giunto universaleGiunto semplice

Piastrina di accoppiamento allungata
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Esempi di montaggio

Derivazione a T

Riduzione

Variazione di livello

Curva

Esempi di montaggio
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Curva 90°

Base 50 mm

Base 100 mm

Base 200 mm

Base 400 mm

Base 600 mm

Base 80 mm

Base 150 mm

Base 300 mm

Base 500 mm

Esempi di montaggio
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Curva a grande raggio

Base 50 mm

Base 100 mm

Base 200 mm

Base 400 mm

Base 600 mm

Base 80 mm

Base 150 mm

Base 300 mm

Base 500 mm

Esempi di montaggio
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Esempi di montaggio
Fissaggio passerella a filo a muro e soffitto

Versione rafforzata per il fissaggio di carichi 
elevati.

Montaggio passerella con supporto TM a muro 
o a pavimento.

Versione alleggerita di fissaggio passerella su 
chiavetta con sospensione centrale.

Versioni più frequenti per la sospensione delle passerelle con l'ausilio di asta filettata.

Soluzione universale di fissaggio a soffitto e a 
muro per profilato fuori standard (archi, soffitti 
inclinati, ecc.)

Fissaggio bilaterale mensole ML al profilato 
PSM.

Mensola tradizionale.

Il supporto SML permette di montare più men-
sole su strutture complesse multipiano.

Fissaggio passerelle alle strutture complesse a 
soffitto con supporto SML e mensole.

Mensola per il fissaggio rapido senza viti.

Utilizzo di profilo intermedio PSM e di due sup-
porti SML per il fissaggio della passerella sulla 
barra.

Esempi di montaggio

Supporto SSM

Profilato PSM

Mensola BM

Supporto SSM

Profilato

Mensola

Supporto SML
Profilato

Mensola

Mensola PL

Asta filettata

Profilato

Dado di giunzione

Mensola

Asta filettata

Staffa

Asta filettata

Supporto asta
filettata

Supporto SML

Passerella

Mensola

Supporto SML

Profilato

Distanziatore TM

Supporto SSM

Profilato

Mensola ML

Minuteria

Base mensola
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Imballi

Imballi per gli elementi rettilinei H50 e H80

Gli elementi rettilinei della serie F5 Combitech sono forniti in fascetti di 
dimensioni diverse in base alla misura del canale.
I fascetti sono costituiti da coppie di passerelle reggiate tra loro. Questo 
permette una maggiore maneggevolezza sia dal punto di vista della 
movimentazione che dello stoccaggio.

300x50 (72 mt)200x50 (108 mt)150x50 (144 mt)100x50 (144 mt)

Vista laterale:
lunghezza totale 
ingombro 3000 mm

300x80 (72 mt)200x80 (108 mt)150x80 (144 mt)100x80 (144 mt)

H50

H80

I quantitativi dei fasci possono variare a seconda delle esigenze del cliente e potranno essere modificati da DKC senza alcun preavviso.
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Note
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ALL 
BLACK
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All Black

Il sistema di passerelle a filo F5 ALL BLACK

Le passerelle a filo ALL BLACK nascono dal-
la continua ricerca che DKC svolge sui suoi prodotti. 
L'innovazione della zincatura nera rende le passerelle 
adatte a quei contesti in cui l'estetica diventa protago-
nista. 
Nella linea ALL BLACK, la qualità dei prodotti 
Combitech si unisce alla ricercatezza dei particolari che 
trasforma le passerelle a filo in veri e propri elementi 
decorativi.

La saldatura a T

La passerella a filo ALL BLACK è prodotta con 
l’utilizzo di una avanzata tecnologia, infatti nella proget-
tazione della struttura è prevista la saldatura testa-testa 
del filo longitudinale superiore (la cosiddetta saldatu-
ra a T).  
Questo tipo di struttura garantisce il massimo della si-
curezza per il montatore, escludendo il danneggiamento 
del cavo nella fase di posa, evitando il contatto con le 
punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizion-
ali, abitualmente presenti sul mercato.

Vantaggi del sistema F5 Combitech
ALL BLACK rispetto ai tradizio-
nali sistemi di canalizzazione in  
lamiera
• Risparmio del 60% del tempo di montaggio
• Creazione dell’impianto con un numero limitato di  

accessori
• Razionalizzazione dei magazzini
• Prezzo vantaggioso
• Maggiore ventilazione del cavidotto e facile accesso 

ai cavi
• 4 altezze di bordo: 30, 50, 80 e 100.

ALL BLACK

•	 Ricercatezza	estetica

•	 Buona	resistenza	alla		
corrosione

•	 Piacevolezza	visiva

•	 Prezzo	concorrenziale
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All Black

Acciaio elettrozincato nero

La zincatura nera è un particolare tipo di elettrozinca-
tura. 
Nell’elettrozincatura il rivestimento di zinco metallo si ot-
tiene facendo passare una corrente elettrica in una cella 
contenente come elettrolita (bagno) una soluzione acida 
o alcalina di sali di zinco. Il ferro da proteggere funge 
da catodo mentre lo zinco è l’anodo. Sotto l’azione della 
corrente elettrica gli ioni di zinco si depositano sul ferro. 
Contemporaneamente all’anodo entrano in soluzione dei 
nuovi ioni zinco in modo che ci sia sempre lo stesso nu-
mero di ioni nella soluzione. Al termine del processo di 
elettro deposizione si esegue solitamente una “passiva-
zione” per incrementare le caratteristiche di resistenza 
e conferire al prodotto la colorazione richiesta. Nel caso 
della linea ALL BLACK la passivazione è di colore 
nero. Questa rende i prodotti molto gradevoli estetica-
mente e adatti ad ambienti interni.

L’elettrozincatura nera

La passivazione attuata durante la zincatura dei prodotti 
della linea ALL BLACK è a base di cromo trivalente 
ed è sviluppata in modo particolare per produrre depositi 
di conversione nera brillante sui depositi di zinco.
La finitura nera uniforme resiste alla corrosione grazie 
all’uso di un sigillante che dona anche maggiore lucen-
tezza al prodotto.
La resistenza alla corrosione è stata determinata sec-
ondo le norme DIN EN ISO 9227.

Il processo di passivazione nera 
è conforme alle linee guida della 
Normativa RoHS e non contiene  
Pb, Cd, Hg, Cr 6+, PBB, PBDE.

Integrazione con armadi IT

La linea di passerelle a filo ALL BLACK, creata per 
essere utilizzata laddove l’aspetto estetico è importante, 
si integra perfettamente con gli armadi IT DKC. 
All’interno dei data center, infatti, la piacevolezza este-
tica è un elemento caratterizzante e l’elettrozincatura 
nera permette di creare una continuità con il colore degli 
armadi. 
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Elementi rettilinei

Elementi rettilinei

 Altezza H,
mm

Lunghezza L, 
mm

В,
 mm Codice Peso,

kg/mt
Diametro 
filo, mm

Fili
longitudinali Conf/mt

30 3000

100 4B10030 0,53 4 4 24*

150 4B15030 0,68 4 5 24*

200 4B20030 0,82 4 6 18*

300 4B30030 0,92 5 8 12*

400 4B40030 2,20 5 10 12*

500 4B50030 2,66 5 12 12*

600 4B60030 3,12 5 12 12*

50 3000

50 4B05050 0,62 4 5 54*

100 4B10050 0,77 4 6 24*

150 4B15050 0,91 4 7 24*

200 4B20050 1,06 4 8 18*

300 4B30050 2,11 5 10 12*

400 4B40050 2,57 5 12 12*

500 4B50050 3,03 5 14 12*

600 4B60050 3,49 5 16 12*

80 3000

80 4B08080 0,81 4 6 24*

100 4B10080 0,83 4 6 24*

150 4B15080 0,97 4 7 24*

200 4B20080 1,12 4 8 18*

300 4B30080 2,20 5 10 12*

400 4B40080 2,66 5 12 12*

500 4B50080 3,12 5 14 12*

600 4B60080 3,58 5 16 6*

100 3000

100 4B10010 1,06 4 8 24*

150 4B15010 1,21 4 9 24*

200 4B20010 1,35 4 10 12*

300 4B30010 2,57 5 12 12*

400 4B40010 3,03 5 14 12*

500 4B50010 3,49 5 16 6*

600 4B60010 3,95 5 18 6*

Dimensione maglia 100x50 mm.
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Coperchi

Separatore
Il separatore DKC è stato studiato per facilitare 
la sua posa all'interno delle passerelle a filo.
Una speciale linguetta viene fatta scorrere sul 
filo e poi ripiegata su questo in modo da creare 
un aggancio solido e sicuro.

Н, 
mm

L, 
mm Codice Peso

kg  Conf/mt

50 3000 505B081 0,48 3

80/100 3000 508B121 0,68 3

Coperchi

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm Codice Peso 

Kg/mt Conf/mt

15 3000

80 519B001 0,550 3

100 519B002 0,700 3

150 519B003 0,900 3

200 519B004 1,150 3

300 519B005 1,650 3

400 519B006 2,900 3

500 519B007 3,750 3

600 519B008 4,096 3

Per il fissaggio del coperchio 
all'elemento rettilineo è necessario 
utilizzare gli appositi portacoperchi - 
cod. 4499902 e 4499903.

Portacoperchio

Codice Diametro filo, mm Peso, kg Conf/Pz

4499902 4 0,001 20

4499903 5 0,001 20

La serie F5 è compatibile con i coperchi 
della serie C5, pertanto i coperchi si 
montano a scatto con un semplice click. 
Tuttavia, per garantire un'installazione 
più solida, si consiglia l'uso degli appositi 
portacoperchi. 
Disponibili in due versioni, una per filo 
con diametro 4 mm e una per filo con 
diametro 5 mm.

Per un'installazione ottimale posizionare 1 
portacoperchio, per ogni lato, ogni metro 
di passerella.
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Mensole per passerella a filo

Basi Mensola

Mensola stampata

Asole 25X7 mm con interasse 60 mm.
Fori diam. 8,2 mm con interasse 60 mm.
Si monta sul profilato di sospensione 
pesante con viti M8X60, dadi M8 e ron-
delle da ordinare a parte.
Adatta per asta di sospensione.

Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000
Spessore 2 mm per il fissaggio a parete o 
su profilati.
Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori 
diam 8,2 mm.
Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per 
fissaggio degli elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice. 
Adatta per asta di sospensione.

B, mm H, mm Codice
Portata SWL Peso

kg Conf/Pz
N kg

200 45 629B210 2451 250 0,30 1

300 45 629B211 1862 190 0,49 1

400 80 629B212 1862 190 0,79 1

500 80 629B213 1667 170 1,01 1

600 80 629B214 1471 150 1,20 1

B, mm Codice H, mm
Portata

Peso, kg Conf/Pz
N Kg

100 629B300 125 1058 108 0,455 20

150 629B301 130 980 100 0,475 20

200 629B302 130 931 95 0,500 20

300 629B303 140 784 80 0,770 20

Mensola rivettata

Per fissaggio a parete o su profilati. 
41X21 e 41X41
Asta verticale: spessore 2,5 mm con 
asole 10,5X17 mm.
Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm 
con asole 25X7 mm per il fissaggio degli 
elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.

B, mm Codice H, mm
Portata

Peso, kg Conf/Pz
N Kg

400 629B204 250 1862 190 1,09 10

500 629B205 250 1667 170 1,30 10

600 629B206 250 1471 150 1,50 10



211

Accessori per il montaggio

Supporto semplice per asta di sospensione

Adatto per montaggio con asta di sospen-
sione.
Piastra: asole 13x22 mm.
Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 
8,2 mm.
Spessore 2,5 mm

Codice Peso,
 kg/mt

Carico,
kg Conf/Pz

629B103 0,6 500 25*

Codice Peso,
 kg/mt

Carico,
kg Conf/Pz

629B100 0,4 250 40*

Supporto multiplo per asta di sospensione
Adatto per il montaggio con asta di sos-
pensione.
Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, 
per fissaggio a plafone.
Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei 
profilati.
Spessore 2,0 mm.

Asta sospensione

Giunto 300x48 per asta

Asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 
mm.
Fori diametro 8,2 mm con interasse 20 
mm.
Adatto per mensole e sospensioni sem-
plici, doppie, inclinate.
Prolungabile tramite un giunto da 300 
mm.

Tipo Spessore,
mm Lunghezza L, mm Codice

 Peso, 
kg/mt Conf/mt

PSL 1,5 2000 609B000 1,08 2

PSM 2,5
2000 609B001 1,80 2

3000 609B007 1,80 3

Lunghezza L, 
mm Codice

 Peso, 
kg/mt Conf/Pz

300 629B030 0,40 1
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Mensole per passerella a filo

Mensola EASY DOWN

Mensola EASY UP

B, mm H, mm Codice Peso
kg Conf/Pz

100 174 EU3001BLK 0,323 1

150 174 EU3002BLK 0,369 1

200 174 EU3003BLK 0,411 1

300 174 EU3004BLK 0,500 1

400 174 EU3005BLK 0,588 1

500 174 EU3006BLK 0,677 1

600 174 EU3007BLK 0,756 1

B, mm H, mm Codice Peso
kg Conf/Pz

100 174 ED3001BLK 0,323 1

150 174 ED3002BLK 0,369 1

200 174 ED3003BLK 0,411 1

300 174 ED3004BLK 0,500 1

400 174 ED3005BLK 0,588 1

500 174 ED3006BLK 0,677 1

600 174 ED3007BLK 0,756 1
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Mensole per passerella a filo

Profilo EASY LINEAR

Coppia di supporti per installazione a suolo

Codice Peso, kg Conf/Pz

4499901 0,01 5

Rialzo massimo da terra, per singolo supporto: 35 mm
Rialzo massimo da terra, in utilizzo accoppiato: 57 mm
Materiale: Plastica. Colore: Rosso.

Installazione a suolo Installazione a parete

B, mm Codice Peso
kg Conf/Pz

100 EL3001BLK 0,088 1

200 EL3003BLK 0,177 1

300 EL3004BLK 0,265 1

400 EL3005BLK 0,354 1

500 EL3006BLK 0,442 1

600 EL3007BLK 0,531 1

800 EL3008BLK 0,708 1

1000 EL3010BLK 0,885 1

2000 EL3020BLK 1,769 1
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Accessori per il montaggio

Piastrina di accoppiamento lineare

Piastrina di accoppiamento allungata

A B Codice Peso, kg Conf/Pz

38 80 4B99906 0,03 1

A B Codice Peso, kg Conf/Pz

7 300 4B99908 0,10 1

Piastrina di accoppiamento allungata con 
7 fori.
Utilizzata per unire le passerelle a filo:
• su un tratto rettilineo
• in curva
• per creare riduzioni.

Piastrina con foro centrale utilizzata per 
unire le passerelle a filo. Per una giunzione 
più solida.
Utilizzare la piastrina con una vite 
7290073 e un dado 7290021.

Supporto sospensione centrale

Codice Conf/Pz

4B99920 1

Questo accessorio permette di accelerare e 
semplificare il montaggio di una passerella 
tramite barra filettata. Attraverso l'utilizzo 
di due supporti e di due dadi è infatti 
possibile sospendere la passerella. 
La larghezza massima della passerella 
supportata da questo accessorio è 300 
mm. 
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Accessori per il montaggio

Piastra fissaggio rapido

Codice Peso, kg Conf/pz

4B99910 0,06 1

Piastra per il fissaggio della passerella a 
filo a mensole, profili, traversini.

Supporto per scatole di derivazione

A B Codice Peso, kg Conf/Pz

70,5 164 4B99907 0,16 1

Utilizzato per fissare la scatola di 
derivazione alla passerella.

Giunto rapido

Codice Peso, kg Conf/Pz

4B99909 0,07 1

Utilizzato per unire le passerelle 
senza strumenti aggiuntivi. Consente 
di diminuire notevolmente i tempi di 
montaggio.
Si monta a scatto.
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Limitatore del raggio di curvatura

Codice Peso Conf/Pz

4499905 0,013 10

Connettori di terra

Materiale Codice Conf/Pz

Acciaio (Fig.1) 4099904 1

Ottone (Fig.2) 4099905 1

Fig.1 Fig.2

Utilizzato durante il cablaggio per creare 
piccoli raggi di curvatura.

Accessori per il montaggio

Tabella di marcatura

Codice Peso, kg Conf/Pz

4499904 0,013 10

Utilizzata per segnare il percorso.
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Giunti per passerella a filo

Giunto semplice

Codice ZS Codice IX A B Peso, kg Conf/Pz

4499906 4299906 23,5 23,5 0,03 200

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499907 - 0,03 50

Giunto universale

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499908 - 0,03 200

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Applicazione: 
• è utilizzato per la giunzione delle passerelle 
a filo e per la creazione di accessori (curve, 
derivazioni a T, riduzioni, ecc.). Disponibile in 
acciaio zincato e inox. 

Applicazione: 
• è utilizzato per la giunzione delle passerelle 
a filo e per la creazione di accessori (curve, 
derivazioni a T, riduzioni, ecc.).  

Giunto con gancio
Applicazione: 
• è utilizzato per il fissaggio delle passerelle a 
filo su mensole e profili. 
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Giunti per passerella a filo

Descrizione Codice ZS Codice IX Conf/Pz

Vite con quadro s/t М6х20 7290070 - 50

Piastrina 7290071 - 50

Dado М6 7290021 7292021 200

Applicazione: 
• è utilizzato per il fissaggio delle passerelle a 
filo su mensole e profili. 

Descrizione Codice ZS Conf/Pz

Vite con testa ad ancora М6х14 7290073 50

Dado М6 7290021 200

Applicazione: 
• utilizzato per collegare le passerelle a filo 
attraverso la piastrina di accoppiamento lineare  
o la piastrina di accoppiamento allungata. Può 
essere utilizzato anche per il fissaggio delle 
passerelle a filo su mensole e profili. 

Fissaggio su profili
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ZL
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Il sistema di passerelle a scaletta rappresenta una logica con-
tinuazione nella produzione di canale, di passerella forata e di 
passerella a filo.
La principale applicazione della passerella a scaletta consiste 
nella costruzione di sistemi per la posa di cavi fino a 1000V, 
nell’esecuzione di impianti elettrici aperti e nella posa di cavidotti 
aperti nei cantieri di edilizia residenziale e commerciale.
Per la produzione dei nuovi prodotti DKC ha acquistato nuovi e 
moderni impianti e ha costruito e avviato un nuovo reparto di 
produzione. Le passerelle a scaletta sono prodotte da lamiera di 
altissima qualità, per la giunzione degli elementi si utilizza una 
nuova tecnologia che permette l’assemblaggio senza compro-
mettere il rivestimento di zincatura.
Come per altri sistemi di canalizzazioni metalliche di produzione 
DKC, la gamma delle passerelle a scaletta è composta da tre al-
tezze bordo: 50, 80 e 100 mm; mentre in larghezza sono offerte 
cinque varianti, da 200 a 600 mm. Per tutte le misure tipo della 
passerella a scaletta è stata sviluppata un’ampia gamma di ac-
cessori. Inoltre viene garantita la continuità e la compatibilità di 
tutti i sistemi di canalizzazioni metalliche di produzione DKC.
Utilizzando le passerella a scaletta L5 Combitech, potrete risolvere 
tutta una serie di problemi nella progettazione e nell’installazione 
di cavidotti ad alto carico di cavi. Inoltre riuscirete a costruire 
cavidotti di configurazione complessa oppure, ad esempio, po-
sare il sistema di illuminazione in combinazione con cablaggi di 
potenza e informatica. Gli accessori per il montaggio e la creazio-
ne di tutto il sistema, facenti parte della gamma L5 Combitech, 
permettono di combinare diversi tipi di canale e passerella senza 
alterare la configurazione generale del cavidotto.

Descrizione del prodotto

Informazioni tecniche

Passerelle a scaletta L5 Combitech

Nuovo rivestimento ZL
ZL è un innovativo rivestimento metallico ottenuto dal processo di 
zincatura a caldo post laminazione in un bagno a cui sono stati aggi-
unti altri elementi, tra cui il magnesio e l’alluminio, che aumentano 
notevolmente la resistenza alla corrosione, rispetto ai tradizionali 
prodotti metallici rivestiti. 
Il rivestimento ZL offre una resistenza alla corrosione superiore non 
solo sulla superficie, ma anche sui bordi. Questo grazie a un effetto 
di autorigenerazione del materiale a lunga durata. Infatti in caso di 
tagli, si forma un film protettivo ed è quasi impossibile per gli el-
ementi corrosivi dell’ambiente penetrare questa barriera. Il risultato 
è un’eccellente resistenza alla corrosione sulla superficie e sui bordi 
(anche in presenza di forature).

Resistenza alla corrosione superiore agli altri acciai zincati.
Il rivestimento ZL garantisce una protezione di durata maggiore 
nel tempo. Test di laboratorio hanno dimostrato che i prodotti in 
ZL, sottoposti a una serie di prove, hanno una resistenza note-
volmente maggiore rispetto ai prodotti zincati a caldo dopo 
lavorazione.
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Informazioni tecniche

Per la produzione delle passerelle a scaletta è utilizzato un nuovo sistema di giunzione, clinciatura, che permette 
l’assemblaggio senza compromettere il rivestimento di zincatura.
La clinciatura consente di assemblare la lamiera tramite la deformazione locale dei materiali, senza alcun punto di sal-
datura. Il punto di clinciatura è generato dall'interazione di una matrice e di un punzone che determinano l'assemblaggio 
per deformazione. Questo tipo di connessione è altamente resistente alle vibrazioni.
Non sono dunque necessari ulteriori elementi di collegamento (rivetti, viti, ecc.).

Il metodo di connessione «clinching»

La passerella a scaletta «L5 Combitech» è pienamente compatibile con gli elementi rettilinei e gli accessori della serie 
«C5 Combitech». E’ quindi possibile utilizzare tutti gli articoli della serie C5 senza ulteriori accessori e adattatori. Per 
il montaggio e il collegamento della passerella a scaletta è consigliabile l’utilizzo della minuteria della serie «M5 Com-
bitech».
La compatibilità tra le diverse serie di prodotti DKC è uno dei principali vantaggi della linea L5.

Compatibilità



222

Gli elementi rettilinei della serie 
L5 Combitech sono caratterizzati 
dall'originale "incastro", ottenuto 
grazie ad una particolare sagomatura 
delle estremità. Il sistema a incastro 
permette un risparmio di tempo nel 
montaggio fino al 60%

Una caratteristica distintiva delle 
passerelle a scaletta è l'alta capa-
cità di carico. Le passerelle a scaletta 
sono progettate per l'installazione 
delle linee con carico elevato per pro-
getti di edilizia industriale e civile. 

La serie L5 Combitech è caratteriz-
zata da un'ampia gamma di accessori 
con raggi di curvatura adeguati alla 
posa dei cavi.

Grazie alla piena compatibilità dei 
sistemi Combitech è possibile usare 
diversi tipi di passerelle nello stesso 
progetto senza dover utilizzare ac-
cessori aggiuntivi o adattatori. 

Vantaggi del sistema «L5 Combitech»

Sistema a incastro 

Alta capacità di carico

Ampia gamma di accessori

Compatibilità con il sistema "C5 Combitech"

Vantaggi
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8Piastra scatola derivazione orizzontale

Piastra per attacco verticale a muro

Coperchio elemento rettilineo

Coperchio accessorio

Curva 90° R300/R600

Elemento rettilineo

Giunto lineare rinforzato

Elemento di riduzione

Piastra scatola derivazione verticale

Derivazione piana a croce R300

Clip fissaggio alla mensola

Curva 45° R300/R600

Variatore di piano

Derivazione a T R300

Vantaggi del sistema

Il sistema
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Elementi rettilinei H80

Grafico di carico
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Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 

campate fino a 2 m è effettuata tramite 
l'incastro “maschio-femmina”;

• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 
campate da 2 a 4 m è effettuata tramite 
giunto lineare rinforzato; 

• la flessione massima lineare è pari o infe-
riore a 1/100 della campata;

• la flessione massima trasversale è pari o 
inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Altezza, H, 
mm

Lunghezza, L, 
mm

Larghezza, B, 
mm

Spessore 
longherone, 

mm

Codice
ZL

T.U.A. 
CM2 

Peso,
kg/mt Conf/mt

80 3000

200 1,5 LI8020ZL 120 3,05 6

300 1,5 LI8030ZL 180 3,25 6

400 1,5 LI8040ZL 240 3,45 6

500 1,5 LI8050ZL 300 3,85 6

600 1,5 LI8060ZL 360 4,09 6

Elementi rettilinei
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Elementi rettilinei

Elementi rettilinei H100

Grafico di carico
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Flessione, mm 

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 

campate fino a 2 m è effettuata tramite 
l'incastro “maschio-femmina”;

• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 
campate da 2 a 4 m è effettuata tramite 
giunto lineare rinforzato; 

• la flessione massima lineare è pari o infe-
riore a 1/100 della campata;

• la flessione massima trasversale è pari o 
inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Altezza, H, 
mm

Lunghezza, L, 
mm

Larghezza, B, 
mm

Spessore 
longherone, 

mm

Codice
ZL

T.U.A. 
CM2 

Peso,
kg/mt Conf/mt

100 3000

200 1,5 LL1020ZL 160 3,47 6

300 1,5 LL1030ZL 240 3,67 6

400 1,5 LL1040ZL 320 3,87 6

500 1,5 LL1050ZL 400 4,11 6

600 1,5 LL1060ZL 480 4,27 6
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Accessori

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Lunghezza totale, 
mm

Larghezza totale, 
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LC0832ZL 649 410 2,00 1

300 LC0833ZL 720 510 2,20 1

400 LC0834ZL 790 610 2,40 1

500 LC0835ZL 861 710 2,70 1

600 LC0836ZL 932 810 3,30 1

100

200 LC0132ZL 649 410 2,10 1

300 LC0133ZL 720 510 2,30 1

400 LC0134ZL 790 610 2,60 1

500 LC0135ZL 861 710 3,10 1

600 LC0136ZL 932 810 3,50 1

Curve piane 45° con raggio di curvatura 
interno pari a 300 mm.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Curva piana 45º R-300

Coperchio curva piana 45º R-300

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0123ZL 0,80 1

300 LK0133ZL 1,30 1

400 LK0143ZL 1,85 1

500 LK0153ZL 2,45 1

600 LK0163ZL 3,12 1
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Accessori

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Lunghezza totale,
mm

Larghezza totale,
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LC0862ZL 940 600 3,00 1

300 LC0863ZL 1000 710 3,20 1

400 LC0864ZL 1060 820 3,30 1

500 LC0865ZL 1130 930 3,80 1

600 LC0866ZL 1200 1040 4,50 1

100

200 LC0162ZL 940 600 3,10 1

300 LC0163ZL 1000 710 3,40 1

400 LC0164ZL 1060 820 3,70 1

500 LC0165ZL 1130 930 4,30 1

600 LC0166ZL 1200 1040 4,70 1

Curve piane 45° con raggio di curvatura 
interno pari a 600 mm e progettata per la 
posa di cavi di grandi dimensioni.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Curva piana 45º R-600

Coperchio curva piana 45º R-600

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0126ZL 1,18 1

300 LK0136ZL 1,85 1

400 LK0146ZL 2,60 1

500 LK0156ZL 3,34 1

600 LK0166ZL 4,25 1

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Lunghezza totale, 
mm

Larghezza totale, 
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LC8320ZL 673 673 2,74 1

300 LC8330ZL 773 773 3,14 1

400 LC8340ZL 873 873 3,79 1

500 LC8350ZL 973 973 4,23 1

600 LC8360ZL 1073 1073 5,07 1

100

200 LC1320ZL 673 673 3,11 1

300 LC1330ZL 773 773 3,55 1

400 LC1340ZL 873 873 4,22 1

500 LC1350ZL 973 973 4,69 1

600 LC1360ZL 1073 1073 5,55 1

Curva piana 90º R-300

Curve piane 90° con raggio di curvatura 
interno pari a 300 mm.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio curva piana 90º R-300

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0023ZL 1,61 1

300 LK0033ZL 2,60 1

400 LK0043ZL 3,70 1

500 LK0053ZL 4,90 1

600 LK0063ZL 6,24 1

Accessori

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, m

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Lunghezza totale, 
mm

Larghezza totale, 
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LC8620ZL 973 973 4,13 1

300 LC8630ZL 1073 1073 4,62 1

400 LC8640ZL 1173 1173 5,12 1

500 LC8650ZL 1273 1273 5,9 1

600 LC8660ZL 1373 1373 6,86 1

100

200 LC1620ZL 973 973 4,63 1

300 LC1630ZL 1073 1073 5,18 1

400 LC1640ZL 1173 1173 5,96 1

500 LC1650ZL 1273 1273 6,54 1

600 LC1660ZL 1373 1373 7,52 1

Curva piana 90º R-600

Curve piane 90° con raggio di curvatura 
interno pari a 600 mm e progettata per la 
posa di cavi di grandi dimensioni.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio curva piana 90º R-600

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0026ZL 2,37 1

300 LK0036ZL 3,71 1

400 LK0046ZL 5,20 1

500 LK0056ZL 6,69 1

600 LK0066ZL 8,50 1

Accessori

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

R,
mm

Peso,
Kg/pz Conf/Pz

80

200 LT8302ZL 300 5,08 1

300 LT8303ZL 300 5,82 1

400 LT8304ZL 300 6,95 1

500 LT8305ZL 300 7,75 1

600 LT8306ZL 300 8,54 1

100

200 LT1302ZL 300 5,68 1

300 LT1303ZL 300 6,37 1

400 LT1304ZL 300 7,52 1

500 LT1305ZL 300 8,34 1

600 LT1306ZL 300 9,15 1

Derivazione piana a T

Le derivazioni piane a T hanno un raggio 
di curvatura interno pari a 300 mm.
Questo impedisce al cavo di 
danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio derivazione piana a T

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0203ZL 2,99 1

300 LK0303ZL 4,52 1

400 LK0403ZL 6,25 1

500 LK0503ZL 6,92 1

600 LK0603ZL 8,85 1

Accessori

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 6 viti 
M6x20 (729070) e 6 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

R,
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LX8302ZL 300 6,90 1

300 LX8303ZL 300 7,86 1

400 LX8304ZL 300 9,37 1

500 LX8305ZL 300 10,39 1

600 LX8306ZL 300 11,40 1

100

200 LX1302ZL 300 7,53 1

300 LX1303ZL 300 8,48 1

400 LX1304ZL 300 10,00 1

500 LX1305ZL 300 11,02 1

600 LX1306ZL 300 12,03 1

Derivazione piana a croce

Le derivazioni piane a croce hanno 
un raggio di curvatura interno pari a 
300 mm. Questo impedisce al cavo di 
danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio derivazione piana a croce

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK2003ZL 4,10 1

300 LK3003ZL 6,00 1

400 LK4003ZL 8,10 1

500 LK5003ZL 10,32 1

600 LK6003ZL 16,07 1

Accessori

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 8 viti 
M6x20 (729070) e 8 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Curva salita/discesa

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LE8312ZL 1,47 1

300 LE8313ZL 1,67 1

400 LE8314ZL 1,79 1

500 LE8315ZL 1,91 1

600 LE8316ZL 2,03 1

100

200 LE1312ZL 1,94 1

300 LE1313ZL 2,04 1

400 LE1314ZL 2,16 1

500 LE1315ZL 2,28 1

600 LE1316ZL 2,4 1

Accessori

Coperchio curva salita/discesa
Altezza passerella, 

H, mm
Larghezza,

B, mm
Codice

ZL
Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0012ZL 4,10 1

300 LK0013ZL 6,00 1

400 LK0014ZL 8,10 1

500 LK0015ZL 10,32 1

600 LK0016ZL 16,07 1

Il codice del coperchio si intende per il singolo elemento, per coprire l'intera salita/discesa ordinare 3 pezzi per ogni 
codice.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80

200 LE8012ZL 1,47 1

300 LE8013ZL 1,67 1

400 LE8014ZL 1,79 1

500 LE8015ZL 1,91 1

600 LE8016ZL 2,03 1

100

200 LE1012ZL 1,94 1

300 LE1013ZL 2,04 1

400 LE1014ZL 2,16 1

500 LE1015ZL 2,28 1

600 LE1016ZL 2,4 1

Variatore di quota

Con questo accessorio è possibile alzare o 
abbassare il percorso della passerella.
La massima variazione di quota è di 30 
cm.

Accessori

Coperchio variatore di quota
Altezza passerella, 

H, mm
Larghezza,

B, mm
Codice

ZL
Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80, 100

200 LK0012ZL 4,10 1

300 LK0013ZL 6,00 1

400 LK0014ZL 8,10 1

500 LK0015ZL 10,32 1

600 LK0016ZL 16,07 1
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Altezza, H,
 mm

Codice 
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80 LG8000ZL 0,114 1
100 LG1000ZL 0,142 1

Altezza, H, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80 LP0080ZL 0,114 1
100 LP0100ZL 0,142 1

Giunto lineare rinforzato

Accessori per il montaggio

Giunto snodo orizzontale

Il giunto lineare rinforzato si utilizza per 
l'unione degli elementi rettilinei con gli 
accessori.
E' consigliabile utilizzare il giunto lineare 
rinforzato per l'unione degli elementi 
rettilinei anche in presenza dell'incastro.

Progettato per il collegamento degli 
elementi rettilinei per piccole variazioni di 
percorso. 
Acciaio spessore 1 mm.

Altezza, H, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80 LP0081ZL 0,087 1
100 LP0101ZL 0,115 1

Progettato per il collegamento degli 
elementi rettilinei per piccole variazioni di 
percorso. 
Acciaio spessore 1 mm.

Giunto snodo orizzontale allungato
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Altezza, H,
 mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80
LP4000ZL 0,300 1

100

Altezza, H, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80
LP3000ZL 0,195 1

100

Accessori per il montaggio

Piastra scatola derivazione verticale

Piastra scatola derivazione orizzontale
Consente di montare sulla passerella a 
scaletta le scatole di derivazione. Per 
l'installazione è possibile utilizzare i fori 
già presenti sulla piastra oppure crearne 
di nuovi in base alle diverse esigenze.
Dimensioni piastra: 292 (H) x 110 (L) 
mm. 
Acciaio spessore 1,2 mm.

Progettato per il montaggio verticale delle 
scatole di derivazione. 
Per l'installazione è possibile utilizzare 
i fori già presenti sulla piastra oppure 
crearne di nuovi in base alle diverse 
esigenze.
Dimensioni piastra: 134 (L) x 150 (H) 
mm. 
Acciaio spessore 1,2 mm.

Giunto a snodo verticale Il kit, composto da due giunti, consente 
di effettuare variazioni di quota e/o curve 
salita/discesa.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza,
mm

Codice
ZL

Peso
kg/pz Conf/Pz

80 220 50014ZL 0,19 1

100 220 50015ZL 0,22 1
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Altezza, 
H, mm

Riduce, 
mm

Codice
ZL Conf/Pz

80

100 LR8100ZL 1

200 LR8200ZL 1

300 LR8300ZL 1

400 LR8400ZL 1

100

100 LR1100ZL 1

200 LR1200ZL 1

300 LR1300ZL 1

400 LR1400ZL 1

Altezza, H, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80
LP5000ZL 0,1 1

100

Piastra per attacco verticale a muro

Elementi di riduzione

Accessori per il montaggio

Questo accessorio permette il fissaggio 
della passerella a muro, ma possono 
essere utilizzati anche per l'installazione a 
pavimento. Il longherone della passerella 
è fissato alla parte lunga della piastra. 
Questa unione permette il sostegno di 
carichi elevati.
La piastra può essere utilizzata anche per 
creare una T semplificata, tramite due 
passerelle.

Accessorio progettato per creare riduzioni 
sia destre che sinistre.
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Accessori

Coperchi

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice
ZL

Peso 
Kg/mt Conf/mt

15 3000

200 35524ZL 1,150 3

300 35525ZL 1,650 3

400 35526ZL 2,900 3

500 35527ZL 3,750 3

600 35528ZL 4,096 3

Separatore

Н, 
mm

L, 
mm

Codice
ZL

Peso
kg  Conf/mt

50 3000 56480ZL 0,40 3

80 3000 56500ZL 0,54 3

100 3000 56510ZL 0,79 3

Accessorio opzionale per il fissaggio dei 
coperchi in situazioni critiche.

Clip fissaggio coperchio

Altezza H, mm Larghezza B, mm Codice 
IX

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

41 30 5292102 0,015 1
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Note

H, 
mm Codice Peso, 

kg/pz

80 LS8000 0,010
100 LS1000 0,012

Terminali di protezione

Utilizzati per segnare la fine del percorso 
della passerella a scaletta. Possono essere 
usati sia nell'estremità "maschio" che 
"femmina". 
Materiale - polietilene.
Colore - RAL3020.
Confezione: 2 pezzi

Altezza, H, 
mm

Codice
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

80
LP1000ZL 0,003 1

100

Clip fissaggio alla mensola

Progettato per il montaggio della passerella 
sulla mensola. Da fissare con viti M6x20 
(7290070) e dadi M6 (7290025). 
Acciaio spessore 3 mm.
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Il sistema di passerelle a scaletta rappresenta una logica con-
tinuazione nella produzione di canale, di passerella forata e di 
passerella a filo.
La principale applicazione della passerella a scaletta consiste 
nella costruzione di sistemi per la posa di cavi fino a 1000V, 
nell’esecuzione di impianti elettrici aperti e nella posa di cavidotti 
aperti nei cantieri di edilizia residenziale e commerciale.
Per la produzione dei nuovi prodotti DKC ha acquistato nuovi e 
moderni impianti e ha costruito e avviato un nuovo reparto di 
produzione. Le passerelle a scaletta sono prodotte da lamiera di 
altissima qualità, per la giunzione degli elementi si utilizza una 
nuova tecnologia che permette l’assemblaggio senza compro-
mettere il rivestimento di zincatura.
Come per altri sistemi di canalizzazioni metalliche di produzione 
DKC, la gamma delle passerelle a scaletta è composta da tre al-
tezze bordo: 50, 80 e 100 mm; mentre in larghezza sono offerte 
cinque varianti, da 200 a 600 mm. Per tutte le misure tipo della 
passerella a scaletta è stata sviluppata un’ampia gamma di ac-
cessori. Inoltre viene garantita la continuità e la compatibilità di 
tutti i sistemi di canalizzazioni metalliche di produzione DKC.
Utilizzando le passerella a scaletta L5 Combitech, potrete risolvere 
tutta una serie di problemi nella progettazione e nell’installazione 
di cavidotti ad alto carico di cavi. Inoltre riuscirete a costruire 
cavidotti di configurazione complessa oppure, ad esempio, po-
sare il sistema di illuminazione in combinazione con cablaggi di 
potenza e informatica. Gli accessori per il montaggio e la creazio-
ne di tutto il sistema, facenti parte della gamma L5 Combitech, 
permettono di combinare diversi tipi di canale e passerella senza 
alterare la configurazione generale del cavidotto.

Descrizione del prodotto

Materiali

La passerella a scaletta DKC è disponibile in diverse versioni.

Acciaio Zincato Sendzimir
Ottenuto per immersione della lamiera in bagno di zinco fuso pri-
ma della lavorazione, con spessori di zinco totale sulle due facce  
Z 200 g/m2 NORMA UNI EN 10346.

Acciaio zincato a caldo
Acciaio zincato per immersione dopo la produzione (la cosiddetta 
"immersione a caldo"). Lo spessore del rivestimento di zinco con 
questo metodo è di circa 70-80 micron (secondo NORMA EN ISO 
1461).

Informazioni tecniche

Passerelle a scaletta L5 Combitech
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Laminati di acciaio

Bagno di zinco fuso a una temperatura di circa 650°

Informazioni tecniche

Il metodo Sendzimir è un metodo di zincatura a caldo prima della lavorazione. Il processo consiste in un trattamento che 
prevede il passaggio della lamiera in un bagno di zinco fuso a 650° contenuto in una vasca ricoperta da materiale refrat-
tario. A questo bagno solitamente sono aggiunti piombo come elemento fluidificante ed alluminio per favorire l’aderenza 
dello zinco all’acciaio. Prima del passaggio nello zinco, la lamiera è sottoposta ad un trattamento di sgrassatura per 
l’eliminazione delle impurità superficiali e successivamente decapata in acido cloridrico per l’eliminazione degli ossidi 
di ferro. Lo spessore desiderato di rivestimento sul nastro di acciaio dipende dalla velocità di trascinamento del nastro 
medesimo e controllato mediante un sistema di regolazione di lame d’aria.

Per la produzione delle passerelle a scaletta è utilizzato un nuovo sistema di giunzione, clinciatura, che permette 
l’assemblaggio senza compromettere il rivestimento di zincatura.
La clinciatura consente di assemblare la lamiera tramite la deformazione locale dei materiali, senza alcun punto di sal-
datura. Il punto di clinciatura è generato dall'interazione di una matrice e di un punzone che determinano l'assemblaggio 
per deformazione. Questo tipo di connessione è altamente resistente alle vibrazioni.
Non sono dunque necessari ulteriori elementi di collegamento (rivetti, viti, ecc.).

Acciaio zincato sendzimir

Il metodo di connessione «clinching»

La passerella a scaletta «L5 Combitech» è pienamente compatibile con gli elementi rettilinei e gli accessori della serie 
«C5 Combitech». E’ quindi possibile utilizzare tutti gli articoli della serie C5 senza ulteriori accessori e adattatori. Per 
il montaggio e il collegamento della passerella a scaletta è consigliabile l’utilizzo della minuteria della serie «M5 Com-
bitech».
La compatibilità tra le diverse serie di prodotti DKC è uno dei principali vantaggi della linea L5.

Compatibilità
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Elementi rettilinei

Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 

campate fino a 2 m è effettuata tramite 
l'incastro “maschio-femmina”;

• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 
campate da 2 a 4 m è effettuata tramite 
giunto lineare rinforzato; 

• la flessione massima lineare è pari o infe-
riore a 1/100 della campata;

• la flessione massima trasversale è pari o 
inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.
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Elementi rettilinei H50

Altezza, H, 
mm

Lunghezza, L, 
mm

Larghezza, B, 
mm

Spessore 
longherone, 

mm

Codice
ZS

Codice
ZC

T.U.A. 
CM2 

Peso,
kg/mt Conf/mt

50 3000

200 1,2 LL5020GZS LL5020HDZ 60 2,1 6*

300 1,2 LL5030GZS LL5030HDZ 90 2,3 6*

400 1,2 LL5040GZS LL5040HDZ 120 2,5 6*

500 1,2 LL5050GZS LL5050HDZ 150 2,9 6*

600 1,2 LL5060GZS LL5060HDZ 180 3,14 6*

*Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione Prodotti a richiesta
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Elementi rettilinei

Elementi rettilinei H80

Grafico di carico
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Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 

campate fino a 2 m è effettuata tramite 
l'incastro “maschio-femmina”;

• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 
campate da 2 a 4 m è effettuata tramite 
giunto lineare rinforzato; 

• la flessione massima lineare è pari o infe-
riore a 1/100 della campata;

• la flessione massima trasversale è pari o 
inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Altezza, H, 
mm

Lunghezza, L, 
mm

Larghezza, B, 
mm

Spessore 
longherone, 

mm

Codice
ZS

Codice
ZC

T.U.A. 
CM2 

Peso,
kg/mt Conf/mt

80 3000

200 1,5 LI8020GZS LI8020HDZ 120 3,05 6*

300 1,5 LI8030GZS LI8030HDZ 180 3,25 6*

400 1,5 LI8040GZS LI8040HDZ 240 3,45 6*

500 1,5 LI8050GZS LI8050HDZ 300 3,85 6*

600 1,5 LI8060GZS LI8060HDZ 360 4,09 6*

*Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione Prodotti a richiesta
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Elementi rettilinei

Elementi rettilinei H100

Grafico di carico
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Condizioni test di carico:
• elemento ancorato ad ogni supporto con 

opportuna viteria;
• montaggio orizzontale a campate multi-

ple;
• elementi di supporto rigidi;
• carico uniformemente distribuito (sia lon-

gitudinalmente che trasversalmente);
• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 

campate fino a 2 m è effettuata tramite 
l'incastro “maschio-femmina”;

• la giunzione degli elementi rettilinei nelle 
campate da 2 a 4 m è effettuata tramite 
giunto lineare rinforzato; 

• la flessione massima lineare è pari o infe-
riore a 1/100 della campata;

• la flessione massima trasversale è pari o 
inferiore a 1/20 della larghezza della base 
del canale;

• il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del 
carico dichiarato;

• norma di riferimento CEI EN 61537.

Altezza, H, 
mm

Lunghezza, L, 
mm

Larghezza, B, 
mm

Spessore 
longherone, 

mm

Codice
ZS

Codice
ZC

T.U.A. 
CM2 

Peso,
kg/mt Conf/mt

100 3000

200 1,5 LL1020GZS LL1020HDZ 160 3,47 6*

300 1,5 LL1030GZS LL1030HDZ 240 3,67 6*

400 1,5 LL1040GZS LL1040HDZ 320 3,87 6*

500 1,5 LL1050GZS LL1050HDZ 400 4,11 6*

600 1,5 LL1060GZS LL1060HDZ 480 4,27 6*
*Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione Prodotti a richiesta
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Coperchi

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Peso 
Kg/mt Conf/mt

15 3000

200 5190004 5193004 1,150 12*

300 5190005 5193005 1,650 12*

400 5190006 5193006 2,900 6*

500 5190007 5193007 3,750 6*

600 5190008 5193008 4,096 3
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Elementi rettilinei

Accessorio opzionale per il fissaggio dei 
coperchi in situazioni critiche.

Clip fissaggio coperchio

Altezza H, mm Larghezza B, mm Codice 
IX

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

41 30 5292102 0,015 1

Separatore

Н, 
mm

L, 
mm

Codice
ZS

 Codice 
ZC

Peso
kg  Conf/mt

50 3000 5050081 5053081 0,48 12*

80/100 3000 5080121 5083121 0,68 12*

80/100 2000 5080122 5083122 0,68 8*
* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Tabella codici accessori

Tabella codici accessori

Altezza,
H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Curva piana 45º,

R 300 mm
Curva piana 45º,

R 600 mm
Curva piana 90º,

R 300 mm
Curva piana 90º,

R 600 mm

50

200
ZS LC0532GZS LC0562GZS LC5320GZS LC5620GZS

ZC LC0532HDZ LC0562HDZ LC5320HDZ LC5620HDZ

300
ZS LC0533GZS LC0563GZS LC5330GZS LC5630GZS

ZC LC0533HDZ LC0563HDZ LC5330HDZ LC5630HDZ

400
ZS LC0534GZS LC0564GZS LC5340GZS LC5640GZS

ZC LC0534HDZ LC0564HDZ LC5340HDZ LC5640HDZ

500
ZS LC0535GZS LC0565GZS LC5350GZS LC5650GZS

ZC LC0535HDZ LC0565HDZ LC5350HDZ LC5650HDZ

600
ZS LC0536GZS LC0566GZS LC5360GZS LC5660GZS

ZC LC0536HDZ LC0566HDZ LC5360HDZ LC5660HDZ

80

200
ZS LC0832GZS LC0862GZS LC8320GZS LC8620GZS

ZC LC0832HDZ LC0862HDZ LC8320HDZ LC8620HDZ

300
ZS LC0833GZS LC0863GZS LC8330GZS LC8630GZS

ZC LC0833HDZ LC0863HDZ LC8330HDZ LC8630HDZ

400
ZS LC0834GZS LC0864GZS LC8340GZS LC8640GZS

ZC LC0834HDZ LC0864HDZ LC8340HDZ LC8640HDZ

500
ZS LC0835GZS LC0865GZS LC8350GZS LC8650GZS

ZC LC0835HDZ LC0865HDZ LC8350HDZ LC8650HDZ

600
ZS LC0836GZS LC0866GZS LC8360GZS LC8660GZS

ZC LC0836HDZ LC0866HDZ LC8360HDZ LC8660HDZ

100

200
ZS LC0132GZS LC0162GZS LC1320GZS LC1620GZS

ZC LC0132HDZ LC0162HDZ LC1320HDZ LC1620HDZ

300
ZS LC0133GZS LC0163GZS LC1330GZS LC1630GZS

ZC LC0133HDZ LC0163HDZ LC1330HDZ LC1630HDZ

400
ZS LC0134GZS LC0164GZS LC1340GZS LC1640GZS

ZC LC0134HDZ LC0164HDZ LC1340HDZ LC1640HDZ

500
ZS LC0135GZS LC0165GZS LC1350GZS LC1650GZS

ZC LC0135HDZ LC0165HDZ LC1350HDZ LC1650HDZ

600
ZS LC0136GZS LC0166GZS LC1360GZS LC1660GZS

ZC LC0136HDZ LC0166HDZ LC1360HDZ LC1660HDZ

Coperchio
50, 80, 100

200
ZS LK0123GZS LK0126GZS LK0023GZS LK0026GZS

ZC LK0123HDZ LK0126HDZ LK0023HDZ LK0026HDZ

300
ZS LK0133GZS LK0136GZS LK0033GZS LK0036GZS

ZC LK0133HDZ LK0136HDZ LK0033HDZ LK0036HDZ

400
ZS LK0143GZS LK0146GZS LK0043GZS LK0046GZS

ZC LK0143HDZ LK0146HDZ LK0043HDZ LK0046HDZ

500
ZS LK0153GZS LK0156GZS LK0053GZS LK0056GZS

ZC LK0153HDZ LK0156HDZ LK0053HDZ LK0056HDZ

600
ZS LK0163GZS LK0166GZS LK0063GZS LK0066GZS

ZC LK0163HDZ LK0166HDZ LK0063HDZ LK0066HDZ

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione Prodotti a richiesta
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Tabella codici accessori

Altezza,
H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Variatore di quota

Derivazione piana 
a T

R 300 mm

Derivazione piana a 
croce

R 300 mm

Curva salita - 
discesa

50

200
ZS LE5012GZS LT5302GZS LX5302GZS LE5312GZS

ZC LE5012HDZ LT5302HDZ LX5302HDZ LE5312HDZ

300
ZS LE5013GZS LT5303GZS LX5303GZS LE5313GZS

ZC LE5013HDZ LT5303HDZ LX5303HDZ LE5313HDZ

400
ZS LE5014GZS LT5304GZS LX5304GZS LE5314GZS

ZC LE5014HDZ LT5304HDZ LX5304HDZ LE5314HDZ

500
ZS LE5015GZS LT5305GZS LX5305GZS LE5315GZS

ZC LE5015HDZ LT5305HDZ LX5305HDZ LE5315HDZ

600
ZS LE5016GZS LT5306GZS LX5306GZS LE5316GZS

ZC LE5016HDZ LT5306HDZ LX5306HDZ LE5316HDZ

80

200
ZS LE8012GZS LT8302GZS LX8302GZS LE8312GZS

ZC LE8012HDZ LT8302HDZ LX8302HDZ LE8312HDZ

300
ZS LE8013GZS LT8303GZS LX8303GZS LE8313GZS

ZC LE8013HDZ LT8303HDZ LX8303HDZ LE8313HDZ

400
ZS LE8014GZS LT8304GZS LX8304GZS LE8314GZS

ZC LE8014HDZ LT8304HDZ LX8304HDZ LE8314HDZ

500
ZS LE8015GZS LT8305GZS LX8305GZS LE8315GZS

ZC LE8015HDZ LT8305HDZ LX8305HDZ LE8315HDZ

600
ZS LE8016GZS LT8306GZS LX8306GZS LE8316GZS

ZC LE8016HDZ LT8306HDZ LX8306HDZ LE8316HDZ

100

200
ZS LE1012GZS LT1302GZS LX1302GZS LE1312GZS

ZC LE1012HDZ LT1302HDZ LX1302HDZ LE1312HDZ

300
ZS LE1013GZS LT1303GZS LX1303GZS LE1313GZS

ZC LE1013HDZ LT1303HDZ LX1303HDZ LE1313HDZ

400
ZS LE1014GZS LT1304GZS LX1304GZS LE1314GZS

ZC LE1014HDZ LT1304HDZ LX1304HDZ LE1314HDZ

500
ZS LE1015GZS LT1305GZS LX1305GZS LE1315GZS

ZC LE1015HDZ LT1305HDZ LX1305HDZ LE1315HDZ

600
ZS LE1016GZS LT1306GZS LX1306GZS LE1316GZS

ZC LE1016HDZ LT1306HDZ LX1306HDZ LE1316HDZ

Coperchio
50, 80, 100

200
ZS LK0012GZS LK0203GZS LK2003GZS -

ZC LK0012HDZ LK0203HDZ LK2003HDZ -

300
ZS LK0013GZS LK0303GZS LK3003GZS -

ZC LK0013HDZ LK0303HDZ LK3003HDZ -

400
ZS LK0014GZS LK0403GZS LK4003GZS -

ZC LK0014HDZ LK0403HDZ LK4003HDZ -

500
ZS LK0015GZS LK0503GZS LK5003GZS -

ZC LK0015HDZ LK0503HDZ LK5003HDZ -

600
ZS LK0016GZS LK0603GZS LK6003GZS -

ZC LK0016HDZ LK0603HDZ LK6003HDZ -

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione Prodotti a richiesta
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Altezza
H, mm

Larghezza
В, mm Materiale Giunto lineare 

rinforzato
Giunto snodo 
orizzontale

Giunto a snodo 
orizzontale 
allungato

Giunto a snodo 
verticale

Clip fissaggio alla 
mensola

50

200
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

300
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

400
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

500
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

600
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

80

200
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

300
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

400
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

500
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

600
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

100

200
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

300
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

400
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

500
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

600
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

Tabella codici accessori

Tabella codici accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Altezza
H, mm

Larghezza
В, mm

Elementi 
riduzione
100 mm

Elementi 
riduzione 
200 mm

Elementi 
riduzione
300 mm

Elementi 
riduzione 
400 mm

Piastra 
scatola 

derivazione 
verticale

Piastra 
scatola 

derivazione
orizzontale

Piastra per 
attacco 

verticale a 
muro

Terminali di 
protezione, 

plastica 
RAL3020

50

200
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

300
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

400
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

500
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

600
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

80

200 
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

300
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

400
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

500
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

600
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

100

200
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

300
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

400
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

500
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

600
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

Tabella codici accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Accessori

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC0532GZS LC0532HDZ 649 410 1,40 1

300 LC0533GZS LC0533HDZ 720 510 1,70 1

400 LC0534GZS LC0534HDZ 790 610 1,90 1

500 LC0535GZS LC0535HDZ 861 710 2,40 1

600 LC0536GZS LC0536HDZ 932 810 2,70 1

80

200 LC0832GZS LC0832HDZ 649 410 2,00 1

300 LC0833GZS LC0833HDZ 720 510 2,20 1

400 LC0834GZS LC0834HDZ 790 610 2,40 1

500 LC0835GZS LC0835HDZ 861 710 2,70 1

600 LC0836GZS LC0836HDZ 932 810 3,30 1

100

200 LC0132GZS LC0132HDZ 649 410 2,10 1

300 LC0133GZS LC0133HDZ 720 510 2,30 1

400 LC0134GZS LC0134HDZ 790 610 2,60 1

500 LC0135GZS LC0135HDZ 861 710 3,10 1

600 LC0136GZS LC0136HDZ 932 810 3,50 1

Curve piane 45° con raggio di curvatura 
interno pari a 300 mm.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Curva piana 45º R-300

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio curva piana 45º R-300

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0123GZS LK0123HDZ 0,80 1

300 LK0133GZS LK0133HDZ 1,30 1

400 LK0143GZS LK0143HDZ 1,85 1

500 LK0153GZS LK0153HDZ 2,45 1

600 LK0163GZS LK0163HDZ 3,12 1

Prodotti a richiesta
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Accessori

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale,

mm

Larghezza 
totale,

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC0562GZS LC0562HDZ 940 600 2,00 1

300 LC0563GZS LC0563HDZ 1000 710 2,60 1

400 LC0564GZS LC0564HDZ 1060 820 2,70 1

500 LC0565GZS LC0565HDZ 1130 930 2,90 1

600 LC0566GZS LC0566HDZ 1200 1040 3,70 1

80

200 LC0862GZS LC0862HDZ 940 600 3,00 1

300 LC0863GZS LC0863HDZ 1000 710 3,20 1

400 LC0864GZS LC0864HDZ 1060 820 3,30 1

500 LC0865GZS LC0865HDZ 1130 930 3,80 1

600 LC0866GZS LC0866HDZ 1200 1040 4,50 1

100

200 LC0162GZS LC0162HDZ 940 600 3,10 1

300 LC0163GZS LC0163HDZ 1000 710 3,40 1

400 LC0164GZS LC0164HDZ 1060 820 3,70 1

500 LC0165GZS LC0165HDZ 1130 930 4,30 1

600 LC0166GZS LC0166HDZ 1200 1040 4,70 1

Curve piane 45° con raggio di curvatura 
interno pari a 600 mm e progettata per la 
posa di cavi di grandi dimensioni.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Curva piana 45º R-600

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio curva piana 45º R-600

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0126GZS LK0126HDZ 1,18 1

300 LK0136GZS LK0136HDZ 1,85 1

400 LK0146GZS LK0146HDZ 2,60 1

500 LK0156GZS LK0156HDZ 3,34 1

600 LK0166GZS LK0166HDZ 4,25 1

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Prodotti a richiesta
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC5320GZS LC5320HDZ 673 673 2,14 1

300 LC5330GZS LC5330HDZ 773 773 2,34 1

400 LC5340GZS LC5340HDZ 873 873 2,99 1

500 LC5350GZS LC5350HDZ 973 973 3,99 1

600 LC5360GZS LC5360HDZ 1073 1073 4,16 1

80

200 LC8320GZS LC8320HDZ 673 673 2,74 1

300 LC8330GZS LC8330HDZ 773 773 3,14 1

400 LC8340GZS LC8340HDZ 873 873 3,79 1

500 LC8350GZS LC8350HDZ 973 973 4,23 1

600 LC8360GZS LC8360HDZ 1073 1073 5,07 1

100

200 LC1320GZS LC1320HDZ 673 673 3,11 1

300 LC1330GZS LC1330HDZ 773 773 3,55 1

400 LC1340GZS LC1340HDZ 873 873 4,22 1

500 LC1350GZS LC1350HDZ 973 973 4,69 1

600 LC1360GZS LC1360HDZ 1073 1073 5,55 1

Curva piana 90º R-300

Curve piane 90° con raggio di curvatura 
interno pari a 300 mm.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio curva piana 90º R-300

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0023GZS LK0023HDZ 1,61 1

300 LK0033GZS LK0033HDZ 2,60 1

400 LK0043GZS LK0043HDZ 3,70 1

500 LK0053GZS LK0053HDZ 4,90 1

600 LK0063GZS LK0063HDZ 6,24 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Prodotti a richiesta
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Altezza, 
H, m

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC5620GZS LC5620HDZ 973 973 3,08 1

300 LC5630GZS LC5630HDZ 1073 1073 3,55 1

400 LC5640GZS LC5640HDZ 1173 1173 4,26 1

500 LC5650GZS LC5650HDZ 1273 1273 4,76 1

600 LC5660GZS LC5660HDZ 1373 1373 5,66 1

80

200 LC8620GZS LC8620HDZ 973 973 4,13 1

300 LC8630GZS LC8630HDZ 1073 1073 4,62 1

400 LC8640GZS LC8640HDZ 1173 1173 5,12 1

500 LC8650GZS LC8650HDZ 1273 1273 5,9 1

600 LC8660GZS LC8660HDZ 1373 1373 6,86 1

100

200 LC1620GZS LC1620HDZ 973 973 4,63 1

300 LC1630GZS LC1630HDZ 1073 1073 5,18 1

400 LC1640GZS LC1640HDZ 1173 1173 5,96 1

500 LC1650GZS LC1650HDZ 1273 1273 6,54 1

600 LC1660GZS LC1660HDZ 1373 1373 7,52 1

Curva piana 90º R-600

Curve piane 90° con raggio di curvatura 
interno pari a 600 mm e progettata per la 
posa di cavi di grandi dimensioni.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio curva piana 90º R-600

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0026GZS LK0026HDZ 2,37 1

300 LK0036GZS LK0036HDZ 3,71 1

400 LK0046GZS LK0046HDZ 5,20 1

500 LK0056GZS LK0056HDZ 6,69 1

600 LK0066GZS LK0066HDZ 8,50 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Prodotti a richiesta
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

R,
mm

Peso,
Kg/pz Conf/Pz

50

200 LT5302GZS LT5302HDZ 300 4,29 1

300 LT5303GZS LT5303HDZ 300 5,00 1

400 LT5304GZS LT5304HDZ 300 6,10 1

500 LT5305GZS LT5305HDZ 300 6,87 1

600 LT5306GZS LT5306HDZ 300 7,64 1

80

200 LT8302GZS LT8302HDZ 300 5,08 1

300 LT8303GZS LT8303HDZ 300 5,82 1

400 LT8304GZS LT8304HDZ 300 6,95 1

500 LT8305GZS LT8305HDZ 300 7,75 1

600 LT8306GZS LT8306HDZ 300 8,54 1

100

200 LT1302GZS LT1302HDZ 300 5,68 1

300 LT1303GZS LT1303HDZ 300 6,37 1

400 LT1304GZS LT1304HDZ 300 7,52 1

500 LT1305GZS LT1305HDZ 300 8,34 1

600 LT1306GZS LT1306HDZ 300 9,15 1

Derivazione piana a T

Le derivazioni piane a T hanno un raggio 
di curvatura interno pari a 300 mm.
Questo impedisce al cavo di 
danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio derivazione piana a T

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0203GZS LK0203HDZ 2,99 1

300 LK0303GZS LK0303HDZ 4,52 1

400 LK0403GZS LK0403HDZ 6,25 1

500 LK0503GZS LK0503HDZ 6,92 1

600 LK0603GZS LK0603HDZ 8,85 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 6 viti 
M6x20 (729070) e 6 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Prodotti a richiesta
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

R,
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LX5302GZS LX5302HDZ 300 5,97 1

300 LX5303GZS LX5303HDZ 300 6,93 1

400 LX5304GZS LX5304HDZ 300 8,45 1

500 LX5305GZS LX5305HDZ 300 9,46 1

600 LX5306GZS LX5306HDZ 300 10,47 1

80

200 LX8302GZS LX8302HDZ 300 6,90 1

300 LX8303GZS LX8303HDZ 300 7,86 1

400 LX8304GZS LX8304HDZ 300 9,37 1

500 LX8305GZS LX8305HDZ 300 10,39 1

600 LX8306GZS LX8306HDZ 300 11,40 1

100

200 LX1302GZS LX1302HDZ 300 7,53 1

300 LX1303GZS LX1303HDZ 300 8,48 1

400 LX1304GZS LX1304HDZ 300 10,00 1

500 LX1305GZS LX1305HDZ 300 11,02 1

600 LX1306GZS LX1306HDZ 300 12,03 1

Derivazione piana a croce

Le derivazioni piane a croce hanno 
un raggio di curvatura interno pari a 
300 mm. Questo impedisce al cavo di 
danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio derivazione piana a croce

Altezza passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK2003GZS LK2003HDZ 4,10 1

300 LK3003GZS LK3003HDZ 6,00 1

400 LK4003GZS LK4003HDZ 8,10 1

500 LK5003GZS LK5003HDZ 10,32 1

600 LK6003GZS LK6003HDZ 16,07 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
maggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 8 viti 
M6x20 (729070) e 8 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.

Prodotti a richiesta
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Curva salita/discesa

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LE5312GZS LE5312HDZ 1,36 1

300 LE5313GZS LE5313HDZ 1,46 1

400 LE5314GZS LE5314HDZ 1,58 1

500 LE5315GZS LE5315HDZ 1,7 1

600 LE5316GZS LE5316HDZ 1,82 1

80

200 LE8312GZS LE8312HDZ 1,47 1

300 LE8313GZS LE8313HDZ 1,67 1

400 LE8314GZS LE8314HDZ 1,79 1

500 LE8315GZS LE8315HDZ 1,91 1

600 LE8316GZS LE8316HDZ 2,03 1

100

200 LE1312GZS LE1312HDZ 1,94 1

300 LE1313GZS LE1313HDZ 2,04 1

400 LE1314GZS LE1314HDZ 2,16 1

500 LE1315GZS LE1315HDZ 2,28 1

600 LE1316GZS LE1316HDZ 2,4 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio curva salita/discesa
Altezza 

passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0012GZS LK0012HDZ - - 4,10 1

300 LK0013GZS LK0013HDZ - - 6,00 1

400 LK0014GZS LK0014HDZ - - 8,10 1

500 LK0015GZS LK0015HDZ - - 10,32 1

600 LK0016GZS LK0016HDZ - - 16,07 1

Il codice del coperchio si intende per il singolo elemento, per coprire l'intera salita/discesa ordinare 3 pezzi per ogni 
codice.

Prodotti a richiesta
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LE5012GZS LE5012HDZ 1,36 1

300 LE5013GZS LE5013HDZ 1,46 1

400 LE5014GZS LE5014HDZ 1,58 1

500 LE5015GZS LE5015HDZ 1,7 1

600 LE5016GZS LE5016HDZ 1,82 1

80

200 LE8012GZS LE8012HDZ 1,47 1

300 LE8013GZS LE8013HDZ 1,67 1

400 LE8014GZS LE8014HDZ 1,79 1

500 LE8015GZS LE8015HDZ 1,91 1

600 LE8016GZS LE8016HDZ 2,03 1

100

200 LE1012GZS LE1012HDZ 1,94 1

300 LE1013GZS LE1013HDZ 2,04 1

400 LE1014GZS LE1014HDZ 2,16 1

500 LE1015GZS LE1015HDZ 2,28 1

600 LE1016GZS LE1016HDZ 2,4 1

Variatore di quota

Con questo accessorio è possibile alzare o 
abbassare il percorso della passerella.
La massima variazione di quota è di 30 
cm.

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio variatore di quota
Altezza 

passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0012GZS LK0012HDZ - - 4,10 1

300 LK0013GZS LK0013HDZ - - 6,00 1

400 LK0014GZS LK0014HDZ - - 8,10 1

500 LK0015GZS LK0015HDZ - - 10,32 1

600 LK0016GZS LK0016HDZ - - 16,07 1

Prodotti a richiesta
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Altezza, H,
 mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Codice 
ZL

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50 LG5000GZS LG5000HDZ LG5000ZL 0,080 1
80 LG8000GZS LG8000HDZ LG8000ZL 0,114 1
100 LG1000GZS LG1000HDZ LG1000ZL 0,142 1

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50 5250292 5253292 0,080 1
80 5280292 5283292 0,114 1
100 5200182 5203182 0,142 1

Giunto lineare rinforzato

Accessori per il montaggio

Giunto snodo orizzontale

Il giunto lineare rinforzato si utilizza per 
l'unione degli elementi rettilinei con gli 
accessori.
E' consigliabile utilizzare il giunto lineare 
rinforzato per l'unione degli elementi 
rettilinei anche in presenza dell'incastro.

Progettato per il collegamento degli 
elementi rettilinei per piccole variazioni di 
percorso. 
Acciaio spessore 1 mm.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50 LG5100GZS LG5100HDZ 0,052 1
80 LG8100GZS LG8100HDZ 0,087 1
100 LG1100GZS LG1100HDZ 0,115 1

Progettato per il collegamento degli 
elementi rettilinei per piccole variazioni di 
percorso. 
Acciaio spessore 1 mm.

Giunto snodo orizzontale allungato
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Altezza, H,
 mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50
LP4000GZS LP4000HDZ 0,300 180

100

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50
LP3000GZS LP3000HDZ 0,195 180

100

Accessori per il montaggio

Piastra scatola derivazione verticale

Piastra scatola derivazione orizzontale
Consente di montare sulla passerella a 
scaletta le scatole di derivazione. Per 
l'installazione è possibile utilizzare i fori 
già presenti sulla piastra oppure crearne 
di nuovi in base alle diverse esigenze.
Dimensioni piastra: 292 (H) x 110 (L) 
mm. 
Acciaio spessore 1,2 mm.

Progettato per il montaggio verticale delle 
scatole di derivazione. 
Per l'installazione è possibile utilizzare 
i fori già presenti sulla piastra oppure 
crearne di nuovi in base alle diverse 
esigenze.
Dimensioni piastra: 134 (L) x 150 (H) 
mm. 
Acciaio spessore 1,2 mm.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Giunto a snodo verticale Il kit, composto da due giunti, consente 
di effettuare variazioni di quota e/o curve 
salita/discesa.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza,
mm

 Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg/pz Conf/Pz

50 220 5250211 5253211 0,23 1

80 220 5280291 5283291 0,19 1

100 220 5200181 5203181 0,22 1
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Altezza, 
H, mm

Riduce, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC Conf/Pz

50

100 LR5100GZS LR5100HDZ 1

200 LR5200GZS LR5200HDZ 1

300 LR5300GZS LR5300HDZ 1

400 LR5400GZS LR5400HDZ 1

80

100 LR8100GZS LR8100HDZ 1

200 LR8200GZS LR8200HDZ 1

300 LR8300GZS LR8300HDZ 1

400 LR8400GZS LR8400HDZ 1

100

100 LR1100GZS LR1100HDZ 1

200 LR1200GZS LR1200HDZ 1

300 LR1300GZS LR1300HDZ 1

400 LR1400GZS LR1400HDZ 1

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

LP5000GZS LP5000HDZ 0,1 180

100

Piastra per attacco verticale a muro

Elementi di riduzione

Accessori per il montaggio

Questo accessorio permette il fissaggio 
della passerella a muro, ma possono 
essere utilizzati anche per l'installazione a 
pavimento. Il longherone della passerella 
è fissato alla parte lunga della piastra. 
Questa unione permette il sostegno di 
carichi elevati.
La piastra può essere utilizzata anche per 
creare una T semplificata, tramite due 
passerelle.

Accessorio progettato per creare riduzioni 
sia destre che sinistre.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Accessori per il montaggio

H, 
mm Codice Peso, 

kg/pz

50 LS5000 0,007
80 LS8000 0,010
100 LS1000 0,012

Terminali di protezione

Utilizzati per segnare la fine del percorso 
della passerella a scaletta. Possono essere 
usati sia nell'estremità "maschio" che 
"femmina". 
Materiale - polietilene.
Colore - RAL3020.
Confezione: 2 pezzi

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50
LP1000GZS LP1000HDZ 0,003 180

100

Clip fissaggio alla mensola

Progettato per il montaggio della passerella 
sulla mensola. Da fissare con viti M6x20 
(7290070) e dadi M6 (7290025). 
Acciaio spessore 3 mm.
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Istruzioni di montaggio
Connessione "maschio-femmina"

Giunti lineari rinforzati

Incastro e giunti lineari

Istruzioni di montaggio

I

I

I

II

II

II

Gli elementi rettilinei della serie L5 Com-
bitech sono caratterizzati dall'originale 
"incastro", ottenuto grazie ad una partico-
lare sagomatura delle estremità. Grazie a 
questo, l'uso dei giunti lineari è estrema-
mente limitato. Il sistema a incastro per-
mette un risparmio di tempo nel montag-
gio fino al 60%

Per la giunzione degli elementi rettilinei 
nei tratti senza incastro si utilizzano i 
giunti lineari rinforzati.

Per aumentare la tenuta dell'incastro è 
possibile utilizzare il giunto lineare rin-
forzato.

I

I

I

II

II

II
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Fissaggio alla mensola

Fissaggio al profilo 

Fissaggio al distanziatore

Istruzioni di montaggio

Per il fissaggio della passerella alla men-
sola utilizzare l'apposita clip.

Per il fissaggio della passerella al profilo 
utilizzare l'apposita clip.

Per il fissaggio della passerella al distan-
ziatore utilizzare l'apposita clip.
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Curva piana 90°

II

Utilizzata per tutte le dimensioni e i rag-
gi di curvatura interni di 300 mm e 600 
mm.

I II
I

Piastra scatola derivazione verticale

Istruzioni di montaggio

I

I

La piastra scatola di derivazione verticale 
deve essere fissata sul longherone della 
passerella a scaletta e non interferisce 
con l'installazione del coperchio.

La piastra scatola di derivazione orizzon-
tale deve essere fissata sui traversini della 
passerella a scaletta.

I

I

I

Montaggio verticale

II

Per il montaggio verticale a parete utiliz-
zare la piastra per attacco a muro. 
E' consigliabile fornire punti di attacco con 
distanze inferiori al metro.

I II

Piastra scatola derivazione orizzontale
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Derivazione piana a T

Istruzioni di montaggio

I
I

II

II

Derivazione piana a croce

I
I

II

II

Variatore di quota

Utilizzato per effettuare piccole variazioni 
verticali di quota.

II II

II

Utilizzata per tutte le dimensioni ed è rin-
forzata dall'utilizzo del giunto lineare

Utilizzata per tutte le dimensioni ed è rin-
forzata dall'utilizzo del giunto lineare
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Elementi di riduzione

Compatibilità con gli accessori della serie 
C5 Combitech

Giunti a snodo orizzontale

Esempio di utilizzo di elementi di riduzione 
cx

Esempio di utilizzo di giunti a snodo oriz-
zontale

Esempio di utilizzo di elementi di riduzione 
dx

Supporto per scatola di derivazione 
verticale

Esempi di accessori

Utilizzo del separatore della serie C5 
Combitech

Compatibilità con i coperchi della serie 
C5 Combitech

Compatibilità con gli elementi rettilinei 
della serie C5 Combitech

Terminali di protezione

Utilizzo di supporto verticale e mensole 
per sospensione parallela

Esempi di accessori per il montaggio
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Le passerelle a scaletta saldate sono particolarmente adatte 
per installazioni dove è richiesto il supporto di carichi pesan-
ti e il trasporto di cavi di grossa, media e piccola potenza.
Il longherone e il traversino sono costruiti con materiali di 
spessore 1,2-1,5mm e saldati tra loro con procedimento 
MAG su impianto robotizzato.
La particolare conformazione del longherone conferisce 
alla struttura una notevole resistenza al carico come evi-
denziano i diagrammi di portata. I longheroni e i traversini 
sono ottenuti da profilatura pertanto risultano privi di parti 
taglienti, pericolose per i cavi. La curvatura, realizzata con 
presso-piegatura dei longheroni, non presenta parti tagli-
enti o abrasive.
I raggi rispettano le normative CEI 11-17 che stabiliscono 
un raggio minimo interno in rapporto al diametro del cavo.
Il passo dei traversini è per una luce libera minore di 250 
mm, a richiesta interassi diversi.
I coperchi sono costruiti normalmente piani di spessore 1 
mm (a richiesta spessori minori o maggiori). E', inoltre, pos-
sibile richiedere coperchi a forma spiovente che, con l’ausilio 
di rinforzi idonei, possono sostenere importanti carichi.
Le passerelle a scaletta saldate sono realizzate con acciaio 
tipo S235JR (UNI EN-10025) zincato a caldo per immer-
sione dopo lavorazione secondo norme norma ISO 1461.
A richiesta:
- acciaio inox AISI 304, AISI316
- alluminio
- zincate a caldo e verniciate con polveri epossidiche/poli-
estere

Informazioni tecniche

Passerelle a scaletta saldata 
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Schema tipo

Schema tipo  
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Grafici di carico

I diagrammi di carico sono stati ricavati da prove effettuate secondo norma EN 61537. In particolare si simula un per-
corso cavi su 3 passerelle, come mostrato nell'immagine sottostante, e si sottopone in modo distribuito a un carico 
statico crescente.
Successivamente viene aggiunto un carico concentrato di 90 Kg.
Le deformazioni longitudinali della passerella (freccia elastica) sono misurate con comparatori disposti in mezzo agli ap-
poggi e in corrispondenza delle spalle.

Grafici di carico 
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La misura è effettuata allo scopo di verificare la continuità della giunzione creata tra due passerelle portacavi, in accordo 
al paragrafo 11.1.2 della Norma tecnica CEI EN 61537:2007-11.

Continuità elettrica 
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Grafici di carico
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Elementi rettilinei  

H, 
mm

L, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/mt

100 3000

100 1,2 WL5343HDZ WL5343IX4 WL5343IX6 9,39 3

200 1,2 WL5543HDZ WL5543IX4 WL5543IX6 10,40 3

300 1,2 WL5643HDZ WL5643IX4 WL5643IX6 11,41 3

400 1,2 WL5743HDZ WL5743IX4 WL5743IX6 12,42 3

500 1,2 WL5843HDZ WL5843IX4 WL5843IX6 13,44 3

600 1,2 WL5943HDZ WL5943IX4 WL5943IX6 14,45 3

100 1,5 WL5353HDZ WL5353IX4 WL5353IX6 11,50 3

200 1,5 WL5553HDZ WL5553IX4 WL5553IX6 12,76 3

300 1,5 WL5653HDZ WL5653IX4 WL5653IX6 14,00 3

400 1,5 WL5753HDZ WL5753IX4 WL5753IX6 15,24 3

500 1,5 WL5853HDZ WL5853IX4 WL5853IX6 16,49 3

600 1,5 WL5953HDZ WL5953IX4 WL5953IX6 17,73 3

150 3000

200 1,5 WL7553HDZ WL7553IX4 WL7553IX6 16,64 3

300 1,5 WL7653HDZ WL7653IX4 WL7653IX6 17,88 3

400 1,5 WL7753HDZ WL7753IX4 WL7753IX6 19,13 3

500 1,5 WL7853HDZ WL7853IX4 WL7853IX6 20,37 3

600 1,5 WL7953HDZ WL7953IX4 WL7953IX6 21,62 3

200 2 WL7563HDZ - - 21,64 3

300 2 WL7663HDZ - - 23,26 3

400 2 WL7763HDZ - - 24,89 3

500 2 WL7863HDZ - - 26,51 3

600 2 WL7963HDZ - - 28,13 3

800 2 WL7A63HDZ - - 31,37 3

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 
mm. 
Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 
150 mm dall'inizio del longherone.

A richiesta:
• lunghezza (L): fino a 6000 mm
• materiale: alluminio
• larghezza (B): 700-800-900-1000 

mm

Elementi rettilinei

B
H

i L

h
B

H

i L

h
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Coperchi 

h, 
mm

L, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/mt

12 2000

100 1 WKK332HDZ WKK332IX4 WKK332IX6 2,39 2

200 1 WKK532HDZ WKK532IX4 WKK532IX6 4,17 2

300 1 WKK632HDZ WKK632IX4 WKK632IX6 5,94 2

400 1 WKK732HDZ WKK732IX4 WKK732IX6 7,72 2

500 1 WKK832HDZ WKK832IX4 WKK832IX6 9,49 2

600 1 WKK932HDZ WKK932IX4 WKK932IX6 11,26 2

800 1 WKKA32HDZ WKKA32IX4 WKKA32IX6 14,81 2

Elementi rettilinei

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'elemento rettilineo tramite 
apposito gancio. 

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio -

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.B

h
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Accessori

Curva piana 90°

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WB5346HDZ WB5346IX4 WB5346IX6 3,38 1

200 1,2 WB5546HDZ WB5546IX4 WB5546IX6 4,11 1

300 1,2 WB5646HDZ WB5646IX4 WB5646IX6 4,84 1

400 1,2 WB5746HDZ WB5746IX4 WB5746IX6 5,57 1

500 1,2 WB5846HDZ WB5846IX4 WB5846IX6 6,30 1

600 1,2 WB5946HDZ WB5946IX4 WB5946IX6 7,03 1

100 1,5 WB5356HDZ WB5356IX4 WB5356IX6 4,15 1

200 1,5 WB5556HDZ WB5556IX4 WB5556IX6 5,04 1

300 1,5 WB5656HDZ WB5656IX4 WB5656IX6 5,94 1

400 1,5 WB5756HDZ WB5756IX4 WB5756IX6 6,83 1

500 1,5 WB5856HDZ WB5856IX4 WB5856IX6 7,73 1

600 1,5 WB5956HDZ WB5956IX4 WB5956IX6 8,63 1

150

200 1,5 WB7556HDZ WB7556IX4 WB7556IX6 6,48 1

300 1,5 WB7656HDZ WB7656IX4 WB7656IX6 7,48 1

400 1,5 WB7756HDZ WB7756IX4 WB7756IX6 8,48 1

500 1,5 WB7856HDZ WB7856IX4 WB7856IX6 9,48 1

600 1,5 WB7956HDZ WB7956IX4 WB7956IX6 10,48 1

200 2 WB7566HDZ - - 8,43 1

300 2 WB7666HDZ - - 9,73 1

400 2 WB7766HDZ - - 11,04 1

500 2 WB7866HDZ - - 12,34 1

600 2 WB7966HDZ - - 13,64 1

800 2 WB7A66HDZ - - 20,09 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230B R

H
h

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm

B R

H
h
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Accessori

Coperchi curva piana 90° 

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

100 1 WBK336HDZ WBK336IX4 WBK336IX6 1,24 1

200 1 WBK536HDZ WBK536IX4 WBK536IX6 2,32 1

300 1 WBK636HDZ WBK636IX4 WBK636IX6 3,54 1

400 1 WBK736HDZ WBK736IX4 WBK736IX6 4,92 1

500 1 WBK836HDZ WBK836IX4 WBK836IX6 6,42 1

600 1 WBK936HDZ WBK936IX4 WBK936IX6 8,06 1

800 1 WBKA36HDZ WBKA36IX4 WBKA36IX6 11,79 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Curva piana 45°

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WA5346HDZ WA5346IX4 WA5346IX6 1,74 1

200 1,2 WA5546HDZ WA5546IX4 WA5546IX6 2,15 1

300 1,2 WA5646HDZ WA5646IX4 WA5646IX6 2,57 1

400 1,2 WA5746HDZ WA5746IX4 WA5746IX6 2,98 1

500 1,2 WA5846HDZ WA5846IX4 WA5846IX6 3,40 1

600 1,2 WA5946HDZ WA5946IX4 WA5946IX6 3,81 1

100 1,5 WA5356HDZ WA5356IX4 WA5356IX6 2,13 1

200 1,5 WA5556HDZ WA5556IX4 WA5556IX6 2,64 1

300 1,5 WA5656HDZ WA5656IX4 WA5656IX6 3,15 1

400 1,5 WA5756HDZ WA5756IX4 WA5756IX6 3,66 1

500 1,5 WA5856HDZ WA5856IX4 WA5856IX6 4,17 1

600 1,5 WA5956HDZ WA5956IX4 WA5956IX6 4,68 1

150

200 1,5 WA7556HDZ WA7556IX4 WA7556IX6 3,36 1

300 1,5 WA7656HDZ WA7656IX4 WA7656IX6 3,92 1

400 1,5 WA7756HDZ WA7756IX4 WA7756IX6 4,49 1

500 1,5 WA7856HDZ WA7856IX4 WA7856IX6 5,05 1

600 1,5 WA7956HDZ WA7956IX4 WA7956IX6 5,61 1

200 2 WA7566HDZ - - 4,37 1

300 2 WA7666HDZ - - 5,10 1

400 2 WA7766HDZ - - 5,83 1

500 2 WA7866HDZ - - 6,57 1

600 2 WA7966HDZ - - 7,30 1

800 2 WA7A66HDZ - - 10,05 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230
B R

H

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm
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Accessori

Coperchi curva piana 45° 

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

100 1 WAK336HDZ WAK336IX4 WAK336IX6 0,62 1

200 1 WAK536HDZ WAK536IX4 WAK536IX6 1,16 1

300 1 WAK636HDZ WAK636IX4 WAK636IX6 1,77 1

400 1 WAK736HDZ WAK736IX4 WAK736IX6 2,46 1

500 1 WAK836HDZ WAK836IX4 WAK836IX6 3,21 1

600 1 WAK936HDZ WAK936IX4 WAK936IX6 4,03 1

800 1 WAKA36HDZ WAKA36IX4 WAKA36IX6 5,89 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Derivazione piana a T

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WT5346HDZ WT5346IX4 WT5346IX6 7,20 1

200 1,2 WT5546HDZ WT5546IX4 WT5546IX6 8,15 1

300 1,2 WT5646HDZ WT5646IX4 WT5646IX6 9,10 1

400 1,2 WT5746HDZ WT5746IX4 WT5746IX6 10,45 1

500 1,2 WT5846HDZ WT5846IX4 WT5846IX6 11,50 1

600 1,2 WT5946HDZ WT5946IX4 WT5946IX6 12,55 1

100 1,5 WT5356HDZ WT5356IX4 WT5356IX6 8,83 1

200 1,5 WT5556HDZ WT5556IX4 WT5556IX6 10,00 1

300 1,5 WT5656HDZ WT5656IX4 WT5656IX6 11,17 1

400 1,5 WT5756HDZ WT5756IX4 WT5756IX6 12,82 1

500 1,5 WT5856HDZ WT5856IX4 WT5856IX6 14,11 1

600 1,5 WT5956HDZ WT5956IX4 WT5956IX6 15,40 1

150

200 1,5 WT7556HDZ WT7556IX4 WT7556IX6 12,01 1

300 1,5 WT7656HDZ WT7656IX4 WT7656IX6 13,25 1

400 1,5 WT7756HDZ WT7756IX4 WT7756IX6 14,97 1

500 1,5 WT7856HDZ WT7856IX4 WT7856IX6 16,33 1

600 1,5 WT7956HDZ WT7956IX4 WT7956IX6 17,68 1

200 2 WT7566HDZ - - 15,63 1

300 2 WT7666HDZ - - 17,23 1

400 2 WT7766HDZ - - 19,47 1

500 2 WT7866HDZ - - 21,24 1

600 2 WT7966HDZ - - 23,01 1

800 2 WT7A66HDZ - - 27,83 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

RB

H

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm
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Accessori

Coperchi derivazione piana a T 

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

100 1 WTK336HDZ WTK336IX4 WTK336IX6 3,07 1

200 1 WTK536HDZ WTK536IX4 WTK536IX6 4,64 1

300 1 WTK636HDZ WTK636IX4 WTK636IX6 6,39 1

400 1 WTK736HDZ WTK736IX4 WTK736IX6 8,31 1

500 1 WTK836HDZ WTK836IX4 WTK836IX6 10,41 1

600 1 WTK936HDZ WTK936IX4 WTK936IX6 12,69 1

800 1 WTKA36HDZ WTKA36IX4 WTKA36IX6 17,73 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Derivazione piana a croce

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WX5346HDZ WX5346IX4 WX5346IX6 10,27 1

200 1,2 WX5546HDZ WX5546IX4 WX5546IX6 11,39 1

300 1,2 WX5646HDZ WX5646IX4 WX5646IX6 12,49 1

400 1,2 WX5746HDZ WX5746IX4 WX5746IX6 14,01 1

500 1,2 WX5846HDZ WX5846IX4 WX5846IX6 15,22 1

600 1,2 WX5946HDZ WX5946IX4 WX5946IX6 16,44 1

100 1,5 WX5356HDZ WX5356IX4 WX5356IX6 12,60 1

200 1,5 WX5556HDZ WX5556IX4 WX5556IX6 13,97 1

300 1,5 WX5656HDZ WX5656IX4 WX5656IX6 15,33 1

400 1,5 WX5756HDZ WX5756IX4 WX5756IX6 17,19 1

500 1,5 WX5856HDZ WX5856IX4 WX5856IX6 18,68 1

600 1,5 WX5956HDZ WX5956IX4 WX5956IX6 20,17 1

150

200 1,5 WX7556HDZ WX7556IX4 WX7556IX6 16,18 1

300 1,5 WX7656HDZ WX7656IX4 WX7656IX6 17,55 1

400 1,5 WX7756HDZ WX7756IX4 WX7756IX6 19,41 1

500 1,5 WX7856HDZ WX7856IX4 WX7856IX6 20,90 1

600 1,5 WX7956HDZ WX7956IX4 WX7956IX6 22,40 1

200 2 WX7566HDZ - - 21,05 1

300 2 WX7666HDZ - - 22,84 1

400 2 WX7766HDZ - - 25,25 1

500 2 WX7866HDZ - - 27,20 1

600 2 WX7966HDZ - - 29,15 1

800 2 WX7A66HDZ - - 34,32 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

B R

H

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm
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Accessori

Coperchi derivazione piana a croce 

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

100 1 WXK336HDZ WXK336IX4 WXK336IX6 4,86 1

200 1 WXK536HDZ WXK536IX4 WXK536IX6 6,84 1

300 1 WXK636HDZ WXK636IX4 WXK636IX6 9,00 1

400 1 WXK736HDZ WXK736IX4 WXK736IX6 11,34 1

500 1 WXK836HDZ WXK836IX4 WXK836IX6 13,86 1

600 1 WXK936HDZ WXK936IX4 WXK936IX6 16,55 1

800 1 WXKA36HDZ WXKA36IX4 WXKA36IX6 22,40 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Curva salita 90° 

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WN5346HDZ WN5346IX4 WN5346IX6 3,30 1

200 1,2 WN5546HDZ WN5546IX4 WN5546IX6 3,71 1

300 1,2 WN5646HDZ WN5646IX4 WN5646IX6 4,11 1

400 1,2 WN5746HDZ WN5746IX4 WN5746IX6 4,52 1

500 1,2 WN5846HDZ WN5846IX4 WN5846IX6 4,92 1

600 1,2 WN5946HDZ WN5946IX4 WN5946IX6 5,33 1

100 1,5 WN5356HDZ WN5356IX4 WN5356IX6 4,05 1

200 1,5 WN5556HDZ WN5556IX4 WN5556IX6 4,55 1

300 1,5 WN5656HDZ WN5656IX4 WN5656IX6 5,05 1

400 1,5 WN5756HDZ WN5756IX4 WN5756IX6 5,54 1

500 1,5 WN5856HDZ WN5856IX4 WN5856IX6 6,04 1

600 1,5 WN5956HDZ WN5956IX4 WN5956IX6 6,54 1

150

200 1,5 WN7556HDZ WN7556IX4 WN7556IX6 5,88 1

300 1,5 WN7656HDZ WN7656IX4 WN7656IX6 6,38 1

400 1,5 WN7756HDZ WN7756IX4 WN7756IX6 6,88 1

500 1,5 WN7856HDZ WN7856IX4 WN7856IX6 7,38 1

600 1,5 WN7956HDZ WN7956IX4 WN7956IX6 7,88 1

200 2 WN7566HDZ - - 7,65 1

300 2 WN7666HDZ - - 8,30 1

400 2 WN7766HDZ - - 8,95 1

500 2 WN7866HDZ - - 9,60 1

600 2 WN7966HDZ - - 10,25 1

800 2 WN7A66HDZ - - 11,54 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm

R

H
B

h

R

H
B

h
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Accessori

Coperchi curva salita 90°

H, 
mm

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

12

100 1 WNK336HDZ WNK336IX4 WNK336IX6 0,80 1

200 1 WNK536HDZ WNK536IX4 WNK536IX6 1,39 1

300 1 WNK636HDZ WNK636IX4 WNK636IX6 1,99 1

400 1 WNK736HDZ WNK736IX4 WNK736IX6 2,58 1

500 1 WNK836HDZ WNK836IX4 WNK836IX6 3,17 1

600 1 WNK936HDZ WNK936IX4 WNK936IX6 3,77 1

150

100 1 WNC336HDZ WNC336IX4 WNC336IX6 0,73 1

200 1 WNC536HDZ WNC536IX4 WNC536IX6 1,27 1

300 1 WNC636HDZ WNC636IX4 WNC636IX6 1,81 1

400 1 WNC736HDZ WNC736IX4 WNC736IX6 2,35 1

500 1 WNC836HDZ WNC836IX4 WNC836IX6 2,89 1

600 1 WNC936HDZ WNC936IX4 WNC936IX6 3,43 1

800 1 WNCA36HDZ WNCA36IX4 WNCA36IX6 4,51 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Curva salita 45° 

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WM5346HDZ WM5346IX4 WM5346IX6 1,71 1

200 1,2 WM5546HDZ WM5546IX4 WM5546IX6 1,91 1

300 1,2 WM5646HDZ WM5646IX4 WM5646IX6 2,11 1

400 1,2 WM5746HDZ WM5746IX4 WM5746IX6 2,32 1

500 1,2 WM5846HDZ WM5846IX4 WM5846IX6 2,52 1

600 1,2 WM5946HDZ WM5946IX4 WM5946IX6 2,72 1

100 1,5 WM5356HDZ WM5356IX4 WM5356IX6 2,10 1

200 1,5 WM5556HDZ WM5556IX4 WM5556IX6 2,34 1

300 1,5 WM5656HDZ WM5656IX4 WM5656IX6 2,59 1

400 1,5 WM5756HDZ WM5756IX4 WM5756IX6 2,84 1

500 1,5 WM5856HDZ WM5856IX4 WM5856IX6 3,09 1

600 1,5 WM5956HDZ WM5956IX4 WM5956IX6 3,34 1

150

200 1,5 WM7556HDZ WM7556IX4 WM7556IX6 3,03 1

300 1,5 WM7656HDZ WM7656IX4 WM7656IX6 3,28 1

400 1,5 WM7756HDZ WM7756IX4 WM7756IX6 3,53 1

500 1,5 WM7856HDZ WM7856IX4 WM7856IX6 3,78 1

600 1,5 WM7956HDZ WM7956IX4 WM7956IX6 4,03 1

200 2 WM7566HDZ - - 3,94 1

300 2 WM7666HDZ - - 4,27 1

400 2 WM7766HDZ - - 4,59 1

500 2 WM7866HDZ - - 4,91 1

600 2 WM7966HDZ - - 5,24 1

800 2 WM7A66HDZ - - 5,99 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm

B

R

H
h

B

R

H
h
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Accessori

Coperchi curva salita 45° 

H, 
mm

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

12

100 1 WMK336HDZ WMK336IX4 WMK336IX6 0,27 1

200 1 WMK536HDZ WMK536IX4 WMK536IX6 0,46 1

300 1 WMK636HDZ WMK636IX4 WMK636IX6 0,66 1

400 1 WMK736HDZ WMK736IX4 WMK736IX6 0,86 1

500 1 WMK836HDZ WMK836IX4 WMK836IX6 1,06 1

600 1 WMK936HDZ WMK936IX4 WMK936IX6 1,26 1

150

100 1 WMC336HDZ WMC336IX4 WMC336IX6 0,24 1

200 1 WMC536HDZ WMC536IX4 WMC536IX6 0,42 1

300 1 WMC636HDZ WMC636IX4 WMC636IX6 0,60 1

400 1 WMC736HDZ WMC736IX4 WMC736IX6 0,78 1

500 1 WMC836HDZ WMC836IX4 WMC836IX6 0,96 1

600 1 WMC936HDZ WMC936IX4 WMC936IX6 1,14 1

800 1 WMCA36HDZ WMCA36IX4 WMCA36IX6 1,50 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Curva discesa 90°

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WO5346HDZ WO5346IX4 WO5346IX6 3,30 1

200 1,2 WO5546HDZ WO5546IX4 WO5546IX6 3,71 1

300 1,2 WO5646HDZ WO5646IX4 WO5646IX6 4,11 1

400 1,2 WO5746HDZ WO5746IX4 WO5746IX6 4,52 1

500 1,2 WO5846HDZ WO5846IX4 WO5846IX6 4,92 1

600 1,2 WO5946HDZ WO5946IX4 WO5946IX6 5,33 1

100 1,5 WO5356HDZ WO5356IX4 WO5356IX6 4,05 1

200 1,5 WO5556HDZ WO5556IX4 WO5556IX6 4,55 1

300 1,5 WO5656HDZ WO5656IX4 WO5656IX6 5,05 1

400 1,5 WO5756HDZ WO5756IX4 WO5756IX6 5,54 1

500 1,5 WO5856HDZ WO5856IX4 WO5856IX6 6,04 1

600 1,5 WO5956HDZ WO5956IX4 WO5956IX6 6,54 1

150

200 1,5 WO7556HDZ WO7556IX4 WO7556IX6 5,88 1

300 1,5 WO7656HDZ WO7656IX4 WO7656IX6 6,38 1

400 1,5 WO7756HDZ WO7756IX4 WO7756IX6 6,88 1

500 1,5 WO7856HDZ WO7856IX4 WO7856IX6 7,38 1

600 1,5 WO7956HDZ WO7956IX4 WO7956IX6 7,88 1

200 2 WO7566HDZ - - 7,65 1

300 2 WO7666HDZ - - 8,30 1

400 2 WO7766HDZ - - 8,95 1

500 2 WO7866HDZ - - 9,60 1

600 2 WO7966HDZ - - 10,25 1

800 2 WO7A66HDZ - - 11,54 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mmB R

H
h

B R
H

h
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Accessori

Coperchi curva discesa 90°

H, 
mm

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

12

100 1 WOK336HDZ WOK336IX4 WOK336IX6 1,00 1

200 1 WOK536HDZ WOK536IX4 WOK536IX6 1,73 1

300 1 WOK636HDZ WOK636IX4 WOK636IX6 2,47 1

400 1 WOK736HDZ WOK736IX4 WOK736IX6 3,21 1

500 1 WOK836HDZ WOK836IX4 WOK836IX6 3,95 1

600 1 WOK936HDZ WOK936IX4 WOK936IX6 4,69 1

150

100 1 WOC336HDZ WOC336IX4 WOC336IX6 1,07 1

200 1 WOC536HDZ WOC536IX4 WOC536IX6 1,86 1

300 1 WOC636HDZ WOC636IX4 WOC636IX6 2,65 1

400 1 WOC736HDZ WOC736IX4 WOC736IX6 3,44 1

500 1 WOC836HDZ WOC836IX4 WOC836IX6 4,23 1

600 1 WOC936HDZ WOC936IX4 WOC936IX6 5,02 1

800 1 WOCA36HDZ WOCA36IX4 WOCA36IX6 6,61 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Accessori

Curva discesa 45°

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WP5346HDZ WP5346IX4 WP5346IX6 1,71 1

200 1,2 WP5546HDZ WP5546IX4 WP5546IX6 1,91 1

300 1,2 WP5646HDZ WP5646IX4 WP5646IX6 2,11 1

400 1,2 WP5746HDZ WP5746IX4 WP5746IX6 2,32 1

500 1,2 WP5846HDZ WP5846IX4 WP5846IX6 2,52 1

600 1,2 WP5946HDZ WP5946IX4 WP5946IX6 2,72 1

100 1,5 WP5356HDZ WP5356IX4 WP5356IX6 2,10 1

200 1,5 WP5556HDZ WP5556IX4 WP5556IX6 2,34 1

300 1,5 WP5656HDZ WP5656IX4 WP5656IX6 2,59 1

400 1,5 WP5756HDZ WP5756IX4 WP5756IX6 2,84 1

500 1,5 WP5856HDZ WP5856IX4 WP5856IX6 3,09 1

600 1,5 WP5956HDZ WP5956IX4 WP5956IX6 3,34 1

150

200 1,5 WP7556HDZ WP7556IX4 WP7556IX6 3,03 1

300 1,5 WP7656HDZ WP7656IX4 WP7656IX6 3,28 1

400 1,5 WP7756HDZ WP7756IX4 WP7756IX6 3,53 1

500 1,5 WP7856HDZ WP7856IX4 WP7856IX6 3,78 1

600 1,5 WP7956HDZ WP7956IX4 WP7956IX6 4,03 1

200 2 WP7566HDZ - - 3,94 1

300 2 WP7666HDZ - - 4,27 1

400 2 WP7766HDZ - - 4,59 1

500 2 WP7866HDZ - - 4,91 1

600 2 WP7966HDZ - - 5,24 1

800 2 WP7A66HDZ - - 5,89 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 
Raggio: 600 mm

B

R

H
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Accessori

Coperchi curva discesa 45°

H, 
mm

h, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

12

100 1 WPK336HDZ WPK336IX4 WPK336IX6 0,33 1

200 1 WPK536HDZ WPK536IX4 WPK536IX6 0,58 1

300 1 WPK636HDZ WPK636IX4 WPK636IX6 0,82 1

400 1 WPK736HDZ WPK736IX4 WPK736IX6 1,07 1

500 1 WPK836HDZ WPK836IX4 WPK836IX6 1,31 1

600 1 WPK936HDZ WPK936IX4 WPK936IX6 1,56 1

150

100 1 WPC336HDZ WPC336IX4 WPC336IX6 0,36 1

200 1 WPC536HDZ WPC536IX4 WPC536IX6 0,62 1

300 1 WPC636HDZ WPC636IX4 WPC636IX6 0,88 1

400 1 WPC736HDZ WPC736IX4 WPC736IX6 1,15 1

500 1 WPC836HDZ WPC836IX4 WPC836IX6 1,41 1

600 1 WPC936HDZ WPC936IX4 WPC936IX6 1,67 1

800 1 WPCA36HDZ WPCA36IX4 WPCA36IX6 2,20 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio 300-900

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Fissaggio all'accessorio tramite apposito 
gancio. 
Tipo: piano

B

h
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Riduzione SX

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio -

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 

Accessori

H, 
mm

 B, 
mm

b, 
mm

L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

200 100 340 1,2 WS5540HDZ WS5540IX4 WS5540IX6 1,31 1

300 100 440 1,2 WS5640HDZ WS5640IX4 WS5640IX6 1,75 1

300 200 340 1,2 WS5642HDZ WS5642IX4 WS5642IX6 1,51 1

400 100 540 1,2 WS5740HDZ WS5740IX4 WS5740IX6 2,46 1

400 200 440 1,2 WS5742HDZ WS5742IX4 WS5742IX6 1,95 1

400 300 340 1,2 WS5743HDZ WS5743IX4 WS5743IX6 1,71 1

500 100 640 1,2 WS5840HDZ WS5840IX4 WS5840IX6 2,96 1

500 200 540 1,2 WS5842HDZ WS5842IX4 WS5842IX6 2,77 1

500 300 440 1,2 WS5843HDZ WS5843IX4 WS5843IX6 2,15 1

500 400 340 1,2 WS5844HDZ WS5844IX4 WS5844IX6 1,91 1

600 100 740 1,2 WS5940HDZ WS5940IX4 WS5940IX6 3,45 1

600 200 640 1,2 WS5942HDZ WS5942IX4 WS5942IX6 3,26 1

600 300 540 1,2 WS5943HDZ WS5943IX4 WS5943IX6 3,70 1

600 400 440 1,2 WS5944HDZ WS5944IX4 WS5944IX6 2,86 1

600 500 340 1,2 WS5945HDZ WS5945IX4 WS5945IX6 2,49 1

200 100 340 1,5 WS5550HDZ WS5550IX4 WS5550IX6 1,60 1

300 100 440 1,5 WS5650HDZ WS5650IX4 WS5650IX6 2,15 1

300 200 340 1,5 WS5652HDZ WS5652IX4 WS5652IX6 1,85 1

400 100 540 1,5 WS5750HDZ WS5750IX4 WS5750IX6 3,02 1

400 200 440 1,5 WS5752HDZ WS5752IX4 WS5752IX6 2,40 1

400 300 340 1,5 WS5753HDZ WS5753IX4 WS5753IX6 2,10 1

500 100 640 1,5 WS5850HDZ WS5850IX4 WS5850IX6 3,38 1

500 200 540 1,5 WS5852HDZ WS5852IX4 WS5852IX6 3,15 1

500 300 440 1,5 WS5853HDZ WS5853IX4 WS5853IX6 2,40 1

500 400 340 1,5 WS5854HDZ WS5854IX4 WS5854IX6 2,10 1

600 100 740 1,5 WS5950HDZ WS5950IX4 WS5950IX6 4,23 1

600 200 640 1,5 WS5952HDZ WS5952IX4 WS5952IX6 4,00 1

600 300 540 1,5 WS5953HDZ WS5953IX4 WS5953IX6 4,54 1

600 400 440 1,5 WS5954HDZ WS5954IX4 WS5954IX6 3,51 1

600 500 340 1,5 WS5955HDZ WS5955IX4 WS5955IX6 3,06 1

B

b

H
h
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Accessori

Coperchi riduzione SX
Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

H, 
mm

 B, 
mm

b, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

150

300 200 340 1,5 WS7642HDZ WS7642IX4 WS7642IX6 2,31 1

400 200 440 1,5 WS7742HDZ WS7742IX4 WS7742IX6 3,01 1

400 300 340 1,5 WS7743HDZ WS7743IX4 WS7743IX6 2,56 1

500 200 540 1,5 WS7842HDZ WS7842IX4 WS7842IX6 4,17 1

500 300 440 1,5 WS7843HDZ WS7843IX4 WS7843IX6 3,26 1

500 400 340 1,5 WS7844HDZ WS7844IX4 WS7844IX6 2,81 1

600 200 640 1,5 WS7942HDZ WS7942IX4 WS7942IX6 4,93 1

600 300 540 1,5 WS7943HDZ WS7943IX4 WS7943IX6 4,54 1

600 400 440 1,5 WS7944HDZ WS7944IX4 WS7944IX6 3,51 1

600 500 340 1,5 WS7945HDZ WS7945IX4 WS7945IX6 3,06 1

800 200 840 1,5 WS7A42HDZ WS7A42IX4 WS7A42IX6 7,10 1

800 300 740 1,5 WS7A43HDZ WS7A43IX4 WS7A43IX6 6,06 1

800 400 640 1,5 WS7A44HDZ WS7A44IX4 WS7A44IX6 5,68 1

800 500 540 1,5 WS7A45HDZ WS7A45IX4 WS7A45IX6 5,29 1

800 600 440 1,5 WS7A46HDZ WS7A46IX4 WS7A46IX6 4,01 1

300 200 340 2 WS7652HDZ - - 3,01 1

400 200 440 2 WS7752HDZ - - 3,92 1

400 300 340 2 WS7753HDZ - - 3,33 1

500 200 540 2 WS7852HDZ - - 5,43 1

500 300 440 2 WS7853HDZ - - 4,24 1

500 400 340 2 WS7854HDZ - - 3,66 1

600 200 640 2 WS7952HDZ - - 6,42 1

600 300 540 2 WS7953HDZ - - 5,91 1

600 400 440 2 WS7954HDZ - - 4,57 1

600 500 340 2 WS7955HDZ - - 3,98 1

800 200 840 2 WS7A52HDZ - - 9,24 1

800 300 740 2 WS7A53HDZ - - 7,89 1

800 400 640 2 WS7A54HDZ - - 7,38 1

800 500 540 2 WS7A55HDZ - - 6,89 1

800 600 440 2 WS7A56HDZ - - 5,22 1

h, 
mm

 B, 
mm

 b, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

200 100 1 WSK530HDZ WSK530IX4 WSK530IX6 0,43 1

300 100 1 WSK630HDZ WSK630IX4 WSK630IX6 0,80 1

300 200 1 WSK632HDZ WSK632IX4 WSK632IX6 0,63 1

400 100 1 WSK730HDZ WSK730IX4 WSK730IX6 1,25 1

400 200 1 WSK732HDZ WSK732IX4 WSK732IX6 1,09 1

400 300 1 WSK733HDZ WSK733IX4 WSK733IX6 0,83 1

500 100 1 WSK830HDZ WSK830IX4 WSK830IX6 1,79 1

500 200 1 WSK832HDZ WSK832IX4 WSK832IX6 1,63 1

500 300 1 WSK833HDZ WSK833IX4 WSK833IX6 1,38 1

500 400 1 WSK834HDZ WSK834IX4 WSK834IX6 1,03 1

600 100 1 WSK930HDZ WSK930IX4 WSK930IX6 2,62 1

600 200 1 WSK932HDZ WSK932IX4 WSK932IX6 2,26 1

600 300 1 WSK933HDZ WSK933IX4 WSK933IX6 2,01 1

600 400 1 WSK934HDZ WSK934IX4 WSK934IX6 1,67 1

600 500 1 WSK935HDZ WSK935IX4 WSK935IX6 1,24 1

800 200 1 WSKA32HDZ WSKA32IX4 WSKA32IX6 3,77 1

800 300 1 WSKA33HDZ WSKA33IX4 WSKA33IX6 3,51 1

800 400 1 WSKA34HDZ WSKA34IX4 WSKA34IX6 3,17 1

800 500 1 WSKA35HDZ WSKA35IX4 WSKA35IX6 2,73 1

800 600 1 WSKA36HDZ WSKA36IX4 WSKA36IX6 2,21 1
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Riduzione CX

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio -

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 

Accessori

H, 
mm

B, 
mm

b, 
mm

L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

200 100 290 1,2 WV5540HDZ WV5540IX4 WV5540IX6 1,17 1

300 100 340 1,2 WV5640HDZ WV5640IX4 WV5640IX6 1,47 1

300 200 290 1,2 WV5642HDZ WV5642IX4 WV5642IX6 1,37 1

400 100 390 1,2 WV5740HDZ WV5740IX4 WV5740IX6 1,77 1

400 200 340 1,2 WV5742HDZ WV5742IX4 WV5742IX6 1,67 1

400 300 290 1,2 WV5743HDZ WV5743IX4 WV5743IX6 1,57 1

500 100 440 1,2 WV5840HDZ WV5840IX4 WV5840IX6 2,07 1

500 200 390 1,2 WV5842HDZ WV5842IX4 WV5842IX6 1,97 1

500 300 340 1,2 WV5843HDZ WV5843IX4 WV5843IX6 1,87 1

500 400 290 1,2 WV5844HDZ WV5844IX4 WV5844IX6 1,78 1

600 100 490 1,2 WV5940HDZ WV5940IX4 WV5940IX6 2,74 1

600 200 440 1,2 WV5942HDZ WV5942IX4 WV5942IX6 2,27 1

600 300 390 1,2 WV5943HDZ WV5943IX4 WV5943IX6 2,64 1

600 400 340 1,2 WV5944HDZ WV5944IX4 WV5944IX6 2,47 1

600 500 290 1,2 WV5945HDZ WV5945IX4 WV5945IX6 2,30 1

200 100 290 1,5 WV5550HDZ WV5550IX4 WV5550IX6 1,43 1

300 100 340 1,5 WV5650HDZ WV5650IX4 WV5650IX6 1,80 1

300 200 290 1,5 WV5652HDZ WV5652IX4 WV5652IX6 1,68 1

400 100 390 1,5 WV5750HDZ WV5750IX4 WV5750IX6 2,17 1

400 200 340 1,5 WV5752HDZ WV5752IX4 WV5752IX6 2,05 1

400 300 290 1,5 WV5753HDZ WV5753IX4 WV5753IX6 1,93 1

500 100 440 1,5 WV5850HDZ WV5850IX4 WV5850IX6 2,54 1

500 200 390 1,5 WV5852HDZ WV5852IX4 WV5852IX6 2,42 1

500 300 340 1,5 WV5853HDZ WV5853IX4 WV5853IX6 2,30 1

500 400 290 1,5 WV5854HDZ WV5854IX4 WV5854IX6 2,18 1

600 100 490 1,5 WV5950HDZ WV5950IX4 WV5950IX6 3,37 1

600 200 440 1,5 WV5952HDZ WV5952IX4 WV5952IX6 2,79 1

600 300 390 1,5 WV5953HDZ WV5953IX4 WV5953IX6 2,67 1

600 400 340 1,5 WV5954HDZ WV5954IX4 WV5954IX6 2,55 1

600 500 290 1,5 WV5955HDZ WV5955IX4 WV5955IX6 2,43 1

B

b
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Coperchi riduzione CX

Accessori

H, 
mm

 B, 
mm

b, 
mm

L, 
mm

Spessore 
Thickness 

mm

Codice
Code
ZC

Codice
Code

AISI 304

Codice
Code

AISI 316

Peso
Weight
kg/pz

Conf/pz
Pack/pcs

150

300 200 290 1,5 WV7642HDZ WV7642IX4 WV7642IX6 2,08 1

400 200 340 1,5 WV7742HDZ WV7742IX4 WV7742IX6 2,54 1

400 300 290 1,5 WV7743HDZ WV7743IX4 WV7743IX6 2,33 1

500 200 390 1,5 WV7842HDZ WV7842IX4 WV7842IX6 3 1

500 300 340 1,5 WV7843HDZ WV7843IX4 WV7843IX6 2,79 1

500 400 290 1,5 WV7844HDZ WV7844IX4 WV7844IX6 2,58 1

600 200 440 1,5 WV7942HDZ WV7942IX4 WV7942IX6 3,46 1

600 300 390 1,5 WV7943HDZ WV7943IX4 WV7943IX6 3,25 1

600 400 340 1,5 WV7944HDZ WV7944IX4 WV7944IX6 3,03 1

600 500 290 1,5 WV7945HDZ WV7945IX4 WV7945IX6 2,83 1

800 200 840 1,5 WV7A42HDZ WV7A42IX4 WV7A42IX6 5,16 1

800 300 740 1,5 WV7A43HDZ WV7A43IX4 WV7A43IX6 4,91 1

800 400 640 1,5 WV7A44HDZ WV7A44IX4 WV7A44IX6 3,96 1

800 500 540 1,5 WV7A45HDZ WV7A45IX4 WV7A45IX6 3,75 1

800 600 440 1,5 WV7A46HDZ WV7A46IX4 WV7A46IX6 3,53 1

300 200 290 2 WV7652HDZ - - 2,70 1

400 200 340 2 WV7752HDZ - - 3,30 1

400 300 290 2 WV7753HDZ - - 3,03 1

500 200 390 2 WV7852HDZ - - 3,90 1

500 300 340 2 WV7853HDZ - - 3,62 1

500 400 290 2 WV7854HDZ - - 3,35 1

600 200 440 2 WV7952HDZ - - 4,50 1

600 300 390 2 WV7953HDZ - - 4,22 1

600 400 340 2 WV7954HDZ - - 3,95 1

600 500 290 2 WV7955HDZ - - 3,68 1

800 200 840 2 WV7A52HDZ - - 6,71 1

800 300 740 2 WV7A53HDZ - - 6,35 1

800 400 640 2 WV7A54HDZ - - 5,15 1

800 500 540 2 WV7A55HDZ - - 4,87 1

800 600 440 2 WV7A56HDZ - - 4,60 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

h, 
mm

 B, 
mm

 b, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

200 100 1 WVK530HDZ WVK530IX4 WVK530IX6 0,35 1

300 100 1 WVK630HDZ WVK630IX4 WVK630IX6 0,59 1

300 200 1 WVK632HDZ WVK632IX4 WVK632IX6 0,50 1

400 100 1 WVK730HDZ WVK730IX4 WVK730IX6 0,87 1

400 200 1 WVK732HDZ WVK732IX4 WVK732IX6 0,79 1

400 300 1 WVK733HDZ WVK733IX4 WVK733IX6 0,66 1

500 100 1 WVK830HDZ WVK830IX4 WVK830IX6 1,20 1

500 200 1 WVK832HDZ WVK832IX4 WVK832IX6 1,12 1

500 300 1 WVK833HDZ WVK833IX4 WVK833IX6 0,99 1

500 400 1 WVK834HDZ WVK834IX4 WVK834IX6 0,82 1

600 100 1 WVK930HDZ WVK930IX4 WVK930IX6 1,57 1

600 200 1 WVK932HDZ WVK932IX4 WVK932IX6 1,49 1

600 300 1 WVK933HDZ WVK933IX4 WVK933IX6 1,36 1

600 400 1 WVK934HDZ WVK934IX4 WVK934IX6 1,20 1

600 500 1 WVK935HDZ WVK935IX4 WVK935IX6 0,98 1

800 200 1 WVKA32HDZ WVKA32IX4 WVKA32IX6 1,59 1

800 300 1 WVKA33HDZ WVKA33IX4 WVKA33IX6 1,70 1

800 400 1 WVKA34HDZ WVKA34IX4 WVKA34IX6 1,71 1

800 500 1 WVKA35HDZ WVKA35IX4 WVKA35IX6 1,64 1

800 600 1 WVKA36HDZ WVKA36IX4 WVKA36IX6 1,48 1
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Riduzione DX

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio -

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

L'interasse dei traversini è pari a 300 mm 

Accessori

H, 
mm

 B, 
mm

b, 
mm

L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

200 100 1,2 WD5540HDZ WD5540IX4 WD5540IX6 1,31 1

300 100 1,2 WD5640HDZ WD5640IX4 WD5640IX6 1,75 1

300 200 1,2 WD5642HDZ WD5642IX4 WD5642IX6 1,51 1

400 100 1,2 WD5740HDZ WD5740IX4 WD5740IX6 2,46 1

400 200 1,2 WD5742HDZ WD5742IX4 WD5742IX6 1,95 1

400 300 1,2 WD5743HDZ WD5743IX4 WD5743IX6 1,71 1

500 100 1,2 WD5840HDZ WD5840IX4 WD5840IX6 2,96 1

500 200 1,2 WD5842HDZ WD5842IX4 WD5842IX6 2,77 1

500 300 1,2 WD5843HDZ WD5843IX4 WD5843IX6 2,15 1

500 400 1,2 WD5844HDZ WD5844IX4 WD5844IX6 1,91 1

600 100 1,2 WD5940HDZ WD5940IX4 WD5940IX6 3,45 1

600 200 1,2 WD5942HDZ WD5942IX4 WD5942IX6 3,26 1

600 300 1,2 WD5943HDZ WD5943IX4 WD5943IX6 3,70 1

600 400 1,2 WD5944HDZ WD5944IX4 WD5944IX6 2,86 1

600 500 1,2 WD5945HDZ WD5945IX4 WD5945IX6 2,49 1

200 100 1,5 WD5550HDZ WD5550IX4 WD5550IX6 1,60 1

300 100 1,5 WD5650HDZ WD5650IX4 WD5650IX6 2,15 1

300 200 1,5 WD5652HDZ WD5652IX4 WD5652IX6 1,85 1

400 100 1,5 WD5750HDZ WD5750IX4 WD5750IX6 3,02 1

400 200 1,5 WD5752HDZ WD5752IX4 WD5752IX6 2,40 1

400 300 1,5 WD5753HDZ WD5753IX4 WD5753IX6 2,10 1

500 100 1,5 WD5850HDZ WD5850IX4 WD5850IX6 3,38 1

500 200 1,5 WD5852HDZ WD5852IX4 WD5852IX6 3,15 1

500 300 1,5 WD5853HDZ WD5853IX4 WD5853IX6 2,40 1

500 400 1,5 WD5854HDZ WD5854IX4 WD5854IX6 2,10 1

600 100 1,5 WD5950HDZ WD5950IX4 WD5950IX6 4,23 1

600 200 1,5 WD5952HDZ WD5952IX4 WD5952IX6 4,00 1

600 300 1,5 WD5953HDZ WD5953IX4 WD5953IX6 4,54 1

600 400 1,5 WD5954HDZ WD5954IX4 WD5954IX6 3,51 1

600 500 1,5 WD5955HDZ WD5955IX4 WD5955IX6 3,06 1

B

b

H
h

L
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Coperchi riduzione DX
Covers for right-hand reducer

Accessori

H, 
mm

 B, 
mm

b, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

150

300 200 340 1,5 WD7642HDZ WD7642IX4 WD7642IX6 2,31 1

400 200 440 1,5 WD7742HDZ WD7742IX4 WD7742IX6 3,01 1

400 300 340 1,5 WD7743HDZ WD7743IX4 WD7743IX6 2,56 1

500 200 540 1,5 WD7842HDZ WD7842IX4 WD7842IX6 4,17 1

500 300 440 1,5 WD7843HDZ WD7843IX4 WD7843IX6 3,26 1

500 400 340 1,5 WD7844HDZ WD7844IX4 WD7844IX6 2,81 1

600 200 640 1,5 WD7942HDZ WD7942IX4 WD7942IX6 4,93 1

600 300 540 1,5 WD7943HDZ WD7943IX4 WD7943IX6 4,54 1

600 400 440 1,5 WD7944HDZ WD7944IX4 WD7944IX6 3,51 1

600 500 340 1,5 WD7945HDZ WD7945IX4 WD7945IX6 3,06 1

800 200 840 1,5 WD7A42HDZ WD7A42IX4 WD7A42IX6 7,10 1

800 300 740 1,5 WD7A43HDZ WD7A43IX4 WD7A43IX6 6,06 1

800 400 640 1,5 WD7A44HDZ WD7A44IX4 WD7A44IX6 5,68 1

800 500 540 1,5 WD7A45HDZ WD7A45IX4 WD7A45IX6 5,29 1

800 600 440 1,5 WD7A46HDZ WD7A46IX4 WD7A46IX6 4,01 1

300 200 340 2 WD7652HDZ - - 3,01 1

400 200 440 2 WD7752HDZ - - 3,92 1

400 300 340 2 WD7753HDZ - - 3,33 1

500 200 540 2 WD7852HDZ - - 5,43 1

500 300 440 2 WD7853HDZ - - 4,24 1

500 400 340 2 WD7854HDZ - - 3,66 1

600 200 640 2 WD7952HDZ - - 6,42 1

600 300 540 2 WD7953HDZ - - 5,91 1

600 400 440 2 WD7954HDZ - - 4,57 1

600 500 340 2 WD7955HDZ - - 3,98 1

800 200 840 2 WD7A52HDZ - - 9,24 1

800 300 740 2 WD7A53HDZ - - 7,89 1

800 400 640 2 WD7A54HDZ - - 7,38 1

800 500 540 2 WD7A55HDZ - - 6,89 1

800 600 440 2 WD7A56HDZ - - 5,22 1

Caratteristiche A richiesta

Altezza -

Larghezza 700-800-900-1000

Spessore 0,6-1,5-2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Tipo spiovente

* Solo per il materiale zincato a caldo.

h, 
mm

 B, 
mm

b, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

12

200 100 1 WDK530HDZ WDK530IX4 WDK530IX6 0,43 1

300 100 1 WDK630HDZ WDK630IX4 WDK630IX6 0,80 1

300 200 1 WDK632HDZ WDK632IX4 WDK632IX6 0,63 1

400 100 1 WDK730HDZ WDK730IX4 WDK730IX6 1,25 1

400 200 1 WDK732HDZ WDK732IX4 WDK732IX6 1,09 1

400 300 1 WDK733HDZ WDK733IX4 WDK733IX6 0,83 1

500 100 1 WDK830HDZ WDK830IX4 WDK830IX6 1,79 1

500 200 1 WDK832HDZ WDK832IX4 WDK832IX6 1,63 1

500 300 1 WDK833HDZ WDK833IX4 WDK833IX6 1,38 1

500 400 1 WDK834HDZ WDK834IX4 WDK834IX6 1,03 1

600 100 1 WDK930HDZ WDK930IX4 WDK930IX6 2,62 1

600 200 1 WDK932HDZ WDK932IX4 WDK932IX6 2,26 1

600 300 1 WDK933HDZ WDK933IX4 WDK933IX6 2,01 1

600 400 1 WDK934HDZ WDK934IX4 WDK934IX6 1,67 1

600 500 1 WDK935HDZ WDK935IX4 WDK935IX6 1,24 1

800 200 1 WDKA32HDZ WDKA32IX4 WDKA32IX6 3,77 1

800 300 1 WDKA33HDZ WDKA33IX4 WDKA33IX6 3,51 1

800 400 1 WDKA34HDZ WDKA34IX4 WDKA34IX6 3,17 1

800 500 1 WDKA35HDZ WDKA35IX4 WDKA35IX6 2,73 1

800 600 1 WDKA36HDZ WDKA36IX4 WDKA36IX6 2,21 1
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Variatore di quota

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

100

100 1,2 WQ5349HDZ WQ5349IX4 WQ5349IX6 0,77 1

200 1,2 WQ5549HDZ WQ5549IX4 WQ5549IX6 0,87 1

300 1,2 WQ5649HDZ WQ5649IX4 WQ5649IX6 0,98 1

400 1,2 WQ5749HDZ WQ5749IX4 WQ5749IX6 1,08 1

500 1,2 WQ5849HDZ WQ5849IX4 WQ5849IX6 1,18 1

600 1,2 WQ5949HDZ WQ5949IX4 WQ5949IX6 1,28 1

100 1,5 WQ5359HDZ WQ5359IX4 WQ5359IX6 0,95 1

200 1,5 WQ5559HDZ WQ5559IX4 WQ5559IX6 1,07 1

300 1,5 WQ5659HDZ WQ5659IX4 WQ5659IX6 1,20 1

400 1,5 WQ5759HDZ WQ5759IX4 WQ5759IX6 1,32 1

500 1,5 WQ5859HDZ WQ5859IX4 WQ5859IX6 1,45 1

600 1,5 WQ5959HDZ WQ5959IX4 WQ5959IX6 1,57 1

150

200 1,5 WQ7559HDZ WQ7559IX4 WQ7559IX6 1,26 1

300 1,5 WQ7659HDZ WQ7659IX4 WQ7659IX6 1,38 1

400 1,5 WQ7759HDZ WQ7759IX4 WQ7759IX6 1,51 1

500 1,5 WQ7859HDZ WQ7859IX4 WQ7859IX6 1,63 1

600 1,5 WQ7959HDZ WQ7959IX4 WQ7959IX6 1,76 1

200 2 WQ7569HDZ - - 1,59 1

300 2 WQ7669HDZ - - 1,75 1

400 2 WQ7769HDZ - - 1,91 1

500 2 WQ7869HDZ - - 2,07 1

600 2 WQ7969HDZ - - 2,24 1

800 2 WQ7A69HDZ - - 2,56 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Altezza 100-150

Larghezza 700-800-900-1000

Raggio -

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

Interasse 150-230

* Solo per il materiale zincato a caldo.

Accessori

B

H
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Giunto di riduzione

H, 
mm

B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

55

50 1,5 WR5152HDZ WR5152IX4 WR5152IX6 0,17 1

100 1,5 WR5352HDZ WR5352IX4 WR5352IX6 0,21 1

150 1,5 WR5453HDZ WR5452IX4 WR5452IX6 0,24 1

200 1,5 WR5552HDZ WR5552IX4 WR5552IX6 0,28 1

250 1,5 WR5B52HDZ WR5B52IX4 WR5B52IX6 0,32 1

300 1,5 WR5652HDZ WR5652IX4 WR5652IX6 0,35 1

400 1,5 WR5752HDZ WR5752IX4 WR5752IX6 0,42 1

500 1,5 WR5852HDZ WR5852IX4 WR5852IX6 0,49 1

97

50 2 WR7152HDZ - - 0,40 1

100 2 WR7352HDZ - - 0,48 1

150 2 WR7452HDZ - - 0,56 1

200 2 WR7552HDZ - - 0,65 1

250 2 WR7B52HDZ - - 0,73 1

300 2 WR7652HDZ - - 0,81 1

400 2 WR7752HDZ - - 0,97 1

500 2 WR7852HDZ - - 1,13 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

* Solo per il materiale zincato a caldo.

Accessori

200

B
H
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Separatore

H, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/mt

70 3000 1,5 WI5053HDZ WI5053IX4 WI5053IX6 3,38 3

120 3000 1,5 WI7053HDZ WI7053IX4 WI7053IX6 5,20 3

Caratteristiche A richiesta

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio

* Solo per il materiale zincato a caldo.

Accessori

20 3000

H

Minuteria per fissaggio separatore

Vite M6
codice MVQ06BIX4

Dado M6
codice MDZ06AIX4

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione
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Testata di chiusura

H, 
mm

 B, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

85

100 1,5 WZ5359HDZ WZ5359IX4 WZ5359IX6 0,22 1

200 1,5 WZ5559HDZ WZ5559IX4 WZ5559IX6 0,33 1

300 1,5 WZ5659HDZ WZ5659IX4 WZ5659IX6 0,44 1

400 1,5 WZ5759HDZ WZ5759IX4 WZ5759IX6 0,55 1

500 1,5 WZ5859HDZ WZ5859IX4 WZ5859IX6 0,66 1

600 1,5 WZ5959HDZ WZ5959IX4 WZ5959IX6 0,77 1

135

100 1,5 WZ7359HDZ WZ7359IX4 WZ7359IX6 0,35 1

200 1,5 WZ7559HDZ WZ7559IX4 WZ7559IX6 0,52 1

300 1,5 WZ7659HDZ WZ7659IX4 WZ7659IX6 0,70 1

400 1,5 WZ7759HDZ WZ7759IX4 WZ7759IX6 0,87 1

500 1,5 WZ7859HDZ WZ7859IX4 WZ7859IX6 1,04 1

600 1,5 WZ7959HDZ WZ7959IX4 WZ7959IX6 1,22 1

800 1,5 WZ7A59HDZ WZ7A59IX4 WZ7A59IX6 1,39 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche A richiesta

Larghezza 700-800-900-1000

Spessore 2*

Materiale
Acciaio Zincato a caldo 
AISI 304 - AISI 316  

Alluminio
* Solo per il materiale zincato a caldo.

Accessori

B
H

B
H
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Accessori

19

H

200

Giunto lineare

H, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

62 200 1,2 - WG5N4SIX4 WG5N4SIX6 0,20 1

62 200 1,5 WG5N5SHDZ WG5N5SIX4 WG5N5SIX6 0,20 1

97 200 1,5 WG7N5SHDZ WG7N5SIX4 WG7N5SIX6 0,28 1

97 200 2 WG7N6SHDZ - - 0,38 1

220

H
Giunto snodo orizzontale

H, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

55 220 1,2 - WG5S4OIX4 WG5S4OIX6 0,17 1

55 220 1,5 WG5S5OHDZ WG5S5OIX4 WG5S5OIX6 0,17 1

97 220 1,5 WG7S5OHDZ WG7S5OIX4 WG7S5OIX6 0,32 1

97 220 2 WG7S6OHDZ - - 0,42 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Minuteria per giunzioni

Vite M6
codice MVQ06BIX4

Dado M6
codice MDZ06AIX4
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Accessori

L

H

Giunto snodo verticale
Vertical adjustable coupler

H, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

55 270 1,2 - WG5S4VIX4 WG5S4VIX6 0,22 1

55 270 1,5 WG5S5VHDZ WG5S5VIX4 WG5S5VIX6 0,22 1

97 315 1,5 WG7S5VHDZ WG7S5VIX4 WG7S5VIX6 0,45 1

97 315 2 WG7S6VHDZ - - 0,60 1

L

10
0

H

Giunto attacco laterale

H, 
mm

 L, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

55 170 1,2 - WG5S4LIX4 WG5S4LIX6 0,22 1

55 170 1,5 WG5S5LHDZ WG5S5LIX4 WG5S5LIX6 0,22 1

97 215 1,5 WG7S5LHDZ WG7S5LIX4 WG7S5LIX6 0,45 1

97 215 2 WG7S6LHDZ - - 0,60 1

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Minuteria per giunzioni

Vite M6
codice MVQ06BIX4

Dado M6
codice MDZ06AIX4
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Accessori

Vite per giunzioni

Filettatura, 
mm

Codice
EZ

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M6 MVQ06BEGC MVQ06CIX4 MVQ06CIX6 0,50 100

Distanziatore coperchio

Tipo  H, 
mm

Spessore 
mm

Codice
ZC

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/pz Conf/pz

Interno 22,5 1,5 MPK05IHDZ MPK05IIX4 MPK05IIX6 0,048 1

Esterno 22,5 1,5 MPK05EHDZ MPK05EIX4 MPK05EIX6 0,039 1

Dado per giunzioni

Filettatura, 
mm

Codice
EZ

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M6 MDZ06AEGC MDZ06AIX4 MDZ06AIX6 0,30 100

ZC: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione   EZ: Acciaio elettrozincato 
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Minuteria

Gancio fissaggio coperchio

Rondella

Dado fissaggio coperchio

Filettatura, 
mm

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M4 MVJ04AIX4 MVJ04AIX6 0,30 100

Filettatura, 
mm

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M4 MRS04AIX4 MRS04AIX6 0,10 100

Filettatura, 
mm

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M4 MDS04AIX4 MDS04AIX6 0,10 100

Vite per fissaggio coperchio

Filettatura, 
mm

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M4x25 MVS04EIX4 MVS04EIX6 0,20 100

Piastrina per fissaggio coperchio

Filettatura, 
mm

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

M4 MPS04AIX4 MPS04AIX6 0,20 100
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Minuteria

Fissaggio passerella a trave

Descrizione, Codice
EZ

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

Vite testa cilindrica M6x40 MVS06HEGC MVS06HIX4 MVS06HIX6 0,90 100

Rondella piana D6 MRS06AEGC MRS06AIX4 MRS06AIX6 0,10 100

Piastrina superiore MPS06IEGC MPS06IIX4 MPS06IIX6 0,079 1

Piastrina inferiore MPS06EEGC MPS06EIX4 MPS06EIX6 0,079 1

Dado M6 MDZ06AEGC MDZ06AIX4 MDZ06AIX6 0,30 100

Fissaggio passerella a profilo

Descrizione, Codice
EZ

Codice
AISI 304

Codice
AISI 316

Peso
kg/conf. Conf/pz

Vite testa cilindrica M6x25 MVS06LEGC MVS06LIX4 MVS06LIX6 0,90 100

Rondella piana D6 MRS06AEGC MRS06AIX4 MRS06AIX6 0,10 100

Piastrina MPS06IEGC MPS06IIX4 MPS06IIX6 0,079 1

Dado ad ancora M6 MDA06AEGC MDA06AIX4 MDA06AIX6 7,90 100
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Elementi rettilinei

Elementi rettilinei forati

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Spessore,
mm

Peso 
Kg/m Conf/mt

15 2000

75 9010001 1,5 1,04 2

100 9010002 1,5 1,29 2

125 9010003 1,5 1,54 2

150 9010004 1,5 1,79 2

200 9010005 1,5 2,24 2

18 2000
250 9010010 2 3,72 2

305 9010011 2 4,40 2

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
AL

Spessore,
mm

Peso 
Kg/m Conf/mt

15 2000

75 9016010 2 0,46 2

100 9016011 2 0,57 2

125 9016012 2 0,68 2

150 9016013 2 0,80 2

200 9016014 2 1,00 2

18 2000
250 9016015 2 1,24 2

305 9016016 2 1,47 2

Altezza Н, 
mm 

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm  

Codice 
ZS

Spessore,
mm

Peso 
Kg/m Conf/mt

50 3000

100 9050001 0,70 1,48 3

200 9050003 0,80 1,95 3

300 9050004 0,90 2,85 3

400 9050005 1,2 3,21 3

500 9050006 1,2 3,80 3

80 3000

100 9080001 0,70 1,52 3

200 9080003 0,80 2,31 3

300 9080004 0,90 3,24 3

400 9080005 1,10 4,71 3

500 9080006 1,10 5,49 3

100 3000

100 9000000 0,70 1,56 3

200 9000002 0,80 2,57 3

300 9000003 0,90 3,53 3

400 9000004 1,20 5,96 3

500 9000005 1,20 6,92 3

ZS: Acciaio zincato Sendzimir AL: Alluminio

 25 
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Asta asolata

Accessori

Asola Lunghezza, 
mm  

Codice
ZS

Codice
AL

Peso ZS, 
kg/mt

Conf/Pz

90° 2000 6090004 9296000 0,73 1

Cestelli

Вase, 
mm  

Codice 
ZS

Codice
AL

Peso 
Kg

Conf/Pz

100 9290001 9296001 0,12 1

150 9290002 9296002 0,16 1

200 9290003 9296003 0,20 1

250 9290004 9296004 0,24 1

300 9290005 9296005 0,28 1

350 9290006 9296006 0,31 1

400 9290007 9296007 0,35 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir AL: Alluminio
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Note
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Sospensioni

Sistema di sospensioni "B5 Combitech"

Rete elettrica.

Il sistema "B5 Combitech" è un sistema universale di elementi di fissaggio e strutture di supporto adatto per numerose applicazioni: reti elettriche e 
sistemi di controllo, telecomunicazioni, sistemi di ventilazione e condizionamento, tubature. La caratteristica distintiva principale del sistema è la com-
patibilità fra i suoi elementi fondamentali, che permette di creare ed espandere il sistema per un vasto range di applicazioni. Inoltre il sistema "B5 Com-
bitech" non richiede i lavori di saldatura per l’assemblaggio in quanto il montaggio di tutti gli elementi avviene tramite viteria. Tutto questo concorre a 
migliorare notevolmente la vita del sistema, ridurre i costi dei materiali ed ottimizzare il tempo di installazione.

Apparecchiature di telecomunicazione e sistemi
di controllo.

Impianti di climatizzazione.

Installazioni
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Sospensioni

Sistema B5 Combitech

1

54

3

2

1310
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81
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7

11

12
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13

Profilato per sospensione 41х41 mm

Mensola pesante

Base mensola

Mensola profilo 41x41 mm

Supporto multiplo per asta di sospensione

Giunto snodato universale

Mensola a C

Piastra giunzione/rinforzo profili

Mensola profilo 41x21 mm

Profilato per sospensione 41x41 doppio

Supporto a soffitto per profili 41x82

Mensola profilo doppio 41x21 mm

Piastra giunzione/rinforzo profili
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Spessore  В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB 

Codice
VG

Codice
IX

 H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

15/10

100 6290021 6293021 6291021 6294021 6292002 125 1058 108 0,20 20*

150 6290022 6293022 6291022 6294022 6292001 130 980 100 0,25 20*

200 6290023 6293023 6291023 6294023 6292003 130 931 95 0,33 20*

300 6290024 6293024 6291024 6294024 6292004 140 784 80 0,44 20*

Mensola stampata 15/10

Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000
Adatta per il fissaggio a parete o su pro-
filati.
Asta verticale: asole 10,5x17 mm, fori 
diametro 8,2 mm
Braccio orizzontale: asole 19x7 mm per 
il fissaggio degli elementi rettilinei. 
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.
Adatta per asta di sospensione.

Mensole

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Spessore  В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB 

Codice
VG

Codice
IX

 H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

20/10

100 6290000 6293000 6291000 6294000 - 125 1755 179 0,27 20*

150 6290001 6293001 6291001 6294001 - 130 1666 170 0,37 20*

200 6290002 6293002 6291002 6294002 - 130 1578 161 0,42 20*

300 6290003 6293003 6291003 6294003 - 140 1333 136 0,60 20*

Mensola stampata 20/10
Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000
Adatta per il fissaggio a parete o su pro-
filati.
Asta verticale: asole 10,5x17 mm, fori 
diametro 8,2 mm
Braccio orizzontale: asole 19x7 mm per il 
fissaggio degli elementi rettilinei. 
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.
Adatta per asta di sospensione.

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304
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Mensola rivettata

Adatta per il fissaggio a parete o su pro-
filati 41x21 e 41x41
Asta verticale: spessore 2,5 mm con 
asole 10,5x17 mm
Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con 
asole 25x7 mm per il fissaggio degli el-
ementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.

Base Mensola

Asole 25x7 mm con interasse 60 mm.
Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm.
Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Da ordinare separatamente.
Adatta per asta di sospensione.
Spessore: 15/10

Mensole

 В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB 

Codice
VG

Codice
IX

 H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

400 6290004 6293004 6291004 6294004 6292005 250 1862 190 1,16 10*

500 6290005 6293005 6291005 6294005 6292006 250 1667 170 1,38 10*

600 6290006 6293006 6291006 6294006 - 250 1471 150 1,61 10*

 В, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB 

Codice
VG

Codice
IX

H, 
mm

Portata  Peso, 
kg Conf/Pz

N kg

100 BM0101GZS BM0101HDZ BM0101VB BM0101VG BM0101IX4 60 3040 310 0,21 20*

150 BM0151GZS BM0151HDZ BM0151VB BM0151VG BM0151IX4 60 2843 290 0,30 20*

200 6290010 6293010 6291010 6294010 6292120 60 2451 250 0,32 20*

300 6290011 6293011 6291011 6294011 6292121 60 1862 190 0,50 20*

400 6290012 6293012 6291012 6294012 6292122 80 1862 190 0,71 10*

500 6290013 6293013 6291013 6294013 6292123 80 1667 170 0,93 10*

600 6290014 6293014 6291014 6294014 6292124 80 1471 150 1,12 10*

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

14



314

Mensole per passerella a filo

Mensola EASY DOWN

Mensola EASY UP

B, mm H, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

100 174 EU3001GZS EU3001HDZ 0,32 1

150 174 EU3002GZS EU3002HDZ 0,37 1

200 174 EU3003GZS EU3003HDZ 0,41 1

300 174 EU3004GZS EU3004HDZ 0,50 1

400 174 EU3005GZS EU3005HDZ 0,59 1

500 174 EU3006GZS EU3006HDZ 0,68 1

600 174 EU3007GZS EU3007HDZ 0,76 1

B, mm H, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

100 174 ED3001GZS ED3001HDZ 0,32 1

150 174 ED3002GZS ED3002HDZ 0,37 1

200 174 ED3003GZS ED3003HDZ 0,41 1

300 174 ED3004GZS ED3004HDZ 0,50 1

400 174 ED3005GZS ED3005HDZ 0,59 1

500 174 ED3006GZS ED3006HDZ 0,68 1

600 174 ED3007GZS ED3007HDZ 0,76 1

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304
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Mensole per passerella a filo

Mensola stampata per F5

Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000
Spessore 2 mm per il fissaggio a parete 
o su profilati.
Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori 
diam 8,2 mm.
Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per 
fissaggio degli elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice. 
Adatto per asta di sospensione.

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
IX A, mm

Portata
Peso, kg Conf/Pz

N Kg

100 6290300 6293300 6292300 125 1058 108 0,20 20*

150 6290301 6293301 6292301 130 980 100 0,26 20*

200 6290302 6293302 6292302 130 931 95 0,33 20*

300 6290303 6293303 6292303 140 784 80 0,45 20*

Mensola rivettata per F5

Per fissaggio a parete o su profilati 41X21 
e 41X41
Asta verticale: spessore 2,5 mm con 
asole 10,5X17 mm.
Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con 
asole 25X7 mm per il fissaggio degli el-
ementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tra-
mite tratti di profilato semplice.

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice 
IX A, mm

Portata
Peso, kg Conf/Pz

N Kg

400 6290204 6293204 6292204 250 1862 190 1,16 10*

500 6290205 6293205 6292205 250 1667 170 1,38 10*

600 6290206 6293206 6292206 250 1471 150 1,61 10*

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304
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Basi Mensola per F5

Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8X60, dadi M8 e rondelle da ordinare a parte.
Adatto per asta di sospensione. Spessore: 15/10

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
IX H, mm

Portata SWL Peso
kg Conf/Pz

N kg

100 BM0101GZS BM0101HDZ BM0101IX4 60 3040 310 0,21 10*

150 BM0151GZS BM0151HDZ BM0151IX4 60 2843 290 0,30 10*

200 6290210 6293210 6292210 60 2451 250 0,32 10*

300 6290211 6293211 6292211 60 1862 190 0,50 10*

400 6290212 6293212 6292212 80 1862 190 0,71 10*

500 6290213 6293213 6292213 80 1667 170 0,93 10*

600 6290214 6293214 6292214 80 1471 150 1,12 10*

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Mensole per passerella a filo

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Codice
ZS

Codice
IX

Spessore
mm

Peso
kg

Carico,
kg Conf/Pz

6290101 6292101 2 0,3 250 50

Supporto angolo variabile
Adatto per il fissaggio su una superficie 
inclinata. Da utilizzare in combinazione con 
le basi mensola
2 fori per il fissaggio
Spessore 2 mm

Base mensola 200-300 Base mensola 400-600
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Mensole a C

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

 В, 
mm

Codice
ZS 

Codice
VB

Codice 
VG

Codice
IX

Portata Peso
kg Conf/Pz

N kg

50 6290110 - - 6292110 660 68 0,37 1

100 6290111 6291111 6294111 6292111 620 63 0,46 1

150 6290112 6291112 6294112 6292112 539 55 0,55 1

Mensola a C monolitica

Asole 25x7 mm  con interasse 60 mm.
Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 
mm.
E' stato aggiunto un foro di controventatura 
da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili 
anche per applicazioni da galleria.

Mensola a C 

*Senza asola superiore

Mensola per galleria
Spessore acciaio 2,5 mm

 В, 
mm

C, 
mm

Codice
ZS

 Codice
ZC  

Codice
IX

 Carico
kg

 Peso
kg

210 142 MG2002GZS MG2002HDZ MG2002IX4 123 0,84

310 142 MG2003GZS MG2003HDZ MG2003IX4 84 0,98

410 142 MG2004GZS MG2004HDZ MG2004IX4 64 1,12

Fori diametro 12,5 mm
E' stato aggiunto un foro di controventatura 
da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili 
anche per applicazioni da galleria.
Asole sulla base: 7x11 mm.

B+10

110

36
5

Ø 21

 В, 
mm

Codice
ZS 

Codice
VB

Codice 
VG

Portata Peso
kg Conf/Pz

N kg

200* 6290113 6291113 6294113 1170 120 1,10 1

300 6290114 6291114 6294114 1040 106 1,24 1

400 6290115 6291115 - 780 80 1,57 1

500 6290116 6291116 - 637 65 1,88 1

600 6290117 6291117 - 539 55 2,18 1
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B, 
mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm
H, mm S1, 

mm
S2, 
mm

Carico 
massimo,

kg**

Peso*, 
kg Conf/Pz

220 LP6002EGC LP6002HDZ 231 132 4,00 2,00 370 0,47 24

320 LP6003EGC LP6003HDZ 331 140 4,00 2,00 310 0,65 8

420 LP6004EGC LP6004HDZ 433 150 6,00 2,50 360 1,13 8

520 LP6005EGC LP6005HDZ 533 160 6,00 2,50 340 1,36 8

620 LP6006EGC LP6006HDZ 633 167 6,00 2,50 330 1,67 8

Mensola pesante

 В, 
mm 

Codice
EZ

Codice
ZC Spessore Carico, 

kg 
Peso, 

kg Conf/Pz

250 MP2002EGC MP2002HDZ 2,5 184/136 0,59 1

350 MP2003EGC MP2003HDZ 2,5 132/97 0,87 1

450 MP2004EGC MP2004HDZ 2,5 102/76 1,12 1

550 MP2005EGC MP2005HDZ 2,5 84/62 1,32 1

650 MP2006EGC MP2006HDZ 2,5 71/52 1,49 1

Mensola profilo 41x21

* Il peso si riferisce all'elemento elettrozincato
** Teoricamente calcolato

Mensole

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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 В, 
mm 

Codice 
EZ

Codice
ZC Spessore, mm Carico, 

kg 
Peso, 

kg Conf/Pz

250 MP4002EGC MP4002HDZ 2,5 497/417 0,89 1

350 MP4003EGC MP4003HDZ 2,5 355/298 1,15 1

450 MP4004EGC MP4004HDZ 2,5 276/232 1,48 1

550 MP4005EGC MP4005HDZ 2,5 226/190 1,76 1

650 MP4006EGC MP4006HDZ 2,5 191/160 2,01 1

Mensola profilo 41x41

Mensola profilo doppio 41x21

 В, 
mm

Codice
EZ

Codice
ZC Spessore, mm Carico, 

kg 
Peso, 

kg Conf/Pz

250 MP2202EGC MP2202HDZ 2,5 393 1,12 1

350 MP2203EGC MP2203HDZ 2,5 280 1,48 1

450 MP2204EGC MP2204HDZ 2,5 218 1,90 1

550 MP2205EGC MP2205HDZ 2,5 178 2,30 1

650 MP2206EGC MP2206HDZ 2,5 151 2,64 1

Mensole

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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 В, 
mm

 Codice
ZS  

 Codice 
ZC

 Codice 
IX

Peso
Kg Conf/Pz 

125 5290040 5293040 5292040 0,19 10*

175 5290041 5293041 5292041 0,23 10*

225 5290042 5293042 5292042 0,26 10*

325 5290043 5293043 5292043 0,33 10*

425 5290044 5293044 5292044 0,60 10*

525 5290045 5293045 5292045 0,71 10*

Distanziatore

Diametro foro: 10,5 mm.
Rialzo da terra: 30 mm.

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Accessori per il montaggio

Profilo EASY LINEAR

B, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg Conf/Pz

100 EL3001GZS EL3001HDZ 0,09 1

150 EL3002GZS EL3002HDZ 0,13 1

200 EL3003GZS EL3003HDZ 0,18 1

300 EL3004GZS EL3004HDZ 0,27 1

400 EL3005GZS EL3005HDZ 0,35 1

500 EL3006GZS EL3006HDZ 0,44 1

600 EL3007GZS EL3007HDZ 0,53 1

800 EL3008GZS EL3008HDZ 0,71 1

1000 EL3010GZS EL3010HDZ 0,89 1

2000 EL3020GZS EL3020HDZ 1,77 1
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Accessori per il montaggio

L, 
mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Peso, 
kg Conf/Pz

200 SP2002EGC SP2002HDZ 0,78 1

300 SP2003EGC SP2003HDZ 1,17 1

400 SP2004EGC SP2004HDZ 1,36 1

500 SP2005EGC SP2005HDZ 1,55 1

600 SP2006EGC SP2006HDZ 1,74 1

800 SP2008EGC SP2008HDZ 2,12 1

1000 SP2010EGC SP2010HDZ 2,50 1

1200 SP2012EGC SP2012HDZ 2,88 1

Supporto soffitto singolo

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Grafico di carico

Determinazione dell’incurvamento massimo:
si calcola il momento sommativo ΣМ:
ΣМ=F1•A1+ F2•A2+ F3•A3, dove F1, F2, F3 – 
carichi al centro della mensola, kg; А1, А2, А3 – 
braccio dell’azione del carico, m;
la deviazione si determina sulla base del dia-
gramma.
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Accessori per il montaggio
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Grafico di carico

Determinazione dell’incurvamento massimo:
si calcola il momento sommativo ΣМ:
ΣМ=F1•A1+ F2•A2+ F3•A3, dove F1, F2, F3 – 
carichi al centro della mensola, kg; А1, А2, А3 – 
braccio dell’azione del carico, m;
la deviazione si determina sulla base del dia-
gramma.

Supporto soffitto doppio 41x21

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

L, 
mm

Peso, 
kg

Codice
EZ

Codice
ZC

200 1,36 BSD2102EGC BSD2102HDZ

300 1,68 BSD2103EGC BSD2103HDZ

400 2,12 BSD2104EGC BSD2104HDZ

500 2,50 BSD2105EGC BSD2105HDZ

600 2,88 BSD2106EGC BSD2106HDZ

800 3,64 BSD2108EGC BSD2108HDZ

1000 5,16 BSD2110EGC BSD2110HDZ

1200 6,30 BSD2112EGC BSD2112HDZ
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L, 
mm

Codice
EZ

Codice
ZC

Peso, 
kg Conf/Pz

200 SP4202EGC SP4202HDZ 1,67 1

300 SP4203EGC SP4203HDZ 2,21 1

400 SP4204EGC SP4204HDZ 2,74 1

500 SP4205EGC SP4205HDZ 3,27 1

600 SP4206EGC SP4206HDZ 3,80 1

800 SP4208EGC SP4208HDZ 4,87 1

1000 SP4210EGC SP4210HDZ 5,70 1

1200 SP4212EGC SP4212HDZ 6,72 1

Supporto soffitto doppio

Accessori per il montaggio
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Grafico di carico

Determinazione dell’incurvamento massimo:
si calcola il momento sommativo ΣМ:
ΣМ=F1•A1+ F2•A2+ F3•A3, dove F1, F2, F3 – 
carichi al centro della mensola, kg; А1, А2, А3 – 
braccio dell’azione del carico, m;
la deviazione si determina sulla base del dia-
gramma.

EZ: Acciaio elettrozincato ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Grafico di carico

Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Asta sospensione sp. 1,5 mm

Asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 
mm.
Fori diametro 8,2 mm con interasse 20 
mm.
Adatto per mensole e sospensioni sem-
plici, doppie, inclinate.
Prolungabile tramite un giunto da 300 
mm.

Tipo Spessore,
mm

Lunghezza 
L, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Codice
IX

 Peso, 
kg/mt Conf/mt

PSL 1,5 2000 6090000 6093000 6091000 6094000 6292011 1,08 2

Accessori per il montaggio

Giunto 300x48 per asta

Lunghezza L, 
mm

Codice
ZS

Codice
VB

Codice
VG

 Peso, 
kg/mt Conf/Pz

300 6290030 6291030 6294030 0,40 1
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Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Asta sospensione sp. 2,5 mm

Accessori per il montaggio

Tipo Spessore,
mm

Lunghezza 
L, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice
VG

Codice
IX

 Peso, 
kg/mt Conf/mt

PSM 2,5
2000 6090001 6093001 6091001 6094001 - 1,80 2

3000 6090007 6093007 - - - 1,80 3

Grafico di carico

Descrizione A, mm B, mm C, mm Codice Conf/pz

Per asta di sospensione 34 54 60 BPO5029 1

Tappo per asta di sospensione
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Supporto semplice per asta di sospensione

Adatto per montaggio con asta di sospen-
sione.

Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
VB

Codice 
VG 

Codice
IX

Peso,
 kg/mt

Carico,
kg Conf/Pz

6290103 6293103 6291103 6294103 6292013 0,65 500 25*

Codice
ZS

Codice
VB

Codice 
VG 

Codice
IX

Peso,
 kg/mt

Carico,
kg Conf/Pz

6290100 6291100 6294100 6292012 0,4 250 40*

Supporto multiplo per asta di sospensione
Adatto per il montaggio con asta di sos-
pensione.
Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, 
per fissaggio a plafone.
Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei 
profilati.
Spessore 2,0 mm.

Accessori per il montaggio

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Vite esagonale M8x70
codice 7292078

Dado esagonale M8
codice 7292026

Minuteria per fissaggio supporto ad asta di sospensione
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Accessori per il montaggio

Codice 
ZS  

Carico, 
kg  

Peso
kg Conf/Pz

 6290102 60 0,11 1

Staffa sostegno barra filettata 60x70

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Rondella M10
codice 7292034

Minuteria per fissaggio asta filettata

Dado esagonale M10
codice 7292027

Dado esagonale M12
codice 7292028

Rondella M12
codice 7292035

Per asta filettata M10 Per asta filettata M12

 В, 
mm

Codice
ZS

 Codice 
VB

Codice
VG

H,
mm

Peso,
kg Conf/Pz

100 6290120 6291120 6294120 35 0,18 1

150 6290121 6291121 6294121 35 0,24 1

200 6290122 6291122 6294122 35 0,29 1

300 6290123 6291123 6294123 35 0,40 1

400 6290124 6291124 6294124 35 0,51 1

500 6290125 6291125 6294125 35 0,62 1

Supporto ancoraggio cx

Base 100 Base 150-500
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Accessori per il montaggio

Spessore, mm L, mm Codice ZS Codice ZC Peso, kg/mt. Conf/mt

2,5 2000 PR0203GZS PR0203HDZ 1,62 2

Asta di sospensione con aggancio rapido

Sistema di sospensioni ad aggancio rapido

Il sistema di sospensione ad aggancio rapido è stato progettato per fornire una 
soluzione rapida per l'installazione in cantiere.

L'asta di sospensione è predisposta per accogliere l'apposita mensola che viene 
ad essa agganciata senza l'utilizzo di minuteria. Il retro è costituito da un par-
ticolare doppio incastro che impedisce la rotazione verso l'alto della mensola 
garantendo maggior sicurezza. La sagoma della base mensola garantisce una 
elevata stabilità e una buona portata.

La mensola è stata studiata per essere utilizzata sia con i canali metallici della 
serie C5 sia con le passerelle a filo della serie F5. La parte superiore presenta, 
infatti, delle speciali linguette (Fig. 1) che, fatte scorrere sul filo e ripiegate 
sullo stesso, fissano la passerella in modo rapido e sicuro. 
Mentre, il fissaggio dei canali e delle passerelle della serie C5 avviene tra-
dizionalmente tramite asole e viti M6x10.

Fig. 1
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Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 
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Accessori per il montaggio

L, mm Codice ZS Codice ZC Spessore, mm
Portata

Peso, kg/pz Conf/Pz
N Kgf

100 BR0101GZS BR0101HDZ 1,5 2098 226 0,22 20*

150 BR0151GZS BR0151HDZ 1,5 1999 204 0,32 20*

200 BR0201GZS BR0201HDZ 1,5 1752 179 0,43 20*

300 BR0301GZS BR0301HDZ 1,5 1291 132 0,64 20*

400 BR0401GZS BR0401HDZ 1,5 1061 108 0,85 10*

500 BR0501GZS BR0501HDZ 1,5 830 85 1,06 10*

600 BR0601GZS BR0601HDZ 1,5 600 61,2 1,25 10*

Base mensola con aggancio rapido

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Codice ZS Codice ZC Conf/Pz

PR9001GZS PR9001HDZ 50

Perno a caduta di sicurezza

L, mm
Portata mensola con perno

N Kgf

100 2675 282

150 2444 249

200 2329 238

300 1868 191

400 1607 164

500 1019 104

600 1205 123

L'inserimento dei perni a caduta negli appositi 
fori oltre a aumentare la sicurezza del sistema, 
aumentano la portata della base mensola (come 
illustrato nella tabella sottostante).
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Accessori per il montaggio

Profilato per sospensione 41x41

Spessore,
mm

L, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC 

Codice
IX 

Peso
kg/mt  Conf/mt

1,5 3000 6290099 6293099 6292099 1,48 3

2 3000 6290093 6293093 - 1,97 3

Descrizione A, 
mm

B, 
mm

C, 
mm Codice Conf/pz

Per profilato 41x41 44 44 60 BPO4141 1

Tappi per profilato 41x41
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Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Asolatura laterale: asola 11x25 mm, foro 
diametro 11, interasse 50 mm.
Asolatura di fondo: asola 13x30 mm, in-
terasse 50 mm.

13x30

11x25
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Accessori per il montaggio

Spessore,
mm

L, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC 

Codice
IX 

Peso
kg/mt  Conf/mt

1,5 3000 6290097 6293097 6292097 1,00 3

2 3000 6290091 6293091 - 1,33 3

Profilato per sospensione 41x21

Adatto per mensole da fissare con viti con 
testa ad ancora M10x30 e dadi.
Adatto per supporti.
Prolungabile tramite un giunto da 140 
mm.S
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Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Descrizione A, 
mm

B, 
mm

C, 
mm Codice Conf/pz

Per profilato 41x21 25 25 60 BPO4121 1

Tappi per profilato 41x21
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Descrizione A, 
mm

B, 
mm

C, 
mm Conf/pz Codice

Per profilato 41x41 doppio 44 87 60 1 BPO4182

Tappi per profilato 41x41 doppio

Profilato per sospensione 41x41 doppio
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Condizioni del calcolo dei profili
• carico F (kg) applicato al centro del 

profilo;
• [σ]=165 MPa – la tensione ammissibile 

per l’acciaio formato a freddo tenendo in 
considerazione il quoziente di resistenza 
del materiale;

• carichi F(kg) e incurvamenti f(mm) sono 
calcolati tenendo in considerazione che 
le tensioni ammissibili per l’acciaio [σ] e 
l’incurvamento massimo pari a L/200 non 
devono essere mai superati. 

Spessore,
mm

L, 
mm

Codice 
ZC

Peso
kg/mt  Conf/mt

2 3000 6293475 3,80 3

Accessori per il montaggio

Asolatura laterale: asola 11x25 mm, foro 
diametro 11, interasse 50 mm.
Asolatura di fondo: asola 13x30 mm, in-
terasse 50 mm.

13x30

11x25
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Codice
ZC  

 Peso
kg Conf/Pz

8293020 0,60 1

Supporto a soffitto per profili 41x41

Adatto per montaggio con profilati 41x21 
e 41x41.
Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio

Giunto lineare a C per profili

Codice ZC Spessore (mm)  Peso, kg Conf/Pz

8293030 2,5 0,47 1

Carico, kg Altezza H, 
mm

Altezza T, 
mm

Larghezza L, 
mm

Larghezza T, 
mm

Larghezza K, 
mm

Larghezza N, 
mm Peso, kg Codice ZC

500 106 48 150 110 110 150 1,75 8293028

Supporto a soffitto per profili 41x82
Adatto per montaggio con profilati 41x82.
Piastra con 4 fori M12 per il fissaggio

Accessori per il montaggio
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Codice ZC Peso kg Conf. pz.
8293031 0,45 1

Supporto multiplo per profili 41x41

Adatto per il montaggio con profilo 41x41.
Spessore: 2 mm

Accessori per il montaggio

Bandella di sospensione

 Tipo L, 
mm

Spessore, 
mm

Codice
ZS  

Carico, 
kg

 Peso,
kg/mt Conf/Pz  

ВА 1000 1,5 6090002 569 0,3 1

ВА 2000 2 6090003 759 0,4 1

Bandella di sospensione rinforzata

 Tipo L, 
mm

Spessore, 
mm

Codice
ZS  

Carico, 
kg

 Peso,
kg/mt Conf/Pz  

ВАR (rinforzata) 2000 1,5 6090004 569 0,73 1
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Accessori per il montaggio

Carico
kg

Peso 
kg

Codice
ZC Conf/Pz

750* 0,60 BMH1010HDZ 1

Peso 
kg Codice Conf/Pz

0,20 BSV1012 1

Note:
• dotato di 2 fori per minuteria M12.

Utilizzo: 
• fissaggio del profilo alla trave senza la necessità 
di perforazione e saldatura.
Note:
• da utilizzare con i profili 41x21 e 41x41.

*il carico indicato è riferito a una coppia di fissaggi

Supporto per il fissaggio a trave

Giunto snodato universale

Piastra giunzione/rinforzo profili
Utilizzo: 
• incremento della capacità di carico delle men-
sole e dei profili.
Caratteristiche:
• 1 foro sulla base per minuteria M12.
Note:
• utilizzabile con tutti i tipi di mensole profilo e 
con tutti i profili.

B
mm

Peso 
kg

Codice
ZC

200 0,60 BMU6020HDZ

300 0,87 BMU6030HDZ

500 1,42 BMU6050HDZ
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Staffa a plafone

Staffa di sostegno

Per sospensioni tramite bandella e staffa 
di sostegno.
Fori sulla base: 12 mm

Per sospensioni tramite bandella e staffa.

 В, 
mm

Codice
ZS

Codice
VB  

Codice  
VG

Numero fori 
sulla base

Peso
kg/mt Conf/Pz

50 6290060 - - 1 0,10 1

80 6290061 6291061 6294061 1 0,13 1

100 6290062 6291062 6294062 2 0,19 25*

150 6290063 6291063 6294063 2 0,22 25*

200 6290064 6291064 6294064 2 0,27 25*

300 6290065 6291065 6294065 2 0,34 25*

400 6290066 6291066 - 4 0,43 25*

500 6290067 6291067 - 4 0,52 25*

 В, 
mm

Codice
ZS

Codice
VB

Codice  
VG

Peso
kg/mt Conf/Pz

50 6290080 - - 0,10 1

80 6290081 6291081 6294081 0,14 1

100 6290082 6291082 6294082 0,23 25*

150 6290083 6291083 6294083 0,36 25*

200 6290084 6291084 6294084 0,40 25*

300 6290085 6291085 6294085 0,47 25*

400 6290086 6291086 6294086 0,58 25*

500 6290087 6291087 6294087 0,66 25*

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Accessori per il montaggio

Base 50-80 Base 100-500
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Accessori per il montaggio

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293002 0,17 1

Piastra raccordo ZC M002 

Piastre di raccordo

Piastra raccordo ZC M007

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293007 0,25 1

Piastra raccordo ZC M004

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293004 0,35 1

Soluzione 1

Vite esagonale M10x20
codice 7292020

Piastrina a molla M10 
per profilo 41x21: 7292064
per profilo 41x41: 7292062

Vite testa ad ancora M10x30
codice 7292060

Dado esagonale M10
codice 7292027

Soluzione 2

Minuteria per fissaggio piastra di raccordo a profilo
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Piastra raccordo ZC M008

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293008 0,33 1

Piastra raccordo ZC M009

Piastra raccordo ZC M010

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293009 0,33 1

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293010 0,41 1

Soluzione 1

Vite esagonale M10x20
codice 7292020

Piastrina a molla M10 
per profilo 41x21: 7292064
per profilo 41x41: 7292062

Vite testa ad ancora M10x30
codice 7292060

Dado esagonale M10
codice 7292027

Soluzione 2

Minuteria per fissaggio piastra di raccordo a profilo

Accessori per il montaggio
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Accessori per il montaggio

Piastra raccordo ZC M014

Peso kg/pz Conf/Pz Conf/Pz Pack/pcs

8293014 0,33 1

Soluzione 1

Vite esagonale M10x20
codice 7292020

Piastrina a molla M10 
per profilo 41x21: 7292064
per profilo 41x41: 7292062

Vite testa ad ancora M10x30
codice 7292060

Dado esagonale M10
codice 7292027

Soluzione 2

Minuteria per fissaggio piastra di raccordo a profilo

Piastra raccordo ZC M011

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293011 0,16 1

Piastra raccordo ZC M013

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293013 0,25 1

6
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Piastra raccordo ZC M015

Codice ZC Peso kg/pz Conf/Pz

8293015 0,42 1

Piastra raccordo ZC M017

Codice ZC a Peso kg/pz Conf/Pz

8293017 45° 0,42 1

Soluzione 1

Vite esagonale M10x20
codice 7292020

Piastrina a molla M10 
per profilo 41x21: 7292064
per profilo 41x41: 7292062

Vite testa ad ancora M10x30
codice 7292060

Dado esagonale M10
codice 7292027

Soluzione 2

Minuteria per fissaggio piastra di raccordo a profilo

Accessori per il montaggio
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Montaggio multipiano con asta di sospensione 
e mensole ML 100/300 mm

Montaggio a parete con asta di sospensione e 
supporto semplice SSM

Discesa verticale da soffitto con supporto mul-
tiplo, asta di sospensione e mensole

Sollevamento da terra realizzato con asta di 
sospensione e supporti semplici SSM.

Supporto multiplo con asta di sospensione

Montaggio su mensole

Supporto doppio realizzato con aste di sos-
pensione, supporti multipli e mensole. Per un 
carico equamente distribuito.

Mensole stampate

Discesa verticale da soffitto con supporto 
multiplo

Esempi di montaggio

Esempi di montaggio
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Calata verticale da soffitto con barre filettate e 
traversino a muro rovesciato

Calata verticale da putrella con barre filettate e 
mensole a C.

Calata verticale con staffa di sostegno, barra 
filettata e supporto ancoraggio cx

Calata verticale da soffitto con barre filettate e 
mensole a C.

Attacco diretto alla putrella

Calata verticale da putrella con barre filettate e 
profilo asolato.

Calata verticale da putrella con barre filettate e 
profilo asolato

Esempi di montaggio

Calata verticale con staffa di sostegno, barra 
filettata e supporto ancoraggio cx
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Disegni

Mensole

Montaggio della passerella a scaletta su men-
sola rivettata

Montaggio della passerella a scaletta su men-
sola pesante

Montaggio della passerella a scaletta su asta di 
sospensione

Montaggio della mensola pesante a muroMontaggio della mensola pesante al supporto 
a soffitto

Montaggio della passerella a scaletta su base 
mensola

Montaggio della passerella a scaletta su distan-
ziatore
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Note
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Minuteria

Viti, bulloni
Viti con quadro sottotesta

Viti con quadro sottotesta

Vite per messa a terra coperchi

Filettatura Codice
ZS

Codice
Geomet

Codice
IX

Peso
kg/conf Conf/Pz

М6х10 7290012 7298012 7292012 1,04 200
M6x8 7290011 7298011 7292011 0,93 200

Filettatura Codice
ZS

Codice
Geomet

Codice
IX

Peso
kg/conf Conf/Pz

М5х8 7290010 7298010 7292010 0,25 200

Filettatura Codice
ZS

Peso
kg/conf Conf/Pz

M8x20 7290037 0,15 100
M8x30 7290038 0,17 100
M10x20 7290039 0,24 100
M10x30 7290040 0,30 100

L

5
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Minuteria

Viti esagonali

Filettatura
DxL1 B, mm Codice

ZS
Codice

ZC
Codice
Geomet

Peso
kg/conf Conf/Pz

M8x20 13 7290017 7293017 7298017 1,20 100
M8x30 13 7290018 7293018 7298018 1,50 100
M10x20 17 7290020 7293020 - 2,30 100
M10x30 17 7290041 7293041 - 2,75 50

Vite esagonale con un parziale non filettato

Vite testa ad ancora

Filettatura
DxL1 B, mm Codice

ZS
Codice
Geomet

Codice
IX

Peso
kg/conf Conf/Pz

М8х60 13 7290019 7298019 7292019 2,00 50
M8x70 13 7290078 7298078 7292078 3,00 50

Filettatura Codice
ZC Peso kg Conf/Pz

М10х30 7290060 0,042 50

Per fissaggi su profilati 41x41 e 41x21. Carico massimo a trazione kg 550. carico massimo a scorrimento kg 150.
Zincatura in bagno caldo secondo norma UNI 5744-66, filetto metrico ISO MA esagonale.

40
30
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Aste filettate e dadi
Asta filettata

Dado zigrinato

Filettatura
MxL

Codice
ZS

Codice
Geomet

Carico max trazione 
N Conf/Pz Peso, kg

М6х1000 7290047 7298047 2500 1 15,2 
М8х1000 7290048 7298048 4500 1 17,5 
М10х1000 7290049 - 7000 1 12,4 
М12х1000 7290050 - - 1 14,0 

Filettatura M K, mm D, mm H, mm Codice
ZS

Codice
Geomet

Codice 
IX

Peso, 
kg/conf Conf/Pz

М6 10 14,2 6 7290021 7298021 7292021 0,80 200
M8 13 17,9 8 7290022 7298022 7292022 0,99 100
M10 16 21,8 10 7290023 - - 1,19 100

Filettatura, d S, mm H, mm Codice
ZS

Codice
ZC

Codice
Geomet

Codice
IX

Peso,
kg/conf Conf/Pz

M5 - - 7290024 - - - 0,45 200
M6 10 5,2 7290025 - 7298025 7292025 0,80 200
M8 13 6,8 7290026 7293026 7298026 7292026 0,54 100
M10 16 8,4 7290027 7293027 7298027 - 1,14 100
M12 18 10,8 7290028 - - - 1,74 100

Dado esagonale

Minuteria
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Filettaura, dxL S, mm Codice Peso, kg Conf/Pz

М6 х25 10 7290043 1,50 100
М8 х25 13 7290044 1,75 100
М10 х30 17 7290045 1,90 100
М12 х50 19 7290046 3,00 100

Manicotto di giunzione

Piastrina a molla per profilo 41x21

Piastrina a molla per profilo 41x41

Filettatura, d A, mm L, mm Codice Peso, kg Conf/Pz

M8 7,5 27,5 7290342 0,02 1
М10 8,8 28,8 7290064 0,02 1

Filettatura, d A, mm L, mm Codice Peso, kg Conf/Pz

M8 7,5 47,5 7290242 0,03 1
М10 8,8 48,8 7290062 0,03 1

Minuteria
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Minuteria

Rondella piana

Rondelle

Filettatura d2, mm D1, mm S, mm Codice 
ZS

Codice 
Geomet Conf/Pz Peso 

confezione, kg

М6 6,6 12 1,6 7290032 7298032 200 0,60
М8 9,0 16 1,6 7290033 7298033 100 0,36
М10 11,0 20 2,0 7290034 7298034 100 0,38
М12 13,5 24 2,5 7290035 - 50 0,41

Supporto asta filettata trave

Filettatura Codice Spessore trave, mm Carico massimo Kg Conf/Pz Peso imballo, kg

М6 7290081 18 120 14 1,26

М8 7290082 18 120 14 1,61

М10 7290083 20 250 12 1,92

М12 7290084 26 350 6 1,50

Supporto profilo trave

Filettatura Codice Spessore trave, mm Conf/Pz Peso imballo, kg

М10 7290088 30 4 1,52

A, mm F1, carico massimo Kg B, mm F2, Kg

100 350 100 170

200 175 200 80

300 110 100 50

400 80 400 40

500 70 500 35

600 50 500 25
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Minuteria

Supporto asta filettata lamiera grecata

Supporto variabile asta filettata lamiera grecata

Filettatura Codice Conf./pz. Peso imballaggio, kg

М8 CM310800 50 3,50

М10 CM311000 50 3,50

Filettatura Codice Conf./pz. Peso imballaggio, kg

M8 CM330800 50 5,5

M10 CM331000 50 5,5

Da utilizzare per la sospensione dell'asta 
filettata alla lamiera grecata con larghezza di 
50 mm

Da utilizzare per la sospensione dell'asta 
filettata alla lamiera grecata con larghezza di 
50 - 100 mm.

Spessore lamiera А, mm Carico massimo Kg

0,63 - 0,70 60
0,70 - 0,80 70
0,80 - 1,00 80
1,00 - 1,20 100
1,20 - 1,50 120

> 1,50 150

Montaggio supporti asta filettata lamiera grecata

20-30 мм10,5 мм
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Minuteria per passerella a filo

Giunto semplice

Codice ZS Codice IX A B Peso, kg Conf/Pz

4499906 4299906 23,5 23,5 0,03 200

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499907 - 0,03 50

Giunto universale

Codice ZS Codice IX Peso, kg Conf/Pz

4499908 - 0,03 200

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

Applicazione: 
• è utilizzato per la giunzione delle passerelle 
a filo e per la creazione di accessori (curve, 
derivazioni a T, riduzioni, ecc.). Disponibile in 
acciaio zincato e inox. 

Applicazione: 
• è utilizzato per la giunzione delle passerelle 
a filo e per la creazione di accessori (curve, 
derivazioni a T, riduzioni, ecc.).  

Giunto con gancio
Applicazione: 
• è utilizzato per il fissaggio delle passerelle a 
filo su mensole e profili. 
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Minuteria per passerella a filo

Descrizione Codice ZS Codice IX Conf/Pz

Vite con quadro s/t М6х20 7290070 50

Piastrina 7290071 50

Dado М6 7290021 7292021 200

Applicazione: 
• è utilizzato per il fissaggio delle passerelle a 
filo su mensole e profili. 

Descrizione Codice ZS Conf/Pz

Vite con testa ad ancora М6х14 7290073 50

Dado М6 7290021 200

Applicazione: 
• utilizzato per collegare le passerelle a filo 
attraverso la piastrina di accoppiamento lineare  
o la piastrina di accoppiamento allungata. Può 
essere utilizzato anche per il fissaggio delle 
passerelle a filo su mensole e profili. 

Fissaggio su profili
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Vite zincata con quadro s/t

Vite con testa ad ancora

Vite con testa a gancio

Filettatura Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

М6х20 7290070 0,35 50

Filettatura Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

М6х14 7290073 0,41 50

Filettatura Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

М6х20 7290075 0,35 50

Minuteria per passerella a filo
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Piastrina superiore zincata

Piastrina inferiore zincata

Piastrina zincata

Dimensione foro, mm Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

7X7 7290071 0,50 50 

Dimensione foro, mm Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

7 7290072 0,30 50

Dimensione foro, mm Codice ZS Peso, kg Conf/Pz

7 7290074 0,10 50

Usare con viti M6x20

Usare con viti M6x20

Usare con viti M6x14

Minuteria per passerella a filo
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Note
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Solartech

Il sistema di fissaggio per pannelli fotovoltaici "Solartech"

Solartech è la linea DKC dedicata al fissaggio dei pannelli fotovol-
taici. La linea comprende binari, profili, morsetti, staffe, triangoli 
e tutta la minuteria necessaria.

Solartech è nata per soddisfare tutte le esigenze installative, dai 
tetti alle superfici piane. 

In caso di soluzioni personalizzate, uno staff di tecnici è disponi-
bile in azienda per trovare la soluzione più adatta.

Materiali
Gli elementi della linea Solartech sono prodotti in:
- acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2000
- acciaio inossidabile A2 
- alluminio 6060 T5.

Strutture triangolari
I triangoli Solartech sono studiati per essere facili da montare e 
adattabili a diverse inclinazioni. Grazie a una prolunga telescopi-
ca, che permette di mantenere una stabilità costante, è possibile 
scegliere tra quattro diverse inclinazioni: 10° - 25° - 30° - 35°. 

Facilità di installazione
La linea Solartech è stata studiata per essere facile da montare. I 
prodotti preassemblati riducono i tempi di installazione in cantiere 
e sono facilmente gestibili in magazzino.
Soluzioni di installazione sia per tetti piani che per tetti inclinati. 
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Altezza Larghezza Lunghezza Codice AL Conf. pz

39,20 26 3100 FV3130AL0 6
39,20 26 4200 FV3140AL0* 6
39,20 26 6200 FV3160AL0 6

Binario a C

Binari in alluminio

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profili 1,4 - 6,3 mm

Sezione trasversale 236,22 mm2

Peso profilo 0,64 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 5,39 cm4

Modulo di resistenza Wy 2,75 cm3

Raggio di inerzia iy 1,51 cm

Binario semplice a C per sostegno di moduli fotovoltai-
ci con cornice e per composizione di strutture semplici 
con posa senza l'utilizzo di staffe.

*Prodotto in esaurimento
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Binari in alluminio

Altezza Larghezza Lunghezza Codice AL Conf. pz

25,8 93 3100 FV3430AL0 6
25,8 93 4200 FV3440AL0* 6
25,8 93 6200 FV3460AL0 6

Binario a C ribassato

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profili 1,7 - 6,3 mm

Sezione trasversale 340,95 mm2

Peso profilo 0,92 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 6,14 cm4

Modulo di resistenza Wy 1,32 cm3

Raggio di inerzia iy 1,34 cm

Binario a C ribassato per sostegno di moduli fotovol-
taici con cornice. Adatto sia su tetti piani che inclinati. 
Ideale per coperture in lamiera grecata. Può essere 
fissato direttamente alla copertura con viti autoforan-
ti/rivetti con guarnizione. 
Il binario è fornito senza fori che possono essere es-
eguiti in fase d'opera in base alle diverse esigenze.

*Prodotto in esaurimento
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Binario a C con guide inferiori

Altezza Larghezza Lunghezza Codice AL Conf. pz

33,8 39,2 3100 FV3230AL0 6
33,8 39,2 4200 FV3240AL0* 6
33,8 39,2 6200 FV3260AL0 6

Binari in alluminio

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profili 1,2 - 6,3 mm

Sezione trasversale 283,84 mm2

Peso profilo 0,77 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 6,14 cm4

Modulo di resistenza Wy 3,13 cm3

Raggio di inerzia iy 1,47 cm

Binario a C con guide inferiori per sostegno di moduli 
fotovoltaici con cornice. Adatto per ogni tipologia di 
installazione. 
La particolare struttura rende questo binario la soluzi-
one ideale laddove è necessaria una buona capacità 
di carico.
Possibilità di giunzione singola tramite giunto per bi-
nari FV2100AL0 (come evidenziato nell'immagine).

*Prodotto in esaurimento
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Binario Strutturale

Altezza Larghezza Lunghezza Codice AL Conf. pz

42 39,2 3100 FV3330AL0 6
42 39,2 4200 FV3340AL0* 6
42 39,2 6200 FV3360AL0 6

Binari in alluminio

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profili 1,2 - 6,3 mm

Sezione trasversale 377,76 mm2

Peso profilo 1,02 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 7,54 cm4

Modulo di resistenza Wy 3,85 cm3

Raggio di inerzia iy 1,41 cm

Binario strutturale per sostegno di moduli fotovoltaici 
con cornice. Adatto per ogni tipologia di installazione. 
La particolare struttura rende questo binario la soluzi-
one ideale laddove è necessaria una elevata capacità 
di carico.
Possibilità di giunzione laterale su entrambi i lati tra-
mite giunto per binari FV2100AL0 (come evidenziato 
nell'immagine).

*Prodotto in esaurimento
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Morsetti in alluminio

Spessore  
Modulo Codice A (mm) Materiale Conf. pz.

30-35 FV4001AL0 10 Alluminio 10
35-41 FV4002AL0 16 Alluminio 10
41-48 FV4003AL0 21 Alluminio 10
48-56 FV4004AL0 29 Alluminio 10

Morsetto terminale

Codice Materiale Conf. pz.

FV5001AL0 Alluminio 10

Morsetto centrale
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Morsetti preassemblati

Morsetto terminale preassemblato

Morsetto centrale preassemblato

Spessore 
Modulo Codice A (mm) A max (mm) B (mm) C (mm) Conf. pz.

30-35 FV4101AL0 29,5 35,5 30 10 10
35-41 FV4102AL0 34,5 41,5 35 16 10
41-48 FV4103AL0 40,5 48,5 40 21 10
48-56 FV4104AL0 47,5 56,5 45 29 10

Spessore  
Modulo Codice A (mm) A max (mm) B (mm) Vite Conf. pz.

31-41 FV5101AL0 30,5 41,5 35 M8x35 10
41-51 FV5102AL0 40,5 51,5 45 M8x45 10
46-56 FV5103AL0 45,5 56,5 50 M8x50 10

Morsetto terminale preassemblato di fac-
ile utilizzo per il fissaggio dei moduli fo-
tovoltaici.
Specifici per tutti i binari della serie FV 
e adatti a tutti i profili (41x21, 41x41 e 
61x41).
La particolare composizione (molla e ron-
della) facilita il posizionamento e il fissag-
gio. 
Le diverse dimensioni sono state studiate 
per consentire il montaggio sui vari mo-
delli di pannelli fotovoltaici.

Morsetto centrale preassemblato di facile 
utilizzo per il fissaggio dei moduli fotovol-
taici.
Specifici per tutti i binari della serie FV 
e adatti a tutti i profili (41x21, 41x41 e 
61x41).
La particolare composizione (molla e ron-
della) facilita il posizionamento e il fissag-
gio. 
Le diverse dimensioni sono state studiate 
per consentire il montaggio sui vari mo-
delli di pannelli fotovoltaici.
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Staffe

Codice ZC Codice IX Peso, Kg Conf. pz.
FV1201HDZ FV1201IX4* 0,74 6

Staffa con piastra

Codice ZC Codice IX Peso, Kg Conf. pz.
FV1202HDZ FV1202IX4* 0,79 6

Staffa con piastra regolabile

* A richiesta

* A richiesta

Completa di 1 vite testa a martello 8x20 
e 1 dado autobloccante M8.

Completa di 1 vite testa a martello 8x20 
e 1 dado autobloccante M8.

L'ancoraggio dei binari alle staffe avviene 
tramite vite a testa a martello M8x20 co-
dice 7292152 e dado autobloccante M8 
codice 7292132 (come evidenziato nelle 
immagini)
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Staffe

Staffa per lamiere grecate

Codice ZC Codice IX Peso, Kg Conf. pz.
FV1401HDZ FV1401IX4* 0,44 12

Codice ZC Codice IX Peso, Kg Conf. pz.
FV1203HDZ FV1203IX4* 0,48 6

Staffa semplice

Codice ZC Codice IX Peso, Kg Conf. pz.
FV1204HDZ FV1204IX4* 0,5 6

Staffa semplice regolabile

* A richiesta

* A richiesta

* A richiesta

Completa di 1 vite testa a martello 8x20 
e 1 dado autobloccante M8.

Completa di 1 vite testa a martello 8x20 
e 1 dado autobloccante M8.

Completa di 2 viti testa a martello 8x20 e 2 dadi autobloccanti M8.
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Telaio triangolare preassemblato

Codice triangolo  
standard

Codice triangolo  
con prolunga Dimensione Materiale Conf. pz.

FV1601AL0 FV1501AL0 1100x556 Alluminio 4
FV1602AL0 FV1502AL0 1500x758 Alluminio 4

DKC propone due tipologie di triangolo, uno standard e uno con prolunga. 
Quest'ultima può essere utilizzata come base per zavorre.
Completo di 4 viti testa a martello 8x20 e 4 dadi autobloccanti M8 per il fissaggio dei 
binari.
Inclinazione standard selezionabile di 25° - 30° - 35°.

FV1601AL0 FV1501AL0

FV1602AL0 FV1502AL0

Triangoli

Codice Dimensione Materiale Conf. pz.

FV1511AL0 1100x556 Alluminio 4
FV1512AL0 1500x758 Alluminio 4

FV1511AL0

FV1512AL0

Telaio triangolare preassemblato 10°
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Triangoli - Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profilo 3 mm

Sezione trasversale 291 mm2

Peso profilo 0,785 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 3,14 cm4

Modulo di resistenza Wy 1,26cm3

Raggio di inerzia iy 1,04 cm

Traverso (base e ipotenusa)

Puntone esterno (cateto)

Puntone interno

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profilo 2 mm

Sezione trasversale 204 mm2

Peso profilo 0,55 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 1,28 cm4

Modulo di resistenza Wy 1,28cm3

Raggio di inerzia iy 0,79 cm

Caratteristiche tecniche

Materiale Alluminio 6060T5 UNI EN 755/2
Spessore profilo 2 mm

Sezione trasversale 164 mm2

Peso profilo 0,44 Kg/m

Tensione di rottura Rm 160 N/mm2

Momento di inerzia ly 0,56 cm4

Modulo di resistenza Wy 0,75 cm3

Raggio di inerzia iy 0,58 cm

Triangoli - Caratteristiche tecniche

Triangolo 10° Triangolo 25° - 30° - 35°
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Accessori

Controvento

Codice Dimensione Materiale Conf. pz.
FV2002AL0 13x6x4000 Alluminio 3

Il controvento si collega come tirante fra 
due telai triangolari adiacenti.

Giunto per binari

Codice Dimensione Materiale Conf. pz.
FV2100AL0 13x6x200 Alluminio 10

Utilizzato per collegare due binari.
Completo di viteria.

Vite testa a martello per binari

Filettatura Codice IX Conf/Pz

М8x20 7292152 100

Dado autobloccante

Filettatura Codice IX Conf/Pz

М8 7292132 100
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Minuteria

Filettatura Codice IX Peso, kg/conf Conf/Pz

M8 7292026 0,54 100

Dado esagonale

Vite testa esagonale

Filettatura Codice IX Conf/Pz

М8x30 7292018 100

Vite TCEI

Filettatura Codice IX Conf/Pz

M8x30 7292121 100
M8x35 7292122 100
M8x40 7292123 100
M8x45 7292124 100
M8x50 7292125 100

Filettatura Codice AL Conf. pz.
M8 FV6003AL0 100

Dado a farfalla
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Codice IX Dimensione Conf. pz.
FV2062IX4 M10x250 25
FV2064IX4 M12x300 25

Vite doppio filetto

Codice IX Dimensione Conf. pz.
FV2052IX4 M10 25
FV2053IX4 M12 25

Piastra di connessione per vite doppio filetto

Codice IX Dimensione Conf. pz.
FV2080IX4 M8x100 100
FV2081IX4 M8x120 100

Vite per legno testa esagonale

Codice IX Dimensione Conf. pz.

FV2070IX4 M4.8x32 100

Vite autoperforante

Minuteria
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Minuteria

Vite con testa ad ancora per profili

Filettatura Codice ZC Peso kg Conf/Pz

М10х30 7290060 0,03 50
Per fissaggi su profilati 41x41 e 41x21. Carico massimo a trazione kg 550. carico massimo a scorrimento kg 150.
Zincatura in bagno caldo secondo norma UNI 5744-66, filetto metrico ISO MA esagonale.

Piastrina a molla per profilo 41x21

Piastrina a molla per profilo 41x41

Filettatura Codice Peso, kg Conf/Pz

M8 7290342 0,02 1
М10 7290064 0,02 1

Filettatura Codice Peso, kg Conf/Pz

M8 7290242 0,03 1
М10 7290062 0,03 1

Vite quadro sottotesta

Filettatura Codice IX Conf/Pz

М8x20 7292013 100
M8x30 7292014 100
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Accessori

Codice Conf/Pz
FV2050BIT 1

Nastro butilico

Codice Materiale Conf. pz.

FV2041ABS Plastica 6

Tappo per binario a C e per binario a C con guide inferiori

Codice Materiale Conf. pz.

FV2040ABS Plastica 6

Tappo per binario strutturale

Rivetto alluminio-alluminio con guarnizione

Diametro rivetto Diametro foro Spessore serrabile Codice AL Conf/Pz

5,2 5,5 1,5 ÷ 6,4 FV2010AL0 100
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37018ZL   127

Codice Pagina

37022ZL   126

37023ZL   126

37024ZL   126

37025ZL   126

37026ZL   126

37027ZL   126

37028ZL   126

37042ZL   128

37043ZL   128

37044ZL   128

37045ZL   128

37046ZL   128

37047ZL   128

37048ZL   128

37062ZL   128

37063ZL   128

37064ZL   128

37065ZL   128

37066ZL   128

37067ZL   128

37068ZL   128

37072ZL   128

37073ZL   128

37074ZL   128

37075ZL   128

37076ZL   128

37077ZL   128

37078ZL   128

37102ZL   122

37103ZL   122

37104ZL   122

37105ZL   122

37106ZL   122

37107ZL   122

37108ZL   122

37112ZL   122

37113ZL   122

37114ZL   122

37115ZL   122

37116ZL   122

37117ZL   122

37118ZL   122

37122ZL   126

37123ZL   126

37124ZL   126

37125ZL   126

37126ZL   126

37127ZL   126

37128ZL   126

37142ZL   128

37143ZL   128

37144ZL   128

37145ZL   128

37146ZL   128

37147ZL   128

37148ZL   128

37162ZL   123

37163ZL   123

37164ZL   123

37165ZL   123

375



Indice dei codici

Codice Pagina

37166ZL   123

37167ZL   123

37168ZL   123

37172ZL   123

37173ZL   123

37174ZL   123

37175ZL   123

37176ZL   123

37177ZL   123

37178ZL   123

37206ZL   124

37207ZL   124

37226ZL   124

37227ZL   124

37228ZL   124

37232ZL   124

37233ZL   124

37234ZL   124

37235ZL   124

37242ZL   124

37243ZL   124

37244ZL   124

37245ZL   124

37303ZL   133

37305ZL   133

37332ZL   124

37333ZL   124

37334ZL   124

37335ZL   124

37336ZL   124

37337ZL   124

37338ZL   124

37342ZL   124

37343ZL   124

37344ZL   124

37345ZL   124

37346ZL   124

37347ZL   124

37348ZL   124

37352ZL   135

37353ZL   135

37354ZL   135

37355ZL   135

37356ZL   135

37357ZL   135

37358ZL   135

37370ZL   125

37372ZL   125

37373ZL   125

37374ZL   125

37375ZL   125

37376ZL   125

37377ZL   125

37392ZL   135

37393ZL   135

37394ZL   135

37395ZL   135

37396ZL   135

37397ZL   135

37398ZL   135

Codice Pagina

37472ZL   125

37473ZL   125

37474ZL   125

37475ZL   125

37476ZL   125

37477ZL   125

37478ZL   125

37562ZL   134

37563ZL   134

37564ZL   134

37565ZL   134

37671ZL   129

37672ZL   129

37673ZL   129

37674ZL   129

37675ZL   129

37676ZL   129

37677ZL   129

37678ZL   129

37679ZL   129

37680ZL   130

37681ZL   130

37682ZL   130

37683ZL   130

37684ZL   130

37685ZL   130

37686ZL   130

37687ZL   130

37688ZL   130

37689ZL   130

37690ZL   131

37691ZL   131

37692ZL   131

37693ZL   131

37694ZL   131

37695ZL   131

37696ZL   131

37697ZL   131

37698ZL   131

37701ZL   129

37702ZL   129

37703ZL   129

37704ZL   129

37705ZL   129

37706ZL   129

37707ZL   129

37708ZL   129

37709ZL   129

37710ZL   130

37711ZL   130

37712ZL   130

37713ZL   130

37714ZL   130

37715ZL   130

37716ZL   130

37717ZL   130

37718ZL   130

37719ZL   130

37720ZL   131

37721ZL   131

Codice Pagina

37722ZL   131

37723ZL   131

37724ZL   131

37725ZL   131

37726ZL   131

37727ZL   131

37728ZL   131

37810ZL   134

37811ZL   134

37812ZL   134

37813ZL   134

37814ZL   134

37815ZL   134

37820ZL   134

37821ZL   134

37822ZL   134

37823ZL   134

37824ZL   134

37825ZL   134

38002ZL   114

38003ZL   114

38004ZL   114

38005ZL   114

38006ZL   114

38007ZL   114

38008ZL   114

38022ZL   113

38023ZL   113

38024ZL   113

38025ZL   113

38026ZL   113

38027ZL   113

38028ZL   113

38042ZL   115

38043ZL   115

38044ZL   115

38045ZL   115

38046ZL   115

38047ZL   115

38048ZL   115

38062ZL   117

38063ZL   117

38064ZL   117

38065ZL   117

38066ZL   117

38067ZL   117

38068ZL   117

38202ZL   121

38203ZL   121

38204ZL   121

38205ZL   121

38206ZL   121

38207ZL   121

38208ZL   121

38222ZL   120

38223ZL   120

38224ZL   120

38225ZL   120

38226ZL   120

38227ZL   120

Codice Pagina

38228ZL   120

38242ZL   119

38243ZL   119

38244ZL   119

38245ZL   119

38246ZL   119

38247ZL   119

38248ZL   119

38262ZL   118

38263ZL   118

38264ZL   118

38265ZL   118

38266ZL   118

38267ZL   118

38268ZL   118

38282ZL   126, 127

38283ZL   126, 127

38284ZL   126, 127

38285ZL   126, 127

38286ZL   126, 127

38287ZL   126, 127

38288ZL   126, 127

38302ZL   122

38303ZL   122

38304ZL   122

38305ZL   122

38306ZL   122

38307ZL   122

38309ZL   122

38322ZL   123

38323ZL   123

38324ZL   123

38325ZL   123

38326ZL   123

38327ZL   123

38328ZL   123

38341ZL   125

38342ZL   125

38343ZL   125

38344ZL   125

38345ZL   125

38346ZL   125

38347ZL   125

38350ZL   125

38351ZL   125

38352ZL   125

38353ZL   125

38354ZL   125

38355ZL   125

38356ZL   125

38363ZL   116

38364ZL   116

38365ZL   116

38366ZL   116

38367ZL   116

38368ZL   116

38369ZL   116

50014ZL   133, 235

50015ZL   133, 235

56480ZL   237

Codice Pagina

56500ZL   112, 237

56510ZL   237

4005050   179

4008080   180

4010010   181

4010030   178

4010050   179

4010080   180

4015010   181

4015030   178

4015050   179

4015080   180

4020010   181

4020030   178

4020050   179

4020080   180

4030010   181

4030030   178

4030050   179

4030080   180

4040010   181

4040030   178

4040050   179

4040080   180

4050010   181

4050030   178

4050050   179

4050080   180

4060010   181

4060030   178

4060050   179

4060080   180

4091011   193

4091012   193

4091013   193

4091014   193

4091015   193

4091016   193

4091017   193

4095010   193

4095011   193

4095012   193

4095013   193

4095014   193

4095015   193

4095016   193

4095017   193

4098010   193

4098011   193

4098012   193

4098013   193

4098014   193

4098015   193

4098016   193

4098017   193

4099903   191

4099904   185, 216

4099905   185, 216

4099906   192

4099907   192

376



Indice dei codici

Codice Pagina

4099908   192

4099926   191

4205050   179

4208080   180

4210050   179

4210080   180

4215050   179

4215080   180

4220050   179

4220080   180

4230050   179

4230080   180

4240050   179

4240080   180

4250050   179

4250080   180

4260050   179

4260080   180

4298010   193

4298011   193

4298012   193

4298013   193

4298014   193

4298015   193

4298016   193

4298017   193

4299903   191

4299906   188, 217

4299907   192

4299909   191

4299910   194

4299920   194

4299928   192

4305050   179

4308080   180

4310010   181

4310030   178

4310050   179

4310080   180

4315010   181

4315030   178

4315050   179

4315080   180

4320010   181

4320030   178

4320050   179

4320080   180

4330010   181

4330030   178

4330050   179

4330080   180

4340010   181

4340030   178

4340050   179

4340080   180

4350010   181

4350030   178

4350050   179

4350080   180

4360010   181

Codice Pagina

4360030   178

4360050   179

4360080   180

4399907   192

4499901   195, 213

4499902   182, 209

4499903   182, 209

4499904   194, 216

4499905   195, 216

4499906   188, 217

4499907   188, 217

4499908   188, 217

4499909   191

4499910   194

4499920   194

5000000   29, 90

5000001   29, 90

5000002   29, 90

5000003   29, 90

5000004   29, 90

5000005   29, 90

5000006   29

5000040   28, 91

5000041   28, 91

5000042   28, 91

5000043   28, 91

5000044   28, 91

5000045   28, 91

5000046   28

5000121   32, 183

5000122   32, 183

5000502   31

5000503   31

5000504   31

5000505   31

5000506   31

5000507   31

5000508   31

5000512   30

5000513   30

5000514   30

5000515   30

5000516   30

5000517   30

5000518   30

5001000   29

5001001   29

5001002   29

5001003   29

5001004   29

5001005   29

5001006   29

5001040   28

5001041   28

5001042   28

5001043   28

5001044   28

5001045   28

5001046   28

5001121   32, 183

Codice Pagina

5001122   32, 183

5001502   31

5001503   31

5001504   31

5001505   31

5001506   31

5001507   31

5001508   31

5001512   30

5001513   30

5001514   30

5001515   30

5001516   30

5001517   30

5001518   30

5003000   29

5003001   29

5003002   29

5003003   29

5003004   29

5003005   29

5003006   29

5003040   28

5003041   28

5003042   28

5003043   28

5003044   28

5003045   28

5003046   28

5003121   32, 183

5003122   32, 183

5003502   31

5003503   31

5003504   31

5003505   31

5003506   31

5003507   31

5003508   31

5003512   30

5003513   30

5003514   30

5003515   30

5003516   30

5003517   30

5003518   30

5004000   29

5004001   29

5004002   29

5004003   29

5004004   29

5004005   29

5004006   29

5004040   28

5004041   28

5004042   28

5004043   28

5004044   28

5004045   28

5004046   28

5004121   32, 183

Codice Pagina

5004122   32, 183

5004502   31

5004503   31

5004504   31

5004505   31

5004506   31

5004507   31

5004508   31

5004512   30

5004513   30

5004514   30

5004515   30

5004516   30

5004517   30

5004518   30

5050000   21

5050001   21

5050002   21

5050003   21

5050004   21

5050005   21

5050006   21

5050007   21

5050040   20, 92

5050041   20

5050042   20

5050043   20

5050044   20

5050045   20

5050046   20

5050047   20

5050081   32, 183

5050263   54

5050300   21

5050340   20, 92

5050500   23

5050501   23

5050502   23

5050503   23

5050504   23

5050505   23

5050506   23

5050507   23

5050540   22

5050541   22

5050542   22

5050543   22

5050544   22

5050545   22

5050546   22

5050547   22

5051000   21

5051001   21

5051002   21

5051003   21

5051004   21

5051005   21

5051006   21

5051007   21

5051040   20, 92

Codice Pagina

5051041   20

5051042   20

5051043   20

5051044   20

5051045   20

5051046   20

5051047   20

5051081   32, 183

5051263   54

5051300   21

5051340   20, 92

5051500   23

5051501   23

5051502   23

5051503   23

5051504   23

5051505   23

5051506   23

5051507   23

5051540   22

5051541   22

5051542   22

5051543   22

5051544   22

5051545   22

5051546   22

5051547   22

5053000   21

5053001   21

5053002   21

5053003   21

5053004   21

5053005   21

5053006   21

5053007   21

5053040   20, 92

5053041   20

5053042   20

5053043   20

5053044   20

5053045   20

5053046   20

5053047   20

5053081   32, 183

5053263   54

5053300   21

5053340   20, 92

5053500   23

5053501   23

5053502   23

5053503   23

5053504   23

5053505   23

5053506   23

5053507   23

5053540   22

5053541   22

5053542   22

5053543   22

5053544   22

377



Indice dei codici

Codice Pagina

5053545   22

5053546   22

5053547   22

5054000   21

5054001   21

5054002   21

5054003   21

5054004   21

5054005   21

5054006   21

5054007   21

5054040   20, 92

5054041   20

5054042   20

5054043   20

5054044   20

5054045   20

5054046   20

5054047   20

5054081   32, 183

5054263   54

5054300   21

5054340   20, 92

5054500   23

5054501   23

5054502   23

5054503   23

5054504   23

5054505   23

5054506   23

5054507   23

5054540   22

5054541   22

5054542   22

5054543   22

5054544   22

5054545   22

5054546   22

5054547   22

5080000   25, 90

5080001   25, 90

5080002   25, 90

5080003   25, 90

5080004   25, 90

5080005   25, 90

5080006   25, 90

5080007   25

5080080   24, 91

5080081   24, 91

5080082   24, 91

5080083   24, 91

5080084   24, 91

5080085   24, 91

5080086   24, 91

5080087   24

5080100   24

5080101   24

5080102   24

5080103   24

5080104   24

Codice Pagina

5080105   24

5080106   24

5080110   24

5080111   24

5080112   24

5080113   24

5080114   24

5080115   24

5080116   24

5080121   32, 183

5080122   32, 183

5080130   43

5080131   43

5080132   43

5080133   43

5080134   43

5080170   25

5080171   25

5080172   25

5080173   25

5080174   25

5080175   25

5080176   25

5080180   24

5080181   24

5080182   24

5080183   24

5080184   24

5080185   24

5080186   24

5080502   27

5080503   27

5080504   27

5080505   27

5080506   27

5080507   27

5080508   27

5080512   26

5080513   26

5080514   26

5080515   26

5080516   26

5080517   26

5080518   26

5080682   86

5080683   86

5080684   86

5080685   86

5080686   86

5081000   25

5081001   25

5081002   25

5081003   25

5081004   25

5081005   25

5081006   25

5081007   25

5081080   24

5081081   24

5081082   24

Codice Pagina

5081083   24

5081084   24

5081085   24

5081086   24

5081087   24

5081100   24

5081101   24

5081102   24

5081103   24

5081104   24

5081105   24

5081106   24

5081110   24

5081111   24

5081112   24

5081113   24

5081114   24

5081115   24

5081116   24

5081121   32, 183

5081122   32, 183

5081170   25

5081171   25

5081172   25

5081173   25

5081174   25

5081175   25

5081176   25

5081180   24

5081181   24

5081182   24

5081183   24

5081184   24

5081185   24

5081186   24

5081502   27

5081503   27

5081504   27

5081505   27

5081506   27

5081507   27

5081508   27

5081512   26

5081513   26

5081514   26

5081515   26

5081516   26

5081517   26

5081518   26

5081682   86

5081683   86

5081684   86

5081685   86

5081686   86

5082001   146

5082002   146

5082003   146

5082004   146

5082005   146

5082006   146

Codice Pagina

5082081   147

5082082   147

5082083   147

5082084   147

5082085   147

5082086   147

5082121   150

5082502   149

5082503   149

5082504   149

5082505   149

5082506   149

5082507   149

5082508   149

5082512   148

5082513   148

5082514   148

5082515   148

5082516   148

5082517   148

5082518   148

5083000   25

5083001   25

5083002   25

5083003   25

5083004   25

5083005   25

5083006   25

5083007   25

5083080   24

5083081   24

5083082   24

5083083   24

5083084   24

5083085   24

5083086   24

5083087   24

5083100   24

5083101   24

5083102   24

5083103   24

5083104   24

5083105   24

5083106   24

5083110   24

5083111   24

5083112   24

5083113   24

5083114   24

5083115   24

5083116   24

5083121   32, 183

5083122   32, 183

5083170   25

5083171   25

5083172   25

5083173   25

5083174   25

5083175   25

5083176   25

Codice Pagina

5083180   24

5083181   24

5083182   24

5083183   24

5083184   24

5083185   24

5083186   24

5083502   27

5083503   27

5083504   27

5083505   27

5083506   27

5083507   27

5083508   27

5083512   26

5083513   26

5083514   26

5083515   26

5083516   26

5083517   26

5083518   26

5083682   86

5083683   86

5083684   86

5083685   86

5083686   86

5084000   25

5084001   25

5084002   25

5084003   25

5084004   25

5084005   25

5084006   25

5084007   25

5084080   24

5084081   24

5084082   24

5084083   24

5084084   24

5084085   24

5084086   24

5084087   24

5084100   24

5084101   24

5084102   24

5084103   24

5084104   24

5084105   24

5084106   24

5084110   24

5084111   24

5084112   24

5084113   24

5084114   24

5084115   24

5084116   24

5084121   32, 183

5084122   32, 183

5084170   25

5084171   25

378



Indice dei codici

Codice Pagina

5084172   25

5084173   25

5084174   25

5084175   25

5084176   25

5084180   24

5084181   24

5084182   24

5084183   24

5084184   24

5084185   24

5084186   24

5084502   27

5084503   27

5084504   27

5084505   27

5084506   27

5084507   27

5084508   27

5084512   26

5084513   26

5084514   26

5084515   26

5084516   26

5084517   26

5084518   26

5084682   86

5084683   86

5084684   86

5084685   86

5084686   86

5184050   60

5184051   60

5184052   60

5184053   60

5184054   60

5184090   70

5184091   70

5184092   70

5184093   70

5184094   70

5190000   33, 182

5190001   33, 182

5190002   33, 182

5190003   33, 182

5190004   33, 182

5190005   33, 182

5190006   33, 182

5190007   33, 182

5190008   33, 182

5190011   33, 182

5190012   33, 182

5190013   33, 182

5190014   33, 182

5190015   33, 182

5190016   33, 182

5190017   33, 182

5190020   33

5190021   33

5190022   33

Codice Pagina

5190023   33

5190024   33

5190025   33

5190026   33

5190027   33

5190031   33

5190032   33

5190033   33

5190034   33

5190035   33

5190041   90

5190042   90

5190043   90

5190044   90

5190045   90

5190046   90

5190047   90

5190300   33, 92

5191000   33, 92

5191001   33

5191002   33

5191003   33

5191004   33

5191005   33

5191006   33

5191007   33

5191008   33

5191011   33

5191012   33

5191013   33

5191014   33

5191015   33

5191016   33

5191017   33

5191020   33

5191021   33

5191022   33

5191023   33

5191024   33

5191025   33

5191026   33

5191027   33

5191031   33

5191032   33

5191033   33

5191034   33

5191035   33

5191041   90

5191042   90

5191043   90

5191044   90

5191045   90

5191046   90

5191047   90

5191300   33, 92

5192002   150, 182

5192003   150, 182

5192004   150, 182

5192005   150, 182

5192006   150, 182

Codice Pagina

5192007   150, 182

5193000   33, 182

5193001   33

5193002   33, 182

5193003   33, 182

5193004   33, 182

5193005   33, 182

5193006   33, 182

5193007   33, 182

5193008   33, 182

5193011   33, 182

5193012   33, 182

5193013   33, 182

5193014   33, 182

5193015   33, 182

5193016   33, 182

5193017   33, 182

5193020   33

5193021   33

5193022   33

5193023   33

5193024   33

5193025   33

5193026   33

5193027   33

5193031   33

5193032   33

5193033   33

5193034   33

5193035   33

5193041   90

5193042   90

5193043   90

5193044   90

5193045   90

5193046   90

5193047   90

5193300   33, 92

5194000   33, 92

5194001   33

5194002   33

5194003   33

5194004   33

5194005   33

5194006   33

5194007   33

5194008   33

5194011   33

5194012   33

5194013   33

5194014   33

5194015   33

5194016   33

5194017   33

5194020   33

5194021   33

5194022   33

5194023   33

5194024   33

5194025   33

Codice Pagina

5194026   33

5194027   33

5194031   33

5194032   33

5194033   33

5194034   33

5194035   33

5194041   90

5194042   90

5194043   90

5194044   90

5194045   90

5194046   90

5194047   90

5194300   33, 92

5196512   86

5196513   86

5196514   86

5196515   86

5196516   86

5196595   88

5200000   45

5200001   45

5200002   45

5200003   45

5200004   45

5200005   45

5200006   45

5200010   46

5200011   46

5200012   46

5200013   46

5200014   46

5200015   46

5200016   46

5200020   47

5200021   47

5200022   47

5200023   47

5200024   47

5200025   47

5200026   47

5200030   48

5200031   48

5200032   48

5200033   48

5200034   48

5200035   48

5200036   48

5200040   49

5200041   49

5200042   49

5200043   49

5200044   49

5200045   49

5200046   49

5200050   60

5200051   60

5200052   60

5200053   60

Codice Pagina

5200054   60

5200055   60

5200056   60

5200060   61

5200061   61

5200062   61

5200063   61

5200064   61

5200065   61

5200066   61

5200070   57

5200071   57

5200072   57

5200073   57

5200074   57

5200075   57

5200076   57

5200080   58

5200081   58

5200082   58

5200083   58

5200084   58

5200085   58

5200086   58

5200090   70

5200091   70

5200092   70

5200093   70

5200094   70

5200095   70

5200096   70

5200100   73

5200101   73

5200102   73

5200103   73

5200104   73

5200105   73

5200106   73

5200110   72

5200111   72

5200112   72

5200113   72

5200114   72

5200115   72

5200116   72

5200120   75

5200121   75

5200122   75

5200123   75

5200124   75

5200125   75

5200126   75

5200130   74

5200131   74

5200132   74

5200133   74

5200134   74

5200135   74

5200136   74

5200140   62

379



Indice dei codici

Codice Pagina

5200141   62

5200142   62

5200143   62

5200144   62

5200145   62

5200146   62

5200150   64

5200151   64

5200152   64

5200153   64

5200154   64

5200155   64

5200156   64

5200160   68

5200161   68

5200162   68

5200163   68

5200164   68

5200165   68

5200166   68

5200170   69

5200171   69

5200172   69

5200173   69

5200174   69

5200175   69

5200176   69

5200180   80

5200181   80, 259

5200182   80, 258

5200190   78

5200210   52

5200211   52

5200212   52

5200213   52

5200214   52

5200215   52

5200218   52

5200219   52

5200222   52

5200223   52

5200224   52

5200230   54

5200231   54

5200232   54

5200233   54

5200234   54

5200235   54

5200238   54

5200239   54

5200241   54

5200242   54

5200243   54

5200250   50

5200251   50

5200252   50

5200253   50

5200254   50

5200255   50

5200258   50

Codice Pagina

5200259   50

5200261   50

5200262   50

5200263   50

5200270   79

5200271   79

5200272   79

5200273   79

5200274   79

5200275   79

5200276   79

5200331   83

5200332   83

5200333   83

5200334   83

5200335   83

5200336   83

5200351   43

5200352   43

5200353   43

5200354   43

5200621   77

5200622   77

5200623   77

5200624   77

5200625   77

5200626   77

5201000   45

5201001   45

5201002   45

5201003   45

5201004   45

5201005   45

5201006   45

5201010   46

5201011   46

5201012   46

5201013   46

5201014   46

5201015   46

5201016   46

5201020   47

5201021   47

5201022   47

5201023   47

5201024   47

5201025   47

5201026   47

5201030   48

5201031   48

5201032   48

5201033   48

5201034   48

5201035   48

5201036   48

5201040   49

5201041   49

5201042   49

5201043   49

5201044   49

Codice Pagina

5201045   49

5201046   49

5201050   60

5201051   60

5201052   60

5201053   60

5201054   60

5201055   60

5201056   60

5201060   61

5201061   61

5201062   61

5201063   61

5201064   61

5201065   61

5201066   61

5201070   57

5201071   57

5201072   57

5201073   57

5201074   57

5201075   57

5201076   57

5201080   58

5201081   58

5201082   58

5201083   58

5201084   58

5201085   58

5201086   58

5201090   70

5201091   70

5201092   70

5201093   70

5201094   70

5201095   70

5201096   70

5201100   73

5201101   73

5201102   73

5201103   73

5201104   73

5201105   73

5201106   73

5201110   72

5201111   72

5201112   72

5201113   72

5201114   72

5201115   72

5201116   72

5201120   75

5201121   75

5201122   75

5201123   75

5201124   75

5201125   75

5201126   75

5201130   74

5201131   74

Codice Pagina

5201132   74

5201133   74

5201134   74

5201135   74

5201136   74

5201140   62

5201141   62

5201142   62

5201143   62

5201144   62

5201145   62

5201146   62

5201150   64

5201151   64

5201152   64

5201153   64

5201154   64

5201155   64

5201156   64

5201160   68

5201161   68

5201162   68

5201163   68

5201164   68

5201165   68

5201166   68

5201170   69

5201171   69

5201172   69

5201173   69

5201174   69

5201175   69

5201176   69

5201180   80

5201181   80

5201182   80

5201190   78

5201210   52

5201211   52

5201212   52

5201213   52

5201214   52

5201215   52

5201218   52

5201219   52

5201222   52

5201223   52

5201224   52

5201230   54

5201231   54

5201232   54

5201233   54

5201234   54

5201235   54

5201238   54

5201239   54

5201241   54

5201242   54

5201243   54

5201250   50

Codice Pagina

5201251   50

5201252   50

5201253   50

5201254   50

5201255   50

5201258   50

5201259   50

5201261   50

5201262   50

5201263   50

5201270   79

5201271   79

5201272   79

5201273   79

5201274   79

5201275   79

5201276   79

5201331   83

5201332   83

5201333   83

5201334   83

5201335   83

5201336   83

5203000   45

5203001   45

5203002   45

5203003   45

5203004   45

5203005   45

5203006   45

5203010   46

5203011   46

5203012   46

5203013   46

5203014   46

5203015   46

5203016   46

5203020   47

5203021   47

5203022   47

5203023   47

5203024   47

5203026   47

5203030   48

5203031   48

5203032   48

5203033   48

5203034   48

5203035   48

5203036   48

5203040   49

5203041   49

5203042   49

5203043   49

5203044   49

5203045   49

5203046   49

5203050   60

5203051   60

5203052   60

380



Indice dei codici

Codice Pagina

5203053   60

5203054   60

5203055   60

5203056   60

5203060   61

5203061   61

5203062   61

5203063   61

5203064   61

5203065   61

5203066   61

5203070   57

5203071   57

5203072   57

5203073   57

5203074   57

5203075   57

5203076   57

5203080   58

5203081   58

5203082   58

5203083   58

5203084   58

5203085   58

5203086   58

5203090   70

5203091   70

5203092   70

5203093   70

5203094   70

5203095   70

5203096   70

5203100   73

5203101   73

5203102   73

5203103   73

5203104   73

5203105   73

5203106   73

5203110   72

5203111   72

5203112   72

5203113   72

5203114   72

5203115   72

5203116   72

5203120   75

5203121   75

5203122   75

5203123   75

5203124   75

5203125   75

5203126   75

5203130   74

5203131   74

5203132   74

5203133   74

5203134   74

5203135   74

5203136   74

Codice Pagina

5203140   62

5203141   62

5203142   62

5203143   62

5203144   62

5203145   62

5203146   62

5203150   64

5203151   64

5203152   64

5203153   64

5203154   64

5203155   64

5203156   64

5203160   68

5203161   68

5203162   68

5203163   68

5203164   68

5203165   68

5203166   68

5203170   69

5203171   69

5203172   69

5203173   69

5203174   69

5203175   69

5203176   69

5203180   80

5203181   80, 259

5203182   80, 258

5203190   78

5203210   52

5203211   52

5203212   52

5203213   52

5203214   52

5203215   52

5203218   52

5203219   52

5203222   52

5203223   52

5203224   52

5203230   54

5203231   54

5203232   54

5203233   54

5203234   54

5203235   54

5203238   54

5203239   54

5203241   54

5203242   54

5203243   54

5203250   50

5203251   50

5203252   50

5203253   50

5203254   50

5203255   50

Codice Pagina

5203258   50

5203259   50

5203261   50

5203262   50

5203263   50

5203270   79

5203271   79

5203272   79

5203273   79

5203274   79

5203275   79

5203276   79

5203331   83

5203332   83

5203333   83

5203334   83

5203335   83

5203336   83

5204000   45

5204001   45

5204002   45

5204003   45

5204004   45

5204005   45

5204006   45

5204010   46

5204011   46

5204012   46

5204013   46

5204014   46

5204015   46

5204016   46

5204020   47

5204021   47

5204022   47

5204023   47

5204024   47

5204025   47

5204026   47

5204030   48

5204031   48

5204032   48

5204033   48

5204034   48

5204035   48

5204036   48

5204040   49

5204041   49

5204042   49

5204043   49

5204044   49

5204045   49

5204046   49

5204050   60

5204051   60

5204052   60

5204053   60

5204054   60

5204055   60

5204056   60

Codice Pagina

5204060   61

5204061   61

5204062   61

5204063   61

5204064   61

5204065   61

5204066   61

5204070   57

5204071   57

5204072   57

5204073   57

5204074   57

5204075   57

5204076   57

5204080   58

5204081   58

5204082   58

5204083   58

5204084   58

5204085   58

5204086   58

5204090   70

5204091   70

5204092   70

5204093   70

5204094   70

5204095   70

5204096   70

5204100   73

5204101   73

5204102   73

5204103   73

5204104   73

5204105   73

5204106   73

5204110   72

5204111   72

5204112   72

5204113   72

5204114   72

5204115   72

5204116   72

5204120   75

5204121   75

5204122   75

5204123   75

5204124   75

5204125   75

5204126   75

5204130   74

5204131   74

5204132   74

5204133   74

5204134   74

5204135   74

5204136   74

5204140   62

5204141   62

5204142   62

5204143   62

Codice Pagina

5204144   62

5204145   62

5204146   62

5204150   64

5204151   64

5204152   64

5204153   64

5204154   64

5204155   64

5204156   64

5204160   68

5204161   68

5204162   68

5204163   68

5204164   68

5204165   68

5204166   68

5204170   69

5204171   69

5204172   69

5204173   69

5204174   69

5204175   69

5204176   69

5204180   80

5204181   80

5204182   80

5204190   78

5204210   52

5204211   52

5204212   52

5204213   52

5204214   52

5204215   52

5204218   52

5204219   52

5204222   52

5204223   52

5204224   52

5204230   54

5204231   54

5204232   54

5204233   54

5204234   54

5204235   54

5204238   54

5204239   54

5204241   54

5204242   54

5204243   54

5204250   50

5204251   50

5204252   50

5204253   50

5204254   50

5204255   50

5204258   50

5204259   50

5204261   50

5204262   50

381



Indice dei codici

Codice Pagina

5204263   50

5204270   79

5204271   79

5204272   79

5204273   79

5204274   79

5204275   79

5204276   79

5204331   83

5204332   83

5204333   83

5204334   83

5204335   83

5204336   83

5250000   45

5250001   45

5250002   45

5250003   45

5250004   45

5250005   45

5250006   45

5250007   45

5250010   46

5250011   46

5250012   46

5250013   46

5250014   46

5250015   46

5250016   46

5250017   46

5250019   92

5250020   47

5250021   47

5250022   47

5250023   47

5250024   47

5250025   47

5250026   47

5250027   47

5250029   93

5250030   48

5250031   48

5250032   48

5250033   48

5250034   48

5250035   48

5250036   48

5250037   48

5250040   49

5250041   49

5250042   49

5250043   49

5250044   49

5250045   49

5250046   49

5250047   49

5250049   94

5250050   60

5250051   60

5250052   60

Codice Pagina

5250053   60

5250054   60

5250055   60

5250056   60

5250057   60

5250060   61

5250061   61

5250062   61

5250063   61

5250064   61

5250065   61

5250066   61

5250067   61

5250069   93

5250070   57

5250071   57

5250072   57

5250073   57

5250074   57

5250075   57

5250076   57

5250077   57

5250080   58

5250081   58

5250082   58

5250083   58

5250084   58

5250085   58

5250086   58

5250087   58

5250089   93

5250091   70

5250092   70

5250093   70

5250094   70

5250095   70

5250096   70

5250097   70

5250100   73

5250101   73

5250102   73

5250103   73

5250104   73

5250105   73

5250106   73

5250107   73

5250109   94

5250110   72

5250111   72

5250112   72

5250113   72

5250114   72

5250115   72

5250116   72

5250117   72

5250119   94

5250121   75

5250122   75

5250123   75

5250124   75

Codice Pagina

5250125   75

5250126   75

5250127   75

5250131   74

5250132   74

5250133   74

5250134   74

5250135   74

5250136   74

5250137   74

5250141   64

5250142   64

5250143   64

5250144   64

5250145   64

5250146   64

5250147   64

5250151   68

5250152   68

5250153   68

5250154   68

5250155   68

5250156   68

5250157   68

5250171   69

5250172   69

5250173   69

5250174   69

5250175   69

5250176   69

5250177   69

5250180   79

5250190   80

5250200   78

5250210   78

5250211   80, 259

5250221   77

5250222   77

5250223   77

5250224   77

5250225   77

5250226   77

5250231   76

5250232   76

5250233   76

5250234   76

5250235   76

5250236   76

5250237   76

5250240   52

5250242   52

5250243   52

5250244   52

5250245   52

5250246   52

5250247   52

5250250   52

5250251   52

5250254   52

5250255   52

Codice Pagina

5250256   52

5250260   54

5250262   54

5250264   54

5250265   54

5250266   54

5250267   54

5250270   54

5250271   54

5250274   54

5250275   54

5250276   54

5250280   50

5250282   50

5250283   50

5250284   50

5250285   50

5250286   50

5250287   50

5250290   50

5250291   50

5250292   80, 258

5250294   50

5250295   50

5250296   50

5250300   79

5250301   79

5250302   79

5250303   79

5250304   79

5250305   79

5250306   79

5250310   83

5250321   62

5250322   62

5250323   62

5250324   62

5250325   62

5250326   62

5250327   62

5250351   43

5250352   43

5250353   43

5250354   43

5251000   45

5251001   45

5251002   45

5251003   45

5251004   45

5251005   45

5251006   45

5251007   45

5251010   46

5251011   46

5251012   46

5251013   46

5251014   46

5251015   46

5251016   46

5251017   46

Codice Pagina

5251019   92

5251020   47

5251021   47

5251022   47

5251023   47

5251024   47

5251025   47

5251026   47

5251027   47

5251029   93

5251030   48

5251031   48

5251032   48

5251033   48

5251034   48

5251035   48

5251036   48

5251037   48

5251040   49

5251041   49

5251042   49

5251043   49

5251044   49

5251045   49

5251046   49

5251047   49

5251049   94

5251050   60

5251051   60

5251052   60

5251053   60

5251054   60

5251055   60

5251056   60

5251057   60

5251060   61

5251061   61

5251062   61

5251063   61

5251064   61

5251065   61

5251066   61

5251067   61

5251069   93

5251070   57

5251071   57

5251072   57

5251073   57

5251074   57

5251075   57

5251076   57

5251077   57

5251080   58

5251081   58

5251082   58

5251083   58

5251084   58

5251085   58

5251086   58

5251087   58

382



Indice dei codici

Codice Pagina

5251089   93

5251091   70

5251092   70

5251093   70

5251094   70

5251095   70

5251096   70

5251097   70

5251100   73

5251101   73

5251102   73

5251103   73

5251104   73

5251105   73

5251106   73

5251107   73

5251109   94

5251110   72

5251111   72

5251112   72

5251113   72

5251114   72

5251115   72

5251116   72

5251117   72

5251119   94

5251121   75

5251122   75

5251123   75

5251124   75

5251125   75

5251126   75

5251127   75

5251131   74

5251132   74

5251133   74

5251134   74

5251135   74

5251136   74

5251137   74

5251141   64

5251142   64

5251143   64

5251144   64

5251145   64

5251146   64

5251147   64

5251151   68

5251152   68

5251153   68

5251154   68

5251155   68

5251156   68

5251157   68

5251171   69

5251172   69

5251173   69

5251174   69

5251175   69

5251176   69

Codice Pagina

5251177   69

5251180   79

5251190   80

5251200   78

5251210   78

5251211   80

5251240   52

5251242   52

5251243   52

5251244   52

5251245   52

5251246   52

5251247   52

5251250   52

5251251   52

5251254   52

5251255   52

5251256   52

5251260   54

5251262   54

5251264   54

5251265   54

5251266   54

5251267   54

5251270   54

5251271   54

5251274   54

5251275   54

5251276   54

5251280   50

5251282   50

5251283   50

5251284   50

5251285   50

5251286   50

5251287   50

5251290   50

5251291   50

5251292   80

5251294   50

5251295   50

5251296   50

5251300   79

5251301   79

5251302   79

5251303   79

5251304   79

5251305   79

5251306   79

5251310   83

5251321   62

5251322   62

5251323   62

5251324   62

5251325   62

5251326   62

5251327   62

5253000   45

5253001   45

5253002   45

Codice Pagina

5253003   45

5253004   45

5253005   45

5253006   45

5253007   45

5253010   46

5253011   46

5253012   46

5253013   46

5253014   46

5253015   46

5253016   46

5253017   46

5253020   47

5253021   47

5253022   47

5253023   47

5253024   47

5253025   47

5253026   47

5253027   47

5253030   48

5253031   48

5253032   48

5253033   48

5253034   48

5253035   48

5253036   48

5253037   48

5253040   49

5253041   49

5253042   49

5253043   49

5253044   49

5253045   49

5253046   49

5253047   49

5253050   60

5253051   60

5253052   60

5253053   60

5253054   60

5253055   60

5253056   60

5253057   60

5253060   61

5253061   61

5253062   61

5253063   61

5253064   61

5253065   61

5253066   61

5253067   61

5253070   57

5253071   57

5253072   57

5253073   57

5253074   57

5253075   57

5253076   57

Codice Pagina

5253077   57

5253080   58

5253081   58

5253082   58

5253083   58

5253084   58

5253085   58

5253086   58

5253087   58

5253091   70

5253092   70

5253093   70

5253094   70

5253095   70

5253096   70

5253097   70

5253100   73

5253101   73

5253102   73

5253103   73

5253104   73

5253105   73

5253106   73

5253107   73

5253110   72

5253111   72

5253112   72

5253113   72

5253114   72

5253115   72

5253116   72

5253117   72

5253121   75

5253122   75

5253123   75

5253124   75

5253125   75

5253126   75

5253127   75

5253131   74

5253132   74

5253133   74

5253134   74

5253135   74

5253136   74

5253137   74

5253141   64

5253142   64

5253143   64

5253144   64

5253145   64

5253146   64

5253147   64

5253151   68

5253152   68

5253153   68

5253154   68

5253155   68

5253156   68

5253157   68

Codice Pagina

5253171   69

5253172   69

5253173   69

5253174   69

5253175   69

5253176   69

5253177   69

5253180   79

5253190   80

5253200   78

5253210   78

5253211   80, 259

5253240   52

5253242   52

5253243   52

5253244   52

5253245   52

5253246   52

5253247   52

5253250   52

5253251   52

5253254   52

5253255   52

5253256   52

5253260   54

5253262   54

5253264   54

5253265   54

5253266   54

5253267   54

5253270   54

5253271   54

5253274   54

5253275   54

5253276   54

5253280   50

5253282   50

5253283   50

5253284   50

5253285   50

5253286   50

5253287   50

5253290   50

5253291   50

5253292   80, 258

5253294   50

5253295   50

5253296   50

5253300   79

5253301   79

5253302   79

5253303   79

5253304   79

5253305   79

5253306   79

5253310   83

5253321   62

5253322   62

5253323   62

5253324   62

383



Indice dei codici

Codice Pagina

5253325   62

5253326   62

5253327   62

5254000   45

5254001   45

5254002   45

5254003   45

5254004   45

5254005   45

5254006   45

5254007   45

5254010   46

5254011   46

5254012   46

5254013   46

5254014   46

5254015   46

5254016   46

5254017   46

5254019   92

5254020   47

5254021   47

5254022   47

5254023   47

5254024   47

5254025   47

5254026   47

5254027   47

5254029   93

5254030   48

5254031   48

5254032   48

5254033   48

5254034   48

5254035   48

5254036   48

5254037   48

5254040   49

5254041   49

5254042   49

5254043   49

5254044   49

5254045   49

5254046   49

5254047   49

5254049   94

5254050   60

5254051   60

5254052   60

5254053   60

5254054   60

5254055   60

5254056   60

5254057   60

5254060   61

5254061   61

5254062   61

5254063   61

5254064   61

5254065   61

Codice Pagina

5254066   61

5254067   61

5254069   93

5254070   57

5254071   57

5254072   57

5254073   57

5254074   57

5254075   57

5254076   57

5254077   57

5254080   58

5254081   58

5254082   58

5254083   58

5254084   58

5254085   58

5254086   58

5254087   58

5254089   93

5254091   70

5254092   70

5254093   70

5254094   70

5254095   70

5254096   70

5254097   70

5254100   73

5254101   73

5254102   73

5254103   73

5254104   73

5254105   73

5254106   73

5254107   73

5254109   94

5254110   72

5254111   72

5254112   72

5254113   72

5254114   72

5254115   72

5254116   72

5254117   72

5254119   94

5254121   75

5254122   75

5254123   75

5254124   75

5254125   75

5254126   75

5254127   75

5254131   74

5254132   74

5254133   74

5254134   74

5254135   74

5254136   74

5254137   74

5254141   64

Codice Pagina

5254142   64

5254143   64

5254144   64

5254145   64

5254146   64

5254147   64

5254151   68

5254152   68

5254153   68

5254154   68

5254155   68

5254156   68

5254157   68

5254171   69

5254172   69

5254173   69

5254174   69

5254175   69

5254176   69

5254177   69

5254180   79

5254190   80

5254200   78

5254210   78

5254211   80

5254240   52

5254242   52

5254243   52

5254244   52

5254245   52

5254246   52

5254247   52

5254250   52

5254251   52

5254254   52

5254255   52

5254256   52

5254260   54

5254262   54

5254264   54

5254265   54

5254266   54

5254267   54

5254270   54

5254271   54

5254274   54

5254275   54

5254276   54

5254280   50

5254282   50

5254283   50

5254284   50

5254285   50

5254286   50

5254287   50

5254290   50

5254291   50

5254292   80

5254294   50

5254295   50

Codice Pagina

5254296   50

5254300   79

5254301   79

5254302   79

5254303   79

5254304   79

5254305   79

5254306   79

5254310   83

5254321   62

5254322   62

5254323   62

5254324   62

5254325   62

5254326   62

5254327   62

5280000   45

5280001   45

5280002   45

5280003   45

5280004   45

5280005   45

5280006   45

5280007   45

5280010   46

5280011   46

5280012   46

5280013   46

5280014   46

5280015   46

5280016   46

5280017   46

5280020   47

5280021   47

5280022   47

5280023   47

5280024   47

5280025   47

5280026   47

5280027   47

5280030   48

5280031   48

5280032   48

5280033   48

5280034   48

5280035   48

5280036   48

5280037   48

5280040   49

5280041   49

5280042   49

5280043   49

5280044   49

5280045   49

5280046   49

5280047   49

5280050   60

5280051   60

5280052   60

5280053   60

Codice Pagina

5280054   60

5280055   60

5280056   60

5280057   60

5280060   61

5280061   61

5280062   61

5280063   61

5280064   61

5280065   61

5280066   61

5280067   61

5280070   57

5280071   57

5280072   57

5280073   57

5280074   57

5280075   57

5280076   57

5280077   57

5280080   58

5280081   58

5280082   58

5280083   58

5280084   58

5280085   58

5280086   58

5280087   58

5280090   70

5280091   70

5280092   70

5280093   70

5280094   70

5280095   70

5280096   70

5280097   70

5280100   73

5280101   73

5280102   73

5280103   73

5280104   73

5280105   73

5280106   73

5280107   73

5280110   72

5280111   72

5280112   72

5280113   72

5280114   72

5280115   72

5280116   72

5280117   72

5280120   75

5280121   75

5280122   75

5280123   75

5280124   75

5280125   75

5280126   75

5280127   75

384



Indice dei codici

Codice Pagina

5280130   74

5280131   74

5280132   74

5280133   74

5280134   74

5280135   74

5280136   74

5280137   74

5280140   64

5280141   64

5280142   64

5280143   64

5280144   64

5280145   64

5280146   64

5280147   64

5280150   68

5280151   68

5280152   68

5280153   68

5280154   68

5280155   68

5280156   68

5280157   68

5280160   69

5280161   69

5280162   69

5280163   69

5280164   69

5280170   69

5280171   69

5280172   69

5280173   69

5280174   69

5280175   69

5280176   69

5280180   79

5280181   79

5280182   79

5280183   79

5280184   79

5280185   79

5280186   79

5280187   79

5280190   66

5280191   66

5280192   66

5280193   66

5280194   66

5280195   66

5280196   66

5280197   66

5280198   66

5280199   66

5280200   66

5280201   66

5280202   66

5280203   66

5280204   66

5280205   66

Codice Pagina

5280206   66

5280207   66

5280208   66

5280210   65

5280211   65

5280212   65

5280213   65

5280214   65

5280215   65

5280216   65

5280217   65

5280218   65

5280219   65

5280220   65

5280221   65

5280222   65

5280223   65

5280224   65

5280230   52

5280231   52

5280232   52

5280233   52

5280234   52

5280235   52

5280236   52

5280237   52

5280238   52

5280241   52

5280242   52

5280245   52

5280246   52

5280247   52

5280248   52

5280249   52

5280250   50

5280251   50

5280252   50

5280253   50

5280254   50

5280255   50

5280256   50

5280257   50

5280258   50

5280259   50

5280262   50

5280263   50

5280266   50

5280267   50

5280268   50

5280269   50

5280270   54

5280271   54

5280272   54

5280273   54

5280274   54

5280275   54

5280276   54

5280277   54

5280278   54

5280279   54

Codice Pagina

5280282   54

5280283   54

5280286   54

5280287   54

5280288   54

5280289   54

5280290   80

5280291   80, 259

5280292   80, 258

5280300   78

5280301   78

5280302   78

5280303   78

5280304   78

5280305   78

5280306   78

5280310   78

5280320   62

5280321   62

5280322   62

5280323   62

5280324   62

5280325   62

5280326   62

5280327   62

5280330   83

5280331   83

5280332   83

5280333   83

5280334   83

5280335   83

5280336   83

5280341   68

5280342   68

5280343   68

5280344   68

5280350   43

5280351   43

5280352   43

5280353   43

5280354   43

5280370   50

5280371   54

5280372   52

5280404   50

5280414   54

5280430   44

5280431   44

5280432   44

5280433   44

5280434   44

5280435   44

5280436   44

5280437   44

5280440   59

5280441   59

5280442   59

5280443   59

5280444   59

5280445   59

Codice Pagina

5280446   59

5280447   59

5280450   56

5280451   56

5280452   56

5280453   56

5280454   56

5280455   56

5280456   56

5280457   56

5280621   77

5280622   77

5280623   77

5280624   77

5280625   77

5280626   77

5281000   45

5281001   45

5281002   45

5281003   45

5281004   45

5281005   45

5281006   45

5281007   45

5281010   46

5281011   46

5281012   46

5281013   46

5281014   46

5281015   46

5281016   46

5281017   46

5281020   47

5281021   47

5281022   47

5281023   47

5281024   47

5281025   47

5281026   47

5281027   47

5281030   48

5281031   48

5281032   48

5281033   48

5281034   48

5281035   48

5281036   48

5281037   48

5281040   49

5281041   49

5281042   49

5281043   49

5281044   49

5281045   49

5281046   49

5281047   49

5281050   60

5281051   60

5281052   60

5281053   60

Codice Pagina

5281054   60

5281055   60

5281056   60

5281057   60

5281060   61

5281061   61

5281062   61

5281063   61

5281064   61

5281065   61

5281066   61

5281067   61

5281070   57

5281071   57

5281072   57

5281073   57

5281074   57

5281075   57

5281076   57

5281077   57

5281080   58

5281081   58

5281082   58

5281083   58

5281084   58

5281085   58

5281086   58

5281087   58

5281090   70

5281091   70

5281092   70

5281093   70

5281094   70

5281095   70

5281096   70

5281097   70

5281100   73

5281101   73

5281102   73

5281103   73

5281104   73

5281105   73

5281106   73

5281107   73

5281110   72

5281111   72

5281112   72

5281113   72

5281114   72

5281115   72

5281116   72

5281117   72

5281120   75

5281121   75

5281122   75

5281123   75

5281124   75

5281125   75

5281126   75

5281127   75

385



Indice dei codici

Codice Pagina

5281130   74

5281131   74

5281132   74

5281133   74

5281134   74

5281135   74

5281136   74

5281137   74

5281140   64

5281141   64

5281142   64

5281143   64

5281144   64

5281145   64

5281146   64

5281147   64

5281150   68

5281151   68

5281152   68

5281153   68

5281154   68

5281155   68

5281156   68

5281157   68

5281160   69

5281161   69

5281162   69

5281163   69

5281164   69

5281170   69

5281171   69

5281172   69

5281173   69

5281174   69

5281175   69

5281176   69

5281180   79

5281181   79

5281182   79

5281183   79

5281184   79

5281185   79

5281186   79

5281187   79

5281190   66

5281191   66

5281192   66

5281193   66

5281194   66

5281195   66

5281196   66

5281197   66

5281198   66

5281199   66

5281200   66

5281201   66

5281202   66

5281203   66

5281204   66

5281205   66

Codice Pagina

5281206   66

5281207   66

5281208   66

5281210   65

5281211   65

5281212   65

5281213   65

5281214   65

5281215   65

5281216   65

5281217   65

5281218   65

5281219   65

5281220   65

5281221   65

5281222   65

5281223   65

5281224   65

5281230   52

5281231   52

5281232   52

5281233   52

5281234   52

5281235   52

5281236   52

5281237   52

5281238   52

5281241   52

5281242   52

5281245   52

5281246   52

5281247   52

5281248   52

5281249   52

5281250   50

5281251   50

5281252   50

5281253   50

5281254   50

5281255   50

5281256   50

5281257   50

5281258   50

5281259   50

5281262   50

5281263   50

5281266   50

5281267   50

5281268   50

5281269   50

5281270   54

5281271   54

5281272   54

5281273   54

5281274   54

5281275   54

5281276   54

5281277   54

5281278   54

5281279   54

Codice Pagina

5281282   54

5281283   54

5281286   54

5281287   54

5281288   54

5281289   54

5281290   80

5281300   78

5281301   78

5281302   78

5281303   78

5281304   78

5281305   78

5281306   78

5281310   78

5281320   62

5281321   62

5281322   62

5281323   62

5281324   62

5281325   62

5281326   62

5281330   83

5281331   83

5281332   83

5281333   83

5281334   83

5281335   83

5281336   83

5281341   68

5281342   68

5281343   68

5281344   68

5281370   50

5281371   54

5281372   52

5281404   50

5281414   54

5281430   44

5281431   44

5281432   44

5281433   44

5281434   44

5281435   44

5281436   44

5281437   44

5281440   59

5281441   59

5281442   59

5281443   59

5281444   59

5281445   59

5281446   59

5281447   59

5281450   56

5281451   56

5281452   56

5281453   56

5281454   56

5281455   56

Codice Pagina

5281456   56

5281457   56

5282001   151

5282002   151

5282003   151

5282004   151

5282005   151

5282006   151

5282011   152

5282012   152

5282013   152

5282014   152

5282015   152

5282016   152

5282021   153

5282022   153

5282023   153

5282024   153

5282025   153

5282026   153

5282031   154

5282032   154

5282033   154

5282034   154

5282035   154

5282036   154

5282041   155

5282042   155

5282043   155

5282044   155

5282045   155

5282046   155

5282051   160

5282052   160

5282053   160

5282054   160

5282055   160

5282056   160

5282061   161

5282062   161

5282063   161

5282064   161

5282065   161

5282066   161

5282071   158

5282072   158

5282073   158

5282074   158

5282075   158

5282076   158

5282081   159

5282082   159

5282083   159

5282084   159

5282085   159

5282086   159

5282091   165

5282092   165

5282093   165

5282094   165

Codice Pagina

5282095   165

5282096   165

5282102   167

5282103   167

5282104   167

5282105   167

5282106   167

5282107   167

5282112   166

5282113   166

5282114   166

5282115   166

5282116   166

5282117   166

5282121   168

5282122   168

5282123   168

5282124   168

5282131   168

5282132   168

5282133   168

5282134   168

5282141   163

5282142   163

5282143   163

5282144   163

5282145   163

5282146   163

5282151   164

5282152   164

5282153   164

5282154   164

5282155   164

5282156   164

5282171   164

5282172   164

5282173   164

5282174   164

5282175   164

5282176   164

5282290   169

5282321   162

5282322   162

5282323   162

5282324   162

5282325   162

5282326   162

5282330   156

5282331   156

5282333   156

5282336   156

5282350   156

5282351   156

5282353   156

5282360   157

5282361   157

5282363   157

5282371   169

5282372   169

5282373   169

386



Indice dei codici

Codice Pagina

5282374   169

5282375   169

5282376   169

5282377   169

5282381   171

5282382   171

5282383   171

5282384   171

5283000   45

5283001   45

5283002   45

5283003   45

5283004   45

5283005   45

5283006   45

5283007   45

5283010   46

5283011   46

5283012   46

5283013   46

5283014   46

5283015   46

5283016   46

5283017   46

5283020   47

5283021   47

5283022   47

5283023   47

5283024   47

5283025   47

5283026   47

5283027   47

5283030   48

5283031   48

5283032   48

5283033   48

5283034   48

5283035   48

5283036   48

5283037   48

5283040   49

5283041   49

5283042   49

5283043   49

5283044   49

5283045   49

5283046   49

5283047   49

5283050   60

5283051   60

5283052   60

5283053   60

5283054   60

5283055   60

5283056   60

5283057   60

5283060   61

5283061   61

5283062   61

5283063   61

Codice Pagina

5283064   61

5283065   61

5283066   61

5283067   61

5283070   57

5283071   57

5283072   57

5283073   57

5283074   57

5283075   57

5283076   57

5283077   57

5283080   58

5283081   58

5283082   58

5283083   58

5283084   58

5283085   58

5283086   58

5283087   58

5283090   70

5283091   70

5283092   70

5283093   70

5283094   70

5283095   70

5283096   70

5283097   70

5283100   73

5283101   73

5283102   73

5283103   73

5283104   73

5283105   73

5283106   73

5283107   73

5283110   72

5283111   72

5283112   72

5283113   72

5283114   72

5283115   72

5283116   72

5283117   72

5283120   75

5283121   75

5283122   75

5283123   75

5283124   75

5283125   75

5283126   75

5283127   75

5283130   74

5283131   74

5283132   74

5283133   74

5283134   74

5283135   74

5283136   74

5283137   74

Codice Pagina

5283140   64

5283141   64

5283142   64

5283143   64

5283144   64

5283145   64

5283146   64

5283147   64

5283150   68

5283151   68

5283152   68

5283153   68

5283154   68

5283155   68

5283156   68

5283157   68

5283160   69

5283161   69

5283162   69

5283163   69

5283164   69

5283170   69

5283171   69

5283172   69

5283173   69

5283174   69

5283175   69

5283180   79

5283181   79

5283182   79

5283183   79

5283184   79

5283185   79

5283186   79

5283187   79

5283190   66

5283191   66

5283192   66

5283193   66

5283194   66

5283195   66

5283196   66

5283197   66

5283198   66

5283199   66

5283200   66

5283201   66

5283202   66

5283203   66

5283204   66

5283205   66

5283206   66

5283207   66

5283208   66

5283210   65

5283211   65

5283212   65

5283213   65

5283214   65

5283215   65

Codice Pagina

5283216   65

5283217   65

5283218   65

5283219   65

5283220   65

5283221   65

5283222   65

5283223   65

5283224   65

5283230   52

5283231   52

5283232   52

5283233   52

5283234   52

5283235   52

5283236   52

5283237   52

5283238   52

5283241   52

5283242   52

5283245   52

5283246   52

5283247   52

5283248   52

5283249   52

5283250   50

5283251   50

5283252   50

5283253   50

5283254   50

5283255   50

5283256   50

5283257   50

5283258   50

5283259   50

5283262   50

5283263   50

5283266   50

5283267   50

5283268   50

5283269   50

5283270   54

5283271   54

5283272   54

5283273   54

5283274   54

5283275   54

5283276   54

5283277   54

5283278   54

5283279   54

5283282   54

5283283   54

5283286   54

5283287   54

5283288   54

5283289   54

5283290   80

5283291   80, 259

5283292   80, 258

Codice Pagina

5283300   78

5283301   78

5283302   78

5283303   78

5283304   78

5283305   78

5283306   78

5283310   78

5283320   62

5283321   62

5283322   62

5283323   62

5283324   62

5283325   62

5283326   62

5283327   62

5283330   83

5283331   83

5283332   83

5283333   83

5283334   83

5283335   83

5283336   83

5283341   68

5283342   68

5283343   68

5283344   68

5283370   50

5283371   54

5283372   52

5283404   50

5283414   54

5283430   44

5283431   44

5283432   44

5283433   44

5283434   44

5283435   44

5283436   44

5283437   44

5283440   59

5283441   59

5283442   59

5283443   59

5283444   59

5283445   59

5283446   59

5283447   59

5283450   56

5283451   56

5283452   56

5283453   56

5283454   56

5283455   56

5283456   56

5283457   56

5284000   45

5284001   45

5284002   45

5284003   45

387



Indice dei codici

Codice Pagina

5284004   45

5284005   45

5284006   45

5284007   45

5284010   46

5284011   46

5284012   46

5284013   46

5284014   46

5284015   46

5284016   46

5284017   46

5284020   47

5284021   47

5284022   47

5284023   47

5284024   47

5284025   47

5284026   47

5284027   47

5284030   48

5284031   48

5284032   48

5284033   48

5284034   48

5284035   48

5284036   48

5284037   48

5284040   49

5284041   49

5284042   49

5284043   49

5284044   49

5284045   49

5284046   49

5284047   49

5284055   60

5284056   60

5284057   60

5284060   61

5284061   61

5284062   61

5284063   61

5284064   61

5284065   61

5284066   61

5284067   61

5284070   57

5284071   57

5284072   57

5284073   57

5284074   57

5284075   57

5284076   57

5284077   57

5284080   58

5284081   58

5284082   58

5284083   58

5284084   58

Codice Pagina

5284085   58

5284086   58

5284087   58

5284095   70

5284096   70

5284097   70

5284100   73

5284101   73

5284102   73

5284103   73

5284104   73

5284105   73

5284106   73

5284107   73

5284110   72

5284111   72

5284112   72

5284113   72

5284114   72

5284115   72

5284116   72

5284117   72

5284120   75

5284121   75

5284122   75

5284123   75

5284124   75

5284125   75

5284126   75

5284127   75

5284130   74

5284131   74

5284132   74

5284133   74

5284134   74

5284135   74

5284136   74

5284137   74

5284140   64

5284141   64

5284142   64

5284143   64

5284144   64

5284145   64

5284146   64

5284147   64

5284150   68

5284151   68

5284152   68

5284153   68

5284154   68

5284155   68

5284156   68

5284157   68

5284160   69

5284161   69

5284162   69

5284163   69

5284164   69

5284170   69

Codice Pagina

5284171   69

5284172   69

5284173   69

5284174   69

5284175   69

5284180   79

5284181   79

5284182   79

5284183   79

5284184   79

5284185   79

5284186   79

5284187   79

5284190   66

5284191   66

5284192   66

5284193   66

5284194   66

5284195   66

5284196   66

5284197   66

5284198   66

5284199   66

5284200   66

5284201   66

5284202   66

5284203   66

5284204   66

5284205   66

5284206   66

5284207   66

5284208   66

5284210   65

5284211   65

5284212   65

5284213   65

5284214   65

5284215   65

5284216   65

5284217   65

5284218   65

5284219   65

5284220   65

5284221   65

5284222   65

5284223   65

5284224   65

5284230   52

5284231   52

5284232   52

5284233   52

5284234   52

5284235   52

5284236   52

5284237   52

5284238   52

5284241   52

5284242   52

5284245   52

5284246   52

Codice Pagina

5284247   52

5284248   52

5284249   52

5284250   50

5284251   50

5284252   50

5284253   50

5284254   50

5284255   50

5284256   50

5284257   50

5284258   50

5284259   50

5284262   50

5284263   50

5284266   50

5284267   50

5284268   50

5284269   50

5284270   54

5284271   54

5284272   54

5284273   54

5284274   54

5284275   54

5284276   54

5284277   54

5284278   54

5284279   54

5284282   54

5284283   54

5284286   54

5284287   54

5284288   54

5284289   54

5284290   80

5284300   78

5284301   78

5284302   78

5284303   78

5284304   78

5284305   78

5284306   78

5284310   78

5284320   62

5284321   62

5284322   62

5284323   62

5284324   62

5284325   62

5284326   62

5284327   62

5284330   83

5284331   83

5284332   83

5284333   83

5284334   83

5284335   83

5284336   83

5284341   68

Codice Pagina

5284342   68

5284343   68

5284344   68

5284370   50

5284371   54

5284372   52

5284404   50

5284414   54

5284430   44

5284431   44

5284432   44

5284433   44

5284434   44

5284435   44

5284436   44

5284437   44

5284440   59

5284441   59

5284442   59

5284443   59

5284444   59

5284445   59

5284446   59

5284447   59

5284450   56

5284451   56

5284452   56

5284453   56

5284454   56

5284455   56

5284456   56

5284457   56

5290000   81

5290001   81

5290002   81

5290003   81

5290004   81

5290005   81

5290006   81

5290007   81

5290010   81

5290011   81

5290012   81

5290013   81

5290014   81

5290015   81

5290016   81

5290017   81

5290020   82

5290021   82

5290022   82

5290023   82

5290024   82

5290030   83

5290031   83

5290032   83

5290033   83

5290034   83

5290040   320

5290041   320

388



Indice dei codici

Codice Pagina

5290042   320

5290043   320

5290044   320

5290045   320

5290060   76

5290061   76

5290062   76

5290063   76

5290064   76

5290065   76

5290066   76

5290100   95

5290101   82

5291000   81

5291001   81

5291002   81

5291003   81

5291004   81

5291005   81

5291006   81

5291007   81

5291010   81

5291011   81

5291012   81

5291013   81

5291014   81

5291015   81

5291016   81

5291017   81

5292002   170

5292003   170

5292004   170

5292005   170

5292012   170

5292013   170

5292014   170

5292015   170

5292040   320

5292041   320

5292042   320

5292043   320

5292044   320

5292045   320

5292102   32, 237

5293000   81

5293001   81, 182

5293002   81

5293003   81

5293004   81

5293005   81

5293006   81

5293007   81

5293010   81

5293011   81

5293012   81

5293013   81

5293014   81

5293015   81

5293016   81

5293017   81

Codice Pagina

5293040   320

5293041   320

5293042   320

5293043   320

5293044   320

5293045   320

5293048   49

5294000   81

5294001   81

5294002   81

5294003   81

5294004   81

5294005   81

5294006   81

5294007   81

5294010   81

5294011   81

5294012   81

5294013   81

5294014   81

5294015   81

5294016   81

5294017   81

5299001   82, 135

5390000   45

5390001   45

5390002   45

5390003   45

5390004   45

5390005   45

5390006   45

5390007   45

5390008   45

5390010   46

5390011   46

5390012   46

5390013   46

5390014   46

5390015   46

5390016   46

5390017   46

5390018   46

5390020   47

5390021   47

5390022   47

5390023   47

5390024   47

5390025   47

5390026   47

5390027   47

5390028   47

5390030   48

5390031   48

5390032   48

5390033   48

5390034   48

5390035   48

5390036   48

5390037   48

5390038   48

Codice Pagina

5390040   49

5390041   49

5390042   49

5390043   49

5390044   49

5390045   49

5390046   49

5390047   49

5390048   49

5390050   53

5390051   53

5390052   53

5390053   53

5390054   53

5390055   53

5390056   53

5390057   53

5390058   53

5390059   53

5390060   53

5390061   53

5390062   53

5390063   53

5390064   53

5390065   53

5390066   53

5390067   53

5390070   55

5390071   55

5390072   55

5390073   55

5390074   55

5390075   55

5390076   55

5390077   55

5390078   55

5390079   55

5390080   55

5390081   55

5390082   55

5390083   55

5390084   55

5390085   55

5390087   55

5390088   55

5390089   55

5390090   51

5390091   51

5390092   51

5390093   51

5390094   51

5390095   51

5390096   51

5390097   51

5390098   51

5390099   51

5390100   51

5390101   51

5390102   51

5390103   51

Codice Pagina

5390104   51

5390105   51

5390107   51

5390108   51

5390109   51

5390110   60

5390111   60

5390112   60

5390113   60

5390114   60

5390115   60

5390116   60

5390117   60

5390118   60

5390120   61

5390121   61

5390122   61

5390123   61

5390124   61

5390125   61

5390126   61

5390127   61

5390128   61

5390130   57

5390131   57

5390132   57

5390133   57

5390134   57

5390135   57

5390136   57

5390137   57

5390138   57

5390140   58

5390141   58

5390142   58

5390143   58

5390144   58

5390145   58

5390146   58

5390147   58

5390148   58

5390150   71

5390151   71

5390152   71

5390153   71

5390154   71

5390155   71

5390156   71

5390160   71, 72, 73

5390161   71, 72, 73

5390162   72, 73

5390163   72, 73

5390164   72, 73

5390165   72, 73

5390166   72, 73

5390167   72, 73

5390170   63, 64

5390171   63, 65

5390172   63, 65

5390173   63, 65

Codice Pagina

5390174   63, 65

5390175   63

5390176   63

5390177   63

5390180   64

5390181   64

5390182   64

5390183   64

5390184   64

5390185   64

5390186   64

5390190   67

5390191   67

5390192   67

5390193   67

5390194   67

5390195   67

5390196   67

5390197   67

5390198   67

5390199   67

5390200   67

5390201   67

5390202   67

5390203   67

5390204   67

5390205   67

5390206   67

5390207   67

5390208   67

5390210   65

5390211   65

5390212   65

5390213   65

5390214   65

5390215   65

5390217   65

5390218   65

5390222   65

5390223   65

5390224   65

5390232   71

5390233   71

5390234   71

5390235   71

5390236   71

5390237   71

5390240   63

5390241   63

5390242   63

5390243   63

5390244   63

5390245   63

5390246   63

5390251   71

5390252   71

5390253   71

5390254   71

5390255   71

5390256   71

389



Indice dei codici

Codice Pagina

5390257   71

5390261   63

5390262   63

5390263   63

5390264   63

5390265   63

5390266   63

5390267   63

5390431   44

5390432   44

5390433   44

5390434   44

5390435   44

5390436   44

5390437   44

5390438   44

5390441   59

5390442   59

5390443   59

5390444   59

5390445   59

5390446   59

5390447   59

5390448   59

5390451   56

5390452   56

5390453   56

5390454   56

5390455   56

5390456   56

5390457   56

5390458   56

5392002   151

5392003   151

5392004   151

5392005   151

5392006   151

5392007   151

5392012   152

5392013   152

5392014   152

5392015   152

5392016   152

5392017   152

5392022   153

5392023   153

5392024   153

5392025   153

5392026   153

5392027   153

5392032   154

5392033   154

5392034   154

5392035   154

5392036   154

5392037   154

5392042   155

5392043   155

5392044   155

5392045   155

Codice Pagina

5392046   155

5392047   155

5392112   160

5392113   160

5392114   160

5392115   160

5392116   160

5392117   160

5392122   161

5392123   161

5392124   161

5392125   161

5392126   161

5392127   161

5392132   158

5392133   158

5392134   158

5392135   158

5392136   158

5392137   158

5392142   159

5392143   159

5392144   159

5392145   159

5392146   159

5392147   159

5392152   165

5392153   165

5392154   165

5392155   165

5392156   165

5392157   165

5392162   166, 167

5392163   166, 167

5392164   166, 167

5392165   166, 167

5392166   166, 167

5392167   166, 167

5392172   162

5392173   162

5392174   162

5392175   162

5392176   162

5392177   162

5392182   163

5392183   163

5392184   163

5392185   163

5392186   163

5392187   163

5393000   45

5393001   45

5393002   45

5393003   45

5393004   45

5393005   45

5393006   45

5393007   45

5393008   45

5393010   46

Codice Pagina

5393011   46

5393012   46

5393013   46

5393014   46

5393015   46

5393016   46

5393017   46

5393018   46

5393020   47

5393021   47

5393022   47

5393023   47

5393024   47

5393025   47

5393026   47

5393027   47

5393028   47

5393030   48

5393031   48

5393032   48

5393033   48

5393034   48

5393035   48

5393036   48

5393037   48

5393038   48

5393040   49

5393041   49

5393042   49

5393043   49

5393044   49

5393045   49

5393046   49

5393047   49

5393050   53

5393051   53

5393052   53

5393053   53

5393054   53

5393055   53

5393056   53

5393057   53

5393058   53

5393059   53

5393060   53

5393061   53

5393062   53

5393063   53

5393064   53

5393065   53

5393066   53

5393067   53

5393070   55

5393071   55

5393072   55

5393073   55

5393074   55

5393075   55

5393076   55

5393077   55

Codice Pagina

5393078   55

5393079   55

5393080   55

5393081   55

5393082   55

5393083   55

5393084   55

5393085   55

5393087   55

5393088   55

5393089   55

5393090   51

5393091   51

5393092   51

5393093   51

5393094   51

5393095   51

5393096   51

5393097   51

5393098   51

5393099   51

5393100   51

5393101   51

5393102   51

5393103   51

5393104   51

5393105   51

5393107   51

5393108   51

5393109   51

5393110   60

5393111   60

5393112   60

5393113   60

5393114   60

5393115   60

5393116   60

5393117   60

5393118   60

5393120   61

5393121   61

5393122   61

5393123   61

5393124   61

5393125   61

5393126   61

5393127   61

5393128   61

5393130   57

5393131   57

5393132   57

5393133   57

5393134   57

5393135   57

5393136   57

5393137   57

5393138   57

5393140   58

5393141   58

5393142   58

Codice Pagina

5393143   58

5393144   58

5393145   58

5393146   58

5393147   58

5393148   58

5393150   71

5393151   71

5393152   71

5393153   71

5393154   71

5393155   71

5393156   71

5393160   71, 72, 73

5393161   71, 72, 73

5393162   72, 73

5393163   72, 73

5393164   72, 73

5393165   72, 73

5393166   72, 73

5393167   72, 73

5393170   63, 64

5393171   63, 65

5393172   63, 65

5393173   63, 65

5393174   63, 65

5393175   63

5393176   63

5393177   63

5393180   64

5393181   64

5393182   64

5393183   64

5393184   64

5393185   64

5393186   64

5393190   67

5393191   67

5393192   67

5393193   67

5393194   67

5393195   67

5393196   67

5393197   67

5393198   67

5393199   67

5393200   67

5393201   67

5393202   67

5393203   67

5393204   67

5393205   67

5393206   67

5393207   67

5393208   67

5393210   65

5393211   65

5393212   65

5393213   65

5393214   65
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Indice dei codici

Codice Pagina

5393215   65

5393217   65

5393218   65

5393222   65

5393223   65

5393224   65

5393232   71

5393233   71

5393234   71

5393235   71

5393236   71

5393237   71

5393240   63

5393241   63

5393242   63

5393243   63

5393244   63

5393245   63

5393246   63

5393251   71

5393252   71

5393253   71

5393254   71

5393255   71

5393256   71

5393257   71

5393261   63

5393262   63

5393263   63

5393264   63

5393265   63

5393266   63

5393267   63

5393431   44

5393432   44

5393433   44

5393434   44

5393435   44

5393436   44

5393437   44

5393438   44

5393441   59

5393442   59

5393443   59

5393444   59

5393445   59

5393446   59

5393447   59

5393448   59

5393451   56

5393452   56

5393453   56

5393454   56

5393455   56

5393456   56

5393457   56

5393458   56

5396502   87

5396503   87

5396504   87

Codice Pagina

5396505   87

5396506   87

5396512   87

5396513   87

5396514   87

5396515   87

5396516   87

5396522   87

5396523   87

5396524   87

5396525   87

5396526   87

5396542   88

5396543   88

5396544   88

5396545   88

5396546   88

5396552   88

5396555   88

5396559   88

5396561   88

5490115   91

5506210ZL   104

5506212ZL   106

5506310ZL   104

5506312ZL   106

5506410ZL   104

5506412ZL   106

5506510ZL   104

5506512ZL   106

5506610ZL   104

5506612ZL   106

5506710ZL   104

5506712ZL   106

5506810ZL   104

5506812ZL   106

5510110ZL   108

5510112ZL   110

5510210ZL   108

5510212ZL   110

5510310ZL   108

5510312ZL   110

5510410ZL   108

5510412ZL   110

5510512ZL   108, 110

5510612ZL   108, 110

5510712ZL   108, 110

5530210ZL   105

5530212ZL   107

5530310ZL   105

5530312ZL   107

5530410ZL   105

5530412ZL   107

5530510ZL   105

5530512ZL   107

5530610ZL   105

5530612ZL   107

5530710ZL   105

5530712ZL   107

5530810ZL   105

Codice Pagina

5530812ZL   107

5534110ZL   109

5534112ZL   111

5534210ZL   109

5534212ZL   111

5534310ZL   109

5534312ZL   111

5534410ZL   109

5534412ZL   111

5534512ZL   109, 111

5534612ZL   109, 111

5534712ZL   109, 111

6090000   324

6090001   325

6090002   334

6090003   334

6090004   307, 334

6090007   325

6091000   324

6091001   325

6093000   324

6093001   325

6093007   325

6094000   324

6094001   325

6290000   312

6290001   312

6290002   312

6290003   312

6290004   313

6290005   313

6290006   313

6290010   313

6290011   313

6290012   313

6290013   313

6290014   313

6290021   312

6290022   312

6290023   312

6290024   312

6290030   324

6290060   336

6290061   336

6290062   336

6290063   336

6290064   336

6290065   336

6290066   336

6290067   336

6290080   336

6290081   336

6290082   336

6290083   336

6290084   336

6290085   336

6290086   336

6290087   336

6290091   331

6290093   330

Codice Pagina

6290097   331

6290099   330

6290100   326

6290101   316

6290102   327

6290110   317

6290111   317

6290112   317

6290113   317

6290114   317

6290115   317

6290116   317

6290117   317

6290120   327

6290121   327

6290122   327

6290123   327

6290124   327

6290125   327

6290204   184, 315

6290205   184, 315

6290206   184, 315

6290210   316, 185

6290211   316, 185

6290212   316, 185

6290213   316, 185

6290214   316, 185

6290300   184, 315

6290301   184, 315

6290302   184, 315

6290303   184, 315

6291000   312

6291001   312

6291002   312

6291003   312

6291004   313

6291005   313

6291010   313

6291011   313

6291012   313

6291013   313

6291014   313

6291021   312

6291022   312

6291023   312

6291024   312

6291030   324

6291061   336

6291062   336

6291063   336

6291064   336

6291065   336

6291066   336

6291067   336

6291081   336

6291082   336

6291083   336

6291084   336

6291085   336

6291086   336

Codice Pagina

6291087   336

6291100   326

6291103   326

6291111   317

6291112   317

6291113   317

6291114   317

6291115   317

6291116   317

6291117   317

6291120   327

6291121   327

6291122   327

6291123   327

6291124   327

6291125   327

6292001   312

6292002   312

6292003   312

6292004   312

6292005   313

6292006   313

6292011   324

6292012   326

6292013   326

6292097   331

6292099   330

6292101   316

6292110   317

6292111   317

6292112   317

6292120   313

6292121   313

6292122   313

6292123   313

6292124   313

6292204   184, 315

6292205   184, 315

6292206   184, 315

6292210   316, 185

6292211   316, 185

6292212   316, 185

6292213   316, 185

6292214   316, 185

6292300   315

6292301   315

6292302   315

6292303   315

6293000   312

6293001   312

6293002   312

6293003   312

6293004   313

6293005   313

6293006   313

6293010   313

6293011   313

6293012   313

6293013   313

6293014   313
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Indice dei codici

Codice Pagina

6293021   312

6293022   312

6293023   312

6293024   312

6293091   331

6293093   330

6293097   331

6293099   330

6293103   326

6293204   184, 315

6293205   184, 315

6293206   184, 315

6293210   316, 185

6293211   316, 185

6293212   316, 185

6293213   316, 185

6293214   316, 185

6293300   184, 315

6293301   184, 315

6293302   184, 315

6293303   184, 315

6293475   332

6294000   312

6294001   312

6294002   312

6294003   312

6294004   313

6294005   313

6294010   313

6294011   313

6294012   313

6294013   313

6294014   313

6294021   312

6294022   312

6294023   312

6294024   312

6294030   324

6294061   336

6294062   336

6294063   336

6294064   336

6294065   336

6294081   336

6294082   336

6294083   336

6294084   336

6294085   336

6294086   336

6294087   336

6294100   326

6294103   326

6294111   317

6294112   317

6294113   317

6294114   317

6294120   327

6294121   327

6294122   327

6294123   327

Codice Pagina

6294124   327

6294125   327

7290010   346

7290011   346

7290012   346

7290017   347

7290018   347

7290019   347

7290020   347

7290021   189, 348

7290022   348

7290023   348

7290024   348

7290025   348

7290026   348

7290027   348

7290028   348

7290032   350

7290033   350

7290034   350

7290035   350

7290037   346

7290038   346

7290039   346

7290040   346

7290041   347

7290043   349

7290044   349

7290045   349

7290046   349

7290047   348

7290048   348

7290049   348

7290050   348

7290060   347, 373

7290062   349, 373

7290064   349, 373

7290070   189, 353

7290071   189, 353

7290072   355

7290073   189, 353

7290074   355

7290075   190, 354

7290078   347

7290081   350

7290082   350

7290083   350

7290084   350

7290088   350

7290242   349, 373

7290342   349, 373

7290400   89

7292010   346

7292011   346

7292012   346

7292013   373

7292014   373

7292018   371

7292019   347

7292021   218, 348

Codice Pagina

7292025   348

7292026   348, 371

7292078   347

7292121   371

7292122   371

7292123   371

7292124   371

7292125   371

7292132   370

7292142   371

7292152   370

7293017   347

7293018   347

7293020   347

7293026   348

7293027   348

7293041   347

7298010   346

7298011   346

7298012   346

7298017   347

7298018   347

7298019   347

7298021   348

7298022   348

7298025   348

7298026   348

7298027   348

7298032   350

7298033   350

7298034   350

7298047   348

7298048   348

7298078   347

8293002   337

8293004   337

8293007   337

8293008   338

8293009   338

8293010   338

8293011   339

8293013   339

8293014   339

8293015   333

8293016   340

8293020   333, 334

8293028   333

9000000   306

9000002   306

9000003   306

9000004   306

9000005   306

9010001   306

9010002   306

9010003   306

9010004   306

9010005   306

9010010   306

9010011   306

9016010   306

Codice Pagina

9016011   306

9016012   306

9016013   306

9016014   306

9016015   306

9016016   306

9050001   306

9050003   306

9050004   306

9050005   306

9050006   306

9080001   306

9080003   306

9080004   306

9080005   306

9080006   306

9290001   307

9290002   307

9290003   307

9290004   307

9290005   307

9290006   307

9290007   307

9291006   313

9294006   313

9296000   307

9296001   307

9296002   307

9296003   307

9296004   307

9296005   307

9296006   307

9296007   307

СМ311000   351

BBA2020ZL   137

BBA2030ZL   137

BBA2040ZL   137

BBA2050ZL   137

BBA2060ZL   137

BBL4010ZL   136

BBL4015ZL   136

BBL4020ZL   136

BBL4030ZL   136

BBL5010ZL   136

BBL5015ZL   136

BBL5020ZL   136

BBL5030ZL   136

BBL5540ZL   137

BBL5550ZL   137

BBL5560ZL   137

BBM5010ZL   138

BBM5015ZL   138

BBM5020ZL   138

BBM5030ZL   138

BBM5040ZL   138

BBM5050ZL   138

BBM5060ZL   138

BM0101GZS   316, 185

BM0101HDZ   316, 185

BM0101IX4   316, 185

Codice Pagina

BM0101VB   313

BM0101VG   313

BM0151GZS   316, 185

BM0151HDZ   316, 185

BM0151IX4   316, 185

BM0151VB   313

BM0151VG   313

BMA1015ZL   139

BMH1010HDZ   335

BML1007ZL   144

BMT1010ZL   144

BMT1015ZL   144

BMT1020ZL   144

BMT1030ZL   144

BMT1040ZL   144

BMT1050ZL   144

BMU6020HDZ   335

BMU6030HDZ   335

BMU6050HDZ   335

BPL2130ZL   143

BPL2920ZL   140

BPL4130ZL   142

BPM2920ZL   141

BPN2903ZL   140

BPO4121   143, 331

BPO4141   142, 330

BPO4182   332

BPO5029   141, 325

BR0101GZS   329

BR0101HDZ   329

BR0151GZS   329

BR0151HDZ   329

BR0201GZS   329

BR0201HDZ   329

BR0301GZS   329

BR0301HDZ   329

BR0401GZS   329

BR0401HDZ   329

BR0501GZS   329

BR0501HDZ   329

BR0601GZS   329

BR0601HDZ   329

BSD2102EGC   322

BSD2102HDZ   322

BSD2103EGC   322

BSD2103HDZ   322

BSD2104EGC   322

BSD2104HDZ   322

BSD2105EGC   322

BSD2105HDZ   322

BSD2106EGC   322

BSD2106HDZ   322

BSD2108EGC   322

BSD2108HDZ   322

BSD2110EGC   322

BSD2110HDZ   322

BSD2112EGC   322

BSD2112HDZ   322

BSF2101ZL   139

BSV1012   335
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Codice Pagina

BSV2901ZL   139

BSV2902ZL   138

CM310800   351

CM330800   351

CM331000   351

ED3001BLK   212

ED3001GZS   186, 314

ED3001HDZ   186, 314

ED3002BLK   212

ED3002GZS   186, 314

ED3002HDZ   186, 314

ED3003BLK   212

ED3003GZS   186, 314

ED3003HDZ   186, 314

ED3004BLK   212

ED3004GZS   186, 314

ED3004HDZ   186, 314

ED3005BLK   212

ED3005GZS   186, 314

ED3005HDZ   186, 314

ED3006BLK   212

ED3006GZS   186, 314

ED3006HDZ   186, 314

ED3007BLK   212

ED3007GZS   186, 314

ED3007HDZ   186, 314

EL3001BLK   213

EL3001GZS   187, 320

EL3001HDZ   187, 320

EL3002GZS   187, 320

EL3002HDZ   187, 320

EL3003BLK   213

EL3003GZS   187, 320

EL3003HDZ   187, 320

EL3004BLK   213

EL3004GZS   187, 320

EL3004HDZ   187, 320

EL3005BLK   213

EL3005GZS   187, 320

EL3005HDZ   187, 320

EL3006BLK   213

EL3006GZS   187, 320

EL3006HDZ   187, 320

EL3007BLK   213

EL3007GZS   187, 320

EL3007HDZ   187, 320

EL3008BLK   213

EL3008GZS   187, 320

EL3008HDZ   187, 320

EL3010BLK   213

EL3010GZS   187, 320

EL3010HDZ   187, 320

EL3020BLK   213

EL3020GZS   187, 320

EL3020HDZ   187, 320

EU3001BLK   212

EU3001GZS   186, 314

EU3001HDZ   186, 314

EU3002BLK   212

EU3002GZS   186, 314

Codice Pagina

EU3002HDZ   186, 314

EU3003BLK   212

EU3003GZS   186, 314

EU3003HDZ   186, 314

EU3004BLK   212

EU3004GZS   186, 314

EU3004HDZ   186, 314

EU3005BLK   212

EU3005GZS   186, 314

EU3005HDZ   186, 314

EU3006BLK   212

EU3006GZS   186, 314

EU3006HDZ   186, 314

EU3007BLK   212

EU3007GZS   186, 314

EU3007HDZ   186, 314

FC37040   175

FV1202HDZ   366, 367

FV1202IX4   366, 367

FV1203HDZ   366, 367

FV1203IX4   366, 367

FV1401HDZ   367

FV1401IX4   367

FV1501AL0   368

FV1502AL0   368

FV1511AL0   368

FV1512AL0   368

FV2002AL0   370

FV2010AL0   374

FV2050BIT   374

FV2062IX4   372

FV2064IX4   372

FV2100AL0   370

FV3130AL0   360, 361

FV3140AL0   360, 361

FV3160AL0   360, 361

FV3230AL0   362

FV3240AL0   362

FV3260AL0   362, 374

FV3330AL0   363

FV3340AL0   363

FV3360AL0   363, 374

FV4001AL0   364

FV4002AL0   364

FV4003AL0   364

FV4004AL0   364

FV4101AL0   365

FV4102AL0   365

FV4103AL0   365

FV4104AL0   365

FV5001AL0   364

FV5101AL0   365

FV5102AL0   365

FV5103AL0   365

LC0132GZS   250

LC0132HDZ   250

LC0132ZL   226

LC0133GZS   250

LC0133HDZ   250

LC0133ZL   226

Codice Pagina

LC0134GZS   250

LC0134HDZ   250

LC0134ZL   226

LC0135GZS   250

LC0135HDZ   250

LC0135ZL   226

LC0136GZS   250

LC0136HDZ   250

LC0136ZL   226

LC0162GZS   251

LC0162HDZ   251

LC0162ZL   227

LC0163GZS   251

LC0163HDZ   251

LC0163ZL   227

LC0164GZS   251

LC0164HDZ   251

LC0164ZL   227

LC0165GZS   251

LC0165HDZ   251

LC0165ZL   227

LC0166GZS   251

LC0166HDZ   251

LC0166ZL   227

LC0532GZS   250

LC0532HDZ   250

LC0533GZS   250

LC0533HDZ   250

LC0534GZS   250

LC0534HDZ   250

LC0535GZS   250

LC0535HDZ   250

LC0536GZS   250

LC0536HDZ   250

LC0562GZS   251

LC0562HDZ   251

LC0563GZS   251

LC0563HDZ   251

LC0564GZS   251

LC0564HDZ   251

LC0565GZS   251

LC0565HDZ   251

LC0566GZS   251

LC0566HDZ   251

LC0832GZS   250

LC0832HDZ   250

LC0832ZL   226

LC0833GZS   250

LC0833HDZ   250

LC0833ZL   226

LC0834GZS   250

LC0834HDZ   250

LC0834ZL   226

LC0835GZS   250

LC0835HDZ   250

LC0835ZL   226

LC0836GZS   250

LC0836HDZ   250

LC0836ZL   226

LC0862GZS   251

Codice Pagina

LC0862HDZ   251

LC0862ZL   227

LC0863GZS   251

LC0863HDZ   251

LC0863ZL   227

LC0864GZS   251

LC0864HDZ   251

LC0864ZL   227

LC0865GZS   251

LC0865HDZ   251

LC0865ZL   227

LC0866GZS   251

LC0866HDZ   251

LC0866ZL   227

LC1320GZS   252

LC1320HDZ   252

LC1320ZL   228

LC1330GZS   252

LC1330HDZ   252

LC1330ZL   228

LC1340GZS   252

LC1340HDZ   252

LC1340ZL   228

LC1350GZS   252

LC1350HDZ   252

LC1350ZL   228

LC1360GZS   252

LC1360HDZ   252

LC1360ZL   228

LC1620GZS   253

LC1620HDZ   253

LC1620ZL   229

LC1630GZS   253

LC1630HDZ   253

LC1630ZL   229

LC1640GZS   253

LC1640HDZ   253

LC1640ZL   229

LC1650GZS   253

LC1650HDZ   253

LC1650ZL   229

LC1660GZS   253

LC1660HDZ   253

LC1660ZL   229

LC5320GZS   252

LC5320HDZ   252

LC5330GZS   252

LC5330HDZ   252

LC5340GZS   252

LC5340HDZ   252

LC5350GZS   252

LC5350HDZ   252

LC5360GZS   252

LC5360HDZ   252

LC5620GZS   253

LC5620HDZ   253

LC5630GZS   253

LC5630HDZ   253

LC5640GZS   253

LC5640HDZ   253
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LC5650GZS   253

LC5650HDZ   253

LC5660GZS   253

LC5660HDZ   253

LC8320GZS   252

LC8320HDZ   252

LC8320ZL   228

LC8330GZS   252

LC8330HDZ   252

LC8330ZL   228

LC8340GZS   252

LC8340HDZ   252

LC8340ZL   228

LC8350GZS   252

LC8350HDZ   252

LC8350ZL   228

LC8360GZS   252

LC8360HDZ   252

LC8360ZL   228

LC8620GZS   253

LC8620HDZ   253

LC8620ZL   229

LC8630GZS   253

LC8630HDZ   253

LC8630ZL   229

LC8640GZS   253

LC8640HDZ   253

LC8640ZL   229

LC8650GZS   253

LC8650HDZ   253

LC8650ZL   229

LC8660GZS   253

LC8660HDZ   253

LC8660ZL   229

LE1012GZS   257

LE1012HDZ   257

LE1012ZL   233

LE1013GZS   257

LE1013HDZ   257

LE1013ZL   233

LE1014GZS   257

LE1014HDZ   257

LE1014ZL   233

LE1015GZS   257

LE1015HDZ   257

LE1015ZL   233

LE1016GZS   257

LE1016HDZ   257

LE1016ZL   233

LE1312GZS   256

LE1312HDZ   256

LE1312ZL   232

LE1313GZS   256

LE1313HDZ   256

LE1313ZL   232

LE1314GZS   256

LE1314HDZ   256

LE1314ZL   232

LE1315GZS   256

LE1315HDZ   256
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LE1315ZL   232

LE1316GZS   256

LE1316HDZ   256

LE1316ZL   232

LE5012GZS   257

LE5012HDZ   257

LE5013GZS   257

LE5013HDZ   257

LE5014GZS   257

LE5014HDZ   257

LE5015GZS   257

LE5015HDZ   257

LE5016GZS   257

LE5016HDZ   257

LE5312GZS   256

LE5312HDZ   256

LE5313GZS   256

LE5313HDZ   256

LE5314GZS   256

LE5314HDZ   256

LE5315GZS   256

LE5315HDZ   256

LE5316GZS   256

LE5316HDZ   256

LE8012GZS   257

LE8012HDZ   257

LE8012ZL   233

LE8013GZS   257

LE8013HDZ   257

LE8013ZL   233

LE8014GZS   257

LE8014HDZ   257

LE8014ZL   233

LE8015GZS   257

LE8015HDZ   257

LE8015ZL   233

LE8016GZS   257

LE8016HDZ   257

LE8016ZL   233

LE8312GZS   256

LE8312HDZ   256

LE8312ZL   232

LE8313GZS   256

LE8313HDZ   256

LE8313ZL   232

LE8314GZS   256

LE8314HDZ   256

LE8314ZL   232

LE8315GZS   256

LE8315HDZ   256

LE8315ZL   232

LE8316GZS   256

LE8316HDZ   256

LE8316ZL   232

LG1000GZS   258

LG1000HDZ   234, 258

LG1100GZS   258

LG1100HDZ   258

LG5000GZS   258

LG5000HDZ   258
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LG5100GZS   258

LG5100HDZ   258

LG8000GZS   258

LG8000HDZ   234, 258

LG8100GZS   258

LG8100HDZ   258

LI8020GZS   243

LI8020HDZ   243

LI8020ZL   224

LI8030GZS   243

LI8030HDZ   243

LI8030ZL   224

LI8040GZS   243

LI8040HDZ   243

LI8040ZL   224

LI8050GZS   243

LI8050HDZ   243

LI8050ZL   224

LI8060GZS   243

LI8060HDZ   243

LI8060ZL   224

LK0012GZS   256, 257

LK0012HDZ   256, 257

LK0012ZL   232, 233

LK0013GZS   256, 257

LK0013HDZ   256, 257

LK0013ZL   232, 233

LK0014GZS   256, 257

LK0014HDZ   256, 257

LK0014ZL   232, 233

LK0015GZS   256, 257

LK0015HDZ   256, 257

LK0015ZL   232, 233

LK0016GZS   256, 257

LK0016HDZ   256, 257

LK0016ZL   232, 233

LK0023GZS   250, 252

LK0023HDZ   250, 252

LK0023ZL   228

LK0026GZS   251, 253

LK0026HDZ   251, 253

LK0026ZL   229

LK0033GZS   250, 252

LK0033HDZ   250, 252

LK0033ZL   228

LK0036GZS   251, 253

LK0036HDZ   251, 253

LK0036ZL   229

LK0043GZS   250, 252

LK0043HDZ   250, 252

LK0043ZL   228

LK0046GZS   251, 253

LK0046HDZ   251, 253

LK0046ZL   229

LK0053GZS   250, 252

LK0053HDZ   250, 252

LK0053ZL   228

LK0056GZS   251, 253

LK0056HDZ   251, 253

LK0056ZL   229
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LK0063GZS   250, 252

LK0063HDZ   250, 252

LK0063ZL   228

LK0066GZS   251, 253

LK0066HDZ   251, 253

LK0066ZL   229

LK0123ZL   226

LK0126ZL   227

LK0133ZL   226

LK0136ZL   227

LK0143ZL   226

LK0146ZL   227

LK0153ZL   226

LK0156ZL   227

LK0163ZL   226

LK0166ZL   227

LK0203GZS   254

LK0203HDZ   254

LK0203ZL   230

LK0303GZS   254

LK0303HDZ   254

LK0303ZL   230

LK0403GZS   254

LK0403HDZ   254

LK0403ZL   230

LK0503GZS   254

LK0503HDZ   254

LK0503ZL   230

LK0603GZS   254

LK0603HDZ   254

LK0603ZL   230

LK2003GZS   255

LK2003HDZ   255

LK2003ZL   231

LK3003GZS   255

LK3003HDZ   255

LK3003ZL   231

LK4003GZS   255

LK4003HDZ   255

LK4003ZL   231

LK5003GZS   255

LK5003HDZ   255

LK5003ZL   231

LK6003GZS   255

LK6003HDZ   255

LK6003ZL   231

LL1020GZS   244

LL1020HDZ   244

LL1020ZL   225

LL1030GZS   244

LL1030HDZ   244

LL1030ZL   225

LL1040GZS   244

LL1040HDZ   244

LL1040ZL   225

LL1050GZS   244

LL1050HDZ   244

LL1050ZL   225

LL1060GZS   244

LL1060HDZ   244
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LL1060ZL   225

LL5020GZS   242

LL5020HDZ   242

LL5030GZS   242

LL5030HDZ   242

LL5040GZS   242

LL5040HDZ   242

LL5050GZS   242

LL5050HDZ   242

LL5060GZS   242

LL5060HDZ   242

LP0080ZL   133, 234

LP0081ZL   234

LP0100ZL   133, 234

LP0101ZL   234

LP1000GZS   261

LP1000HDZ   261

LP1000ZL   238

LP3000GZS   259

LP3000HDZ   259

LP3000ZL   235

LP4000GZS   259

LP4000HDZ   259

LP4000ZL   235

LP5000GZS   260

LP5000HDZ   260

LP5000ZL   236

LP6002EGC   318

LP6002HDZ   318

LP6003EGC   318

LP6003HDZ   318

LP6004EGC   318

LP6004HDZ   318

LP6005EGC   318

LP6005HDZ   318

LP6006EGC   318

LP6006HDZ   318

LR1100GZS   77, 260

LR1100HDZ   77, 260

LR1100ZL   236

LR1200GZS   77, 260

LR1200HDZ   77, 260

LR1200ZL   236

LR1300GZS   77, 260

LR1300HDZ   77, 260

LR1300ZL   236

LR1400GZS   77, 260

LR1400HDZ   77, 260

LR1400ZL   236

LR5100GZS   77, 260

LR5100HDZ   77, 260

LR5200GZS   77, 260

LR5200HDZ   77, 260

LR5300GZS   77, 260

LR5300HDZ   77, 260

LR5400GZS   77, 260

LR5400HDZ   77, 260

LR8100GZS   77, 260

LR8100HDZ   77, 260

LR8100ZL   236
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LR8200GZS   77, 260

LR8200HDZ   77, 260

LR8200ZL   236

LR8300GZS   77, 260

LR8300HDZ   77, 260

LR8300ZL   236

LR8400GZS   77, 260

LR8400HDZ   77, 260

LR8400ZL   236

LS1000   238, 261

LS5000   261

LS8000   238, 261

LT1302GZS   254

LT1302HDZ   254

LT1302ZL   230

LT1303GZS   254

LT1303HDZ   254

LT1303ZL   230

LT1304GZS   254

LT1304HDZ   254

LT1304ZL   230

LT1305GZS   254

LT1305HDZ   254

LT1305ZL   230

LT1306GZS   254

LT1306HDZ   254

LT1306ZL   230

LT5302GZS   254

LT5302HDZ   254

LT5303GZS   254

LT5303HDZ   254

LT5304GZS   254

LT5304HDZ   254

LT5305GZS   254

LT5305HDZ   254

LT5306GZS   254

LT5306HDZ   254

LT8302GZS   254

LT8302HDZ   254

LT8302ZL   230

LT8303GZS   254

LT8303HDZ   254

LT8303ZL   230

LT8304GZS   254

LT8304HDZ   254

LT8304ZL   230

LT8305GZS   254

LT8305HDZ   254

LT8305ZL   230

LT8306GZS   254

LT8306HDZ   254

LT8306ZL   230

LX1302GZS   255

LX1302HDZ   255

LX1302ZL   231

LX1303GZS   255

LX1303HDZ   255

LX1303ZL   231

LX1304GZS   255

LX1304HDZ   255
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LX1304ZL   231

LX1305GZS   255

LX1305HDZ   255

LX1305ZL   231

LX1306GZS   255

LX1306HDZ   255

LX1306ZL   231

LX5302GZS   255

LX5302HDZ   255

LX5303GZS   255

LX5303HDZ   255

LX5304GZS   255

LX5304HDZ   255

LX5305GZS   255

LX5305HDZ   255

LX5306GZS   255

LX5306HDZ   255

LX8302GZS   255

LX8302HDZ   255

LX8302ZL   231

LX8303GZS   255

LX8303HDZ   255

LX8303ZL   231

LX8304GZS   255

LX8304HDZ   255

LX8304ZL   231

LX8305GZS   255

LX8305HDZ   255

LX8305ZL   231

LX8306GZS   255

LX8306HDZ   255

LX8306ZL   231

MDA06AEGC   304

MDA06AIX4   304

MDA06AIX6   304

MDS04AIX4   303

MDS04AIX6   303

MDZ06AEGC   302, 304

MDZ06AIX4   302, 304

MDZ06AIX6   302, 304

MG2002GZS   317

MG2002HDZ   317

MG2002IX4   317

MG2003GZS   317

MG2003HDZ   317

MG2003IX4   317

MG2004GZS   317

MG2004HDZ   317

MG2004IX4   317

MP2002EGC   318

MP2002HDZ   318

MP2003EGC   318

MP2003HDZ   318

MP2004EGC   318

MP2004HDZ   318

MP2005EGC   318

MP2005HDZ   318

MP2006EGC   318

MP2006HDZ   318

MP2202EGC   319
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MP2202HDZ   319

MP2203EGC   319

MP2203HDZ   319

MP2204EGC   319

MP2204HDZ   319

MP2205EGC   319

MP2205HDZ   319

MP2206EGC   319

MP2206HDZ   319

MP4002EGC   319

MP4002HDZ   319

MP4003EGC   319

MP4003HDZ   319

MP4004EGC   319

MP4004HDZ   319

MP4005EGC   319

MP4005HDZ   319

MP4006EGC   319

MP4006HDZ   319

MPK05EHDZ   302

MPK05EIX4   302

MPK05EIX6   302

MPK05IHDZ   302

MPK05IIX4   302

MPK05IIX6   302

MPS04AIX4   303

MPS04AIX6   303

MPS06EEGC   304

MPS06EIX4   304

MPS06EIX6   304

MPS06IEGC   304

MPS06IIX4   304

MPS06IIX6   304

MRS04AIX4   303

MRS04AIX6   303

MRS06AEGC   304

MRS06AIX4   304

MRS06AIX6   304

MVJ04AIX4   303

MVJ04AIX6   303

MVQ06BEGC   302

MVQ06CIX4   302

MVQ06CIX6   302

MVS04EIX4   303

MVS04EIX6   303

MVS06HEGC   304

MVS06HIX4   304

MVS06HIX6   304

MVS06LEGC   304

MVS06LIX4   304

MVS06LIX6   304

PR0203GZS   328

PR0203HDZ   328

PR9001GZS   329

PR9001HDZ   329

R1ZFP411   89

R1ZFP511   89

R1ZFP611   89

R1ZFP811   89

R1ZFP1011   89
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R1ZFP1012   89

R1ZFP1211   89

R1ZFP1212   89

SP2002EGC   321

SP2002HDZ   321

SP2003EGC   321

SP2003HDZ   321

SP2004EGC   321

SP2004HDZ   321

SP2005EGC   321

SP2005HDZ   321

SP2006EGC   321

SP2006HDZ   321

SP2008EGC   321

SP2008HDZ   321

SP2010EGC   321

SP2010HDZ   321

SP2012EGC   321

SP2012HDZ   321

SP4202EGC   323

SP4202HDZ   323

SP4203EGC   323

SP4203HDZ   323

SP4204EGC   323

SP4204HDZ   323

SP4205EGC   323

SP4205HDZ   323

SP4206EGC   323

SP4206HDZ   323

SP4208EGC   323

SP4208HDZ   323

SP4210EGC   323

SP4210HDZ   323

SP4212EGC   323

SP4212HDZ   323

VERNBLU   95

VERNGRI   95

WA7A66HDZ   276

WA5346HDZ   276

WA5346IX4   276

WA5346IX6   276

WA5356HDZ   276

WA5356IX4   276

WA5356IX6   276

WA5546HDZ   276

WA5546IX4   276

WA5546IX6   276

WA5556HDZ   276

WA5556IX4   276

WA5556IX6   276

WA5646HDZ   276

WA5646IX4   276

WA5646IX6   276

WA5656HDZ   276

WA5656IX4   276

WA5656IX6   276

WA5746HDZ   276

WA5746IX4   276

WA5746IX6   276

WA5756HDZ   276
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WA5756IX4   276

WA5756IX6   276

WA5846HDZ   276

WA5846IX4   276

WA5846IX6   276

WA5856HDZ   276

WA5856IX4   276

WA5856IX6   276

WA5946HDZ   276

WA5946IX4   276

WA5946IX6   276

WA5956HDZ   276

WA5956IX4   276

WA5956IX6   276

WA7556HDZ   276

WA7556IX4   276

WA7556IX6   276

WA7566HDZ   276

WA7656HDZ   276

WA7656IX4   276

WA7656IX6   276

WA7666HDZ   276

WA7756HDZ   276

WA7756IX4   276

WA7756IX6   276

WA7766HDZ   276

WA7856HDZ   276

WA7856IX4   276

WA7856IX6   276

WA7866HDZ   276

WA7956HDZ   276

WA7956IX4   276

WA7956IX6   276

WA7966HDZ   276

WAK336HDZ   277

WAK336IX4   277

WAK336IX6   277

WAK536HDZ   277

WAK536IX4   277

WAK536IX6   277

WAK636HDZ   277

WAK636IX4   277

WAK636IX6   277

WAK736HDZ   277

WAK736IX4   277

WAK736IX6   277

WAK836HDZ   277

WAK836IX4   277

WAK836IX6   277

WAK936HDZ   277

WAK936IX4   277

WAK936IX6   277

WAKA36HDZ   277

WAKA36IX4   277

WAKA36IX6   277

WB7A66HDZ   274

WB5346HDZ   274

WB5346IX4   274

WB5346IX6   274

WB5356HDZ   274
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WB5356IX4   274

WB5356IX6   274

WB5546HDZ   274

WB5546IX4   274

WB5546IX6   274

WB5556HDZ   274

WB5556IX4   274

WB5556IX6   274

WB5646HDZ   274

WB5646IX4   274

WB5646IX6   274

WB5656HDZ   274

WB5656IX4   274

WB5656IX6   274

WB5746HDZ   274

WB5746IX4   274

WB5746IX6   274

WB5756HDZ   274

WB5756IX4   274

WB5756IX6   274

WB5846HDZ   274

WB5846IX4   274

WB5846IX6   274

WB5856HDZ   274

WB5856IX4   274

WB5856IX6   274

WB5946HDZ   274

WB5946IX4   274

WB5946IX6   274

WB5956HDZ   274

WB5956IX4   274

WB5956IX6   274

WB7556HDZ   274

WB7556IX4   274

WB7556IX6   274

WB7566HDZ   274

WB7656HDZ   274

WB7656IX4   274

WB7656IX6   274

WB7666HDZ   274

WB7756HDZ   274

WB7756IX4   274

WB7756IX6   274

WB7766HDZ   274

WB7856HDZ   274

WB7856IX4   274

WB7856IX6   274

WB7866HDZ   274

WB7956HDZ   274

WB7956IX4   274

WB7956IX6   274

WB7966HDZ   274

WBK336HDZ   275

WBK336IX4   275

WBK336IX6   275

WBK536HDZ   275

WBK536IX4   275

WBK536IX6   275

WBK636HDZ   275

WBK636IX4   275
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WBK636IX6   275

WBK736HDZ   275

WBK736IX4   275

WBK736IX6   275

WBK836HDZ   275

WBK836IX4   275

WBK836IX6   275

WBK936HDZ   275

WBK936IX4   275

WBK936IX6   275

WBKA36HDZ   275

WBKA36IX4   275

WBKA36IX6   275

WD7A42HDZ   295

WD7A42IX4   295

WD7A42IX6   295

WD7A43HDZ   295

WD7A43IX4   295

WD7A43IX6   295

WD7A44HDZ   295

WD7A44IX4   295

WD7A44IX6   295

WD7A45HDZ   295

WD7A45IX4   295

WD7A45IX6   295

WD7A46HDZ   295

WD7A46IX4   295

WD7A46IX6   295

WD7A52HDZ   295

WD7A53HDZ   295

WD7A54HDZ   295

WD7A55HDZ   295

WD7A56HDZ   295

WD5540HDZ   294

WD5540IX4   294

WD5540IX6   294

WD5550HDZ   294

WD5550IX4   294

WD5550IX6   294

WD5640HDZ   294

WD5640IX4   294

WD5640IX6   294

WD5642HDZ   294

WD5642IX4   294

WD5642IX6   294

WD5650HDZ   294

WD5650IX4   294

WD5650IX6   294

WD5652HDZ   294

WD5652IX4   294

WD5652IX6   294

WD5740HDZ   294

WD5740IX4   294

WD5740IX6   294

WD5742HDZ   294

WD5742IX4   294

WD5742IX6   294

WD5743HDZ   294

WD5743IX4   294

WD5743IX6   294
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WD5750HDZ   294

WD5750IX4   294

WD5750IX6   294

WD5752HDZ   294

WD5752IX4   294

WD5752IX6   294

WD5753HDZ   294

WD5753IX4   294

WD5753IX6   294

WD5840HDZ   294

WD5840IX4   294

WD5840IX6   294

WD5842HDZ   294

WD5842IX4   294

WD5842IX6   294

WD5843HDZ   294

WD5843IX4   294

WD5843IX6   294

WD5844HDZ   294

WD5844IX4   294

WD5844IX6   294

WD5850HDZ   294

WD5850IX4   294

WD5850IX6   294

WD5852HDZ   294

WD5852IX4   294

WD5852IX6   294

WD5853HDZ   294

WD5853IX4   294

WD5853IX6   294

WD5854HDZ   294

WD5854IX4   294

WD5854IX6   294

WD5940HDZ   294

WD5940IX4   294

WD5940IX6   294

WD5942HDZ   294

WD5942IX4   294

WD5942IX6   294

WD5943HDZ   294

WD5943IX4   294

WD5943IX6   294

WD5944HDZ   294

WD5944IX4   294

WD5944IX6   294

WD5945HDZ   294

WD5945IX4   294

WD5945IX6   294

WD5950HDZ   294

WD5950IX4   294

WD5950IX6   294

WD5952HDZ   294

WD5952IX4   294

WD5952IX6   294

WD5953HDZ   294

WD5953IX4   294

WD5953IX6   294

WD5954HDZ   294

WD5954IX4   294

WD5954IX6   294
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WD5955HDZ   294

WD5955IX4   294

WD5955IX6   294

WD7642HDZ   295

WD7642IX4   295

WD7642IX6   295

WD7652HDZ   295

WD7742HDZ   295

WD7742IX4   295

WD7742IX6   295

WD7743HDZ   295

WD7743IX4   295

WD7743IX6   295

WD7752HDZ   295

WD7753HDZ   295

WD7842HDZ   295

WD7842IX4   295

WD7842IX6   295

WD7843HDZ   295

WD7843IX4   295

WD7843IX6   295

WD7844HDZ   295

WD7844IX4   295

WD7844IX6   295

WD7852HDZ   295

WD7853HDZ   295

WD7854HDZ   295

WD7942HDZ   295

WD7942IX4   295

WD7942IX6   295

WD7943HDZ   295

WD7943IX4   295

WD7943IX6   295

WD7944HDZ   295

WD7944IX4   295

WD7944IX6   295

WD7945HDZ   295

WD7945IX4   295

WD7945IX6   295

WD7952HDZ   295

WD7953HDZ   295

WD7954HDZ   295

WD7955HDZ   295

WDK530HDZ   295

WDK530IX4   295

WDK530IX6   295

WDK630HDZ   295

WDK630IX4   295

WDK630IX6   295

WDK632HDZ   295

WDK632IX4   295

WDK632IX6   295

WDK730HDZ   295

WDK730IX4   295

WDK730IX6   295

WDK732HDZ   295

WDK732IX4   295

WDK732IX6   295

WDK733HDZ   295

WDK733IX4   295
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WDK733IX6   295

WDK830HDZ   295

WDK830IX4   295

WDK830IX6   295

WDK832HDZ   295

WDK832IX4   295

WDK832IX6   295

WDK833HDZ   295

WDK833IX4   295

WDK833IX6   295

WDK834HDZ   295

WDK834IX4   295

WDK834IX6   295

WDK930HDZ   295

WDK930IX4   295

WDK930IX6   295

WDK932HDZ   295

WDK932IX4   295

WDK932IX6   295

WDK933HDZ   295

WDK933IX4   295

WDK933IX6   295

WDK934HDZ   295

WDK934IX4   295

WDK934IX6   295

WDK935HDZ   295

WDK935IX4   295

WDK935IX6   295

WDKA32HDZ   295

WDKA32IX4   295

WDKA32IX6   295

WDKA33HDZ   295

WDKA33IX4   295

WDKA33IX6   295

WDKA34HDZ   295

WDKA34IX4   295

WDKA34IX6   295

WDKA35HDZ   295

WDKA35IX4   295

WDKA35IX6   295

WDKA36HDZ   295

WDKA36IX4   295

WDKA36IX6   295

WG5N4SIX4   300

WG5N4SIX6   300

WG5N5SHDZ   300

WG5N5SIX4   300

WG5N5SIX6   300

WG5S4LIX4   301

WG5S4LIX6   301

WG5S4OIX4   300

WG5S4OIX6   300

WG5S4VIX4   301

WG5S4VIX6   301

WG5S5LHDZ   301

WG5S5LIX4   301

WG5S5LIX6   301

WG5S5OHDZ   300

WG5S5OIX4   300

WG5S5OIX6   300
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WG5S5VHDZ   301

WG5S5VIX4   301

WG5S5VIX6   301

WG7N5SHDZ   300

WG7N5SIX4   300

WG7N5SIX6   300

WG7N6SHDZ   300

WG7S5LHDZ   301

WG7S5LIX4   301

WG7S5LIX6   301

WG7S5OHDZ   300

WG7S5OIX4   300

WG7S5OIX6   300

WG7S5VHDZ   301

WG7S5VIX4   301

WG7S5VIX6   301

WG7S6LHDZ   301

WG7S6OHDZ   300

WG7S6VHDZ   301

WI5053HDZ   298

WI5053IX4   298

WI5053IX6   298

WI7053HDZ   298

WI7053IX4   298

WI7053IX6   298

WKK332HDZ   273

WKK332IX4   273

WKK332IX6   273

WKK532HDZ   273

WKK532IX4   273

WKK532IX6   273

WKK632HDZ   273

WKK632IX4   273

WKK632IX6   273

WKK732HDZ   273

WKK732IX4   273

WKK732IX6   273

WKK832HDZ   273

WKK832IX4   273

WKK832IX6   273

WKK932HDZ   273

WKK932IX4   273

WKK932IX6   273

WKKA32HDZ   273

WKKA32IX4   273

WKKA32IX6   273

WL7A63HDZ   272

WL5343HDZ   272

WL5343IX4   272

WL5343IX6   272

WL5353HDZ   272

WL5353IX4   272

WL5353IX6   272

WL5543HDZ   272

WL5543IX4   272

WL5543IX6   272

WL5553HDZ   272

WL5553IX4   272

WL5553IX6   272

WL5643HDZ   272
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WL5643IX4   272

WL5643IX6   272

WL5653HDZ   272

WL5653IX4   272

WL5653IX6   272

WL5743HDZ   272

WL5743IX4   272

WL5743IX6   272

WL5753HDZ   272

WL5753IX4   272

WL5753IX6   272

WL5843HDZ   272

WL5843IX4   272

WL5843IX6   272

WL5853HDZ   272

WL5853IX4   272

WL5853IX6   272

WL5943HDZ   272

WL5943IX4   272

WL5943IX6   272

WL5953HDZ   272

WL5953IX4   272

WL5953IX6   272

WL7553HDZ   272

WL7553IX4   272

WL7553IX6   272

WL7563HDZ   272

WL7653HDZ   272

WL7653IX4   272

WL7653IX6   272

WL7663HDZ   272

WL7753HDZ   272

WL7753IX4   272

WL7753IX6   272

WL7763HDZ   272

WL7853HDZ   272

WL7853IX4   272

WL7853IX6   272

WL7863HDZ   272

WL7953HDZ   272

WL7953IX4   272

WL7953IX6   272

WL7963HDZ   272

WM7A66HDZ   284

WM5346HDZ   284

WM5346IX4   284

WM5346IX6   284

WM5356HDZ   284

WM5356IX4   284

WM5356IX6   284

WM5546HDZ   284

WM5546IX4   284

WM5546IX6   284

WM5556HDZ   284

WM5556IX4   284

WM5556IX6   284

WM5646HDZ   284

WM5646IX4   284

WM5646IX6   284

WM5656HDZ   284
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WM5656IX4   284

WM5656IX6   284

WM5746HDZ   284

WM5746IX4   284

WM5746IX6   284

WM5756HDZ   284

WM5756IX4   284

WM5756IX6   284

WM5846HDZ   284

WM5846IX4   284

WM5846IX6   284

WM5856HDZ   284

WM5856IX4   284

WM5856IX6   284

WM5946HDZ   284

WM5946IX4   284

WM5946IX6   284

WM5956HDZ   284

WM5956IX4   284

WM5956IX6   284

WM7556HDZ   284

WM7556IX4   284

WM7556IX6   284

WM7566HDZ   284

WM7656HDZ   284

WM7656IX4   284

WM7656IX6   284

WM7666HDZ   284

WM7756HDZ   284

WM7756IX4   284

WM7756IX6   284

WM7766HDZ   284

WM7856HDZ   284

WM7856IX4   284

WM7856IX6   284

WM7866HDZ   284

WM7956HDZ   284

WM7956IX4   284

WM7956IX6   284

WM7966HDZ   284

WMC336HDZ   285

WMC336IX4   285

WMC336IX6   285

WMC536HDZ   285

WMC536IX4   285

WMC536IX6   285

WMC636HDZ   285

WMC636IX4   285

WMC636IX6   285

WMC736HDZ   285

WMC736IX4   285

WMC736IX6   285

WMC836HDZ   285

WMC836IX4   285

WMC836IX6   285

WMC936HDZ   285

WMC936IX4   285

WMC936IX6   285

WMCA36HDZ   285

WMCA36IX4   285
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WMCA36IX6   285

WMK336HDZ   285

WMK336IX4   285

WMK336IX6   285

WMK536HDZ   285

WMK536IX4   285

WMK536IX6   285

WMK636HDZ   285

WMK636IX4   285

WMK636IX6   285

WMK736HDZ   285

WMK736IX4   285

WMK736IX6   285

WMK836HDZ   285

WMK836IX4   285

WMK836IX6   285

WMK936HDZ   285

WMK936IX4   285

WMK936IX6   285

WN7A66HDZ   282

WN5346HDZ   282

WN5346IX4   282

WN5346IX6   282

WN5356HDZ   282

WN5356IX4   282

WN5356IX6   282

WN5546HDZ   282

WN5546IX4   282

WN5546IX6   282

WN5556HDZ   282

WN5556IX4   282

WN5556IX6   282

WN5646HDZ   282

WN5646IX4   282

WN5646IX6   282

WN5656HDZ   282

WN5656IX4   282

WN5656IX6   282

WN5746HDZ   282

WN5746IX4   282

WN5746IX6   282

WN5756HDZ   282

WN5756IX4   282

WN5756IX6   282

WN5846HDZ   282

WN5846IX4   282

WN5846IX6   282

WN5856HDZ   282

WN5856IX4   282

WN5856IX6   282

WN5946HDZ   282

WN5946IX4   282

WN5946IX6   282

WN5956HDZ   282

WN5956IX4   282

WN5956IX6   282

WN7556HDZ   282

WN7556IX4   282

WN7556IX6   282

WN7566HDZ   282
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WN7656HDZ   282

WN7656IX4   282

WN7656IX6   282

WN7666HDZ   282

WN7756HDZ   282

WN7756IX4   282

WN7756IX6   282

WN7766HDZ   282

WN7856HDZ   282

WN7856IX4   282

WN7856IX6   282

WN7866HDZ   282

WN7956HDZ   282

WN7956IX4   282

WN7956IX6   282

WN7966HDZ   282

WNC336HDZ   283

WNC336IX4   283

WNC336IX6   283

WNC536HDZ   283

WNC536IX4   283

WNC536IX6   283

WNC636HDZ   283

WNC636IX4   283

WNC636IX6   283

WNC736HDZ   283

WNC736IX4   283

WNC736IX6   283

WNC836HDZ   283

WNC836IX4   283

WNC836IX6   283

WNC936HDZ   283

WNC936IX4   283

WNC936IX6   283

WNCA36HDZ   283

WNCA36IX4   283

WNCA36IX6   283

WNK336HDZ   283

WNK336IX4   283

WNK336IX6   283

WNK536HDZ   283

WNK536IX4   283

WNK536IX6   283

WNK636HDZ   283

WNK636IX4   283

WNK636IX6   283

WNK736HDZ   283

WNK736IX4   283

WNK736IX6   283

WNK836HDZ   283

WNK836IX4   283

WNK836IX6   283

WNK936HDZ   283

WNK936IX4   283

WNK936IX6   283

WO7A66HDZ   286

WO5346HDZ   286

WO5346IX4   286

WO5346IX6   286

WO5356HDZ   286
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WO5356IX4   286

WO5356IX6   286

WO5546HDZ   286

WO5546IX4   286

WO5546IX6   286

WO5556HDZ   286

WO5556IX4   286

WO5556IX6   286

WO5646HDZ   286

WO5646IX4   286

WO5646IX6   286

WO5656HDZ   286

WO5656IX4   286

WO5656IX6   286

WO5746HDZ   286

WO5746IX4   286

WO5746IX6   286

WO5756HDZ   286

WO5756IX4   286

WO5756IX6   286

WO5846HDZ   286

WO5846IX4   286

WO5846IX6   286

WO5856HDZ   286

WO5856IX4   286

WO5856IX6   286

WO5946HDZ   286

WO5946IX4   286

WO5946IX6   286

WO5956HDZ   286

WO5956IX4   286

WO5956IX6   286

WO7556HDZ   286

WO7556IX4   286

WO7556IX6   286

WO7566HDZ   286

WO7656HDZ   286

WO7656IX4   286

WO7656IX6   286

WO7666HDZ   286

WO7756HDZ   286

WO7756IX4   286

WO7756IX6   286

WO7766HDZ   286

WO7856HDZ   286

WO7856IX4   286

WO7856IX6   286

WO7866HDZ   286

WO7956HDZ   286

WO7956IX4   286

WO7956IX6   286

WO7966HDZ   286

WOC336HDZ   287

WOC336IX4   287

WOC336IX6   287

WOC536HDZ   287

WOC536IX4   287

WOC536IX6   287

WOC636HDZ   287

WOC636IX4   287
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WOC636IX6   287

WOC736HDZ   287

WOC736IX4   287

WOC736IX6   287

WOC836HDZ   287

WOC836IX4   287

WOC836IX6   287

WOC936HDZ   287

WOC936IX4   287

WOC936IX6   287

WOCA36HDZ   287

WOCA36IX4   287

WOCA36IX6   287

WOK336HDZ   287

WOK336IX4   287

WOK336IX6   287

WOK536HDZ   287

WOK536IX4   287

WOK536IX6   287

WOK636HDZ   287

WOK636IX4   287

WOK636IX6   287

WOK736HDZ   287

WOK736IX4   287

WOK736IX6   287

WOK836HDZ   287

WOK836IX4   287

WOK836IX6   287

WOK936HDZ   287

WOK936IX4   287

WOK936IX6   287

WP7A66HDZ   288

WP5346HDZ   288

WP5346IX4   288

WP5346IX6   288

WP5356HDZ   288

WP5356IX4   288

WP5356IX6   288

WP5546HDZ   288

WP5546IX4   288

WP5546IX6   288

WP5556HDZ   288

WP5556IX4   288

WP5556IX6   288

WP5646HDZ   288

WP5646IX4   288

WP5646IX6   288

WP5656HDZ   288

WP5656IX4   288

WP5656IX6   288

WP5746HDZ   288

WP5746IX4   288

WP5746IX6   288

WP5756HDZ   288

WP5756IX4   288

WP5756IX6   288

WP5846HDZ   288

WP5846IX4   288

WP5846IX6   288

WP5856HDZ   288
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WP5856IX4   288

WP5856IX6   288

WP5946HDZ   288

WP5946IX4   288

WP5946IX6   288

WP5956HDZ   288

WP5956IX4   288

WP5956IX6   288

WP7556HDZ   288

WP7556IX4   288

WP7556IX6   288

WP7566HDZ   288

WP7656HDZ   288

WP7656IX4   288

WP7656IX6   288

WP7666HDZ   288

WP7756HDZ   288

WP7756IX4   288

WP7756IX6   288

WP7766HDZ   288

WP7856HDZ   288

WP7856IX4   288

WP7856IX6   288

WP7866HDZ   288

WP7956HDZ   288

WP7956IX4   288

WP7956IX6   288

WP7966HDZ   288

WPC336HDZ   289

WPC336IX4   289

WPC336IX6   289

WPC536HDZ   289

WPC536IX4   289

WPC536IX6   289

WPC636HDZ   289

WPC636IX4   289

WPC636IX6   289

WPC736HDZ   289

WPC736IX4   289

WPC736IX6   289

WPC836HDZ   289

WPC836IX4   289

WPC836IX6   289

WPC936HDZ   289

WPC936IX4   289

WPC936IX6   289

WPCA36HDZ   289

WPCA36IX4   289

WPCA36IX6   289

WPK336HDZ   289

WPK336IX4   289

WPK336IX6   289

WPK536HDZ   289

WPK536IX4   289

WPK536IX6   289

WPK636HDZ   289

WPK636IX4   289

WPK636IX6   289

WPK736HDZ   289

WPK736IX4   289
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WPK736IX6   289

WPK836HDZ   289

WPK836IX4   289

WPK836IX6   289

WPK936HDZ   289

WPK936IX4   289

WPK936IX6   289

WQ7A69HDZ   296

WQ5349HDZ   296

WQ5349IX4   296

WQ5349IX6   296

WQ5359HDZ   296

WQ5359IX4   296

WQ5359IX6   296

WQ5549HDZ   296

WQ5549IX4   296

WQ5549IX6   296

WQ5559HDZ   296

WQ5559IX4   296

WQ5559IX6   296

WQ5649HDZ   296

WQ5649IX4   296

WQ5649IX6   296

WQ5659HDZ   296

WQ5659IX4   296

WQ5659IX6   296

WQ5749HDZ   296

WQ5749IX4   296

WQ5749IX6   296

WQ5759HDZ   296

WQ5759IX4   296

WQ5759IX6   296

WQ5849HDZ   296

WQ5849IX4   296

WQ5849IX6   296

WQ5859HDZ   296

WQ5859IX4   296

WQ5859IX6   296

WQ5949HDZ   296

WQ5949IX4   296

WQ5949IX6   296

WQ5959HDZ   296

WQ5959IX4   296

WQ5959IX6   296

WQ7559HDZ   296

WQ7559IX4   296

WQ7559IX6   296

WQ7569HDZ   296

WQ7659HDZ   296

WQ7659IX4   296

WQ7659IX6   296

WQ7669HDZ   296

WQ7759HDZ   296

WQ7759IX4   296

WQ7759IX6   296

WQ7769HDZ   296

WQ7859HDZ   296

WQ7859IX4   296

WQ7859IX6   296

WQ7869HDZ   296

Codice Pagina

WQ7959HDZ   296

WQ7959IX4   296

WQ7959IX6   296

WQ7969HDZ   296

WR5B52HDZ   297

WR5B52IX4   297

WR5B52IX6   297

WR7B52HDZ   297

WR5152HDZ   297

WR5152IX4   297

WR5152IX6   297

WR5352HDZ   297

WR5352IX4   297

WR5352IX6   297

WR5452IX4   297

WR5452IX6   297

WR5453HDZ   297

WR5552HDZ   297

WR5552IX4   297

WR5552IX6   297

WR5652HDZ   297

WR5652IX4   297

WR5652IX6   297

WR5752HDZ   297

WR5752IX4   297

WR5752IX6   297

WR5852HDZ   297

WR5852IX4   297

WR5852IX6   297

WR7152HDZ   297

WR7352HDZ   297

WR7452HDZ   297

WR7552HDZ   297

WR7652HDZ   297

WR7752HDZ   297

WR7852HDZ   297

WS7A42HDZ   291

WS7A42IX4   291

WS7A42IX6   291

WS7A43HDZ   291

WS7A43IX4   291

WS7A43IX6   291

WS7A44HDZ   291

WS7A44IX4   291

WS7A44IX6   291

WS7A45HDZ   291

WS7A45IX4   291

WS7A45IX6   291

WS7A46HDZ   291

WS7A46IX4   291

WS7A46IX6   291

WS7A52HDZ   291

WS7A53HDZ   291

WS7A54HDZ   291

WS7A55HDZ   291

WS7A56HDZ   291

WS5540HDZ   290

WS5540IX4   290

WS5540IX6   290

WS5550HDZ   290
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WS5550IX4   290

WS5550IX6   290

WS5640HDZ   290

WS5640IX4   290

WS5640IX6   290

WS5642HDZ   290

WS5642IX4   290

WS5642IX6   290

WS5650HDZ   290

WS5650IX4   290

WS5650IX6   290

WS5652HDZ   290

WS5652IX4   290

WS5652IX6   290

WS5740HDZ   290

WS5740IX4   290

WS5740IX6   290

WS5742HDZ   290

WS5742IX4   290

WS5742IX6   290

WS5743HDZ   290

WS5743IX4   290

WS5743IX6   290

WS5750HDZ   290

WS5750IX4   290

WS5750IX6   290

WS5752HDZ   290

WS5752IX4   290

WS5752IX6   290

WS5753HDZ   290

WS5753IX4   290

WS5753IX6   290

WS5840HDZ   290

WS5840IX4   290

WS5840IX6   290

WS5842HDZ   290

WS5842IX4   290

WS5842IX6   290

WS5843HDZ   290

WS5843IX4   290

WS5843IX6   290

WS5844HDZ   290

WS5844IX4   290

WS5844IX6   290

WS5850HDZ   290

WS5850IX4   290

WS5850IX6   290

WS5852HDZ   290

WS5852IX4   290

WS5852IX6   290

WS5853HDZ   290

WS5853IX4   290

WS5853IX6   290

WS5854HDZ   290

WS5854IX4   290

WS5854IX6   290

WS5940HDZ   290

WS5940IX4   290

WS5940IX6   290

WS5942HDZ   290
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WS5942IX4   290

WS5942IX6   290

WS5943HDZ   290

WS5943IX4   290

WS5943IX6   290

WS5944HDZ   290

WS5944IX4   290

WS5944IX6   290

WS5945HDZ   290

WS5945IX4   290

WS5945IX6   290

WS5950HDZ   290

WS5950IX4   290

WS5950IX6   290

WS5952HDZ   290

WS5952IX4   290

WS5952IX6   290

WS5953HDZ   290
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WS5953IX6   290

WS5954HDZ   290

WS5954IX4   290

WS5954IX6   290

WS5955HDZ   290
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WS7642IX6   291
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WS7843HDZ   291

WS7843IX4   291

WS7843IX6   291
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WS7844IX4   291
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WS7852HDZ   291

WS7853HDZ   291
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WS7945IX4   291
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WS7952HDZ   291

WS7953HDZ   291

WS7954HDZ   291

WS7955HDZ   291

WSK530HDZ   291

WSK530IX4   291

WSK530IX6   291

WSK630HDZ   291

WSK630IX4   291

WSK630IX6   291

WSK632HDZ   291

WSK632IX4   291

WSK632IX6   291

WSK730HDZ   291

WSK730IX4   291

WSK730IX6   291

WSK732HDZ   291

WSK732IX4   291

WSK732IX6   291

WSK733HDZ   291

WSK733IX4   291

WSK733IX6   291

WSK830HDZ   291

WSK830IX4   291

WSK830IX6   291

WSK832HDZ   291

WSK832IX4   291

WSK832IX6   291

WSK833HDZ   291

WSK833IX4   291

WSK833IX6   291

WSK834HDZ   291

WSK834IX4   291

WSK834IX6   291

WSK930HDZ   291

WSK930IX4   291

WSK930IX6   291

WSK932HDZ   291

WSK932IX4   291

WSK932IX6   291

WSK933HDZ   291

WSK933IX4   291

WSK933IX6   291

WSK934HDZ   291

WSK934IX4   291

WSK934IX6   291

WSK935HDZ   291

WSK935IX4   291

WSK935IX6   291

WSKA32HDZ   291

WSKA32IX4   291

WSKA32IX6   291

WSKA33HDZ   291

WSKA33IX4   291

WSKA33IX6   291

WSKA34HDZ   291

WSKA34IX4   291

WSKA34IX6   291
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WSKA35HDZ   291

WSKA35IX4   291

WSKA35IX6   291

WSKA36HDZ   291

WSKA36IX4   291

WSKA36IX6   291

WT7A66HDZ   278

WT5346HDZ   278

WT5346IX4   278

WT5346IX6   278

WT5356HDZ   278

WT5356IX4   278

WT5356IX6   278

WT5546HDZ   278

WT5546IX4   278

WT5546IX6   278

WT5556HDZ   278

WT5556IX4   278

WT5556IX6   278

WT5646HDZ   278

WT5646IX4   278

WT5646IX6   278

WT5656HDZ   278

WT5656IX4   278

WT5656IX6   278

WT5746HDZ   278

WT5746IX4   278

WT5746IX6   278

WT5756HDZ   278

WT5756IX4   278

WT5756IX6   278

WT5846HDZ   278

WT5846IX4   278

WT5846IX6   278

WT5856HDZ   278

WT5856IX4   278

WT5856IX6   278

WT5946HDZ   278

WT5946IX4   278

WT5946IX6   278

WT5956HDZ   278

WT5956IX4   278

WT5956IX6   278

WT7556HDZ   278

WT7556IX4   278

WT7556IX6   278

WT7566HDZ   278

WT7656HDZ   278

WT7656IX4   278

WT7656IX6   278

WT7666HDZ   278

WT7756HDZ   278

WT7756IX4   278

WT7756IX6   278

WT7766HDZ   278

WT7856HDZ   278

WT7856IX4   278

WT7856IX6   278

WT7866HDZ   278

WT7956HDZ   278
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WT7956IX4   278

WT7956IX6   278

WT7966HDZ   278

WTK336HDZ   279

WTK336IX4   279

WTK336IX6   279

WTK536HDZ   279

WTK536IX4   279

WTK536IX6   279

WTK636HDZ   279

WTK636IX4   279

WTK636IX6   279

WTK736HDZ   279

WTK736IX4   279

WTK736IX6   279

WTK836HDZ   279

WTK836IX4   279

WTK836IX6   279

WTK936HDZ   279

WTK936IX4   279

WTK936IX6   279

WTKA36HDZ   279

WTKA36IX4   279

WTKA36IX6   279

WV7A42HDZ   293

WV7A42IX4   293

WV7A42IX6   293

WV7A43HDZ   293

WV7A43IX4   293

WV7A43IX6   293

WV7A44HDZ   293

WV7A44IX4   293

WV7A44IX6   293

WV7A45HDZ   293

WV7A45IX4   293

WV7A45IX6   293

WV7A46HDZ   293

WV7A46IX4   293

WV7A46IX6   293

WV7A52HDZ   293

WV7A53HDZ   293

WV7A54HDZ   293

WV7A55HDZ   293

WV7A56HDZ   293
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WV5652IX6   292

WV5740HDZ   292

WV5740IX4   292

WV5740IX6   292

WV5742HDZ   292

WV5742IX4   292

WV5742IX6   292

WV5743HDZ   292

WV5743IX4   292

WV5743IX6   292

WV5750HDZ   292

WV5750IX4   292

WV5750IX6   292

WV5752HDZ   292

WV5752IX4   292

WV5752IX6   292

WV5753HDZ   292

WV5753IX4   292

WV5753IX6   292

WV5840HDZ   292

WV5840IX4   292

WV5840IX6   292

WV5842HDZ   292

WV5842IX4   292

WV5842IX6   292

WV5843HDZ   292

WV5843IX4   292

WV5843IX6   292

WV5844HDZ   292

WV5844IX4   292

WV5844IX6   292

WV5850HDZ   292

WV5850IX4   292

WV5850IX6   292

WV5852HDZ   292

WV5852IX4   292

WV5852IX6   292

WV5853HDZ   292

WV5853IX4   292

WV5853IX6   292

WV5854HDZ   292

WV5854IX4   292

WV5854IX6   292

WV5940HDZ   292

WV5940IX4   292

WV5940IX6   292

WV5942HDZ   292

WV5942IX4   292

WV5942IX6   292

WV5943HDZ   292

WV5943IX4   292

WV5943IX6   292

WV5944HDZ   292

WV5944IX4   292

WV5944IX6   292

WV5945HDZ   292

WV5945IX4   292

WV5945IX6   292
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WV5950HDZ   292

WV5950IX4   292

WV5950IX6   292

WV5952HDZ   292

WV5952IX4   292

WV5952IX6   292

WV5953HDZ   292

WV5953IX4   292

WV5953IX6   292

WV5954HDZ   292

WV5954IX4   292

WV5954IX6   292

WV5955HDZ   292

WV5955IX4   292

WV5955IX6   292

WV7642HDZ   293

WV7642IX4   293

WV7642IX6   293

WV7652HDZ   293

WV7742HDZ   293

WV7742IX4   293

WV7742IX6   293

WV7743HDZ   293

WV7743IX4   293

WV7743IX6   293

WV7752HDZ   293

WV7753HDZ   293

WV7842HDZ   293

WV7842IX4   293

WV7842IX6   293

WV7843HDZ   293

WV7843IX4   293

WV7843IX6   293

WV7844HDZ   293

WV7844IX4   293

WV7844IX6   293

WV7852HDZ   293

WV7853HDZ   293

WV7854HDZ   293

WV7942HDZ   293

WV7942IX4   293

WV7942IX6   293

WV7943HDZ   293

WV7943IX4   293

WV7943IX6   293

WV7944HDZ   293

WV7944IX4   293

WV7944IX6   293
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WV7953HDZ   293

WV7954HDZ   293
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WVK730HDZ   293

WVK730IX4   293

WVK730IX6   293

WVK732HDZ   293

WVK732IX4   293

WVK732IX6   293

WVK733HDZ   293

WVK733IX4   293

WVK733IX6   293

WVK830HDZ   293

WVK830IX4   293

WVK830IX6   293

WVK832HDZ   293

WVK832IX4   293

WVK832IX6   293

WVK833HDZ   293

WVK833IX4   293

WVK833IX6   293

WVK834HDZ   293

WVK834IX4   293

WVK834IX6   293

WVK930HDZ   293

WVK930IX4   293

WVK930IX6   293

WVK932HDZ   293

WVK932IX4   293

WVK932IX6   293

WVK933HDZ   293

WVK933IX4   293

WVK933IX6   293

WVK934HDZ   293

WVK934IX4   293

WVK934IX6   293

WVK935HDZ   293

WVK935IX4   293

WVK935IX6   293

WVKA32HDZ   293

WVKA32IX4   293

WVKA32IX6   293

WVKA33HDZ   293

WVKA33IX4   293

WVKA33IX6   293

WVKA34HDZ   293

WVKA34IX4   293

WVKA34IX6   293

WVKA35HDZ   293

WVKA35IX4   293

WVKA35IX6   293

WVKA36HDZ   293

WVKA36IX4   293

WVKA36IX6   293

WX7A66HDZ   280

WX5346HDZ   280

WX5346IX4   280

WX5346IX6   280

WX5356HDZ   280
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WX5356IX4   280

WX5356IX6   280

WX5546HDZ   280

WX5546IX4   280

WX5546IX6   280

WX5556HDZ   280

WX5556IX4   280

WX5556IX6   280

WX5646HDZ   280

WX5646IX4   280

WX5646IX6   280

WX5656HDZ   280

WX5656IX4   280

WX5656IX6   280

WX5746HDZ   280

WX5746IX4   280

WX5746IX6   280

WX5756HDZ   280

WX5756IX4   280

WX5756IX6   280

WX5846HDZ   280

WX5846IX4   280

WX5846IX6   280

WX5856HDZ   280

WX5856IX4   280

WX5856IX6   280

WX5946HDZ   280

WX5946IX4   280

WX5946IX6   280

WX5956HDZ   280

WX5956IX4   280

WX5956IX6   280

WX7556HDZ   280

WX7556IX4   280

WX7556IX6   280

WX7566HDZ   280

WX7656HDZ   280

WX7656IX4   280

WX7656IX6   280

WX7666HDZ   280

WX7756HDZ   280

WX7756IX4   280

WX7756IX6   280

WX7766HDZ   280

WX7856HDZ   280

WX7856IX4   280

WX7856IX6   280

WX7866HDZ   280

WX7956HDZ   280

WX7956IX4   280

WX7956IX6   280

WX7966HDZ   280

WXK336HDZ   281

WXK336IX4   281

WXK336IX6   281

WXK536HDZ   281

WXK536IX4   281

WXK536IX6   281

WXK636HDZ   281

WXK636IX4   281
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WXK636IX6   281

WXK736HDZ   281

WXK736IX4   281

WXK736IX6   281

WXK836HDZ   281

WXK836IX4   281

WXK836IX6   281

WXK936HDZ   281

WXK936IX4   281

WXK936IX6   281

WXKA36HDZ   281

WXKA36IX4   281

WXKA36IX6   281

WZ7A59HDZ   299

WZ7A59IX4   299

WZ7A59IX6   299

WZ5359HDZ   299

WZ5359IX4   299

WZ5359IX6   299

WZ5559HDZ   299

WZ5559IX4   299

WZ5559IX6   299

WZ5659HDZ   299

WZ5659IX4   299

WZ5659IX6   299

WZ5759HDZ   299

WZ5759IX4   299

WZ5759IX6   299

WZ5859HDZ   299

WZ5859IX4   299

WZ5859IX6   299

WZ5959HDZ   299

WZ5959IX4   299

WZ5959IX6   299

WZ7359HDZ   299

WZ7359IX4   299

WZ7359IX6   299

WZ7559HDZ   299

WZ7559IX4   299

WZ7559IX6   299

WZ7659HDZ   299

WZ7659IX4   299

WZ7659IX6   299

WZ7759HDZ   299

WZ7759IX4   299

WZ7759IX6   299

WZ7859HDZ   299

WZ7859IX4   299

WZ7859IX6   299

WZ7959HDZ   299

WZ7959IX4   299

WZ7959IX6   299

ZINCOBO   95

ZINCOFR   95
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