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contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus 
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Issued to:  DKC EUROPE SRL 
Via Larga 15 

20122 Milano Milano ITALY 

   
This is to certify that 

representative samples of 
 

COMPONENT - AIR CONDITIONERS, SPECIAL 

PURPOSE See Addendum. 

   
  Have been investigated by UL in accordance with the 

Standard(s) indicated on this Certificate. 

   

Standard(s) for Safety:  Standard for Room Air Conditioners, UL 484 and CAN/CSA 

C22.2 No. 117. 
Standard for Heating and Cooling Equipment, UL 1995/CSA 

C22.2 No 236. 

Additional Information:  
See the UL Online Certifications Directory at 

www.ul.com/database for additional information 

 

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be 

considered as being covered by UL's Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and 

Canadian requirements.

The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer’s identification and 

catalog number, model number or other product designation as specified under “Marking” for the particular 

Recognition as published in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of identifying products that 

have been produced under UL’s Component Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may 

be used in conjunction with the required Recognized Marks.  The Recognized Component Mark is required when 

specified in the UL Directory preceding the recognitions or under “Markings” for the individual recognitions. The 

UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for Canada:  and the 

manufacturer’s identification and catalog number, model number or other product designation as specified under 

“Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. 

Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance 

capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather 

than for direct separate installation in the field.  The final acceptance of the component is dependent upon its 

installation and use in complete equipment submitted to UL LLC. 

 
Look for the UL Recognized Component Mark on the product. 

 

Condizionatori da parete con certificazione UL
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Condizionatori parete

Condizionatori da parete 300 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM03021LU

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 320 / 350 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 260 / 270 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 500 x 280 x 180 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 1,3 / 1,5 A

Corrente di spunto 9 A

Fusibile T 3 A

Potenza assorbita L35L35 190 / 220 W

Potenza assorbita L35L50 220 / 270 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 61 dB (A)

Peso 20 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           
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Condizionatori parete

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 500 W - 115 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM05011LU

Tensione di alimentazione 115 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 520 / 550 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 400 / 420 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 595 x 280 x 220 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 4,5 / 5 A

Corrente di spunto 22 A

Fusibile T 12 A

Potenza assorbita L35L35 310 / 360 W

Potenza assorbita L35L50 350 / 420 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 67 dB (A)

Peso 26 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 500 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM05021LU

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 520 / 550 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 400 / 420 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 595 x 280 x 220 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2,1 / 2,3 A

Corrente di spunto 11 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 300 / 350 W

Potenza assorbita L35L50 340 / 410 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 67 dB (A)

Peso 24 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 500 W - 460 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per le seguenti tensioni di 
alimentazione alternative:

◊	 400 Vac 50/60 Hz

◊	 440 Vac 50/60 Hz

◊	 Factory set 460 Vac. 

R5KLM05042LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 2 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 520 / 550 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 400 / 420 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 595 x 280 x 220 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 1,1 / 1,2 A

Corrente di spunto 7 A

Fusibile T 4 A

Potenza assorbita L35L35 290 / 340 W

Potenza assorbita L35L50 330 / 400 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 67 dB (A)

Peso 26 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 800 W - 115 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM08011LU

Tensione di alimentazione 115 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 830 / 900 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 650 / 690 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 630 x 280 x 270 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 6 / 6,5 A

Corrente di spunto 34 A

Fusibile T 12 A

Potenza assorbita L35L35 420 / 480 W

Potenza assorbita L35L50 470 / 560 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 68 dB (A)

Peso 28 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 800 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM08021LU

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 830 / 900 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 650 / 690 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 630 x 280 x 270 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 3 / 3,3 A

Corrente di spunto 17 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 400 / 460 W

Potenza assorbita L35L50 450 / 540 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 68 dB (A)

Peso 28 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 800 W - 460 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato 

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per le seguenti tensioni di 
alimentazione alternative:

◊	 400 Vac 50/60 Hz

◊	 440 Vac 50/60 Hz

◊	 Factory set 460 Vac. 

R5KLM08042LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 2 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 830 / 900 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 650 / 690 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 630 x 280 x 270 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 1,5 / 1,7 A

Corrente di spunto 9 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 400 / 460 W

Potenza assorbita L35L50 450 / 540 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 67 dB (A)

Peso 31 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 1000 W - 115 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM10011LU

Tensione di alimentazione 115 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1020 / 1120 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 820 / 860 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1050 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 8 / 9 A

Corrente di spunto 40 A

Fusibile T 16 A

Potenza assorbita L35L35 510 / 590 W

Potenza assorbita L35L50 560 / 670 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 45 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 1000 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM10021LU

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1020 / 1120 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 820 / 860 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 950 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 3,7 / 4,1 A

Corrente di spunto 20 A

Fusibile T 8 A

Potenza assorbita L35L35 490 / 570 W

Potenza assorbita L35L50 540 / 650 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 40 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 1000 W - 460 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per le seguenti tensioni di 
alimentazione alternative:

◊	 400 Vac 50/60 Hz

◊	 440 Vac 50/60 Hz

◊	 Factory set 460 Vac. 

R5KLM10042LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 2 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1020 / 1120 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 820 / 860 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1050 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2,2 / 2,5 A

Corrente di spunto 13 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 490 / 570 W

Potenza assorbita L35L50 540 / 650 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 47 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 1500 W - 115 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM15011LU

Tensione di alimentazione 115 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1420 / 1560 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1140 / 1190 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1050 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 11 / 13 A

Corrente di spunto 48 A

Fusibile T 20 A

Potenza assorbita L35L35 680 / 780 W

Potenza assorbita L35L50 780 / 940 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 48 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 1500 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM15021LU

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1420 / 1560 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1140 / 1190 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 950 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 5,5 / 6,1 A

Corrente di spunto 24 A

Fusibile T 10 A

Potenza assorbita L35L35 680 / 780 W

Potenza assorbita L35L50 780 / 940 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 41 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 1500 W - 460 Vac 

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct.

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per le seguenti tensioni di 
alimentazione alternative:

◊	 400 Vac 50/60 Hz

◊	 440 Vac 50/60 Hz

◊	 Factory set 460 Vac. 

R5KLM15042LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 2 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1420 / 1560 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1140 / 1190 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1050 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2,9 / 3,1 A

Corrente di spunto 16 A

Fusibile T 10 A

Potenza assorbita L35L35 690 / 790 W

Potenza assorbita L35L50 790 / 950 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 50 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Portata d'aria

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 2000 W - 115 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM20011LU

Tensione di alimentazione 115 Vac - 1 ph

Frequenza 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 2150 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1640 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1050 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 14 A

Corrente di spunto 50 A

Fusibile T 25 A

Potenza assorbita L35L35 1090 W

Potenza assorbita L35L50 1320 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 70 dB (A)

Peso 58 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 2000 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

R5KLM20021LU

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 2150 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1640 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 950 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 6,6 A

Corrente di spunto 26 A

Fusibile T 12 A

Potenza assorbita L35L35 1070 W

Potenza assorbita L35L50 1300 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 47 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)

Condizionatori parete

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

20 25 30 35 40 45 50
External Temperature °C

40°C

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

20 25 30 35 40 45 50
External Temperature °C

30°C

35°C

40°C

W  50Hz W  60Hz

In
te

rn
al

 T
em

p 
°C

In
te

rn
al

 T
em

p 
°C

35°C

30°C



34

Condizionatori da parete 2000 W - 460 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per le seguenti tensioni di 
alimentazione alternative:

◊	 400 Vac 60 Hz

◊	 440 Vac 60 Hz

◊	 Factory set 460 Vac. 

R5KLM20042LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 2 ph

Frequenza 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 2150 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1640 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1050 x 400 x 237 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 3,4 A

Corrente di spunto 17 A

Fusibile T 10 A

Potenza assorbita L35L35 1090 W

Potenza assorbita L35L50 1320 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 70 dB (A)

Peso 58 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)

Condizionatori parete
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Condizionatori da parete 3000 W - 460 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per la seguente tensione di 
alimentazione alternativa:

◊	 400 Vac 50 Hz

◊	 Factory set 460 Vac 60 Hz. 

R5KLM30043LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 3 ph

Frequenza 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 3080 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 2350 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1100 x 500 x 345 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 3 A

Corrente di spunto 12 A

Fusibile T 8 A

Potenza assorbita L35L35 1290 W

Potenza assorbita L35L50 1540 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 71 dB (A)

Peso 72 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori da parete 4000 W - 460 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per la seguente tensione di 
alimentazione alternativa:

◊	 400 Vac 50 Hz

◊	 Factory set 460 Vac 60 Hz. 

R5KLM40043LU

Tensione di alimentazione 460 Vac - 3 ph

Frequenza 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 4200 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 3150 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1100 x 500 x 345 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 3,5 / 3,9 A

Corrente di spunto 15 A

Fusibile T 8 A

Potenza assorbita L35L35 2100 W

Potenza assorbita L35L50 2600 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 72 dB (A)

Peso 78 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni           

Condizionatori parete
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Note
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Scambiatori di calore aria/acqua

Gli scambiatori di calore aria/acqua rappresentano una valida alternativa al condizionamento tradizionale e sono particolarmente 

adatti per il raffreddamento di armadi costretti ad operare in condizioni particolarmente gravose, sia per quanto riguarda le 

temperature di esercizio, sia per la presenza di polveri e olii di lavorazione. La minore manutenzione rispetto ai condizionatori 

a compressore rappresenta un ulteriore vantaggio di questi dispositivi. 

Caratteristiche principali:

•	 Potenze di raffreddamento: da 700W a 3000W

•	 Guarnizione bicomponente posata in automatico

•	 3	differenti	configurazioni	(easy,	base,	top)	a	seconda	delle	esigenze	di	mercato

•	 Tubazioni interne in gomma, maggiormente resistenti alla corrosione e agli agenti chimici

•	 Su	tutte	le	versioni	TOP	la	seriale	RS485	deve	essere	specificata	in	fase	d'ordine.
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Scambiatori aria/acqua

Scambiatore aria/acqua 700 W

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Disponibile in 3 versioni

◊	 EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua 

◊	 BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno

◊	 TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico

R5SAW07021LE/B/T

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera (L35W10°C 200 l/h) (W) 700 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) mm 500 x 280 x 135

FLA Massima Corrente di esercizio 0,2 A

Potenza assorbita 35 W

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno max IP 55

Massima	pressione	dell'acqua	(bar) 10

Portata	d'aria	del	ventilatore	(m3/h) 300

Livello di rumore 70 dB (A)

Peso 9 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni  
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Scambiatori aria/acqua

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Scambiatore aria/acqua 1000 W

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Disponibile in 3 versioni

◊	 EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua 

◊	 BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno

◊	 TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico

R5SAW10021LE/B/T

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera (L35W10°C 200 l/h) (W) 1000 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) mm 500 x 280 x 135

FLA Massima Corrente di esercizio 0,5 A

Potenza assorbita 110 W

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno max IP 55

Massima	pressione	dell'acqua	(bar) 10

Portata	d'aria	del	ventilatore	(m3/h) 300

Livello di rumore 55 dB (A)

Peso 10 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni  

Scambiatori aria/acqua
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Scambiatore aria/acqua 2000 W

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Disponibile in 3 versioni

◊	 EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua 

◊	 BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno

◊	 TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico

R5SAW20021LE/B/T

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera (L35W10°C 300 l/h) (W) 1950 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) mm 1100 x 380 x 160

FLA Massima Corrente di esercizio 0,5 A

Potenza assorbita 110 W

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno max IP 55

Massima	pressione	dell'acqua	(bar) 10

Portata	d'aria	del	ventilatore	(m3/h) 450

Livello di rumore 70 dB (A)

Peso 21 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni  

Scambiatori aria/acqua
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Scambiatore aria/acqua 3000 W

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Colore standard RAL 7035 bct. 

•	 Disponibile in 3 versioni

◊	 EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua 

◊	 BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno

◊	 TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico

R5SAW30021LE/B/T

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera (L35W10°C 400 l/h) (W) 2900 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) mm 1100 x 380 x 160

FLA Massima Corrente di esercizio 0,7 A

Potenza assorbita 140 W

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 55° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno max IP 55

Massima	pressione	dell'acqua	(bar) 10

Portata	d'aria	del	ventilatore	(m3/h) 700

Livello di rumore 70 dB (A)

Peso 22 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni  

Scambiatori aria/acqua
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Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Note
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Altre novità

•	 Condizionatori da tetto

•	 Condizionatore con batteria di condensazione in alluminio

•	 Condizionatori Slim IN

•	 Condizionatori Slim OUT

•	 Ventilazione

•	 Su	tutte	le	versioni	TOP	la	predisposizione	per	la	porta	seriale	RS485	deve	essere	specificata	in	fase	d'ordine.
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Condizionatori tetto

Condizionatore da tetto 800 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che 
arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa.

•	 Filtro aria di serie.

•	 Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.

•	 Allacciamento mediante cavo di alimentazione. 

•	 Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta.

•	 Tensioni speciali a richiesta.

R5KLM08021RT

Versione TOP

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 860 / 940 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 690 / 720 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 310 x 600 x 400 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2,9 / 3,2 A

Corrente di spunto 17 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 400 / 460 W

Potenza assorbita L35L50 450 / 540 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 69 dB (A)

Peso 43 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

Opzionale:

Colore	speciale	=	R9KLMxxxxxRT	(specificare	il	RAL	desiderato)

Carpenteria INOX 304 = RIKLMxxxxxRT 

Carpenteria INOX 316 = R6KLMxxxxxRT
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Condizionatori tetto

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori parete

Condizionatore con batteria di condensazione in alluminio 500 W 

•	 Batteria	di	condensazione	in	alluminio	con	efficienza	superiore	del	30%.

•	 Dimensioni ridotte.

•	 Temperatura di condensazione minore: 20%.

•	 Carica	del	fluido	refrigerante	minore.

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie.

•	 Filtro aria di serie.

•	 Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera

•	 Tensioni speciali a richiesta.

R5KLM05021LM

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 520 / 550 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 400 / 420 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 505 x 280 x 170 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2 / 2,2 A

Corrente di spunto 11 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 280 / 330 W

Potenza assorbita L35L50 320 / 390 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 67 dB (A)

Peso 20 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

Opzionale:

Colore	speciale	=	R9KLMxxxxxLM	(specificare	il	RAL	desiderato)

Carpenteria INOX 304 = RIKLMxxxxxLM 

Carpenteria INOX 316 = R6KLMxxxxxLM
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Condizionatori parete

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori SLIM IN

Condizionatori Slim IN 500 W - 230 Vac

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato.

•	 Filtro aria di serie.

•	 Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

•	 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF 
remoto.

R5KLM05021LIT

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 520 / 550 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 400 / 420 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 690 x 344 x 222 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2 / 2,2 A

Corrente di spunto 11 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 280 / 330 W

Potenza assorbita L35L50 320 / 390 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 67 dB (A)

Peso 20 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE
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Condizionatori SLIM IN

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori Slim OUT 2000 W - 400 Vac trifase

R5KLM20043SOT

Tensione di alimentazione 400 Vac - 3 ph

Frequenza 50 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 1830 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 1460 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1650 x 400 x 220 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2,3 / 2,6 A

Corrente di spunto 10 A

Fusibile T 6 A

Potenza assorbita L35L35 900 W

Potenza assorbita L35L50 1030 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 71 dB (A)

Peso 68 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato.

•	 Filtro aria di serie.

•	 Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 TOP - 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per la seguente tensione di 
alimentazione alternativa:

◊	 440 Vac 60 Hz

◊	 Factory set 400 Vac 50 Hz. 

Opzionale:

Colore	speciale	=	R9KLMxxxxxSOT	(specificare	il	RAL	desiderato)

Carpenteria INOX 304 = RIKLMxxxxxSOT 

Condizionatori Slim OUT
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Dimensioni e dime di foratura (mm)

Condizionatori Slim OUT
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Condizionatori Slim OUT

Condizionatori Slim OUT 3000 W - 230 Vac

R5KLM30021SOT

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 2800 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 2240 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1650 x 400 x 220 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 7 A

Corrente di spunto 35 A

Fusibile T 12 A

Potenza assorbita L35L35 1100 W

Potenza assorbita L35L50 1260 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 71 dB (A)

Peso 70 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato.

•	 Filtro aria di serie.

•	 Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 TOP - 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

Opzionale:

Colore	speciale	=	R9KLMxxxxxSOT	(specificare	il	RAL	desiderato)

Carpenteria INOX 304 = RIKLMxxxxxSOT 
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Condizionatori Slim OUT

Dimensioni e dime di foratura (mm)
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Condizionatori Slim OUT

Condizionatori Slim OUT 4000 W - 400 Vac trifase

R5KLM40043SOT

Tensione di alimentazione 400 Vac - 3 ph

Frequenza 50 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168 3850 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168 2850 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 1650 x 400 x 220 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 3,3 / 3,7 A

Corrente di spunto 15 A

Fusibile T 8 A

Potenza assorbita L35L35 1800 W

Potenza assorbita L35L50 2120 W

Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 71 dB (A)

Peso 70 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

•	 Guarnizione iniettata lato armadio di serie

•	 Evaporatore di condensa integrato.

•	 Filtro aria di serie.

•	 Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta.

•	 Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

◊	 TOP - 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. 

•	 Il condizionatore è predisposto internamente per la seguente tensione di 
alimentazione alternativa:

◊	 460 Vac 60 Hz

◊	 Factory set 400 Vac 50 Hz.

Opzionale:

Colore	speciale	=	R9KLMxxxxxSOT	(specificare	il	RAL	desiderato)

Carpenteria INOX 304 = RIKLMxxxxxSOT 



63

Condizionatori Slim OUT

Dimensioni e dime di foratura (mm)

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

 5.500

 6.000

 6.500

 7.000

20 25 30 35 40 45 50
External Temperature °C

40°C

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

20 25 30 35 40 45 50
External Temperature °C

30°C

35°C

40°C

W  50Hz W  60Hz

In
te

rn
al

 T
em

p 
°C

In
te

rn
al

 T
em

p 
°C

35°C

30°C



64

Codice: RAVOI1230

Ideale	per	eliminare	le	sacche	di	calore	che	si	creano	all'interno	dell'armadio	elettrico	e	
per supportare il canale di aria fredda di un condizionatore.

•	 Montaggio su struttura a passo 25.
•	 Tensioni di alimentazione a richiesta.
•	 Possibilità di orientamento 360°.
•	 Cablaggio tramite morsetto a vite.
•	 Fissaggio tramite viti M4.

Ventilatore interno

RAVOI1230

Tensione di alimentazione 230 Vac

Potenza assorbita 22 W

Portata	d'aria	(free	blow) 157 m3/h

Rumorosità 44 db

Ventilazione
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Ventilatori con filtro

20
3,

9

887,5

11
9

203,9

Versione standard

Tensione,
Vac

Frequenza,
Hz

Assorbimento Portata 
aria,
m3/h

Pressione,
Pa

Rumore, 
dB (A)

Temper. di 
impiego °C

Approvazioni Codice
ventilatore con 

filtroCEA W

230 50/60 0,10/0,09 18/18 100/110 55/60 48,0/54,0 -10 + 55 ▪ ▪ R5KVP13230

Ventilatori con filtro R5KVP13

•	 Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV

•	 Colore standard: RAL 7035. Altri colori a richiesta.

•	 Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard

•	 Sistema	di	fissaggio:	con	clip	elastiche,	oppure	con	4	viti	autofilettanti

•	 Range	di	fissaggio:	spessore	da	1,5	a	2,1	mm.

•	 Temperatura di stoccaggio: da -45°C a +75°C

•	 Durata utile L10 a 25°C: 57.000 h

•	 Protezione del motore: impedenza

•	 Connessione elettrica: mediante morsettiera a 2 poli L-N-PE

•	 Classe di applicazione: classe I

•	 Elemento	filtrante:	fibre	sintetiche	termo	legate	a	struttura	progressiva

•	 Classe	di	filtraggio:	G3	secondo	EN	779

•	 Grado di separazione: 85% - DIN 24185

•	 Capacità ritenzione polveri: 600 g/m2

•	 Note:	filtro	lavabile	circa	10	volte

•	 Peso: 1,2 kg

•	 Disponibili ventilatori con filtro IP55. 
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Ventilazione

Griglie di ventilazione con filtro R5KF

•	 Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV

•	 Colore standard: RAL 7035. Altri colori a richiesta.

•	 Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard

•	 Sistema	di	fissaggio:	con	clip	elastiche,	oppure	con	4	viti	autofilettanti

•	 Range	di	fissaggio:	spessore	da	1	a	2	mm	per	R5KF08,	da	1	a	2,1	mm	per	
R5KF12, da 1,5 a 3 mm per R5KF15, da 1,5 a 2,5 mm per R5KF20.

•	 Temperatura di stoccaggio: da -45°C a +75°C

•	 Elemento	filtrante:	fibre	sintetiche	termo	legate	a	struttura	progressiva

•	 Classe	di	filtraggio:	G3	secondo	EN	779

•	 Grado di separazione: 85% - DIN 24185

•	 Capacità ritenzione polveri: 600 g/m2

•	 Note:	filtro	lavabile	circa	10	volte

•	 Disponibili filtri IP55.

Portata d'aria

Versione standard

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

Approvazioni
Codice

CE

106,5 91,5 16,5 6,7 95 92 1,8 0,07 ▪ ▪ R5KF08

150 125 21,5 7,7 131 126 4,5 0,18 ▪ ▪ R5KF12

203,9 176 21,5 8 185 177 4,5 0,26 ▪ ▪ R5KF13

250 223 24,9 8,9 230 223 4,5 0,42 ▪ ▪ R5KF15

325 291 24,5 9,5 302 391 4,5 0,60 ▪ ▪ R5KF20

Versione EMC

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Peso
Kg

Approvazioni
Codice

CE

150 125 21,5 7,7 131 126 4,5 0,18 ▪ R5KF12E

250 223 24,9 8,9 230 223 4,5 0,42 ▪ R5KF15E

325 291 24,5 9,5 302 391 4,5 0,60 ▪ R5KF20E

R5KF08 R5KF12

R5KF15 R5KF20

R5KF13
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Ventilazione

Dima di foratura (mm)
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Note



69

Raffreddatori a effetto Peltier

I raffreddatori termoelettrici a effetto Peltier sono particolarmente indicati per la gestione della temperatura di involucri di 

dimensioni ridotte. 

Caratteristiche principali:

•	 Assenza	di	fluido	refrigerante

•	 Possibilità di montaggio su involucro in movimento

•	 Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento

•	 Elevato grado di protezione interno quadro (standard IP55) circuito chiuso.

•	 Dimensioni compatte

•	 Potenze di raffreddamento: da 50W a 200W

•	 Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta)

•	 Cover personalizzabili
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Raffreddatori a effetto Peltier

Raffreddatori termoelettrici a effetto Peltier 50W

R5RTP50

Tensione di alimentazione 24 Vdc

Resa	(W)	Δt=0K 50

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 160 x 200 x 160 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 2,5 A

Corrente di spunto 2,8 A

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da - 10° C a + 70° C

Grado di Protezione lato armadio IP 55

Livello di rumore 44 dB

Peso 3 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

•	 Possibilità di montaggio su involucro in movimento

•	 Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento

•	 Elevato grado di protezione interno quadro (standard IP55).

•	 Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta)

•	 Cover standard in alluminio zincato - verniciato RAL 7035 12/10 con parti in 
plastica ABS. Disponibili versioni in acciaio inossidabile.
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Raffreddatori termoelettrici a effetto Peltier 100W

R5RTP100

Tensione di alimentazione 24 Vdc

Resa	(W)	Δt=0K 100

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 310 x 200 x 160 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 5,3 A

Corrente di spunto 6 A

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da - 10° C a + 70° C

Grado di Protezione lato armadio IP 55

Livello di rumore 44 dB

Peso 6,5 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

•	 Possibilità di montaggio su involucro in movimento

•	 Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento

•	 Elevato grado di protezione interno quadro (standard IP55).

•	 Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta)

•	 Cover standard in alluminio zincato - verniciato RAL 7035 12/10 con parti in 
plastica ABS. Disponibili versioni in acciaio inossidabile.

Raffreddatori a effetto Peltier
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Raffreddatori termoelettrici a effetto Peltier 200W

R5RTP200

Tensione di alimentazione 24 Vdc

Resa	(W)	Δt=0K 200

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità) 310 x 350 x 160 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 10 A

Corrente di spunto 11 A

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da - 10° C a + 70° C

Grado di Protezione lato armadio IP 55

Livello di rumore 44 dB

Peso 12 kg

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni CE

•	 Possibilità di montaggio su involucro in movimento

•	 Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento

•	 Elevato grado di protezione interno quadro (standard IP55).

•	 Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta)

•	 Cover standard in alluminio zincato - verniciato RAL 7035 12/10 con parti in 
plastica ABS. Disponibili versioni in acciaio inossidabile.

Raffreddatori a effetto Peltier
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