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Consente il flusso libero in una
direzione

Semplice design

Funzionamento a pressioni e
temperature elevate

Kit ricambio disponibile

Vedere pagina 7-101 per informazioni complete

G1/8 S/520

G1/4 S/521

G3/8 S/532

G1/2 S/522

G3/4 S/523

G1 S/524

Funzionamento a manicotto scorrevole

Unità in linea estremamente compatte

Facili da installare

Funzionamento semplice e affidabile

Funzione 3/2

Vedere pagina 7-108 per informazioni complete

G1/8 M/7218

G1/4 M/7228

G3/8 M/7238

G1/2 M/7248

Consentono il collegamento di due fonti di segnale
indipendenti ad una linea di pilotaggio comune

Utilizzabili per una funzione logica 'OR'

Combinabili per funzionare da tre o quattro fonti
d'alimentazione

Le valvole possono essere installate in serie

Vedere pagina 7-105 per informazioni complete

G1/8 T65C1800

G1/4 T65C2800

Regolatore per impieghi generici, montaggio
in linea

Dispositivo di regolazione sicuro (non
fuoriesce dal corpo di regolaione quando
completamente svitato)

Manopola di regolazione bloccabile

Corpo in ottone

Vedere pagina 7-077 per informazioni complete

G1/8 Impieghi gravosi, montaggio pannello S/636

G1/8 Dispositivo preciso per circuiti M/650*

temporizzati

G1/8 Impieghi gravosi, montaggio pannello M/677*

G1/4 Impieghi gravosi, montaggio pannello M/637

G1/2 Impieghi gravosi, montaggio pannello M/639

SERIE ADDIZIONALI

SERIE S/520
Valvole di non ritorno per impieghi gravosi

SERIE M/7200
Valvola a manicotto 

SERIE T65C
Valvole selettrici 

SERIE M/600
Regolatore di flusso

*L' M/650 scarica in atmosfera una volta tolto il segnale di
controllo. Lo scarico avviene grazie ad una particolare valvola di
non ritorno integrata.

L' M/677 funziona in modo analogo con la differenza che lo
scarico avviene attraverso la mandata invece che in atmosfera.
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