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Distanze max maggiorate per una migliore performance con
materiali a bassa costante dielettrica
Distanze di lavoro min ancora più brevi per una migliore
performance con materiali adesivi
Maggiore efficienza degli elettrodi e del circuito di oscillazione
permettono migliori caratteristiche EMC
Superiore stabilità in temperatura sia per le versioni standard sia
per quelle fino a 100 °C
Performance anche negli spazi ridotti: le versioni parzialmente
schermate consentono una distanza laterale minima dalle pareti
in metallo pari a mezzo diametro contro il diametro del passato
Le versioni totalmente schermate possono addirittura permettere
un montaggio in recesso

 

 

Connettore in metallo per una
superiore resistenza sia meccanica
sia all’usura

LED bicolore per verificare sia lo stato di eccitazione
sia la corretta alimentazione del sensore:
LED GIALLO LED VERDE
prodotto rilevato sensore alimentato

 Logo  sensori High Performance

 
Potenziometro di regolazione
a vite metallica, ad elevata
risoluzione per una taratura
accurata.

 

 

 

  

 

 

Versione High Performance anche per
sensori con custodie speciali

 

   Esempi di applicazioni

SEnSoRi CAPACiTiVi REChnER SERiE KAS

hiGh PERfoRMAnCE
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