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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 230 VAC +/-10%  -  48...62 Hz

Funzione d’uscita 1 x contatto di scambio a potenziale libero

Carico contatti di ogni relè AC max.
Carico contatti di ogni relè DC max.

250VAC / 5A / 100 VA
24 VDC / 8A / 50 W

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1���������
1�����

YHGL�VRWWR

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 115 VAC +/-10%  -  48...62 Hz

Funzione d’uscita 1 x contatto di scambio a potenziale libero

Carico contatti di ogni relè AC max.
Carico contatti di ogni relè DC max.

250VAC / 5A / 100 VA
24 VDC / 8A / 50 W

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1���������
1�����

YHGL�VRWWR

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 20...30VDC

Funzione d’uscita 1 x contatto di scambio a potenziale libero

Carico contatti di ogni relè AC max.
Carico contatti di ogni relè DC max.

250VAC / 5A / 100 VA
24 VDC / 8A / 50 W

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1���������
1�����

YHGL�VRWWR

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 230 VAC +/- 10 %  48...62 Hz

Funzione d’uscita 2 x contatti di scambio a potenziale libero

Carico contatti di ogni relè AC max.
Carico contatti di ogni relè DC max.

250VAC / 5A / 100 VA
24 VDC / 8A / 50 W

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1���������
1�����

YHGL�VRWWR

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 115 VAC +/- 10 %  48...62 Hz

Funzione d’uscita 2 x contatti di scambio a potenziale libero

Carico contatti di ogni relè AC max.
Carico contatti di ogni relè DC max.

250VAC / 5A / 100 VA
24 VDC / 8A / 50 W

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1���������
1�����

YHGL�VRWWR

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili

����
�



��� ���������	
���������������������������������������������������� !��������"�#���� !��!$�����%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*��,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��
�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

��*�
(
��,
)	
��$8������$�C�"!1

���������	
�����	�����	
���� ���	�����!
"�#�#�$�#��$�������%*�
��
�������������&&'#(�)�*�+��,���-&&�

��*�
&��)&&�����	�)��
��������������	
���)��)	����
������	
�
��
')��	,
�&��&
>�*)����+�	+)*
�	��-*�+)	)�����)&&���*���
��)*+���
���
�?D@��)	�
&�(
&)���**)	�����
��)*+���
����� �?�@��)	�
&�(
&)�>&-���	����

�)	����
������	
�
���;)	)��++�*���)&&����
��
��)*+���
�2���?��	�&�
�@����2� �?��	�&��@����)��)**��*��&
,,�*��-	�')	����*��
���*�
	�&
�2
��?��	�&���@����2�!�?��	�&��@�'�*��
+���
;�*��
&��
*�-
�)��
��)	�*)&&)��

*)��-*����;
��)*�)��
*�-
�)�)�'�*��)��	�)���*�+
+��	,��?
	�+�*
���&
�)	����)��2 �E9�����
	�'�*�&&�&)��&��)	����)��E9��@�
�=�')++
>
&��'*)�*����*�� &�� (-	,
)	
�	����	������&� *�&<��
�-+�
��
�*��
���-	�
	��**-��)*��+-&�'�		�&&)�(*)	��&��
��������������������������?�&&���)	+��	�@
������������������������������)&&���
�-	���'��
�
;)�B���������
���(-	,
)	
�+)	)�
	;�*�
����)&&���	�)�-	�
	�-��
;)�����������

'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 20...30 VDC

Funzione d’uscita 2 x contatti di scambio a potenziale libero

Carico contatti di ogni relè AC max.
Carico contatti di ogni relè DC max.

250VAC / 5A / 100 VA
24 VDC / 8A / 50 W

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�
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YHGL�VRWWR

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 20...30 VDC

Funzione d’uscita 2 x uscita a transistor PNP

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1�������(���
1�����

YHGL�VRWWR

Tensione max.
Corrente max.
Carico max.

35 VDC
100 mA
3,5 W

Consumo a vuoto (Io)
Tensione a vuoto (Uo)
Corrente di corto circuito max. (Ik)

tip. 15 mA
10,5 VDC

26 mA

Induttività esterna max (Lo)
Capacitività esterna (Co)

[EExia] IIC 45 mH / IIB 160 mH
[EExia] IIC 2.41 µF/ IIB 16.8 µF

Segnale d'ingresso NAMUR DIN 19234 - EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+60°C

Led di segnalazione rosso/giallo e verde

Protezione IEC 529
custodia: IP30

collegamenti: IP20

Collegamento morsetti avvitabili
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione max. (Uo) 28 V

Corrente di alimentazione max. (potenza) Io = 93mA (Po = 650 mW)

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

1����������,/
������

YHGL�VRWWR

Alimentazione 20 - 26.4 VAC / 20 - 30 VDC

Assorbimento 3,1 VA / 2,2 W

Corrente d’uscita 0/4...20mA

Carico 1000 Ohm

Morsetto per test Ri = 15 Ohm

Ondulazione del segnale d’uscita < 0,5 %

Linearità < 0,1 %

Coeff. temperatura < 0,1 % / 10 K

Tempo di risposta 2,2 ms (10-90%)

Banda digitale 0-12 kHz

Regolazione: punto di zero e campo +/- 5%

Temperatura ambiente permessa -20°C...+60°C

Zona montaggio - classe IEC 654 Bx

Clima - classe di applicazione DIN 40 040 HSF

Separazione galvanica
entrata-uscita

entrata (uscita)-alimentazione
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Tensione di alimentazione (Ub) 115/230 VAC 24/48 VAC
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'DWL�WHFQLFL

Frequenza di funzionamento 40...60 Hz

Consumo a vuoto (Io) tip. 20 mA

Tensione di attivazione (Us) 24 V DC +/- 20%

Corrente di attivazione max (Is) 60 mA

Ondulazione residua (reg. DIN 41755) max. 2%

Segnale di attivazione pnp/npn

Specifiche max. relay 250 VAC / 6 A / 500 VA

Temperatura d’esercizio -25 ... +80°C

Protezione meccanica custodia IEC 529 IP 30

Protezione meccanica terminali IEC 529 IP 20

Input pnp/npn 1 sensore

Output 1 relay, contatto in scambio
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Tensione di alimentazione (Ub) 115/230 VAC 24/48 VAC
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'DWL�WHFQLFL

Frequenza di funzionamento 40...60 Hz

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Tensione di attivazione (Us) 24 V DC +/- 20%

Corrente di attivazione max (Is) 60 mA

Ondulazione residua (reg. DIN 41755) max. 2%

Segnale di attivazione pnp/npn

Specifiche max. relay 250 VAC / 6 A / 500 VA

Temperatura d’esercizio -25 ... +80°C

Protezione meccanica custodia IEC 529 IP 30

Protezione meccanica terminali IEC 529 IP 20

Input pnp/npn 2 sensori

Output 2 relays (1 contatto in scambio, 1 contatto NO)
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Tensione di alimentazione (Ub) 115/230 VAC 24/48 VAC
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'DWL�WHFQLFL

Frequenza di funzionamento 40...60 Hz

Consumo a vuoto (Io) tip. 20 mA

Tensione di attivazione (Us) 24 V DC +/- 20%

Corrente di attivazione max (Is) 60 mA

Ondulazione residua (reg. DIN 41755) max. 2%

Segnale di attivazione pnp/npn

Specifiche max. relay 250 VAC / 6 A / 500 VA

Temperatura d’esercizio -25 ... +80°C

Protezione meccanica custodia IEC 529 IP 30

Protezione meccanica terminali IEC 529 IP 20

Input pnp/npn 1 sensore

Output 1 relay, contatto in scambio
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Tensione di alimentazione (Ub) 115/230 VAC 24/48 VAC
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'DWL�WHFQLFL

Frequenza di funzionamento 40...60 Hz

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Tensione di attivazione (Us) 24 V DC +/- 10%

Corrente di attivazione max (I
s
) 60 mA

Ondulazione residua (reg. DIN 41755) max. 2%

Segnale di attivazione pnp/npn

Specifiche max. relay 250 VAC / 6 A / 500 VA

Temperatura d’esercizio -25 ... +80°C

Protezione meccanica custodia IEC 529 IP 30

Protezione meccanica terminali IEC 529 IP 20

Input pnp/npn 2 sensori

Output 2 relays (1 contatto in scambio, 1 contatto NO)
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'DWL�WHFQLFL

Tensione di alimentazione (Ub) 210...250 VAC 50/60Hz

Consumo a vuoto (Io) <20mA

Funzione d’uscita 2 x relè scambio a potenziale libero

Specifiche relè max. 30 VDC / 1A oppure 250VAC / 1A

7LSR
$UW��Q�
'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�
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YHGL�VRWWR

Tensione di comando (Us) 12...30 VDC

Corrente di comando max. (Is) 50 mA

Ondulazione residua max. DIN 41755 2 %

Resistenza in entrata Ri tip. 10 kOhm

Segnale di comando high
Segnale di comando low

pnp oppure npn / 8...35 VDC
pnp oppure npn / < 2 VDC

Temperatura ambiente permessa 0...+50°C

Led di segnalazione LCD a 6 cifre

Frequenza di conteggio max.
Durata dell'impulso min.

5 kHz / 2,5kHz a 1/2 canali operativi
17ms a 30Hz / 0,1ms a 5kHz

Protezione IEC 529
custodia: IP 30

collegamenti: IP 20

Collegamento morsetti avvitabili
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