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!���������� "#$ "%�&'& "(!) *((*+) %$$,%,*

�-�.�/'- - - - - 1.5 Nm

�0�.�1 - - - - 4.5 Nm

�12�.�1 1.5 Nm 1 Nm 0.2 Nm 16 Nm 25 Nm

�10�.�1 - 1.7 Nm 0.5 Nm 28 Nm 60 Nm

�22�.�1'- 12 Nm 6 Nm 1.4 Nm 32 Nm 84 Nm

�3/�.�1'- - 8 Nm 2.5 Nm 82 Nm 200 Nm

�32�.�1'- - 13 Nm 3 Nm 150 Nm 230 Nm
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��������� 3 mm 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
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Distanza di rilevamento
(mm)

Campo di lavoro
analogico (mm)

Diametro
(mm)

oppure con
filettatura

Materiale custodia Esecuzione elettrica Collegamento Pag.

totalmente
schermato

parzialmente
schermato

Ottone (Ms)
Acciaio (VA)

Poliammide (PA)
Cloruro di polivinile (PVC)

DC
10...35 V

NPN (20)
PNP (10)

N. aperto (S),
N. chiuso (O),

Antivalente (A - solo
con 10 e 20)

cfr. schede tecniche

DC 10...30 VDC
analogico (IL)

AC/DC
20...250 V

N. aperto (S),
N. chiuso (O),

Antivalente (A - solo
con 10 e 20)

cfr. schede tecniche
Cavo

Connettore (Y...)
Y1 = metallo M8x1

Y5 = metallo M12x1
Y3 = plastico M12x1

1 0.8 - 04 VA 10, 20 Cavo 266

2 0.8 - M5 x 0.5 VA 10, 20 Cavo, Y7 267-268

3 1.5 - 6.5 VA 10, 20 Cavo, Y7 269-271

4 1 2
M8 x 1

A11/A21
VA 10, 20 Cavo

272-275

5 1.5 - M8 x 1 VA 10 Cavo, Y7

6 - 5 11 PA 10 Cavo 276

7 2 4
M12 x 1
A12/A22

VA, ottone/PVC 10, 20, 60 Cavo, Y5

277-283

8 - 5 M12 x 1 PVC 60 Cavo

9
5

�����

8
�����

M18 x 1
A13/A23

ottone 10, 20, 60, ,/ Cavo, Y3, Y5 284-292

10 - 10 M22 x 1.5 PA 10 Cavo 293

11 10 - 30 ottone 20 Cavo 294

12
10

������

15
������

M30 x 1.5
A14/A24

ottone 10, 20, 60, ,/ Cavo Y3 295-302

13 20 - 40 PA 10, 60 Cavo 303-304

14 - 25 50 PA 10, 20 Cavo 305

15 - 40 60 PA 10 Cavo 306
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8 : 4

'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, sì 0.8, sì

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6�������6 ,$6�������2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6�������6 ,$6�������2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo rosso rosso

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva - -

Materiale coperchietto finale - -
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8 : 4

'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, sì 0.8, sì

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����0��6 ,$6����0��2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����0��6 ,$6����0��2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo rosso rosso

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale - -

���
��



�$/ ���������	
�����
�����������������������
���������������
��������� !�������
�"�#���� !��!$���
��
%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*�
�,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��

�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

�����	�
���
���

���������������������

�����������! !

�����	�
�����
���������

"��
����
���
������
#�


�
����������
$����%�
"�&��
��������
����
��
"�����
�'
���������
���������(���)���
"�����
�������������
���
���)�*��

. < 9

8 : 4

'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, sì 0.8, sì

Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6����0��6�<� ,$6����0��2�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore metallico

M8 x 1
connettore metallico

M8 x 1

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, sì 1.5, sì

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6�����������6

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6�����������6 ,$6�����������2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, sì 1.5, sì

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6��������6�/(' ,$6��������2�/('

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, sì 1.5, sì

Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6��������6�<� ,$6��������2�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore metallico

M8 x 1
connettore metallico

M8 x 1

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1, sì 1, sì

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����$���6

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale Makralon Makralon
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, sì 0.8, sì

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6����0��6 ,$6����0��2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, sì 1.5, sì

Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6����0��6�<� ,$6����0��2�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore metallico

M8 x 1
connettore metallico

M8 x 1

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, no 2, no

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����$���6

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 3.5 V < 3.5 V

Ondulazione residua permessa max. 5 % 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 10 mA tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale Makralon Makralon
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, no 5, no

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6�������6 ,$6�������2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia PA PA

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, si 2, si

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, si 2, si

Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����$���6�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6�<� ,$6����$���2�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore metallico

M12 x 1
connettore metallico

M12 x 1

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, si 2, si

Esecuzione elettrica 2-fili AC/DC 2-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

2 x 0.14 mm2

cavo 2 m
2 x 0.14 mm2

Materiale custodia ottone/PVC ottone/PVC

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no 4, no

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.14 mm2

cavo 2 m
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no 4, no

Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131 ,$6����$���2�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6�<� ,$6����$���2�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 150 mA 150 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore metallico

M12 x 1
connettore metallico

M12 x 1

Materiale custodia VA n. 1.4305 VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no 4, no

Esecuzione elettrica 2-fili AC/DC 2-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

2 x 0.14 mm2

cavo 2 m
2 x 0.14 mm2

Materiale custodia ottone/PVC ottone/PVC

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, no

Esecuzione elettrica 2-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

7LSR ,$6�������6�0��

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. -

Consumo a vuoto (Io) tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2m

2 x 0.14 mm2

Materiale custodia PVC

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si 5, si 5, si

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC 4-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa antivalente

7LSR�131 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���2 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - - -

Caduta di tensione max. (U
d
) < 2.5 V < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 % 10 %

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 15 mA tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo verde/giallo

Protezione circuito incorporato incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.34 mm2

cavo 2 m
3 x 0.34 mm2

cavo 2 m
4 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone ottone ottone

Materiale superficie attiva PA PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...5, sì

Campo lineare (mm) 1.5...5

Esecuzione elettrica 3 fili DC

Funzione d'uscita analogico

7LSR ,$6����$���,/

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (Ub) 15...30 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 2.5...> 20 mA

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Corrente d'ingresso, area attiva libera > 20 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < 20...< 4 mA

Resistenza di carico RL = 0...300 Ohm

Temperatura ambiente permessa 0...+60°C

Led display, stato operativo verde/giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si

Esecuzione elettrica 4-poli DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131 ,$6����$���$�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���$�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
connettore metallico

M12 x 1

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale -
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'DWL�WHFQLFL

Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...5, sì

Campo lineare (mm) 1.5...5

Esecuzione elettrica 3 fili DC

Funzione d'uscita analogico

7LSR ,$6����$���,/�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) 15...30 V DC

Corrente d'uscita max (I
e
) 2.5...> 20 mA

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Corrente d'ingresso, area attiva libera > 20 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < 20...< 4 mA

Resistenza di carico R
L 
= 0...300 Ohm

Temperatura ambiente permessa 0...+60°C

Led display, stato operativo verde/giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IP 67

Connessione
connettore in plastica

M12 x 1

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, si 5, si

Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.34 mm2

cavo 2 m
3 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no 8, no

Esecuzione elettrica 3-fili DC 4-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente

7LSR�131 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo verde/giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.34 mm2

cavo 2 m
4 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...8 no

Campo lineare (mm) 3...8

Esecuzione elettrica 3 fili DC

Funzione d’uscita analogico

7LSR ,$6����$���,/

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (Ub) 15...30 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 2.5...> 20 mA

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Corrente d’ingresso, area attiva libera > 20 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta < 20...< 4 mA

Resistenza di carico RL = 0...300 Ohm

Temperatura ambiente permessa 0...+60°C

Led display, stato operativo verde/giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no 8, no

Esecuzione elettrica 3-poli DC 4-poli DC

Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente

7LSR�131 ,$6����$���$�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6�<� ,$6����$���$�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore in plastica

M12 x 1
connettore in plastica

M12 x 1

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no 8, no

Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.34 mm2

cavo 2 m
3 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, no 10, no

Esecuzione elettrica 3-fili DC 3-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6�������6�0�� ,$6�������2�0��

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 250 mA 250 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.34 mm2

cavo 2 m
3 x 0.34 mm2

Materiale custodia PA PA

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si

Esecuzione elettrica 3-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta

7LSR�131 ,$6�������6

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

Tensione di lavoro (U
b
) 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si 10, si

Esecuzione elettrica 3-fili DC 4-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente

7LSR�131 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo verde/giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.75 mm2

cavo 2 m
4 x 0.5 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si 10, si 10, si

Esecuzione elettrica 3-poli DC 3-poli DC 4-poli DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa antivalente

7LSR�131 ,$6����$���$�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6�<� ,$6����$���2�<� ,$6����$���$�<�

$UW��Q� ������� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - - -

Caduta di tensione max. (U
d
) < 2.5 V < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 % 10 %

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 15 mA tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo verde/giallo

Protezione circuito incorporato incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67 IP 67

Connessione
connettore in plastica

M12 x 1
connettore in plastica

M12 x 1
connettore in plastica

M12 x 1

Materiale custodia ottone ottone ottone

Materiale superficie attiva PVC PVC PVC

Materiale coperchietto finale - - -
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'DWL�WHFQLFL

Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...10, sì

Campo lineare (mm) 3...10

Esecuzione elettrica 3 fili DC

Funzione d'uscita analogico

7LSR ,$6����$���,/

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) 15...30 V DC

Corrente d'uscita max (I
e
) 2.5...> 20 mA

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Corrente d'ingresso, area attiva libera > 20 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < 20...< 4 mA

Resistenza di carico R
L 
= 0...300 Ohm

Temperatura ambiente permessa 0...+60°C

Led display, stato operativo verde/giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PA

���
���



�,/ ���������	
�����
�����������������������
���������������
��������� !�������
�"�#���� !��!$���
��
%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*�
�,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��

�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

�����	�
���
���

���������������������
������,������-��

�����	�
�����
����������

"��
����
���
������
#�������
"�&��
��������
����
��
"�����
�'
���������
���������(������

'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, si 10, si

Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.75 mm2

cavo 2 m
3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no 15, no

Esecuzione elettrica 3-fili DC 4-fili DC

Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente

7LSR�131 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

7LSR�313 ,$6����$���6 ,$6����$���$

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo verde/giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.75 mm2

cavo 2 m
4 x 0.5 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no 15, no

Esecuzione elettrica 3-poli DC 4-poli DC

Funzione d’uscita normalmente aperta antivalente

7LSR�131 ,$6����$���$�<�

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6����$���6�<� ,$6����$���$�<�

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 250 mA 2 x 250 mA

Corrente di carico minima - -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 % 10 %

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 15 mA tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo verde/giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
connettore in plastica

M12 x 1
connettore in plastica

M12 x 1

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale - -
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'DWL�WHFQLFL

Range di lavoro (mm), montaggio a filo 0...15, no

Campo lineare (mm) 5...15

Esecuzione elettrica 3 fili DC

Funzione d’uscita analogico

7LSR ,$6����$���,/

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) 15...30 V DC

Corrente d’uscita max (I
e
) 2.5...> 20 mA

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 40 mA

Corrente d’ingresso, area attiva libera > 20 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta < 20...< 4 mA

Resistenza di carico R
L 
= 0...300 Ohm

Temperatura ambiente permessa 0...+60°C

Led display, stato operativo verde/giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no 15, no

Esecuzione elettrica 3-fili AC/DC 3-fili AC/DC

Funzione d’uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6����$���6 ,$6����$���2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d’uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

3 x 0.75 mm2

cavo 2 m
3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone ottone

Materiale superficie attiva PVC PVC

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, sì

Esecuzione elettrica 4-fili DC

Funzione d'uscita antivalente

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6�������$

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...35 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 250 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

4 x 0.5 mm2

Materiale custodia PA

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 20, sì 20, sì

Esecuzione elettrica 2-fili AC/DC 2-fili AC/DC

Funzione d'uscita normalmente aperta normalmente chiusa

7LSR ,$6�������6 ,$6�������2

$UW��Q� ������� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) 20...250 V AC/DC 20...250 V AC/DC

Corrente d'uscita max (Ie) 300 mA 300 mA

Corrente di carico minima tip. 9 mA tip. 9 mA

Caduta di tensione max. (Ud) tip. 6 V tip. 6 V

Ondulazione residua permessa max. - -

Consumo a vuoto (I
o
) tip. 3.5 mA tip. 3.5 mA

Frequenza operatività max. 25 Hz 25 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo giallo

Protezione circuito incorporato incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67 IP 67

Connessione
cavo 2 m

2 x 0.75 mm2

cavo 2 m
2 x 0.75 mm2

Materiale custodia PA PA

Materiale superficie attiva PA PA

Materiale coperchietto finale PA PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 25, no

Esecuzione elettrica 4-fili DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131 ,$6�������$

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6�������$

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 250 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo verde/giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

4 x 0.5 mm2

Materiale custodia PA

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 40, no

Esecuzione elettrica 4-fili DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�131

$UW��Q�

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q�

7LSR�313 ,$6�������$

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 250 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

4 x 0.5 mm2

Materiale custodia PA

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'LVWDQ]D�GL�ULOHYDPHQWR��PP� 'LPHQVLRQL��PP�

o con filettatura

0DWHULDOH�FXVWRGLD (VHFX]LRQH�HOHWWULFD

DC 10...30 V

II 1 D IP 67 T 101°C
II 2GEEx m II T4

DMT 01 ATEX E 157

&ROOHJDPHQWR 3DJ�

totalmente
schermato

parzialmente
schermato

ottone

NPN (20), PNP (10)
Per scelta NO (S) e

Antivalente (A)
vedere scheda tecnica

1 2 - M12 x 1 - A12 ottone 10, 20 Cavo 308

2 5 - M18 x 1 - A13 ottone 10, 20 Cavo 309

3 10 - M30 x 1.5 - A24 ottone 10, 20 Cavo 310
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, sì

Esecuzione elettrica 4-fili DC

Funzione d'uscita normalmente aperta

7LSR�131 ,$6�����$���6�6W([

$UW��Q� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6�����$���6�6W([

$UW��Q� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...30 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 150 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

4 x 0.14 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PC
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, sì

Esecuzione elettrica 5-fili DC

Funzione d'uscita antivalente

7LSR�131 ,$6�����$���$�6W([

$UW��Q� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6�����$���$�6W([

$UW��Q� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...30 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 2 x 200 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 kHz

Temperatura ambiente permessa -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

5 x 0.14 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PC
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, sì

Esecuzione elettrica 5-fili DC

Funzione d'uscita antivalente

7LSR�131 ,$6�����$���$�6W([

$UW��Q� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

7LSR�313 ,$6�����$���$�6W([

$UW��Q� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� �

Tensione di lavoro (U
b
) 10...30 V DC

Corrente d'uscita max (Ie) 2 x 200 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (Ud) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo/verde

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
cavo 2 m

5 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PTFE

Materiale coperchietto finale PC

���
���



������������	
�����
�����������������������
���������������
��������� !�������
�"�#���� !��!$���
��
%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*�
�,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��

�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

���������
������
��������������#!�$���	�%

'LVWDQ]D�GL�ULOHYDPHQWR��PP� 'LDPHWUR��PP�

o con filettatura

0DWHULDOH�FXVWRGLD

Ottone (Ms)
Acciaio (VA)

Poliammide (PA)

(VHFX]LRQH�HOHWWULFD

8L� ����9�'&�1$085�����

&ROOHJDPHQWR 3DJ�

totalmente
schermato

parzialmente
schermato '07����$7(;�(����

1 0.8 - 4 VA 30 Cavo 312

2 0.8 - M5 x 0.5 VA 30 Cavo 313

3 1.5 - 6.5 VA 30 Cavo 314

4 1.5 - M8 x 1 VA 30 Cavo 315

5 - 5 11 PA 30 Cavo 316

6 2 4 M12 x 1 - A12/A22 ottone 30, 30-StEx Cavo 317-318

7 5 8 M18 x 1 - A13/A23 ottone 30, 30-StEx Cavo 319-320

8 10 15 M30 x 1.5 - A14/A24 ottone 30, 30-StEx Cavo 321-322

9 10 15 M32 x 1.5 ottone, PA 30, 30-StEx Cavo 323-324
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6�������1

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 500 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo -

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA No. 1.4305

Materiale superficie attiva -

Materiale coperchietto finale -
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 0.8, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����0��1

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 500 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo -

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA No. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6��������1

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 500 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo -

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA No. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 1.5, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����0��1

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2�mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 500 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo -

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

Materiale custodia VA No. 1.4305

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, no

Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6�������1

$UW��Q� �������

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (U
b
) Ui = 15 V DC

Corrente d’ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2�mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1 Khz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

Materiale custodia PA

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 2, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����$���1 ,$6����$���1�6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1.5 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 4, no

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����$���1 ,$6����$���1�6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d’ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1.5 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.14 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.14 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 5, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����$���1 ,$6����$���1�6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1.5 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.34 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����$���1 ,$6����$���1�6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d’ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1.5 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.34 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.34 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����$���1 ,$6����$���1�6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1.5 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.75 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PA PC
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, no

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d’uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6����$���1 ,$6����$���1�6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d’ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.75 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PA PC

���
���



������������	
�����
�����������������������
���������������
��������� !�������
�"�#���� !��!$���
��
%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*�
�,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��

�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

�����	�
���
��������������	����
�

��������

	

���������
����������� ��45

�����	�
�����
����������

"� �����1�//*��
�����&��&,

"�!����������
�������
���
67����
���������	�������
"��
����
���
������
#�������
"�&��
��������
����
��
"�����
�'
���������
���������(������
"���������������!,2�&����3�

'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 10, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC 3 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6�������1�0�� ,$6�������1�0���6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� � �

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.75 mm2

cavo 2 m,
3 x 0.75 mm2

Materiale custodia ottone

Materiale superficie attiva PVC

Materiale coperchietto finale PVC PC
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 15, sì

Esecuzione elettrica 2 fili DC

Funzione d'uscita NAMUR DIN 60947-5-6

7LSR ,$6�������1�0�� ,$6�������1�0���6W([

&DPSR�GL�DSSOLFD]LRQH ([�,,���*�(([�LD�,,&�7��7�

([�,,���'�,3����7�����&

$UW��Q� ������� ,$�����

'LDJUDPPD�GL�FROOHJDPHQWR�Q� YHGL�VRWWR

Tensione di lavoro (Ub) Ui = 15 V DC

Corrente d'ingresso, area attiva libera > tip. 2 mA

Corrente d'ingresso, area attiva coperta < tip. 1.5 mA

Auto induttanza (L) 2 mH

Auto capacità (C) 250 nF

Ondulazione residua max. 5 %

Frequenza operatività max. 1 kHz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C -20...+90°C

Led display, stato operativo giallo

Grado di protezione IP 67

Connessione
cavo 2 m,

2 x 0.75 mm2

Materiale custodia PA

Materiale superficie attiva PA

Materiale coperchietto finale PA PC
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'LVWDQ]D�GL�ULOHYDPHQWR��PP� 'LPHQVLRQL��PP�

o con ILOHWWDWXUD
o

FXVWRGLD�UHWWDQJRODUH

0DWHULDOH�FXVWRGLD

Alluminio (AL)
Acciaio (VA)
Peek (PEEK)

(VHFX]LRQH�HOHWWULFD

��������9�'&
131��������313�����

&ROOHJDPHQWR

&DYR
6HQVRUH�FRQ

FRQQHWWRUH�LQ�PHWDOOR��<�
$PSOLILFDWRUH�FRQ

FRQQHWWRUH�LQ�SODVWLFD��<��

3DJ�

totalmente
schermato

parzialmente
schermato

1 - 4 M12 x 1 PEEK Sensore IS Cavo 326

2 - 8 M18 x 1 PEEK Sensore IS Cavo 327

3 - 12 M22 x 1.5 PEEK Sensore IS Y 328

4 - 15 M30 x 1.5 PEEK Sensore IS Y 329

5 - 20 M32 x 1.5 PEEK, PEEK/VA Sensore IS Y 330-331

6 - 25 40 x 40 x 56 PEEK, AL Sensore IS Y 332

7 - 35 55 x 55 x 110,5 PEEK, AL Sensore IS Y 333

$PSOLILFDWRUL�,6$

8 - - 98,5 x 64 x 34,5 AL 10 Y5 334
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 4

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����0��

$UW��Q� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 68

Cavo di connessione all'unità di rilevamento ISA-... con connettore plug-in
cavo 2m PTFE

schermato con calza in VA

Materiale custodia PEEK

Materiale superficie attiva PEEK

��
���



������������	
�����
�����������������������
���������������
��������� !�������
�"�#���� !��!$���
��
%���&�'%(�#)'��'��%�*�+��*�
�,,,�'��'��%�*�+��*

�-
 �

��

�

*.
**�

���
��

*��
'�

��
�'

��
��

**�
��

��
��

��
/�

��
��

'�
�/

��
0�

��
��

�'
�

�����	�
���
���

������������������
��
����	��
���
���
�������+�

�����	�
�����
��������
�
���������� ��		�  �


"�!���
�����������
�������8���
����
���
'�����������9+
"��
����
���
������
#�!//:
"�!���
�$������
������	��
���
��
*���+��3�

'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 8

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����0��

$UW��Q� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 68

Cavo di connessione all'unità di rilevamento ISA-... con connettore plug-in
cavo 2m PTFE

schermato con calza in VA

Materiale custodia PEEK

Materiale superficie attiva PEEK

Disponibile anche con cavo di connessione di 5m : Art.-No. IA 0127 ��
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 12

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����0���<

$UW��1� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 67

Connessione all' unità di rilevamento ISA-... connettore in metallo

Materiale custodia PEEK/ottone

Materiale superficie attiva PEEK

Il cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)
Specifiche d’ordine:
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 15

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����0���<

$UW��1� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 67

Connessione all' unità di rilevamento ISA-... connettore in metallo

Materiale custodia PEEK/ottone

Materiale superficie attiva PEEK

Il cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 20

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����0���<

$UW��1� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 67

Connessione all' unità di rilevamento ISA-... connettore in metallo

Materiale custodia PEEK

Materiale superficie attiva PEEK

Il cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine:
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m  schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 20

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����0���3((.�9$�<

$UW��1� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 67

Connessione all' unità di rilevamento ISA-... connettore in metallo

Materiale custodia PEEK/VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PEEK

Il cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine:
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 25

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����&���<

$UW��1� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 67

Connessione all' unità di rilevamento ISA-... connettore in metallo

Materiale custodia PEEK/AL

Materiale superficie attiva PEEK

Il cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine:
cavo PTFE di 2m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m schermato con calza in VA e connettore Art. No. 193315
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'DWL�WHFQLFL

Distanza di rilevamento (mm) 35

Distanza di rilevamento regolabile con unità di valutazione -

Schermato totalmente/parzialmente parzialmente

7LSR ,6�����&���<

$UW��1� ,$�����

Temperatura ambiente permessa -70...+250°C

Grado di protezione IP 67

Connessione per unità di rilevamento ISA-... connettore in metallo

Materiale custodia PEEK/AL

Materiale superficie attiva PEEK

Il cavo di connessione non viene consegnato con la sonda (vedi pag. 385)

Specifiche d’ordine
cavo PTFE di 2m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193312
cavo PTFE di 5m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193313
cavo PTFE di 10m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193314
cavo PTFE di 20m con vite filettata in VA e connettore Art. No. 193315
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Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo -

Esecuzione elettrica 4-poli DC

Funzione d’uscita antivalente

7LSR�313 ,6$��������$�<��0�� ,6$��������$�<��0�� ,6$��������$�<��0��
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Tensione di lavoro (Ub) 10...35 V DC

Corrente d’uscita max (Ie) 2 x 250 mA

Corrente di carico minima -

Caduta di tensione max. (U
d
) < 2.5 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 50 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70°C

Led display, stato operativo -

Protezione circuito incorporato

Grado di protezione IEC 529 IP 67

Connessione
connettore in metallo

M12 x 1

Materiale custodia AL

Materiale superficie attiva -

Materiale coperchietto finale -
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