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SISTEMI DI MISURA CAPACITIVI
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TECNOLOGIA e FUNZIONAMENTO

La misurazione capacitiva & conosciuta come uno dei metodi universali per la misurazione dei livelli. Il motivo
& 'adattabilita della misurazione a tutti i tipi di materiale, come fluidi, merce alla rinfusa, paste o granuli.
Questa misurazione capacitiva si basa su un campo dielettrico tra sonda e contenitore, in questo modo si
forma un “campo di misurazione”. | prodotti che si trovano nel campo di misurazione modificano il valore base
del campo dielettrico, che viene elettronicamente misurato, confrontato e segnalato in uscita.

Principio dei tre elettrodi

| sistemi di misurazione qui presentati, lavorano tutti secondo il principio dei tre elettrodi. Con la misurazione
dei tre elettrodi il contenitore (o un elettrodo aggiunto) serve come controelettrodo all’elettrodo della sonda. Per
questo motivo il sistema presuppone, che la parete del contenitore sia in materiale conduttivo o che sia posto
sulla parete del contenitore un elettrodo, come per esempio un foglio di rame. Questo principio rende possibile
I'eliminazione totale di capacita indesiderate (parassitarie) ricorrenti (come per esempio formate dal cavo di
collegamento sonda-unita di valutazione).

Con questo principio di commutazione brevettato si ottengono parametri eccellenti e si rendono possibili

applicazioni insolite, come per esempio piu misurazioni e la misurazione analogica delle compensazione della
costante dielettrica (DK = costante dielettrica).

Montaggio di base per la misurazione

Un sistema di misurazione & formato principalmente da:

SONDA + CAVO DI COLLEGAMENTO + UNITA’ DI VALUTAZIONE ELETTRONICA

Sonda

La sonda & un componente passivo con un involucro isolante.

Rivestimento standard:  GFK (fibra di vetro rinforzata). Diametro esterno 16 mm con caratteristiche mec-
caniche eccellenti.

Opzioni: arichiesta sono disponibili anche rivestimenti in altri materiali, come per esempio
PE, PVDF, PTFE (per alimenti).

Unita di valutazione

Sono disponibili:

Valutazione on-off: con 1-3- 3+n3 punti di misurazione.
- con punto di commutazione fisso
- oppure/e con punto di commutazione variabile
Valutazione analogica:  con compensazione automatica della costante dielettrica (DK)

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Secondo i principi di misurazione distinguiamo due versioni:

> TRUE L Svs I_® per misurazioni analogiche
> PER L Svs I_® per misurazioni On-Off

Vantaggi delle misurazioni analogiche "TRUE|_cV e L®

- Misurazione del livello in contenitori, tubi fino a circa 5 metri di diametro.

- Per fluidi e merce alla rinfusa E_> 1.2 (E=costante dielettrica del prodotto).

- Per il rilevamento di grandi volumi (adatto anche per merce non omogenea).

- Se montato correttamente la misura € indipendente dal cono di riempimento.

- La sonda puo lavorare da-70° a +250°C.

- La misura non & sensibile alle cariche elettrostatiche

- Grazie alla compensazione automatica della costante dielettrica, la misura & corretta anche quando la
merce cambia, senza necessita di nuova taratura.

Vantaggi delle misurazioni On-Off rer|_cve e

Oltre i vantaggi citati prima:

- Adatto per merce altamente vischiosa, adesiva (colla e simili)

-Adatto da E = 1.1 - quindi per merce estremamente poco densa (per esempio, Styropor)
- Sono trascurabili le influenze dovute da residui sul sensore

- Adatto per qualsiasi forma del contenitore

- Con valori fissi indipendenti da cambiamenti della costante dielettrica

- Misurazioni multiple senza influenze reciproche

- Taratura facile (taratura “cieca”)

Esempio di applicazione: 1E‘-=‘ " E_—m[
,—'—L.“—-._-_-‘— o= - td

- s

. ot

Controllo di livello
di diversi materiali

- merce alla rinfusa (sinistra)
- materiale altamente adesivo (destra)

| B |
* Materiale altamente
adesivo, per es. colla
Merce alla rinfusa con
costante dielettrica = 1.1

KF
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ESEMPI DI APPLICAZIONI

Controllo di livello nelle industrie alimentari

In questo settore viene montata una sonda analogica
con testa di collegamento in acciaio e attacco
Triclamp. La sonda segnala il livello esatto allinterno
del campo di rilevamento scelto. La sonda analogica
ha una compensazione automatica del
cambiamento della costante dielettrica del prodotto
darilevare. Questo & un vantaggio nei casi in cuiil
prodotto da rilevare cambi oppure con prodotti con
possibilita di creare piccole sacche di aria o grumi.
Controllo di livello adatto per: olio, spezie, farina,
zucchero, acqua minerale, succhi di frutta, etc.

Sonda True- o Per-level

-

utilizzata per il rilevamento
digranulati "1 Unitadivalutazione
Controllo di livello nell'industria della plastica o o KFA-...
A seconda dell'applicazione e delle informazioni che si vogliono
ricevere possono essere usate sia sonde analogiche che digitali.
Adatto per prodotti con una costante dielettrica da E 1.1 (1.2
analogico) ed anche per prodotti estremamente poco densi (per
esempio polistirolo)
KFX - punto di commutazione - triclamp
= .
o
Miscela per gelato Applicazione nell'industria alimentare 8
liquidi o o
In questa applicazione si utilizza una sonda PerLevel S
con due punti di commutazione per il controllo del =
livello Min. e Max. o
§,
La sonda ha una testa di collegamento in acciaio g
con attacco Triclamp. o
o
%
z
e
—_ ‘ E_ ' S
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TERMINI TECNICI

Materiali delle sonde

L'impiego delle plastiche da noi utilizzate per le sonde si basa sulle indicazioni e specifiche tecniche del
produttore. Nonostante la Rechner Sensors disponga di una vasta esperienza nell’'utilizzo delle plastiche, nei
casi particolari € necessaria una verifica da parte dell’'utilizzatore.

Cavo

Sulle apparecchiature standard vengono montati cavi coassiali, triassiali, in PVC o PUR. Occorre porre atten-
zione, che al di sotto dei -5°C i cavi non dovrebbero essere mossi. Il cavo in PVC non & adatto in applicazioni
con olii o radiazioni UV. Il PUR non & adatto a rimanere sempre in contatto con 'acqua. Per le applicazioni
speciali sono disponibili cavi in silicone o in teflon. | cavi triassiali e coassiali non sono adatti per essere
montati dove esiste un continuo movimento o flessione: occorre mantenere un raggio di curvatura min. 10 x @.

Grado di protezione meccanica

IP20: protezione da corpi estranei mediamenti grandi

IP54: protezione da deposito di polvere e da spruzzi d’acqua

IP65: protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall’ingresso di polvere e getti d’acqua.

IP 67: protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall'ingresso di polvere e di acqua, fino ad un
metro di profondita e per un periodo di 30 minuti.

KF
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SERIE - MISURAZIONE ANALOGICA

TRUEL_EVEL

SISTEMI DI CONTROLLO DEL LIVELLO CON MISURAZIONE ANALOGICA

| sistemi di misurazione capacitiva della serie TRUE-LEVEL sono concepiti per la misurazione analogica del
livello. Il sistema & composto da:

> Sonda di livello KFS-1-...
> Unita di valutazione KFA-1-...

Il rilevamento analogico esegue automaticamente una compensazione della variazione della costante dielettrica
della merce, quindi & adatto quando la merce cambia. Per la compensazione dielettrica si esegue una misurazione
di “riferimento”, per questo nella punta del sensore c'@€ un campo di riferimento.

Le sonde KFS-1-... sono fornibili da 400 mm fino a 2000 mm di lunghezza. La posizione € la lunghezza della
misurazione & definibile liberamente entro il campo di misurazione possibile e quindi puo essere fissato in
maniera ottimale per ogni applicazione.

Sono disponibili le seguenti unita di valutazione:

KF -uscita analogica KFA-1-...-UL-KL = tensione 0...10 VDC
- Uscita analogica KFA-1-...-1L4-KL = corrente 4...20mA
- Uscita analogica KFA-1-...-FL-KL = frequenza 0...10kHz
La taratura della misurazione pud essere eseguita con contenitore completamente vuoto ed & semplice. La
direzione valida del segnale in uscita & programmabile da un jumper, con un elemento di saturazione regolabile
possono, ad esempio, essere eliminati movimenti di sciabordo. Inoltre & presente un’uscita di sicurezza arelé,
che evita lo svuotamento completo del contenitore.
Come opzione pud essere offerta un’uscita di sicurezza per lo straripamento; si tratta si un’uscita arelé ed &
indipendente dalla misurazione analogica. La sonda avra un elettrodo di misurazione in aggiunta nel campo
desiderato.
Collegamenti
La serie delle sonde analogiche si completa con diversi tipi di collegamenti:
]
» Collegamento G1” H
» Triclamp §
» Varivent g
» Speciale 3
2
. =3
Ulteriori informazioni sono presenti nel capitolo accessori B
g
Le unita di valutazione rimangono separate. it
S
Le diverse esecuzioni dei modelli si trovano nella ricerca del codice articolo. §
5
%
5
S
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SERIE - MISURAZIONE ON-OFF

PERL_EVEL

SISTEMI DI CONTROLLO DEL LIVELLO CON MISURAZIONE ON-OFF

| sistemi di misurazione capacitiva della serie PER-LEVEL sono concepiti per la misurazione on-off del livello.
Il sistema & composto da:

Esecuzione con punti di scatto fissi:
» Sonda di livello KFS-5-...
» Unita di valutazione KFA-5-...

| valori vengono fissati in base ai campi di misurazione di piccoli volumi. | segnali di limite sono praticamente
indipendenti dalla variazione del cambiamento della costante dielettrica (DK).

Esecuzione con punti di scatto variabili:
» Sonda di livello KFS-4-...
» Unita di valutazione KFA-4-...

In questo caso i punti di scatto possono essere liberamente spostati con taratura lungo il campo di misurazione
di grandi volumi. Consigliato quando si deve cambiare spesso il livello di riempimento. Attenzione: le variazioni KF
del DK dopo la taratura spostano il punto di scatto.

Le sonde KFS-5-... e KFS-4-.../ possono essere fornite con lunghezza da 100 mm fino a 2000 mm e possono
avere 1, 2 o 3 punti di scatto fissi o variabili. La posizione dei punti di scatto fissi o variabili possono essere
definiti liberamente lungo il campo di misurazione e possono essere definiti in maniera ottimale per ogni
applicazione.

Sono disponibili le seguenti unita di valutazione:

- Unita di valutazione ad un punto (KFA-5-1-.../[KFA-4-1-...)

- Unita di valutazione a 3 punti Master (KFA-5-3-M-.../KFA-4-3-M-...)

- Sistema a cascata con unita di valutazione a tre punti Master KFA-5(4)-3-M-... + Slave KFA-5(4)-3-S-...
ampliamento con altri 3 punti di misurazione per ogni Slave.

SONDE COMPATTE KFX

Possiamo offrire anche sonde compatte con testa di collegamento della serie KFX-... .
L’unita di valutazione é integrata nella testa della sonda.
Sono disponibili le seguenti varianti:

- KFX-5-... » con 1 o 2 punti di commutazione fissi
- KFX-4-... > con 1 o 2 punti di commutazione variabili (anche 1 fisso e 1 variabile)

Collegamenti

Collegamento G1”
Triclamp
Varivent
Speciale

VVVYV

Ulteriori informazioni le potete trovare nel capitolo accessori.

Le diverse esecuzione dei modelli si trovano nella ricerca del codice articolo.
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MONTAGGIO - MISURAZIONE ANALOGICA

TRUEL_EVEL

La sonda analogica contiene nella punta un campo di riferimento (R) per la trasmissione automatica delle
caratteristiche del materiale presente. Questo campo di riferimento & lungo 85 mm indipendentemente dal
modello. Segue il campo di misurazione analogica (M) che varia a seconda delle indicazioni del cliente, che
dipende dalla lunghezza totale (L = max. 2 m). Il campo inattivo (IB), min. 50 mm, serve come fissaggio della
sonda, anche con attacchi metallici (fig. 1).

Fig. 1

Z16
—

85 mm ‘ M=L-R-IB . = 50 mm ‘

Il campo analogico di misurazione (M) della sonda si deve trovare ad una distanza costante rispetto al
contenitore per garantire la linearita del segnale d’uscita. | cambiamenti di sezione dovuti per esempio a
deflussi conici, portano ad una non linearita.

Il campo di riferimento (R) non necessita di una costante sezione del contenitore, percio puo trovarsiin un
recipiente conico.

Il campo inattivo (IB) deve trovarsi ad almeno 30 mm dal coperchio del contenitore (se metallico), oppure ad
una distanza pari ad 1/3 del diametro del contenitore, per evitare la non linearita.

Fig. 2
, D 144 Dy
.
f I [
N KFS-1(4/5)-, .
/ N\ /g 1/3 D, MIN. S0 mm
il —
) M| S
= /\ g
3 KFA-1(4/5)-...

La terra del contenitore
(BE) deve essere collega-

ta al KFA tramite il tragit-
Campo di misurazione (M) to piu breve! g

Sistema di riferimento (R)
Campo inattivo (IB)

La sonda pud essere montata centralmente o lateral-
mente. Per misurazioni indipendenti dal cono di riempi-
mento si consiglia un montaggio ad 1/4 del diametro.
Distanza minima del punto di scatto superiore dal co-
perchio conduttivo 50 mm.

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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MONTAGGIO - MISURAZIONE ON-OFF

PERL_EVEL

La sonda On-Off pud avere uno, due o tre punti di scatto fissi o variabili. Il primo punto di scatto sitrovaa 15
mm dall'inizio della sonda. | punti seguenti X2 e X3 possono essere fissati su richiesta del cliente, consideran-
do una distanza minima di almeno 50 mm. Dal punto di scatto piu alto e considerando il tipo di attacco,
aggiungere almeno 80 mm di sonda in piu.

Fig. 3

¥ ¥

X3 >50

ol | I [ [ 1 —

Sonda KFS-5-... con punti di scatto fissi

Fig. 4

216 [ 1

Sonda KFS-4-... con punti di scatto variabili

Il punto di scatto inferiore si trova a 15 mm dall’inizio della sonda, perché la punta € schermata.

La distanza minima di 50 mm tra i punti di scatto & dovuta ad un campo schermato all'interno della sonda.
Su richiesta si possono avere distanze inferiori ma cid dipende dal materiale da rilevare e dalla forma geome-
trica del contenitore.

La lunghezza totale (L) si ottiene dalla posizione del punto di scatto superiore pit almeno 80 mm per
schermatura interna della sonda (circa 50 mm) e area di montaggio.

Maggiore & la costante dielettrica, la conduttivita e/o I'adesivita del prodotto da rilevare, maggiore dovrebbero
essere i campi schermati della sonda scelti.

| parametri per il montaggio e la distanza alla parete del contenitore, alla messa a terra, etc. sono gli stessi del
sistema analogico, cfr. fig. 2, pag. 206.

KF
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SCELTA DEITIPI

Sonda di livello On-Off

Unita di valutazione On-Off

TRUE] eV el Dati tecnici . Dati tecnici .
- A . Pagin S f . Pagin
Sonda di livello analogica agina Unita di valutazione analogica agina
Tensione di alimentazione Ub = 18...36VDC
Lunghezza sonda "L" possibile da 400 a 2000 mm Uscita analogica
FL = frequenza 0...10 kHz
Campo di misurazione "M" dipende dalla lunghezza della sonda IL4 = corrente 4...20mA
UL = tensione 0...10 V
Sonda di livello con cavo di collegamento e connettore SMB Y75
o con testa di collegamento (collegamento al processo 1") in acciaio VA 200, 500,... = fino a lunghezza sonda
KL/Y70 = con morsetti e boccola SMB
Sonda di livello analogica Unita di valutazione analogica
KFS-1-"L"-"M"-Y75 210  |KFA-1-200(500,1000,2000)-FL-KL/Y70 212
KFS-1-"L"-"M"-VA-1" 211  |KFA-1-200(500,1000,2000)-IL4-KL/Y70 213
KFA-1-200(500,1000,2000)-UL-KL/Y70 214
PERL_EV EL Dati tecnici Dati tecnici

Lunghezza sonda "L" possibile da 100 a 2000 mm
Sonda di livello con cavo di collegamento e connettore Y55*, Y76
oppure con testa di collegamento (collegamento al processo 1%)
in alluminio AL o acciaio VA
* Connettore Y55 solo con unita di valutazione KFA-5-1-N(P)-A-Y50

(primo) punto di scatto si trova a 15 mm dalla punta del sensore

X2/X3 per sonde con 2 o 3 punti di scatto,
da definire a seconda della lunghezza della sonda

V15/xa (primo) punto variabile
(V15/inizio e xaffine)
Vxbixc per le sonde con due punti di misurazione variabili

Unita di valutazione con uscita a transistor
N (NPN), P (PNP), A (antivalente)
Tensione di lavoro Ub = 18...36 VDC
Y50* con un punto antivalente
M (8S) fino a 3 punti antivalenti

*Y50 solo con sonda KFS-5-1-"L"-Y55

Unita di valutazione con uscita a rele
Il (3x scambio a potenziale libero)
Tensione di lavoro Ub = 110/230 VAC
M (S) fino a 3 punti di scatto

M = master (unita di valutazione fino a 3 punti di misurazione)
S = slave (estensione con altri 3 punti di misurazione)

Sonde di livello On-Off

Unita di valutazione On-Off

KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-N(P)-O-VA-1"

KFS-5-1-"L"-15-Y55 216  |KFA5-1-N(P)-A-Y50 217
KFS-5-1-"L"-15-Y76 218 KFA-5-3-M-N(P)-A 227
KFS-5-2-"L"-15/X2-Y76 219 KFA-5-3-S-N(P)-A 228
KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-Y76 220  |KFA-5-3-M-lll master 229
KFS-5-1-"L"-15-AL-1" 221  |KFA-5-3-S-lll slave 230
KFS-5-2-"L"-15/X2-AL-1" 222
KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-AL-1" 223
KFS-5-1-"L"-15-VA-1" 224
KFS-5-2-"L"-15/X2-VA-1" 225
KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-VA-1" 226
Sonde di livello compatte On-Off Dati tecnici dell'elettronica
KFX-5-1-"L"-15-N(P)-A-AL-1" 232
KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-S-AL-1" 233
KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-O-AL-1" 234
KFX-5-1-"L"-15-N(P)-A-VA-1" 235
KFX-5-2-'L" 15/X2-N(P)-S-VA-1" Tensione di lavoro Ub = 18..36 VDC po=
KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-O-VA-1" con Usﬂt"z‘NﬁP‘I:lﬁ;”SiSwf 237
KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-A-MM-VA-1" P (PNP) 238
KFX-5-1-"L"-15-N(P)-A-TP100-VA-1" - memoria temperatura TP100 S“éﬂﬁiﬂ@;ﬂ:ﬁg) 239
KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-S-TP100-VA-1" - memoria temperatura TP100 O (2 x norm. chiuso) 240
KFX-5-2-"L"-15/X2-N(P)-O-TP100-VA-1" - memoria temperatura TP100 MM = funzione min./max. 241
Sonde di livello compatte con punti di misurazione variabili
KFX-4-1-"L"-V10/xa-N(P)-A-VA-1" 242
KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-N(P)-S-VA-1" 243
244

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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DESCRIZIONE DEL CODICE

TRUEL_EVEL

SONDA CAPACITIVA DI LIVELLO -ANALOGICA
KFS - 1 -----l-.-l---ll--.l-

Sonda di livello capacitiva |

Connettore Y... per le sonde
1 = misurazione analogica senza testa di collegamento

Lunghezza sonda ,,L* (mm) Collegamento al processo, se
presente la testa di collegamento

Lunghezza di misurazione ,,M“ (mm)

Con testa di collegamento VA,
se presente

KFS
1
UNITA’ DI VALUTAZIONE CAPACITIVA - ANALOGICA
Unita di valutazione capacitiva | KL = collegamento a morsetti
1 = un valore analogico
uscita analogica UL = tensione
Per lunghezza sonda uscita analogica IL(4) = corrente
,L* fino 200/500/1000/2000 (mm) uscita analogica FL = frequenza
>100 ... 200 (mm) = 200
3 > 200 ... 500 (mm) = 500
§ > 500 ... 1000 (mm) = 1000
E >1000 ... 2000 (mm) = 2000
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o,

Certificazione: c €

Dati tecnici

Zona attiva (mm)

Tipo
Diagramma di collegamento n.

Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FFLEVEL

Con misurazione analogica

. Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-1-...-...-KL-Y70

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

. Compensazione automatica del cambiamento
della costante dielettrica

il campo di misurazione inizia da 85,
dipende dalla versione della sonda

KFS-1-"L"-"M"-Y75

KF S Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C
1 Protezione IEC 529 (sonda) P68
Collegamento all'unita di valutazione 2m cavo coassiale
KFA-1-...-...-KL-Y70 con connettore SMB
Materiale custodia -
Zona attiva GFK
Pressione
8
3
3
L 5
© R M 1B S
S ]
(72}
[
S
85 M=L-R-IB >50 3
<
>
«©
5
<3
3
o
g
g
2
S
E’ possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16).
Informazioni utili per ordinare: pag. 250.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PTFE, PVDF, PE e PEEK.
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: TRUEL_EV EL
Con misurazione analogica

. Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-1-...-...- KL-Y70

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa sonda e collegamento: acciaio VA

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

c € . Compensazione automatica del cambiamento

della costante dielettrica

Certificazione:

Dati tecnici

il campo di misurazione comincia da 85,

ST NS () dipende dalla versione della sonda

Tipo KFS-1-"L"-"M"-VA-1"
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Temperatura ambiente permessa -25...4100°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C KF S
Protezione IEC 529 (custodia) P67
Protezione IEC 529 (collegamento cavo) IP54 1
Collegamento all'unita di valutazione . .
KEA-L-. - -KL-Y70 connettori SMB nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 1.4571
Zona attiva GFK
Pressione 25 bar
Connettori nella testa di collegamento
2
2
8 265 96
o
N L
& = R M 1B 2
7] g
5 g
N 85 M=L-R-IB 50
5
© | R4 |
g = 2
S
3
o
%
E
= - ~ -
g Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura.
- Informazioni utili per ordinare: pag. 251.
* Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
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Unita di valutazione capacitiva - KFA
r—— Serie: TRUEL_EV EL
i ' Frequenza d’uscita analogica 0...10 kHz

. Per sonde di livello capacitive con misurazione
analogica tipo KFS-1-...

. Tensione d’esercizio 18...36 V DC

. Segnale d’uscita: relé a potenziale libero

. Per materiale con Er 1, 2...30

) —
~
i ®
(M)
[ —

e 5\ I

Certificazione: c €

Dati tecnici

Funzione d’uscita analogica

Tipo analogico KFA-1-200-FL-KL-Y70

Art. n. AF0010

Tipo analogico KFA-1-500-FL-KL-Y70

Art. n. AF0011

Tipo analogico KFA-1-1000-FL-KL-Y70
KFA Art. n. AF0012

1 Tipo analogico KFA-1-2000-FL-KL-Y70

Art. n. AF0013

Diagramma di collegamento n. vedi sotto

Tensione di alimentazione (Ub) 18..36 V DC

Uscita analogica 0...10 kHz/livello TTI

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display, stato operativo Ub verde

LED display, livello verde-giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 IP54

Morsetti ad awitamento

Collegamento e connettori SMB

Materiale custodia ABS

120
I- 110 €0

153

15

Q00 0| 0||©0 0O SR
] e ] 5
>
= L2d L2
53ES (‘?E)
erra
wh bk

22,5 25 25 25 20
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Unita di valutazione capacitiva - KFA
o — Serie: TRUEL_EV EL
: ' Corrente d’uscita analogica 4...20 mA

. Per sonde di livello capacitive con misurazione
analogica tipo KFS-1-...

. Tensione d’esercizio 18...36 V DC

. Segnale d’uscita: relé a potenziale libero

. Per materialicon Er 1, 2...30

) —
~
i ®
(M)
[ —

7y 5\ 3

Certificazione: c €

Dati tecnici

Funzione d’uscita analogica

Tipo analogico KFA-1-200-1L4-KL-Y70

Art. n. AF0014

Tipo analogico KFA-1-500-1L4-KL-Y70

Art. n. AF0015

Tipo analogico KFA-1-1000-IL4-KL-Y70

Art. n. AF0016 KFA
Tipo analogico KFA-1-2000-IL4-KL-Y70 1
Art. n. AF0017

Diagramma di collegamento n. vedi sotto

Tensione di alimentazione (Ub) 18..36 V DC

Uscita analogica 4..20mA

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display, stato operativo Ub verde

LED display, livello verde-giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 P54

Morsetti ad awitamento

Collegamento e connettori SMB

Materiale custodia ABS

120

110

Py
T
N
P
hd
|15

BPFF 1 T F
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Unita di valutazione capacitiva - KFA
— Serie: FELLEVEL

Tensione d’uscita analogica 0...10 V

. Per sonde di livello capacitive con misurazione
analogica tipo KFS-1-...

. Tensione d’esercizio 18...36 V DC

. Segnale d’uscita: relé a potenziale libero

. Per materialicon Er 1, 2...30

) —
~
i ®
(M)
[ —

e 5\ I

Certificazione: c €

Dati tecnici

Funzione d’uscita analogica

Tipo analogico KFA-1-200-UL-KL-Y70

Art. n. AF0018

Tipo analogico KFA-1-500-UL-KL-Y70

Art. n. AF0019

Tipo analogico KFA-1-1000-UL-KL-Y70
KFA arn. AF0020

1 Tipo analogico KFA-1-2000-UL-KL-Y70

Art. n. AF0021

Diagramma di collegamento n. vedi sotto

Tensione di alimentazione (Ub) 18..36 V DC

Uscita analogica 0..10 vV

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

LED display, stato operativo Ub verde

LED display, livello verde-giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 P20

Morsetti ad awitamento

Collegamento e connettori SMB

Materiale custodia ABS

120

5]

15

d I
1 . 7] SE
>
%a E 5 BE L—d L—d
t
(terra) wh bk

22,5 25 25 25 | 20
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DESCRIZIONE DEL CODICE

PERLEVEL

SONDA CAPACITIVA DI LIVELLO - ON/OFF
KFS -5-...-...-158/..]ccme .-

Sonda di livello capacitiva | Connettore Y... per
le sonde senza
5 = misurazione on-off testa di

collegamento

Numero dei punti di commutazione

Collegamento al
Lunghezza sonda ,,L“ (mm) processo, se prevista la
testa di collegamento

15 = primo punto di commutazione
I... = ulteriori punti Con testa di collegamento in
VA o AL, se prevista

KFS
5
UNITA’ DI VALUTAZIONE - ON/OFF
Unita di valutazione capacitiva Collegamento Y50
a connettore
5 = misurazione on-off (solo per unita ad un punto)
Valutazione con un punto =1 A = funzione d‘uscita antivalente
Valutazione fino a tre punti = 3 (decade se ...- )
o
2 Unita a tre punti N = uscita a transistor NPN
g M = master P = uscita a transistor PNP
g S = slave lll = uscita a relé
f (decade se unita ad un punto) (3 x contatto a potenziale libero)
S
5
=
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: PERLLEV EL:
Con 1 punto di misurazione

L 3 - . Per collegamento all’unita di valutazione
KFA-5-1-...-A-Y50
= — . Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda
Tipo KFS-5-1-"L"-15-Y55

Diagramma di collegamento n. -

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C
KFS Protezione IEC 529 (sonda) P67
5 Collegamento all'unita di valutazione 2m cavo coassiale
KFA-5-1-...-A-Y50 con connettore SMB
Materiale custodia -
Zona attiva GFK
Pressione
L
©| >50
§ 15

E’ possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16).
Informazioni utili per ordinare: pag. 250.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PTFE, PVDF, PE e PEEK.
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Certificazione:

Dati tecnici
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN
Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Unita di valutazione capacitiva - KFA
Serie: PERL_eV L2

Uscita NPN
Uscita PNP

- .,

- kY
;\SCIISOII’IIEI[IC
.. -

. Per sonde di livello capacitive con 1 punto di

misurazione tipo:

KFS-5-1-"L"-15-Y55
KFS-5-1-"L"-15-AL-1" con cavo di coll. 66101213
KFS-5-1-"L"-15-VA-1” con cavo di coll. 66101213
. Tensione d’esercizio 18...36 V DC

4 fili DC
antivalente

KFA-5-1-N-A-Y50
AF0005
3

Tipo PNP KFA-5-1-P-A-Y50
Art. n. AF0004 KFA
Diagramma di collegamento n. 6 5
Tensione di alimentazione (Ub) 18...36V DC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40 %
Consumo a vuoto (lo) tip. 50mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
LED display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
Protezione IEC 529 P65
2 m cavo
o Collegamento 4 % 0.14 mm?
% Materiale custodia PA
2
©
=
3
(]
S
=
S
i 145 BE 2 BE 3 BE
= 56 N - — —
> ~ BN BN BN
g S BK —’5— + BK _\‘_5 + 5\/'; —= ||+
o o| w| @
§, S| & o d NPN BU d NPN BU J NPN = ]
E O
= 9 4 5 6
= ~ BE BE BE
2 BN BN BN
- d ® -0 + + BK == +
[<) “ BK —= BK —— WH
N
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: PERLLEV E L2
Con 1 punto di misurazione

g . Per collegamento all'unita di valutazione
KFA-5-3-...
e . Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici
Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda
Tipo KFS-5-1-"L"-15-Y76

Diagramma di collegamento n. -

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C
KFS Protezione IEC 529 (sonda) P67
5 Collegamento all'unita di valutazione 2m cavo coassiale
KFA-5-3-... con connettore SMB ad angolo
Materiale custodia -
Zona attiva GFK
Pressione -
L
©| >50
§ 15

E’ possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16).
Informazioni utili per ordinare: pag. 250.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PTFE, PVDF, PE e PEEK.
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FRLLEVEL

Con 2 punti di misurazione

. Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-5-3-...

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

~

Certificazione:

Dati tecnici

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda
+ 1 specificato dal tipo X2

Tipo KFS-5-2-"L"-15/X2-Y76

Diagramma di collegamento n. -

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C KF S
Protezione IEC 529 (sonda) P67 5
Collegamento all'unita di valutazione 2m cavo coassiale
KFA-5-3-... con connettore SMB ad angolo
Materiale custodia -
Zona attiva GFK
Pressione -

3

2

3 L

s >50

o X2

2

@ o

p e

S t

8

S

©

5

S

a

o

5

g

= . . . . aye . .

S E’ possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16).

- Informazioni utili per ordinare: pag. 250.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PTFE, PVDF, PE e PEEK.
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione”’X2”.
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Certificazione: c €

Dati tecnici

Zona attiva (mm)

Tipo
Diagramma di collegamento n.

Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FRLEVEL

Con 3 punti di misurazione

. Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-5-3-...

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

10...25, dipende dalla versione della sonda
+ 2 specificato dal tipo X2/X3

KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-Y76

KF S Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+250°C
5 Protezione IEC 529 (sonda) P67
Collegamento all'unita di valutazione 2m cavo coassiale
KFA-5-3-... con connettore SMB ad angolo
Materiale custodia -
Zona attiva GFK
Pressione -
8
2
3
L o
©
X3 N
] 3
[
S
8
s
>
©
s
3
3
o
3
%
. . . . aye . . =
E’ possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16). S
Informazioni utili per ordinare: pag. 250. T
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PTFE, PVDF, PE e PEEK.
Comunicare all'ordine la posizione del secondo e del terzo punto di commutazione “X2/X3”.
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: PERLLEV ELE
Con 1 punto di misurazione

. Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-5-1-...-Y50 con cavo di coll. 66101213
KFA-5-3-... con cavo di coll. 66101203

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in alluminio

Certionrione. C€ . Attacco 1”
eruricazione . Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

Tipo KFS-5-1-"L"-15-AL-1"

Diagramma di collegamento n. vedi sotto

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C

Protezione IEC 529 (custodia) P67 KFS
Protezione IEC 529 (collegamento cavo) P54 5

Collegamento all'unita di valutazione

KFA-5-1-..-Y50 oppure KFA-5-3-... connettore SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia AL
Zona attiva GFK
Pressione 6 bar

Connettore nella testa di collegamento

>50

=

_I

7

-

R1" Q41

’ -

Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura.
Informazioni utili per ordinare: pag. 251.

* Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FRLEVEL

Con 2 punti di misurazione

: . Per collegamento all’'unita di valutaz. KFA-5-3-...
. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in alluminio
. Attacco 17
. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo X2

Tipo KFS-5-2-"L"-15/X2-AL-1"
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Temperatura ambiente permessa -25...4100°C
KFS Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C
Protezione IEC 529 (custodia) P67
5 Protezione IEC 529 (awitamento* collegamento cavo) IP54
(O3] S S ELC G RS connettori SMB nella testa di collegamento
KFA-5-3-...
Materiale custodia AL
Zona attiva GFK
Pressione 6 bar
Connettori nella testa di collegamento
115
20
L 8
>
>50 I_ g
o
S
[
[ ;
2
o =
o
R1" Q41 - S
©
41 =
[}
3
3
o
3
%
Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura. :
Informazioni utili per ordinare: pag. 251. S
* Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata. o
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Sonda di livello capacitiva - KFS

Serie: PERL_eV L2
Con 3 punti di misurazione

: . Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-5-3-...

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in alluminio

. Attacco 17

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 2 specificato dal tipo X2/X3

Tipo KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-AL-1"

Diagramma di collegamento n. vedi sotto

Temperatura ambiente permessa -25...+100°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C KF S
Protezione IEC 529 (custodia) P67

Protezione IEC 529 (awitamento* collegamento cavo) P54 5
ool zremans el i ol vl e connettori SMB nella testa di collegamento

KFA-5-3-...

Materiale custodia AL

Zona attiva GFK

Pressione 6 bar

Connettori nella testa di collegamento

115

_I

blue  red green

7

2
3
®
r

Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura.
Informazioni utili per ordinare: pag. 251.

* Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
Comunicare all'ordine la posizione del secondo e terzo punto di commutazione “X2/X3”.
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FERLLEV ELC
Con 1 punto di misurazione

. Per collegamento all’'unita di valutazione
KFA-5-1-...-Y50 con cavo di coll. 66101213
KFA-5-3-... con cavo di coll. 66101203

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA

e . Attacco 1”
Certificazione:
. Lunghezza sonda max. 2000 mm
Dati tecnici
Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda
Tipo KFS-5-1-"L"-15-VA-1"
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C
KFS Protezione IEC 529 (custodia) P67
5 Protezione IEC 529 (awitamento* collegamento cavo) IP54

Collegamento all'unita di valutazione

KFA-5-1-..-Y50 oppure KFA-5-3-... connettore SMB nella testa di collegamento

Materiale custodia VA 1.4571
Zona attiva GFK
Pressione 25 bar

Connettore nella testa di collegamento

265 926

216
264

R 41 -

R1"
M6

Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura.
Informazioni utili per ordinare: pag. 251.

* Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
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Certificazione:

Dati tecnici

Zona attiva (mm)
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FERLLEV ELC
Con 2 punti di misurazione

. Per collegamento all’'unita di valutaz. KFA-5-3-...
. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in acciaio

. Attacco 1”

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

10...25, dipende dalla versione della sonda
+ 1 specificato dal tipo X2

Tipo KFS-5-2-"L"-15/X2-VA-1"
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Temperatura ambiente permessa -25...+100°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C KF S
Protezione IEC 529 (custodia) P67
Protezione IEC 529 (awitamento* collegamento cavo) P54 5
CK:E)ILegagn LGN connettori SMB nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 14571
Zona attiva GFK
Pressione 25 bar
Connettori nella testa di collegamento
265 96
2
2 \
>
8 9
o
N
= | <t
& 8 8
(]
s
8
S
© | Q41
g E S
(=2
3
o
%
g
z Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura.
g Informazioni utili per ordinare: pag. 251.
- * Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FERLLEV ELC
Con 3 punti di misurazione

. Per collegamento all’'unita di valutaz. KFA-5-3-...
- m . Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
. Attacco 17
. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 2 specificato dal tipo X2/X3

Tipo KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-VA-1"
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Temperatura ambiente permessa -25...4100°C
KFS Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+150°C
Protezione IEC 529 (custodia) P67
5 Protezione IEC 529 (awitamento* collegamento cavo) IP54
(O3] S S ELC G RS connettori SMB nella testa di collegamento
KFA-5-3-...
Materiale custodia VA 1.4571
Zona attiva GFK
Pressione 25 bar
Connettori nella testa di collegamento
96
2
2
o (@] [ :
3 blue  red green 2
S =
]
[}
S
N
O
| a1 T &
E g L1 ©
B
3
3
o
5
%
Il cavo di collegamento (con connettore SMB Y75/Y75) non & compreso nella fornitura. :
Informazioni utili per ordinare: pag. 251. S
* Durante il montaggio pud essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata. o
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.
Comunicare all’'ordine la posizione del secondo e terzo punto di commutazione “X2/X3".
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Unita di valutazione capacitiva - KFA - Master
Serie: "FRLLEVEL

Uscita NPN

Uscita PNP

. Per sonde di livello capacitive con 1, 2 o 3 punti
di misurazione KFS-5-...-Y76 oppure Y75
. Tensione d’esercizio 18...36 V DC

Certificazione: c €

Dati tecnici

Funzione d'uscita 3 x antivalente

Tipo NPN KFA-5-3-M-N-A

Art. n. 977160

Diagramma di collegamento n. vedi sotto

Tipo PNP KFA-5-3-M-P-A

Art. n. 977110 KFA
Diagramma di collegamento n. vedi sotto 5
Tensione di alimentazione (Ub) 18..36 V DC

Corrente d'uscita (le) 400 mA per ogni uscita

Ondulazione residua permessa max. 40 %

Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Led display (stato Ub) verde

Led display (livello) 3 x giallo

Protezione circuito incorporato

Protezione IEC 529 P20

morsetti awitabili e

Collegamento connettori SMB

Materiale custodia ABS
) @ €] BE
blue red green
70 ) ;: < Power
110 -
nnnn _ I SENSORS O
http:/Mww.rechner-sensors.de
GauBstraBe 8-10
D-68623 Lamperthelm =z
Telefon + 49 6206 5007 0 dﬁ’ i é
Made Ih Gemmany
R
#977...
KFA-5-3-M-...
Power In
24V DC
NC @ NO NC ® NO NC ® NO - +
Pae@@eeeaa@@ | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Certificazione:

Dati tecnici

Funzione d'uscita

q3

Unita di valutazione capacitiva - KFA - Slave

Serie: PERLLEV ELE
Uscita NPN
Uscita PNP

. Per sonde di livello capacitive con 1, 2 o 3 punti
di misurazione KFS-5-...-Y76 oppure Y75

. Tensione d’esercizio 18...36 V DC

. Estensione per altri 3 punti di commutazione

3 x antivalente

Tipo NPN KFA-5-3-S-N-A
Art. n. 9771601
Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tipo PNP KFA-5-3-S-P-A
KFA Artn. 9771101
5 Diagramma di collegamento n. vedi sotto
Tensione di alimentazione (Ub) 18...36 V DC
Corrente d'uscita (le) 400 mA per ogni uscita
Ondulazione residua permessa max. 40 %
Consumo a vuoto (uscite non in carico) tip. 3,5 W
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Led display (stato Ub) verde
Led display (livello) 3 x giallo
Protezione circuito incorporato
Protezione IEC 529 P20
Collegamento morsetti awitabili e
9 connettori SMB
Materiale custodia ABS
2
2
8
o
©
s
3
o W gon EE g
inv. lir. >
20 110 10 g
nnnn — I Power o
SENSORS !
hitpy/www.rechner-sensors.de [=2]
065425 mparbom - 2
n 7 1]
Telefon + 49 6206 5007 0 aﬁ, c € g
ﬁ Made In Germany :
©
#977... 2
KFA-5-3-5-... £
Power In =
24VDC ,
P@@@@@@@@@@@ NC O NONC @ NO NC @ NO - <«
L | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 o
N
Per il collegamento di piu Slaves sono diponibili accessori a “T” con connettori SMB. Vedere pag. 250.
228  SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

q3

Certificazione:

Dati tecnici

Funzione d'uscita

Tipo
Art. n.
Diagramma di collegamento n.

Tensione di alimentazione (Ub)
Corrente d'uscita max.

Ondulazione residua permessa max.
Consumo a vuoto

Temperatura ambiente permessa

Led display (stato Ub)
Led display (livello)

Protezione circuito

Protezione IEC 529
Collegamento

Materiale custodia

110

o,
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Unita di valutazione capacitiva - KFA - Master

Serie: PFRIL
Uscita a relé

EVEL

. Per sonde di livello capacitive con 1, 2 o 3 punti
di misurazione KFS-5-...-Y76 oppure Y75
. Tensione d’esercizio 115/230 VAC

nnnn

75

P@@@@@@@@@@@

3 x contatti in scambio a potenziale libero

KFA-5-3-M-llI
977210
vedi sotto

105...125/207...253 V AC  50/60Hz

120 VDC/1A  250VAC/4A

tip. 3 VA
-25..455°C

verde
3 x giallo

P20

morsetti awitabili e
connettori SMB

ABS

[©] @ [€)
blue red green %

Inv. dir,

[ E

3
Of

SENSORS
http://www.rechner-sensors.de
GauBstraBe 8-10
D-68623 Lampertheim
Telefon + 49 6202 5007 0

.

Made In

# 977210 ¢
KFA-5-3-M-lll >
S

NC Q@ NONC @ NONC @ NO =
14 156 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BE

?
3
2
2

» (L1) 110VAC~

KFA
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Certificazione:

Dati tecnici

Funzione d'uscita

Tipo
Art. n.
Diagramma di collegamento n.

Unita di valutazione capacitiva - KFA - Slave

Serie: FERLLEV ELL

Uscita a relé

. Per sonde di livello capacitive con 1, 2 o 3 punti
di misurazione KFS-5-...-Y76 oppure Y75

. Tensione d’esercizio 115/230 VAC

. Estensione per ulteriori 3 punti di commutazione

3 x contatti in scambio a potenziale libero

KFA-5-3-S-lll
9772101
vedi sotto

Tensione di alimentazione (Ub) 105...125/207...253 V AC 50/60Hz
Corrente d'uscita max. 120 VDC/1A  250VAC/4A
Ondulazione residua permessa max. -
Consumo a vuoto tip. 3 VA
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Led display (stato Ub) verde
Led display (livello) 3 x giallo
Protezione circuito -
Protezione IEC 529 P20
Collegamento morsetti awvitabili e
9 connettori SMB
Materiale custodia ABS
3
2
3
o
©
s
[0) [0) ® ]
blue  red  green % ®
- S
= S
S
onn I'I7 : ' 110 0, REL = Power ©
— M SENSORS 5
hittp//www.lechner-sensors.de >
GaudstaBe 8-10 2
D-68623 Lamperthelm = o
Telef 49 6202 5007 0 =
" (€ 5
Made in Gemmany| -g
Y ©
# 9772101 ¢ ¢ =
KFA-5-3-S-Ill z 0z 2
20000000000 Ne D NONC @ NONC ® NO 2 3 N S
| | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ‘ﬁ
Per il collegamento di piu Slaves sono diponibili accessoria “T” con connettori SMB. Vedere pag. 250.
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DESCRIZIONE DEL CODICE

PERLEVEL

SONDA DI LIVELLO CAPACITIVA COMPATTA (ELETTRONICA INTEGRATA)
ON-OFF

KFX-5-.-..-18/ -

Sonda di livello

capacitiva compatta Collegamenti

Testa di collegamento

5 = misurazione on-off
in VAo AL

Numero dei punti di misurazione

TP100 = memoria delle

Lunghezza sonda ,,L*“ (mm) temperature, se presente
15 = primo punto di misurazione S = funzione uscita norm. a.
l... = ulteriori punti O = funzione uscita norm. c.

A = funzione uscita antivalente

KFX

N = uscita a transistor NPN 5/4
P = uscita a transistor PNP

SONDA DI LIVELLO CAPACITIVA COMPATTA (ELETTRONICA INTEGRATA)
ON-OFF REGOLABILE

KFX-4-...-..-V10/...-V...]..c-..cme ...

Sonda di livello

capacitiva Collegamenti
compatta

4 = on-off regolabile TeStaind{/ZocI)IZgL.
Numero dei punti di S = funz. uscita n. a.
misurazione variabili O = funz. uscita n. c.

A = funz. uscita antiv.

Lunghezza sonda ,,.L*“ (mm)

N = uscita a transistor NPN
P = uscita a transistor PNP

V... = primo punto/i di misurazione
(V10 inizia il primo punto di misurazione)
l... = ulteriori punti di misurazione
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta PFRLLEV EL
Uscita NPN - antivalente

Uscita PNP - antivalente

Con 1 punto di misurazione

. Con unita di valutazione integrata
. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in alluminio
c € . Attacco 17
. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione:

Dati tecnici
Zona attiva (mm) 10...25, dipende dalla versione della sonda

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d’uscita antivalente
Tipo NPN KFX-5-1-"L"-15-N-A-AL-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1
5 Tipo PNP KFX-5-1-"L"-15-P-A-AL-1"
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d'uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 6 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
Protezione IEC 529 P67
Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia AL
Zona attiva GFK
115
20
1 + +
L A1 )
>50 § ] - ﬂ o

7

-

| [e) 2 o+ +
L% =

41

capacitive

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta "ERLLEVEL
Uscita NPN - normalmente aperta
Uscita PNP - normalmente aperta
Con 2 punti di misurazione

. Con unita di valutazione integrata
. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in alluminio

Certfioanion. C€ . Attacco 1”
eruricazione . Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC
Funzione d'uscita normalmente aperta

Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-S-AL-1"
Diagramma di collegamento n. 1 KFX
Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-S-AL-1" 5
Diagramma di collegamento n. 2

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) <25V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 6 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 P67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia AL

Zona attiva GFK

115

20

capacitive

I_I
N

-

ZRT’ R 41

capacitive

41

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta PFRLLEV EL
Uscita NPN - normalmente chiusa
Uscita PNP - normalmente chiusa
Con 2 punti di misurazione

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in alluminio
c € . Attacco 17

Certificazione:
. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 x specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d'uscita normalmente chiusa

Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-O-AL-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1

S Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-O-AL-1"

Diagramma di collegamento n. 2

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) <25V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 6 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 P67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia AL

Zona attiva GFK

20 15 ) 1
L 2
>50 S
N
° 2
ZRT’ R 41 I—

capacitive

41

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Certificazione:

Dati tecnici

Zona attiva (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta "FRLLEV E L
Uscita NPN - antivalente

Uscita PNP - antivalente

Con 1 punto di misurazione

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
. Attacco 17

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

10...25, dipende dalla versione della sonda

4 collegamenti DC

antivalente

,é ensormatic

Tipo NPN KFX-5-1-"L"-15-N-A-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 1 KFX
Tipo PNP KFX-5-1-"L"-15-P-A-VA-1" 5
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
2 Protezione IEC 529 P67
>
§ Collegamento morsetti nella testa di collegamento
: Materiale custodia VA 1.4571
g Zona attiva GFK
o
S
8
S
© 26,5 96
g ] !
3 250
3 15 B 19, g
2
a 0]: P
— = o
w [ Q)
o
= T 2
é} I R4 ‘
o o g
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta FFRLLEV ELS
Uscita NPN - normalmente aperta
Uscita PNP - normalmente aperta
Con 2 punti di misurazione

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
c € . Attacco 1”

Certificazione:
ertincazione . Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d'uscita normalmente aperta

Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-S-VA-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1

S Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-S-VA-1"

Diagramma di collegamento n. 2

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) <25V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 P67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia VA 1.4571

Zona attiva GFK

=250

capacitive

capacitive

R1"

Me————©O
264
N

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta FFRLLEV EL
Uscita NPN - normalmente chiusa
Uscita PNP - normalmente chiusa
Con 2 punti di misurazione

. Con unita di valutazione integrata
. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA

C€ .Attacco 1’

Certificazione:
ertincazione . Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC
Funzione d'uscita normalmente chiusa
Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-O-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 1 KFX
Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-O-VA-1" 5
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...455°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
Protezione IEC 529 P67
Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 14571
Zona attiva GFK
26,5 96 1

=250

capacitive

R1"

Me————©O
264
N

capacitive

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Sonda di livello capacitiva - KFX

Serie: compatta FFRLLEV EL

Uscita NPN - antivalente

Uscita PNP - antivalente

Con 2 punti di misurazione / controlio MIN./MAX.

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
c € . Attacco 17

Certificazione:
. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC
Funzione d’uscita antivalente
Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-A-MM--VA-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1
5 Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-A-MM-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata °
Protezione IEC 529 P67 ‘é’
Collegamento morsetti nella testa di collegamento g_
Materiale custodia VA 1.4571 E
Zona attiva GFK 2
[0
S
8
s S
>
265 96 , capacitive ©
L NPN =
>50 g
MM =
store @
< = 2
g = S
o o E
capacitive I -
@ S MM o <
S | store Camip% L
w | N
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all’'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.
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Certificazione:

Dati tecnici

Zona attiva (mm)

Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN
Diagramma di collegamento n.

Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta PER|_cV e L®

Con memoria delle temperature TP100
Uscita NPN - antivalente

Uscita PNP - antivalente

Con 1 punto di misurazione

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
. Attacco 17

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

10...25, dipende dalla versione della sonda

4 collegamenti DC

antivalente

KFX-5-1-"L"-15-N-A-TP100-VA-1"
1

ensormatic

Tipo PNP KFX-5-1-"L"-15-P-A-TP100-VA-1" 5
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+200°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
2 Protezione I[EC 529 P67
s
§ Collegamento morsetti nella testa di collegamento
o Materiale custodia VA 1.4571
g Zona attiva GFK
o
S
8
S
;; 265 195 1
> L 2
g X2 250 §
@ 15 lo. g
2
o = by
B = :
g
z 2
= Q41 | e
) . 20 3
5 © 2 g
N
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta PER_cV e IL°

Con memoria della temperatura TP100
Uscita NPN - normalmente aperta
Uscita PNP - normalmente aperta

Con 2 punti di misurazione

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
. Attacco 1”

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d'uscita normalmente aperta

Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-S-TP100-VA-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1

S Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-S-TP100-VA-1"

Diagramma di collegamento n. 2

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) <25V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...455°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+200°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione IEC 529 P67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento

Materiale custodia VA 1.4571

Zona attiva GFK

265 195

=250

capacitive

X2

NN .

216

capacitive

— B

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.

R1"
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta PFRLLEV ELS

Con memoria della temperatura TP100
Uscita NPN - normalmente chiusa
Uscita PNP - normalmente chiusa

Con 2 punti di misurazione

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
. Attacco 17

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione: c €

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 x specificato dal tipo X2

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC

Funzione d'uscita normalmente chiusa

Tipo NPN KFX-5-2-"L"-15/X2-N-O-TP100-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 1 KFX
Tipo PNP KFX-5-2-"L"-15/X2-P-O-TP100-VA-1" 5
Diagramma di collegamento n. 2

Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC

Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA

Caduta di tensione max. (Ud) <25V

Ondulazione residua permessa max. 40%

Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA

Frequenza max. 4 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+55°C

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -70...+200°C

Pressione 25 bar

Led display verde/giallo

Protezione circuito incorporata

Protezione [EC 529 P67

Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 1.4571

Zona attiva GFK

265 195

=250

capacitive

X2

N .

216

capacitive

— B

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all’'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “X2”.

R1"
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta “FLEVEL
Uscita NPN - antivalente

Uscita PNP - antivalente

Con 1 punto di misurazione variabile

. Con unita di valutazione integrata
. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm
. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
c € . Attacco 1”
. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione:

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

Zona attiva (mm) + 1 specificato dal tipo xa

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN KFX-4-1-"L"-V10/xa-N-A-VA-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1
Tipo PNP KFX-4-1-"L"-V10/xa-P-A-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d'uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
Protezione IEC 529 P67
Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 1.4571
Zona attiva GFK
26,5 96
L
>50 \ 1
10, =
Ve §
| <t
~] [}
Q S|
Xa \
2
Q41 T
g—: © | | °
=

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta "ERLLEV EL
Uscita NPN - normalmente aperta
Uscita PNP - normalmente aperta
Con 2 punti di misurazione variabili

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
C€ .Attacco 1’

. Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione:

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

A2, G () + 2 specificati dal tipo xa-Vxb/xc

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC
Funzione d'uscita normalmente aperta
Tipo NPN KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-N-S-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 1 K F X
Tipo PNP KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-P-S-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d’uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
Protezione IEC 529 P67
Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 14571
Zona attiva GFK
265 96
L 1
\ 2
>50 §
10 19, 8
v
] <
~ | |
Q S|
xa \ 2
Vxb e
XC 8
A 41 1 8
:E © | |
=

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “V10/xa e Vxb/xc”.
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Sonda di livello capacitiva - KFX
Serie: compatta FFRLLEV ELS
Uscita NPN - normalmente chiusa
Uscita PNP - normalmente chiusa
Con 2 punti di misurazione variabili

. Con unita di valutazione integrata

. Materiale sonda: GFK, @ 16 mm

. Testa di collegamento e attacco in acciaio VA
. Attacco 1”

Certificazione:
eruricazione c € . Lunghezza sonda max. 2000 mm

Dati tecnici

10...25, dipende dalla versione della sonda

A5 G () + 2 specificati dal tipo xa-Vxb/xc

Esecuzione elettrica 4 collegamenti DC
Funzione d’uscita normalmente chiusa
Tipo NPN KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-N-O-VA-1"
KFX Diagramma di collegamento n. 1
Tipo PNP KFX-4-2-"L"-V10/xa-Vxb/xc-P-O-VA-1"
Diagramma di collegamento n. 2
Tensione di lavoro (Ub) 18...36 VDC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40%
Consumo a vuoto (lo) tip. 50 mA
Frequenza max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25..+55°C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+100°C
Pressione 25 bar
Led display verde/giallo
Protezione circuito incorporata
Protezione IEC 529 P67
Collegamento morsetti nella testa di collegamento
Materiale custodia VA 14571
Zona attiva GFK
265 96
L 1
\
>50

capacitive

264

capacitive

Qa1 T

g
Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PE, PVDF, PEEK o PTFE
Comunicare all'ordine la posizione del secondo punto di commutazione “V10/xa e Vxb/xc”.
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Certificazione:

Dati tecnici

Zona attiva (mm)

q3

- .,
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Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: FPERLLEVELS
Con 1 punto di misurazione regolabile

. Per collegamento all’'unita di valutazione tipo

KFA-4-1-V08-...-A-FB-Y90
. Adatto per prodotti altamente adesivi, per es. colla

10...45

Tipo KFS-4-1-90-V10/45-Y95-PEEK/VA
Art. n. KF0004
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -200...+250°C
Protezione IEC 529 (sonda) IP68 KFS
Collegamento all'unita di valutazione uscita cavo 1m FEP triassiale 4
KFA-4-1-V08-...-A-FB-Y90 con connettore coassiale
Materiale custodia VA 1.4305
Zona attiva PEEK
Pressione -
3
2
3
o
S
3 50 40
i 45
S | 10
8
S [l
; s =3
5
S
]
o
3
E
2
N
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Sonda di livello capacitiva - KFS

Serie: FPERL_&eV el
Con 1 punto di misurazione regolabile

. Per collegamento all’'unita di valutazione tipo
KFA-4-1-V08-...-A-FB-Y90
. Adatto per prodotti altamente adesivi, per es. colla

Certificazione: c €

Dati tecnici

Zona attiva (mm) 10...45

Tipo KFS-4-1-100-V10/45-V2A-Y

Art. n. KF0011

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -150...+250°C
KFS Protezione IEC 529 (sonda) P68

4 Protezione IEC 529 (connettori) P65

Collegamento all'unita di valutazione 1m cavo FEP triassiale

KFA-4-1-V08-...-A-FB-Y90 con connettori coassiali

Materiale custodia VA 1.4305

Zona attiva GFK

Pressione -

o
1

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso
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Certificazione:

Dati tecnici
Esecuzione elettrica

Funzione d'uscita

Tipo NPN
Art. n.
Diagramma di collegamento n.

Unita di valutazione capacitiva - KFA

Serie: PER|_&cV < IL®
Uscita PNP o NPN

. Peril collegamento alle sonde
KFS41100V10/45V2AY

KFS 4 1 90 V10/45 Y95 PEEK/VA

- .,

- kY
;\SCIISOII’IIEI[IC
.. -

. Posizionamento del punto di misura regolabile
. Con controllo del funzionamento sonda

4 fili DC

antivalente

KFA-4-1-V08-N-A-FB-Y90

AF0003

3

Tipo PNP KFA-4-1-V08-P-A-FB-Y90
Art. n. AF0002 KFA
Diagramma di collegamento n. 6 4
Tensione di alimentazione (Ub) 18...36V DC
Corrente d’'uscita max. (le) 2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (Ud) <25V
Ondulazione residua permessa max. 40 %
Consumo a vuoto (lo) tip. 50mA
Frequenza max. 4 Hz
Drift <1%
Temperatura ambiente permessa -25...+55°C
LED display (fisso) verde/giallo (pieno/vuoto)
LED controllo del funzionamento sonda (lampeggiante) rosso
° Protezione circuito incorporata
2
H Protezione [EC 529 IP65
L
i Collegamento 2 m cavo
g 9 4x0.14 mm?
i Materiale custodia PA
S
=
g
©
£ . 53 1 2 3
g BN BN BN
o -
§ %‘3 k) NPN By - NPN By < NPN [BU —~— -
= /
3
= 4 5 6
2 BN BN BN
= [.AM <[]> * <[]> + <[]> BK —= +
[<) BK /= BK —— WH
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Sensore capacitivo KAS
Serie 80 - PNP

Dimensione @ =26mm/1”/40mm

- . Materiale custodia PTFE

. Versione speciale con flangia. L’eventuale
sigillatura alla tramoggia pud essere effettuata
con una guarnizione o un nastro PTFE
(non fornito con il sensore)

q3

KAS

Certificazione:

Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo 8, no
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile 0..10
Esecuzione elettrica 4 fili DC
Funzione d'uscita antivalente
Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP KAS 80 26 A PTFE 1"
Art. n. 813 100
Diagramma di collegamento n. 6
Tensione di lavoro (U,) 10..35V DC
Corrente d'uscita max (1,) 2 x 250 mA
Corrente di carico minima -
Caduta di tensione max. (U,) <20V
Ondulazione residua permessa max. 10 %
Consumo a vuoto (1)) tip. 15 mA
Frequenza operativita max. 50 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+70°C
Led display, stato operativo verde/giallo
Protezione circuito incorporato
Grado di protezione IEC 529 P 67
Connessione cavo 2 m
4 x 0.34 mm?
Materiale custodia PTFE
Materiale superficie attiva PTFE
Materiale coperchietto finale PA

BN BN BN
— — —
1145 BK —= + BK + BK = +
113.0 WH
1 BU - BU - BU —~— -
I 005'0 NPN — NPN NPN

G1"
2260

%33!'

@400

PNP:

PNP:

BN

BK =

BN
BK == +

+
ER— @_
BU - PNP BU —~—~— -

12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

248

SENSORMATIC SRL - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6353511 - Fax 051/6346741 - e-mail: smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it



12/04 - tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

- .

- kY
;\SCIISOII’IIEI[IC
.. -

Sensore capacitivo compatto

Serie KXC

-
-\

Dimensione @ =M30 X 1.5
con testa in alluminio forma AKZ

. Distanza di rilevamento potenziata

. Con tempo diritardo

Certificazione: c €

Dati tecnici

Distanza di rilevamento (mm)
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile

Montaggio a filo o non

Versione

Funzione d'uscita

Tipo NPN

Art. N. (varia con lung. sonda X =100, 200, ... 1000 mm)

Diagramma di collegamento

Tipo PNP

Art. N. (varia con lung. sonda X =100, 200, ... 1000 mm)
Diagramma di collegamento

Tensione di lavoro (Ub)

Corrente di uscita max. (le)

Caduta di tensione max (Ud)

Ondulazione residua permessa max.

Consumo a vuoto (o)

Frequenza operativa max.

Isteresi di comando

Ripetibilita

Temperatura permessa - testa di collegamento
Temperatura permessa - zona attiva

Led display (senza ritardo)

Circuito di protezione

Grado di protezione IEC 529

Collegamento

Materiale testa di collegamento

Materiale collegamento al processo

Materiale zona attiva

d

M30x1,5
228

b

160

60
5-100

indifferente
4 fili, DC
Antivalente, ritardo circa 2 sec.

KXC-M30-P-A-KL-TD
KX0006
18..36 V DC
2 X 250 mA
<25V
40 %
tip. 50 mA
< 20%
<1%
-25...+55°C
-25...+100°C
interno: verde/giallo; esterno verde/rosso
incorporato
IP 65
Morsetti con awitamento PG 9
AL
VA
PTFE

KXC
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ACCESSORI

Fig. 1
Fig. 2

Avvitamento speciale
norme DIN 11851

Art. n.: 75002900

Fig. 3

Collegamento Tri-clamp
norme DIN 32673, DN 50 e ISO 2852

Art. n.: 75003050

KF
Fig. 4
Flangia Varivent tipo N
DN 50 (50/40), a norme ditta Tuchenhagen
Art. n.: 75002800
Fig. 5
KB PG 16 - dispositivo per il montaggio delle .
sonde senza testa di collegamento £
Art. n.; 194000 5
Fig. 6 %
!lif SMB T - dispositivo per il collegamento di Z
' diverse unita di valutazione slave 3
Art. n.: 67004100 =
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CAVIDI COLLEGAMENTO CON CONNETTORI

Connettori Y75/Y75 per KFS-KFA TRUE || _ &\ & IL° per funzionamento analogico

Lunghezza cavo2 m-Art. n.: 66101201

o — R— Lunghezza cavo 5 m-Art. n.: 66101202

Fig. 7

Connettori Y75/Y55 per KFS-KFA-...-Y50 PER|_ &\ € L2 con un punto di misurazione

Lunghezzacavo2 m

—N Art.n.: 66101213

a—

Connettori Y75/Y75 per KFS-KFA PER|_ & \/ & IL® con un punto di misurazione

Lunghezzacavo2 m
Art. n.: 66101203

T — e, AR — i
Fig. 9

Connettori Y75/Y75 per KFS-KFA PER|L_ & \J & L° con due punti di misurazione

Lunghezzacavo2 m
- Art. n.: 66101204

——

Fig. 10

Connettori Y75/Y75 per KFS-KFA PER||_ & \J & L con tre punti di misurazione

Lunghezzacavo2 m
Art. n.. 66101205
S =

Fig. 11

KF
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