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Serie Aspetto Tipo Articolo Distanza operativa

���� a sbarramento

/'�7��5 ==================== 20m

/'�7��5�3�

/'�7��5�3�

/'�7��5�3��

/'�7��5�3��

=============== 15m
======= 7m
=== 3m
= 0,7m

/'�7��5�&�

/'�7��5�&��3�

/'�7��5�&��3�

==================== 20m
========== 10m
=== 3m

��
��

a sbarramento
/7��5&�

==================== 20m
/7��5

rifl.con catarif. /'�6��5

=== 300mm + 100mm
rifl.diretta /'�6��75

rifl.con catarif.
/'�0��5

=======0,5 ~ 15m (a seconda del catarif.)
/'�0��531

Serie Aspetto Funzionamento Caratteristiche

��� a seconda della fibra ottica
utilizzata

Emettitore a semiconduttore laser
rosso (650nm).
Classe2.
Distanza di lavoro con le fibre a
riflessione: 12cm.
Due uscite Open Collector NPN e PNP.
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Serie Distanza di lavoro Minimo oggetto

������� ================== 20m Ø 20 mm

���������� ================15m Ø 2 mm

���������	 =========== 7m Ø 1 mm

����������
 ===== 3m Ø 0.5 mm

����������� = 0.7 m Ø 0.3 mm

���������	 =================== 20m Ø 20mm

���������	��� ========== 10 m Ø 2 mm

���������	��	 ===== 5 m Ø 1 mm
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Tipo a sbarramento

Distanza Max 20m

Minimo oggetto Ø 20mm opaco

Alimentazione DC 12...24V ±10% ondulaz.10%

Consumo TX: 20mA, RX:20mA (PNP : 25mA)

Uscita NPN (PNP) Open Collector 100mA (DC30V) Max

Uscita stabilità NPN (PNP) Open Collector 50mA (DC30V) Max

Modo operativo Dark-On / Light-On selezionabile con interruttore

Tempo di risposta 0.5ms

Angolo operatività 30° (lato ricevitore)

Emettitore
semiconduttore laser  rosso

(650nm)
Classe 2

semiconduttore laser  rosso
(650nm)
Classe 1

Indicatori
TX: alimentazione (LED verde)

RX: operatività (LED rosso); stabilità (LED verde)

Sensibiltà SENS: potenziometro (sul ricevitore)

Protezione al corto circuito incorporata

Materiali lenti: acrilico, custodia: porialirate

Connessioni
cavo 2m ; Ø 4,2mm

versione -J con connettore M8

Peso TX: 80g, RX: 80g
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LUCE AMBIENTE < 5.000 LUX

TEMPERATURA DI LAVORO -10° ... +55° C (immag. -30°...+70°C)

UMIDITA' 35 ... 85% RH

GRADO DI PROTEZIONE IP 67

VIBRAZIONI 10 ... 55Hz, 1,5mm amp., 3 direz. (xyz), 2h

URTI 500 m/s2 XYZ 3 volte

DIELETTRICO AC 1000V x 1min

ISOLAMENTO DC500V 20MOhm
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���	+�����(Serie �������� ��������

Distanza rilevamento 70cm 3m

Minimo oggetto rilev. Ø 0.3mm Ø 0.5mm

Funzionamento Distanza di lavoro
Serie
NPN

Uscita Classe laser

a sbarramento ================== 20m
�����

NPN
Classe 2

������� Classe 1

������	��	����
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LUCE AMBIENTE < 5.000 LUX

TEMPERATURA DI LAVORO -10° ... +40° C

UMIDITA' 35 ... 85% RH

GRADO DI PROTEZIONE IP 64

VIBRAZIONI 10 ... 55Hz, 1,5mm amp., 3 direz. (xyz), 2h

Serie ���� ���� !"

Tipo a sbarramento

Distanza Max 20m

Minimo oggetto Ø 4mm

Diametro spot -

Alimentazione DC 12...24V ±10% ondulaz.10%

Consumo TX: 35mA, RX:10mA

Uscita NPN Open Collector 100mA (DC30V) Max

Modo operativo Dark-On / Light-On selezionabile con interruttore

Tempo di risposta 0.5ms

Emettitore
semiconduttore laser  rosso (670nm)

Classe 2
semiconduttore laser  rosso (670nm)

Classe 1

Indicatori emett.: alimentaz=Led rosso; ricev. operatività= Led rosso, stabilità= Led verde

Interruttori L.ON = Light-On ,  D.ON = Dark-On

Potenziometro per la regolazione della sensibilità

Protezione al corto circuito

Materiali lenti: acrilico, custodia: policarbonato, testa: PBT

Connessioni
TX: 0.3sqx2, Ø4.2, 3m
RX: 0.3sqx3, Ø4.2, 3m

Peso TX: 150g, RX:100g
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Funzionamento D istanza di lavoro
Serie
NPN

Uscita Classe laser

a rifless. con
catarifrangente

====0...15m (a seconda del
catarifrangente)

�������
NPN/PNP

Classe 2

��������	

a riflessione dir. ==300mm ±100mm ���
��� NPN

a riflessione dir.
(con fuoco
regolabile)

=30...300mm (10X10mm  carta bianca)
���
��� NPN

���
����	 PNP
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Modello S-0503A K-7 K-71 K-72 K-M74

Distanza 0,5...7m 3...15m 3...5m 1...5m 1...7m

Area riflettente 24X24mm 56X36mm 32X19mm 29X8mm 35X35mm

Uso
Per oggetti

piccoli
Per lunghe
distanze

Per piccoli
spazi

Per oggetti
piccoli

Per oggetti
piccoli
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Tipo a rifless. con catarifrangente a riflessione

Distanza Max 15m
30...300mm (10x10mm su

carta bianca)
300mm ±100mm

Minimo oggetto - -
Ø 0.5mm

(punto nero su carta bianca a 300mm)

Diametro spot ovale 15X7mm a 15m Ø 1 mm a 300mm Ø 2 mm a 300mm

Alimentazione DC 12...24V ±10% ondulaz.10%

Consumo 35mA 40mA 35mA 40mA 38mA

Uscita NPN / PNP Open Collector  100mA (DC30V) Max NPN

Modo operativo Dark-On / Light-On selezionabile

Tempo di risposta 0.5ms

Emettitore LED laser rosso (650nm) Classe 2

Indicatori
Operatività = Led rosso (OP.L)

Stabilità = Led verde (STB.)

Interruttori L.ON = Light-On ,  D.ON = Dark-On

Potenziometro per la regolazione della sensibilità

Protezione al corto circuito

Materiali lenti: acrilico, custodia: ABS

custodia: ABS resistente al
calore - regolazione fuoco:
alluminio - lente emettitore:

vetro - lente ricevitore:
acrilico

custodia: zinco e alluminio, lenti: acrilico,
testa: resina ABS,

pannello:policarbonato

Connessioni  0.2sq X 4,  Ø4 ,  2m 0.2sq X 5, Ø4.5 ,  2m

Peso 80g 300g

�	�
��� �	�
���� �	����� �	������ �	�����

LUCE AMBIENTE < 5.000 LUX

TEMPERATURA DI LAVORO -10~+55° (custodia -30~+70°C) -10° ... +40° C

UMIDITA' 35 ... 85% RH

GRADO DI PROTEZIONE IP67 IP 66

VIBRAZIONI 10 ... 55Hz, 1,5mm amp., 3 direz. (xyz), 2h
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Tipo Serie Distanza di lavoro minimo oggetto

Fotosensore al
laser a fibre
ottiche

sensore �����

fibra ottica ������� 20 ... 120 mm
Ø 0,1

(a 30...60mm)
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SERIE �����

ALIMENTAZIONE 12 ... 24 V DC ±10% , ondulazione 10%

AUTOCONSUMO 38mA

USCITA 2 uscite NPN,PNP Open Collector 30VDC 100mA

MODO OPERATIVO Light-On / Dark-On selezionabile con interruttore

TEST INPUT
chiuso: stop luce; aperto: luce

contatto/Open Collector NPN (1V Max)

TEMPO DI RISPOSTA 0,5 ms

EMETTITORE diodo semiconduttore laser rosso Classe 2 (650nm)

INDICATORI OP.L operatività: LED rosso,  STB stabilità: LED verde

POTENZIOMETRO a 8 giri per regolare la sensibilità

PROTEZIONE al corto circuito

MATERIALE custodia: ABS, coperchio: policarbonato

GRADO DI PROTEZIONE IP 66

CONNESSIONI cavo 2m, (Ø4,5) 0,2sqx5c

PESO 90g

SERIE �������

RILEVAMENTO a riflessione diretta

DISTANZA DI LAVORO 20 ... 120 mm

DIAMETRO SPOT Ø 5 a 100mm

MINIMO OGGETTO Ø 0,1 a 30..60mm

TEMPERATURA -30° ... +70° C

RAGGIO DI CURVATURA 30R

LUNGHEZZA 2m

PESO 45 g

LUCE AMBIENTE < 3.000 LUX

TEMPERATURA DI
LAVORO

-10° ... +40° C

UMIDITA' 35 ... 85% RH

VIBRAZIONI 10 ... 55Hz, 1,5mm amp., 3 direz. (xyz), 2h
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