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Distanza di lavoro Serie Alimentazione

Shift register
16 bit �����

12 ... 24VDC ±10%
100 bit ������

Supporto per base
DIN

DIN (35mm) ����
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Alimentazione 12 ... 24V DC ± 10%

Autoconsumo 25mA

Uscita 16 bit

Segnali di ingresso
Open Coll.: L=ON, H=OFF

Tensione: L=0...1V, H=6...30V
Contatto: L=ON, H=OFF

Dati

Funz. Trigger (SW3=ON)= Memorizzazione alla caduta
dell'impulso H-L

Funz. Level (SW3=OFF)=viene memorizzata la durata del
dato

Tempo di risposta SW2:ON=30ms, OFF=500µsec

Shift Tempo di risposta: SW2:ON=30ms, OFF=500microsec

Reset Sul fronte di discesa. Tempo di risposta 30ms.

Connessioni 10 pin da saldare

Fissaggio DIN (35mm)

Peso 60g

TEMPERATURA DI LAVORO -10° ... +55°C

UMIDITA' 35 ... 85% RH

GRADO DI PROTEZIONE IP 40

VIBRAZIONI 10 ... 55Hz, 1,5mm amp., 3 direz. (xyz), 2h

ISOLAMENTO AC1500V  per 1 minuto

DIELETTRICO DC 500V 20MOhm
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